
Возможности остекления

Основные сечения

 Сечения по стойке при сегментировании фасада

Узел крепления к межэтажному перекрытию
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Система b35
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Возможности остекления

Основные сечения
Применение профиля 351803
для установки москитной сетки
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Возможности остекления
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фасада ("глухое" остекление)
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Профиль  351803 по ригелям проема створки
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** Профиль  351803 по ригелям проема створки
не устанавливать .
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Применение 351801 и 351802 при сегментировании
фасада с элементами открывания

 Сечения по стойке при сегментировании фасада
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фасада с элементами открывания

 Сечения по стойке при сегментировании фасада
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Основные сечения
Применение  межэтажного заполнения с заменяемым

стеклом на рамке из профиля 351400

351512

351511

МС-34 (размер
рамки из 351400)

Стекло (стемалит) клеится на рамку из 351400 в условиях
производства. Лента 3M™ VHB™ 4910F 18 мм наносится на
подготовленную, обезжиренную поверхность рамки, или по контуру стекла.
При необходимости ремонта и замены стекла непосредственно на объекте
бракованное стекло удаляется с рамки, остатки скотча удаляются при
помощи спрея-очистителя 3M™03618. Далее на очищенную поверхность
рамки наклеивается новое стекло (стемалит) с предварительно наклееннной
по контуру лентой 3M™ VHB™ 4910F.
Работы по замене стекла производятся с монтажной люльки. 
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351400. Рекомендуемый цвет RAL 9005, матовый
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Узлы примыканий
Противопожарная отсечка по межэтажному перекрытию

351111 351711

39

Возможности остекления

≈1
00

min110

Система b35

2019 b35 3-2-7-01

15

15

МС

М
Р

М
Р

16

16

1:2

3551012855060

2855060

355101

Винт
DIN EN ISO 7046-1 M8x25-Z

Гайка
DIN 934 M8

Шайба
DIN 125-A M8356101

Стальная пластина

356101
>1

0



Система b35

2019b353-2-7-02

Узлы примыканий
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Применение профиля 351400 при непре-
рывном остеклении лоджий обеспечивает возмож-
ность замены стекла в непрозрачной ячейке в зоне
пожарной отсечки напротив перекрытия без нару-
шения целостности фасада и примыканий.
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Заполнение
межэтажной ячейки с
заменяемым стеклом

Узлы примыканий
Межэтажное перекрытие с заменяемым стеклом.

Вариант прозрачного остекления от пола до потолка.
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Ввиду того, что ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОТСЕЧКА по межэтажному
перекрытию НЕОБЯЗАТЕЛЬНА, ДЛЯ БАЛКОННОГО ОСТЕКЛЕНИЯ, примене-
ние профиля 351400 при непрерывном остеклении лоджий позволяет умень-
шить высоту непрозрачной части фасада и обеспечивает возможность замены
стекла в непрозрачной ячейке напротив перекрытия без нарушения целостности
фасада и примыканий.
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Гидроизоляция

Примыкание стойки к проему

Возможности остекления

и       вариант1413
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Узлы примыканий
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Примыкание ригеля к проему снизу при консольном
креплении стойки
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Примыкание ригеля к проему сверху при креплении
стойки в проем

Возможности остекленияВозможности остекления
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Свободное закрепление конца
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Крепление на саморезы не применяется
при подвижном креплении конца стойки

Примыкание ригеля к проему снизу при креплении
стойки в проем
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Примыкание ригеля к проему сверху при консольном
креплении стойки (Вариант)
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Примыкание ригеля к проему снизу при консольном
креплении стойки   (Вариант)
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Специальная обрабо
тка ригеля

штапик  и
уплотнитель
по ригелю

max 5°

1:1,25

Применение рядовой стойки и специальной
обработки ригеля при малых углах
сегментирования глухого фасада

 Сечения по стойке при сегментировании фасада

Возможности остекления

6.1a

6.1b

6.1a

6.1b

Уплотнители на штапике стойки
на штапике ригеля различны
при углах сегментирования
в диапазоне 3-5 °

штапик  и
уплотнитель
по ригелю
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Раздвижное окно  из двух створок PROVEDAL C640, встроенное в фасад  b35
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*В скобах - артикулы
PROVEDAL C640

Особенности применения комплектующих
PROVEDAL C640 для уплотнения рамы

Удалить части угловых
уплотнений рамы

Уплотнения из комплекта PROVEDAL C640 Art. 8КТ/30*

2МС-57 (длина Н1, Н2 и профиля art.351903)
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(9VA/33)*
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или
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Н1 (ст. лист 0,4...0,5 мм)
пэ покрытие в цвет профиля
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Верхнее среднее
уплотнение проема

7135013
3 шт.

Нижнее среднее
уплотнение проема

Дополнительная
ПВХ-подкладка 100х14х3
под нижнее среднее
уплотнение проема

Уплотнения из комплекта PROVEDAL C640 Art. 8КТ/30*

Особенности применения комплектующих
PROVEDAL C640 для уплотнения рамы

2МС-57 (длина Н1, Н2 и профиля art.351903)

(ширина заполнения створки)

208.25
194.85

103

1:1,25

7...87...8

7235013

7135016

7135016

7235013

Надрезать и удалить
часть Н1 на монтаже
по месту среднего импоста

Н2 (ст. лист 0,4...0,5 мм)
пэ покрытие в цвет профиля

Н1 (ст. лист 0,4...0,5 мм)
пэ покрытие в цвет профиля
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