
СТН-1536

Система AGS 500

AGS500

Профиль
стойки

Профиль
опорного
кронштейна

90101, 90112 90700

90102, 90110,
90113 90701

90103, 90111,
90114, 90119 90702

90104, 90115 90703

90105, 90116 90704

90106, 90117 90705

94001
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Лист алюм. 2мм

Опорный кронштейн
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0

90807

M 1:2

Конденсат ,
проникающая вода

Узел 1. Примыкание фасада по нижнему ригелю к
фундаменту

Узловые решения

Утеплитель
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6

90203

94002

А
M 1:1

Ригель 1-го уровня

Пластина
кронштейна
сталь. 6, ..., 8мм Выравнивающая

подкладка
Пароизоляция

Гидроизоляция
фундамента

У0
65
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M 1:2

Профиль
стойки

Профиль
стойки

кронштейна

90101, 90112 90700

90102, 90110,
90113 90701

90103, 90111,
90114, 90119 90702

90104, 90115 90703

90105, 90116 90704

90106, 90117 90705
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П221
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90203
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90807
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Выравнивание
паров

Конденсат ,
проникающая

вода

Лист алюм. 2мм

(лист алюм. 2мм)
Панель вент.фасада, Стойка кронштейна

Лист алюм. 2мм

Лист алюм. 2мм

94002

Пароизоляция

Узел 2. Примыкание фасада по верхнему ригелю к
перекрытию

Узловые решения
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6

А
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Ригель 1-го уровня

Гидроизоляция Утеплитель

У0
65

Система AGS 500
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У065

90
80

2
90

80
7

П
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92500

90400

92107

92101

92104

92107

90103
90702

M 1:2

Профиль
стойки

Профиль
усилителя
стойки

90101, 90112 90700

90102, 90110,
90113 90701

90103, 90111,
90114, 90119 90702

90104, 90115 90703

90105, 90116 90704

90106, 90117 90705

С
ТН

-1
53

6

Гидроизоляция

(лист алюм. 2мм)
Панель вент.фасада,

Лист алюм. 2мм

Утеплитель

Узел 3. Примыкание фасада по крайней стойке к проему

Узловые решения

А
M 1:1

У065

Система AGS 500
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M 1:2

Лист алюм. 2ммЛист алюм. 2мм

Утеплитель

Узел 4. Примыкание по нижнему ригелю при монтаже
предварительно собранного блока фасада к проему

A0796

Лист алюм. 2ммЛист алюм. 2мм

Утеплитель

A0796

Труба квадратная
40x40x2.5 R4
(DIN2395-1)

СТН-1536 СТН-1536-01

П221

90203

90
40

0

90
50

6

Конденсат ,
проникающая

вода

92104
94002

Уголок L75x50x6
(DIN 1029 )

Уголок L75x50x6
(DIN 1029 )

Утеплитель

А
M 1:1

2248013

2148013

Ригель 1-го уровня

Узловые решенияСистема AGS 500
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Узел 5.  Примыкание по верхнему ригелю при монтаже
предварительно собранного блока фасада к проему
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Выравнивание
паров

Лист сталь. оцинк. 2,5 мм
Кронштейн

A0796
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6

Лист сталь. оцинк. 2,5 мм
Кронштейн

94002

90203

Утеплитель

2148013

Гидроизоляция

Ригель 1-го уровня

Система AGS 500

AGS500

Узловые решения
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Утеплитель

Профиль
стойки

Профиль
усилителя

90101, 90112 90700

90102, 90110,
90113 90701

90103, 90111,
90114, 90119 90702

90104, 90115 90703

90105, 90116 90704

90106, 90117 90705

M 1:2

Утеплитель

Узел 6. Примыкание по крайней стойке при монтаже
предварительно собранного блока фасада к проему

            Альтернатива. Гидроизоляция
с иcпользованем профилей
150929 и У065

Гидроизоляция
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Узловые решенияСистема AGS 500
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Узел 7. Примыкание по ригелям к межэтажному
перекрытию.

из профиля усилителя
соединительный  кронштейн

94006

спейсеры из профиля СТН-1536
алюминиевые листы 2мм
минераловатная  плита,
Сэндвич-панель:

90203

90203

Лист сталь. 2 мм
Лист алюм . 2 мм

Лист алюм . 2 мм

Ригель 1-го уровня

Ригель 1-го уровня

Крепление стойки
фасада к перекрытию :
фиксированное сверху,
свободное снизу

Температурный зазор
(выставить на монтаже):
-5 мм для длины стойки
не более 4,2 м;
-10 мм для длины
стойки  4,2 м - 6,8 м

Система AGS 500

AGS500

Узловые решения
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94006

Узел 8. Примыкание по ригелям к межэтажному
перекрытию. Пожарная отсечка по перекрытию .

Крепление стойки
фасада к перекрытию:
фиксированное сверху,
свободное снизу

Температурный зазор
(выставить на монтаже):
-5 мм для длины стойки
не более 4,2 м;
-10 мм для длины
стойки  4,2 м - 6,8 м

из профиля усилителя
соединительный  кронштейн

уплотнитель
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Термореактивный
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Лист сталь. 2 мм
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            Альтернатива.
Использование профиля
90514 для защиты снаружи
межэтажной ячейки от
прорыва пламени с
примыкающего нижнего
этажа

Ригель 1-го уровня

Ригель 1-го уровня

Сэндвич-панель,
изготовленная с применением
огнестойких материалов:
вермикулитовая  плита,
минераловатная плита,
спейсеры из огнестойкого
материала, стальной лист 2мм

Узловые решенияСистема AGS 500
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