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структурных герметиков для герметизации внешних швов между стеклопакетами.
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50
20

13

8

8

8

9

1 Стойка
2 Ригель
3 Заполнение (стеклопакет или панель)
4 Наружное стекло стеклопакета или панели
5 Внутреннее стекло стеклопакета
6 Прижим структурный
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Система архитектурно-строительных профилей FC50+SG (сово-
купность профилей и комплектующих, и рекомендаций по их применению)
предназначена для изготовления навесных стеновых ограждений зданий,
зимних садов, фонарей, наклонных светопрозрачных покрытий без видимых
на внешней поверхности остекления элементов фиксации заполнений.
Основные типы применяемых заполнений:
- стеклопакеты толщиной 30, 32, 34 мм;
- панели с одинарным стеклом 6, 8 мм.
Видимая ширина профилей стоек и ригелей - 50 мм.
Система FC50+SG является составной частью системы FС50+ .
Конструкции и изделия, изготавливаемые из профилей и комплектующих

системы FC50+SG должны соответствовать СТО 93330233-001-2011-01-2011
«Светопрозрачные ограждающие конструкции из архитектурно-
строительных профилей и комплектующих систем ALUSIT и требованиям
производителей герметиков для структурного остекления .

В качестве элементов, образующих стоечно-ригельные каркасы конструкций
FC50+SG применяются профили и комплектующие системы FС50+.

Рекомендации по выбору профиля,
толщины стекла в элементах заполнения,
расчету комплектующих, проектированию,
изготовлению и монтажу стоечно-ригельных
каркасов конструкций FC50+SG, информация
о характеристиках профиля изложены в
Главах Каталога ALUSIT F50: «1. Общие
положения», «2. Методические указания для
проектирования конструкций», «3.Стоечно-
ригельная система F50», «Приложения» (см.
Раздел В1. Применение технологической
оснастки ).
Алюминиевые профили, за исключением

профилей имеющих особые требования к
покрытию, по желанию заказчика могут быть
окрашены порошковыми красителями в
электростатическом поле в любой цвет по
шкале RAL, а также иметь анодно-окисное
покрытие или декоративное покрытие Decoral.
Покрытия поверхностей алюминиевых профилей контактирующих с структурными герметиками должны

соответствовать  СТО 93330233-001-2011-01-2011 «Светопрозрачные ограждающие конструкции из
архитектурно-строительных профилей и комплектующих систем ALUSIT и требованиям производителей
герметиков для структурного остекления .
Применяемые в структурном остеклении заполнения - стеклопакеты и панели с

одинарным стеклом  имеют конструктивные особенности, позволяющие скрыто
фиксировать их на каркасе ограждающей конструкции. В конструкциях стеклопакетов и
панелей для структурного остекления с наклеенным на рамку из алюминиевого профиля
прозрачным архитектурным или эмалированным стеклом (стемалитом) применяются
специальные герметики (далее - структурные герметики) и технологии для прикле-
ивания стекла.
Геометрические параметры слоя вторичной
герметизации стеклопакета или панели с наклеи-
ваемым стеклом, качество поверхности стекла в зоне
нанесения структурного герметика и качество
покрытия профилей, контактирующих с структурным
герметиком должно удовлетворять требованиям
производителя.
Фиксация заполнения осуществляется специаль-

ными скрытыми точечными прижимами - структур-
ными прижимами:
• для стеклопакетов - в установленных в слое
вторичной герметизации U-образных вставках из
алюминиевого профиля или профиля из
нержавеющей стали:
• для панелей с одинарным стеклом - за
алюминиевой профиль обрамления панели .
Остекление фасада, а также установка в него панелей, оконных блоков и дверей производится снаружи с

использованием резиновых (эластомерных) уплотнителей на основе этиленпропиленовых каучуков - EPDM (или
термоэластопластов - TPE) и структурных герметиков для формирования структурного шва между
заполнениями.
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θ

±8°max

max8°
max8°

Винт St 6.3х25 Винт St 6.3х25

Применяются структурные прижимы двух типов:
прижимы, устанавливае-
мые между компланарны-
ми, т.е. лежащими в одной
плоскости, заполнениями
- компланарные прижимы,

и прижимы устанавлива-
емые между некомпланар-
ными заполнениями сег-
ментированных фасадов -
некомпланарные прижимы.

Компланарные прижимы  бывают двух типов:
симметричные - устанавливаются между стекло
-пакетами и панелями и фиксируют одним прижи-
мом два смежных заполнения,

и асимметричные - устанавливаются по контурам
примыканий и проемов открывающихся элементов.

Компланарные структурные  прижимы,  фиксируются (как правило после установки заполнений в проем) без
полной затяжки в центральном пазе ригеля или стойки самонарезающими прижимными винтами St6.3x25 из
нержавеющей стали с цилиндрической головкой (по DIN 912) и заводятся внутрь вклеенных по торцам
стеклопакета U-образных вставок из алюминиевого профиля или внутрь панелей поворотом специальным ключом
на 900, затем фиксируются прижимными винтами с усилием затяжки 0,5 Н/м. Между прижимами в центральный
паз ригеля или стойки устанавливаются термовставки из ПВХ профиля. Для плоских фасадов и покрытий высота
термовставки составляет 22 мм . В пазы термовставок сплошной лентой вдоль ригеля или стойки
устанавливается EPDM-профиль уплотнителя структурного шва. Фрагменты уплотнителя структурного шва
подрезается и удаляются в зоне установки опорных подкладок.
После   крепления   стеклопакета   пазы   в местах   установки  U-образных вставок в верхней части

стеклопакета заполнять герметиком,  применяемым для заполнения структурного шва.
Поверх уплотнителя структурного шва, в зазор между заполнениями (стеклопакетами, стеклянными панелями и

пр.) наносится и выравнивается вровень с плоскостью остекления  атмосферостойкий силиконовой герметик, -
формируется «структурный шов». Применяемый в атмосферном шве герметик должен быть химически совместим
с другими герметиками, контактирующими  с ним в конструкции.
Количество точек крепления заполнений прижимами в проеме конструкции, зависит от расчетной ветровой

нагрузки. Расстояние между точками крепления не более 300мм. Максимальная нагрузка на прижим (на отрыв)
не более 0,4 кН - для симметричного, и не более 0,3 кН. - для асимметричного прижимов.
Компланарные прижимы изготавливаются из стеклонаполненного полиамида, - материала  обладающего высо-

кой прочностью и низкой теплопроводностью.
Компланарные прижимы могут также

применяться в сегментированных фасадах
при некомпланарности плоскостей
остекления до ±8º
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45°
0°2хΘ=

90°

75°
60°

30°15°

1*
2*

1*  При Θ<45° удалить часть
прижима в соответствии со схемой.
2* При вставке в стеклопакет установить
вкладыши из EPDM-профиля.       .

 .

max θ=45°

Винт St 6.3х32

дополнительная
обработка прижима
.

150

150

Некомпланарные структурные прижимы
устанавливаются в паз вклеенных в слой
вторичной герметизации U-образных вставок
перед монтажом стеклопакета в проем
сегментированного фасада* и удерживаются в
пазах прокладками из пористой резины. Форма
некомпланарного прижима  корректируется до-
полнительной обработкой изделия в зависи-
мости от величины угла излома плоскости
остекления в соответствии с приведенной схе-
мой дополнительной обработки.

*В сегментированных  фасадах не рекомендуется применять стеклянные панели в качестве
непрозрачных  заполнений. Вместо них следует применять стеклопакеты с внутренним
эмалированным стеклом.

При расчетных ветровых нагрузках
на стеклопакет более 1,0 кН, а также в
целях безопасности и снижения ширины
слоя вторичной герметизации преду-
смотрена, как вариант, дополнительная
механическая поддержка внешнего
стекла стеклопакетов и панелей. Эта
поддержка осуществляется путем креп-
ления к ригелям поддерживающих эле-
ментов длиной 90мм совместно с
герметизацией внешних швов между
стеклопакетами атмосферостойким си-
ликоновым герметиком. Крепление
элементов поддержки производится с
помощью самонарезающих винтов из
нержавеющей стали.

В конструкцию фасада  FC50+SG могут устанавливаться окна и двери ALUSIT различного типа
открывания.

Допускается устанавливать элементы открывания, дымоудаления и вентиляции других
архитектурно-строительных систем по согласованию с службой технической поддержки ALUSIT.
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Область А

Внимание!
Исходя из критериев безопасности при эксплуатации фасадных конструкций структурного остекления,

выполненных на основе системы FC50+SG, существуют ограничения на используемые элементы системы, а
также рекомендации по их использованию.
1. Конструкции и изделия, изготавливаемые из алюминиевых профилей системы FC50+SG должны
соответствовать требованиям технических условий СТО 93330233-001-2011-01-2011 «Светопрозрачные
ограждающие конструкции из архитектурно-строительных профилей и комплектующих систем ALUSIT .
2. Отклонения размеров деталей из алюминиевых профилей не должны превышать значений указанных в табл.
8 СТО 93330233-001-2011-01-2011 .
3. В конструкциях стеклопакета для структурного остекления,  стеклопакета для интегрированного окна, а также
для панели, устанавливаемой в зоне межэтажных перекрытий, должно использоваться:
• в качестве внешнего -- термоупрочненное, или закаленное стекло, а так же эмалированное стекло для
непрозрачной панели с одинарным стеклом ,
• в качестве внутреннего (для стеклопакетов) -- термоупрочненное, закаленное, полированное или
ламинированное стекло (триплекс) .
4. При проектировании фасадной конструкции системы FC50+SG (при выборе длин стоек, расстояния между
стойками, выборе размеров стеклопакетов, допусков на изготовление стеклопакетов,  изготовление и монтаж
алюминиевых конструкций, а также при учете максимальных деформаций элементов зданий, сооружений, к
которым осуществляется крепление алюминиевых конструкций фасада FC50+SG), необходимо, чтобы
устанавливаемые элементы крепления системы (прижимы) находились в допускаемой области A сечения
U-образной вставки (см. рис.).

Рис.

!
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Особенности проектирования структурного остекления
Структурное остекление фасадов выполняется по отдельным (индивидуальным) проектам,

учитывающим особенности строительной ситуации здания.
В проекте структурного остекления фасада участвуют:
1.   Разработчики проекта (архитектор и проектная организация).
2.  Поставщик системных профилей и комплектующих для изготовления фасада (системы структурного

остекления).
3.   Поставщик стекла или стекольных изделий
4.   Представитель компании - производителя герметиков.
5.   Подрядная  организация.*
*Подрядная организация может совмещать в своем лице функции проектной, перерабатывающей и монтажной

организаций.
Подрядчик совместно с проектной организацией предоставляет представителю компании-производителя

герметиков исходные данные, согласованные с архитектором проекта , заказчиком  в том числе:
- нагрузки и воздействия характерные для данной климатической зоны ;
- эксплуатационные нагрузки - температурный и влажностный режимы помещений проектируемого объекта ;
- общее архитектурное  решение ограждающих конструкций ;
- типы адгезивных поверхностей покрытия профиля и стекла ;
- конструкция и размеры стеклопакетов или отдельных стёкол и других заполнений .
- расчётные ветровые и другие нагрузки , действующие на фасад здания.
Поставщик системы структурного остекления и производитель светопрозрачных элементов фасада (или

подрядная организация) предоставляют образцы применяемых в проекте профилей и стекла для тестирования
совместимости с герметиками швов .
Представитель компании-производителя герметиков на основании полученных данных подбирает марку

герметиков и производит расчёты конструкционных и атмосферных швов .
В расчётах принимаются: наименьшая длина наибольшего светопрозрачного элемента, ветровые и другие

нагрузки и прочностные характеристики герметиков .
На основании расчётов, с использованием предоставленных образцов профилей и стекла, проводятся

испытания швов на адгезию и совместимость герметика с поверхностями принятых в проекте элементов каркаса и
стекла.
На основании конструкторских решений, расчётов и испытаний представитель компании - производителя

герметиков разрабатывает,  согласовывает и передаёт в письменном виде производителю светопрозрачных
элементов фасада и монтажной организации инструкции по применению герметиков, которые определяют
требования по подготовке поверхностей, типы применимых герметиков, размеры швов и условия производства
работ в заводских условиях и на объекте .

Допускается, при согласовании с Представителем компании-производителя герметиков, использовать
результаты плановых ежегодных испытаний швов на адгезию и совместимость герметика с
поверхностями профилей и стекла.

Поставщик системы структурного остекления и Поставщики стекла и стеклопакетов отвечают за
соответствие технических характеристик используемых элементов и соответствие качества их адгезивных
поверхностей.
Разработчики проекта отвечают за исполнение проекта структурного остекления
Подрядная организация отвечает за исполнение и монтаж конструкций в соответствии с проектом и за

исполнение швов в соответствии с инструкциями представителя компании-производителя по применению
герметиков.
Компания-производитель герметиков отвечает за качество герметиков, испытывает образцы швов на

совместимость поверхностей материалов элементов фасадного ограждения  и контролирует исполнение швов .

Действия на всех стадиях разработки проекта и производства работ согласовываются участниками в
письменном виде.

Монтаж конструкций с использованием структурных герметиков должен производить специально
обученный персонал.

В каталоге предлагаются типовые решения по переработке профиля и монтажу конструкций. При строительстве
объектов возможны различные, не описанные здесь варианты, в таких случаях некоторые приведённые здесь
решения могут видоизменяться в соответствии с предварительно проведёнными расчётами .

Разработчик  системы оставляет за собой право внесения изменений в каталог, связанных  с
улучшением и дальнейшим развитием системы. Все материалы каталога принадлежат разработчику
системы, запрещается их несанкционированное тиражирование.
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Система FC50+SG

4-0-06

Рекомендованные к применению герметики для
структурного остекления

Назначение герметика Обозначение
в каталоге

ALuSIT

Производитель (поставщик) герметика

Dow Corning® Sika® Tremco® Korsil Group*

Заполнение внешних атмосферных
швов между стеклопакетами

SGG-I DC791 Sikasil WS605-S SG300
(Spectrem 2) JS
680

Silpruf
(SСS2000)

Вторичная    герметизация   стекло-
пакета

SGG-II DC3362 Sikasil IG-25 JS 562 IGS3723

Приклеивание стекла к
алюминиевому профилю

SGG-III DC993 Sikasil SG-500,
Sikasil 480 WT,
Sikasil WT-45 VP

Proglaze II SSG4400

Рекомендуемые    марки    уплотни-
тельных шнуров (для приклеивания
стекла к алюминиевому профилю)

"Norton"6.4х10 Spacer Tape HD
6.4х10

SGT9200
Polyshim II
Tape 6.3x9.5

Выбор уплотнительного
шнура из представленных
в таблице согласовать на
стадии проектирования

*- Официальный партнер компании «Momentive Performance Materials» (GE Bayer Silicones) в России,

    

Конструкции заполнений проемов и применяемые в структурном остеклении материалы (профили,
покрытия, герметики, праймеры и пр.) должны быть согласованы производителем герметиков
структурного остекления на стадии проектирования.
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