
Стойка
(3-й уровень)

а,мм Усиливающая
вставка

Арт. № Арт. №

501102 57 501702
501103 80 501703
501104 98 501704
501105 120 501705
501106 150 501706
501107 185 501707

501108 230
501707
501708

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Стойка  рядовая (3 уровня отвода конденсата)

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-2-01

!

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

Арт. № 502576 Колич. в размер стойки

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504902

Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки (3-й уровень) 13 мм 502013

Колич. на стойку длиной L

2 х L

a 
- м

он
та
жн

ая
 гл

уб
ин
а 
пр
оф

ил
я 

57
...

23
0 
м
м

22

13

18

1 0.5

32

5

6

0.5 0.5

С

80

25
22

501103

501703

502013

MC

502576

Ригель 2-го
уровняРигель 1-го

уровня
50

30
22

MC
SGG-I

* Устанавливается с шагом 200...300мм в зависимости
от габаритов заполнения и ветровой нагрузки

Винт 2863025
в комплекте

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

Фиксация стеклопакета
структурным прижимом

Стойка
(3-й уровень)

504902 *

Компланарный симметричный прижим



Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-02

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Ригель 2-го уровня в качестве стойки

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

Стойка
(3-й уровень)

а,мм Усиливающая
вставка

Арт. № Арт. №

501202 56,5 501702
501203 79,5 501703
501204 97,5 501704
501205 119,5 501705
501206 149,5 501706
501207 184,5 501707

!

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

Арт. № 502576 Колич. в размер стойки

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504902

Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки (ригеля 2-го уровня) 13 мм 502013

Колич. на стойку длиной L

2 х L

a 
- м

он
та
жн

ая
 гл

уб
ин
а 
пр
оф

ил
я 

56
,5

...
18

4,
5 
м
м

22

18

0.5

32

6

0.5

С

79.5
0.5

25
22

501203

501703

502013

502576

Ригель 1-го
уровня

50
30

22

Ригель 1-го
уровня

* Устанавливается с шагом 200...300мм в зависимости
от габаритов заполнения и ветровой нагрузки

Винт 2863025
в комплекте

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

MC
SGG-I

MC

Ригель 2-го
уровня

5

Фиксация стеклопакета
структурным прижимом

504902 *

Компланарный симметричный прижим

7



Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-2-03

!

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Сечение ригеля 1-го уровня

Ригель         Т-соединители (кронштейны крепления ригеля),
  Арт. № b, мм   Арт. №

      Pmax=1,8 кН       

501201 30 -

501202 61 504004

Т1 (основное испол-
нение) кронштейн поли-
амидный  (PA)

Т2   кронштейн из
алюминиевого профиля

501604

506402

501203 85 506403

501204 103 506404

501205 125 506405

501206 155 506406

501207 190 506407

Выравнивающая ПВХ- подкладка

34х100хS
толщина, мм

 S=2, ..., 5

Компланарный симметричный прижим

!

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

Арт. № 506637
Опорная подкладка (ригель 1-го уровня)

Наименование Арт. №

Уплотнитель ригеля 1-го уровня 7 мм 502007
Винт крепления ригеля к стойке, A2 DIN7981 ST3,9х19-С 2139019
Винт крепления ригеля к ригелю 2-го уровня, A2 DIN7981 ST3,9х19-С 2139019
Винт крепления Т-соед. кронштейна, A2 DIN7981 ST4,8х13-С 2148013

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

7х100 Обрезать
по месту установки опорной подкладки

3*
25

Арт. № 502576 Колич. МР-12 (мм)

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Колич. на  ригель (МС-20)

2 х (МС-20) (мм)

4 шт.
4 шт.
4 шт.

При нагрузке от веса заполнения на ригель < 1.0 кН допускается крепление ригеля на без Т-соединителей.

Термовставка

Арт. №

503022

!

L, мм

-

22

52

72

92

122

157

Арт. № 504902

5022

b

32 7
6

С

5

22

b

50

L1

85

62

50
12

02

M
P

ПВХ-подкладка,
506637

Заполнить
паз на монтаже
герметиком  SGG-I

SGG-I

3*

1*

502576

503022

504902 *

2*

* Устанавливается с шагом
200...300мм в зависимости от габари-
тов заполнения и ветровой нагрузки

Винт 2863025
в комплекте

502007

M
P

Pmax Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

501203
506403

506403

Тип Т-соединителя  T1

Тип Т-соединителя  T2 Фиксация стеклопакета
структурным прижимом



Основные сечения
 (Возможности остекления)

Сечение ригеля 2-го уровня

Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-04

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

!

Ригель         Т-соединители (кронштейны крепления ригеля),
  Арт. № b, мм   Арт. №

      Pmax=1,8 кН       

501302 56,5 504004

Т1 (основное испол-
нение) кронштейн поли-
амидный  (PA)

Т2   кронштейн из
алюминиевого профиля

501604

506402
501303 79,5 506403
501304 97,5 506404
501305 119,5 506405
501306 149,5 506406
501307 184,5 506407

Выравнивающая ПВХ- подкладка

34х100хS
толщина, мм

 S=2, ..., 5

!

Арт. № 506643
Опорная подкладка (ригель 2-го уровня)

Наименование Арт. №

Уплотнитель ригеля 2-го уровня 13 мм 502013
Винт крепления ригеля к стойке, A2 DIN7981 ST3,9х19-С 2139019
Винт крепления ригеля к ригелю 2-го уровня, A2 DIN7981 ST3,9х19-С 2139019
Винт крепления Т-соед. кронштейна, A2 DIN7981 ST4,8х13-С 2148013

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

7х100 Обрезать
по месту установки опорной подкладки

3*
25

Арт. № 502576 Колич. МР-12 (мм)

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Количество на 1 ригель

2 х (МС-20) (мм)

4 шт.
4 шт.
4 шт.

При нагрузке от веса заполнения на ригель < 1.0 кН допускается крепление ригеля на без Т-соединителей.

Термовставка

Арт. №

503022

!

L, мм

22

52

72

92

122

157

5022

b

32 13
6

С

22

56.5

b

50

L1

79,5

50
40

04

50
13

02

M
Р

ПВХ-подкладка,
506643

SGG-I

503022

3*502576 2*

504902 *

M
Р

Заполнить
паз на монтаже
герметиком  SGG-I

1*

* Устанавливается с шагом
200...300мм в зависимости от габари-
тов заполнения и ветровой нагрузки

Винт 2863025
в комплекте

Pmax

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

Тип Т-соединителя  T1

Фиксация стеклопакета
структурным прижимом

506403

501303
Тип Т-соединителя  T2

502013

Компланарный симметричный прижим

Арт. № 504902



Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-2-05

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Применяемые прозрачные заполнения (стеклопакеты)

Cтеклопакеты
(формула)

Уплотнители (Арт. № / Высота)

стойка (3-й уровень)
и ригель 2-го уровня ригель 1-го уровня

CПО 6 зак. - 18 Ar - K8 (Low E)
502013 13мм 7мм 502007

CПО 6 зак. - 18 Ar - K4.4.1 (Low E)
CПО 6 зак. - 18 Ar - K6 (Low E) 502015 15мм 9мм 502009

Cтеклопакеты
(формула)

Уплотнители (Арт. № / Высота)

стойка (3-й уровень)
и ригель 2-го уровня ригель 1-го уровня

CПО 8 зак. - 18 Ar - K8 (Low E)
502013 13мм 7мм 502007

CПО 8 зак. - 18 Ar - K4.4.1 (Low E)
CПО 8 зак. - 18 Ar - K6 (Low E) 502015 15мм 9мм 502009

Конструкция стеклопакета

!

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

22
32 7

6

С

18

34 7
8 18

8

30 9
6 18 6

8

32 9
8 18 6

18

4

50

С

4
18

25
0

А
2

А
2

А
2

Н
25

0

250 А1 А1 А1
L

250

С

22

503022

502009

503022

502009

502007

502007

SGG-II 

501900

Схема установки вставок 

Вставка 506950 длиной 50 мм из профиля
501900 (Покрытие профиля: анодное оксидирование
или порошковая окраска) устанавливается в герметик
слоя вторичной герметизации (SGG-II) по периметру
стеклопакета при изготовлении с шагом 200...300мм.
Величина шага (A1 по ширине  и A2  по высоте) и
толщина слоя вторичной герметизации С зависят от
габаритов заполнения H и L и ветровой нагрузки.
Рекомендации по выбору покрытия профиля 501900,
величин А1, А2 и С дает поставщик структурного
герметика.

Подробнее см. Разделы "4-0. Общие положения" и
"4-3. Конструкция и монтаж заполнений"

Вставка 506950 из
профиля 501900 (50мм)

504902

504902

Применить структурный
прижим

Арт. № 504902

Винт 2863025
в комплекте

Вставка 506950 из
профиля 501900

502007



Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-06

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Применяемые непрозрачные заполнения (панели )

SGG-III

Уплотнение панели Уплотнитель,
Арт. № / Высота

Добавочный
профиль, Арт. №

Cтойка и ригель 2-го уровня
502015 15мм

6мм 501802
Pигель 1-го уровня - -

      Применяемое стекло - стемалит  6 мм, 8мм.

!

5022

62

32 7
6 18 8

22

32
6

18
8

Применить структурный
прижим

Арт. № 504902

Шнур
уплотнительный
6х10 мм

Вариант

50
12

02

ПВХ-подкладка,
506640

502567

503022

ПВХ-подкладка,
506640

503022

Кронштейн
угловой
Арт.№ 506901 (4шт.)

502567

50
30

22

SGG-III

Крепление панели  в проем идентично
креплению стеклопакета. (см. пред. стр.)

502015

502007

502013

502015

501802

Утеплитель (группа
горючести НГ)

Лист алюм. 2мм

Лист алюм. 2мм

Прокладка
30х10 мм,
брус дерев. антисепт.

Шнур
уплотнительный
6х10 мм

*

*
504902

504902

504902

*

Кронштейн
угловой
Арт.№ 506901 (4шт.)

Винт 2863025
в комплекте

Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

С

С

504902

!

50
19

01

501901

50
19

01

502015



Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-2-07

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Крепление заполнений в области примыканий

Компланарный асимметричный прижим

!

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

Арт. № 502576 Колич. в размер стойки

Уплотнители, комплектующие и вспомогательные профили
(типовое заполнение 32мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504901

Наименование Арт. №

Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065
Уплотнитель стойки (ригеля 2-го уровня) 13 мм 502013
Уплотнитель стойки (ригеля 2-го уровня) 11 мм 502011
Дист. профиль (ПВХ) 24 мм 503124

Профиль примыкания (алюм.) - 501808

Колич. на стойку длиной L

во всю высоту фасада *

МС-60

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

18 32

С

13

501103

502013

50
30

22

25

22

Лента клеевая двусторонняя
3MTM VHBTM 4957 F (1.5X19)

3M

Устанавливается с шагом 200...300мм в
зависимости от габаритов заполнения и ветровой
нагрузкиВинт 2863025 в комплекте

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

22

502065
501807

503124

502011

504901



Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-08

Компланарный несимметричный прижим

!

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

Арт. № 502576 Колич. в размер стойки

Уплотнители, комплектующие и вспомогательные профили
(типовое заполнение 32мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504901

Наименование Арт. №

Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065
Уплотнитель ригеля 1-го уровня 13 мм 502007
Уплотнитель ригеля 1-го уровня 11 мм 502005
Дист. профиль (ПВХ) 24 мм 503124

Профиль примыкания (алюм.) - 501801

Колич. на стойку длиной L

во всю ширину фасада *

МС-60

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

504002

22

b

32 7
6

С

50

504901

M
P

ПВХ-подкладка,
506637

SGG-I

502576

503022

50
12

02

25

22

Лента клеевая двусторонняя
3MTM VHBTM 4957 F (1.5X19)

3M

Устанавливается с шагом 200...300мм в
зависимости от габаритов заполнения и ветровой
нагрузкиВинт 2863025 в комплекте

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

502065
501807

503124

50
20

05

Удаление
конденсата

20

Ø
10

Одеть ПВХ трубку с внутренним диаметром
Ø10, длина трубки - 15 мм

Удалить на монтаже

* При использовании ригеля 2-го уровня в качестве
стойки применять  арт.

504002 *

504022

Лоток для отвода конденсата и
выравнивания паров

Уплотнить силиконовым герметиком или
SGG-I

Крепить винтом
 2163016

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Крепление заполнений в области примыканий

50
20

07



Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-2-09

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

Основные сечения
(Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на стойке

0° ≤ θ < 4° 6
4° ≤ θ < 8° 5.5

s, мм

 0° ≤ θ < 4° 6
 4° ≤ θ < 8° 5

s, мм

 θ ≤ 8°

7

θ (max = 8°)
max 620...22

13

0.5 0.5

s

15

s

15

20...22

32

0.50.5

θ (max =8°)

32

15

s

11.5

s

15 17.5

11.5
17.5

max 6

max 6max 6

С

С

502013

501103

Ригель 2-го уровняРигель 1-го уровня

50
30

22

Ригель 1-го уровня Ригель 2-го уровня

Остальное см. с.4-5-01

504902

2139019
2139013

2139019
2139013

*

Применить структурный
прижим

Арт. № 504902

Винт 2863025
в комплекте

*

504902 *



Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-10

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на стойке

Θ,° D,
мм

8...23 40
23...38 50
38...45 60

Арт. № 506900

8° < θ ≤ 45°

Структурный некомпланарный (вариантный) прижим стеклопакета

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

SGG-I

Термовставка
Арт. № Колич. на 1 стойку

503016 в размер стойки

!

Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки (3-й уровень) 13 мм 502013
Поворотный профиль 11 мм 501803

Винт крепления пов. профиля,  A2 DIN7982 на стойке
                         ~                          на ригеле 2-го уровня

ST3.9x22-C
ST3.9x19-C

2239022
2239022

Колич. на стойку длиной L

2 х L

 Уплотнительный шнур (вспененный полиэтилен)

Уплотнители, дополнительные профили и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Стойка
(3-й уровень)

  Арт. №

501103

4

22

D

0.5 0.5

16

32

С

13

50
30

16

45°
0°2хΘ=

90°

75°
60°

30°15°     Наружный   диаметр D
подобрать в зависимости от
заданного угла Θ.

1*
2*

1*  При Θ<45° удалить часть
прижима в соответствии со схемой.
2* При вставке в стеклопакет установить
вкладыши из EPDM-профиля  502580        .

 .

Вкладыши из
EPDM-профиля
502802 - 2шт.        .

Винт 2863032

Комплектовать .

501103

Изготавливается
из профиля

501499

SGG-II: толщина слоя не
менее 0.5 мм, нанести при
изготовлении стеклопакета

506900

*

*

* Устанавливается с шагом 200...300мм в зависимости от габаритов заполнения и
ветровой нагрузки

501803
502013

100

4
18

501900
SGG-II 

40



Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-2-11

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на стойке

!

θ =15°;30°; 45°

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

Винт крепления поворотного профиля,
 A2 DIN7982

ST3.9x19-C

          Арт. 2239019

ST3.9x16-C

   Арт. 2239016
ST3.9x25-C

          Арт. 2239025

ST3.9x19-C

    Арт. 2239019
ST3.9x19-C

          Арт. 2239019

ST3.9x19-C

    Арт. 2239016
на стойке (3-й уровень) на ригеле 2-го уровня

Θ
Поворотный
профиль

Арт.№

15°
±8°

501812

30°
±8°

501813

45°
±8°

501814

4

4

R30

22

θ=45°

13

θ=15°

28

4

θ=30°

32

13

С

С

С

19

25

19

19

16

16

Остальное см. с.4-5-05

Термовставки устанавливаются:
503010  - по месту крепления прижимов
отрезками по 100 мм (на пару прижимов)
503028 - между креплениями  прижимов

50
30

16
50

30
16

*
*

*

503010
502076

503028

502013

502013

Винт прижима
2863025                вместо

2863032

! для Θ≈15°

50
30

10

502013

13



Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-12

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на монтажных стойках

7.5° <θ ≤ 45°

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

SGG-I

Структурный прижим стеклопакета

!

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

Арт. № 502576 Колич. в размер стойки

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504901

Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки (ригеля 2-го уровня) 13 мм 502013

Уплотнитель монтажной стойки - 502302

Колич. на стойку длиной L

2 х L

Стойка 1
(3-й уровень)

Усиливающая
вставка a, мм

  Арт. №   Арт. №

501113 501713 80

501114 501714 98

501115 501715 120

2хθ
(min=17°; max=90°)

22

36

0.5

0.5

С

25
22

32

80

а 
- м
он
та
ж
на
я 
гл
уб
ин
а 
пр
оф
ил
я

13

50
30

22

501113/501713

501113/501713

504901* 502576

Лист алюминиевый, 2мм

* Устанавливается с шагом 200...300мм в
зависимости от габаритов заполнения и ветровой
нагрузкиВинт 2863025 в комплекте

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

502013



Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-2-13

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на рядовых стойках

7.5° < θ < 45°

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

SGG-I

Структурный прижим стеклопакета

!

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

Арт. № 502576 Колич. в размер стойки

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504901

Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки (ригеля 2-го уровня) 13 мм 502013
Уплотнитель стойки (ригеля 2-го уровня) 7 мм 502007
Дист. профиль (ПВХ) 32 мм 503132

Колич. на стойку длиной L

2 х L

Стойка
(3-й уровень)

Усиливающая
вставка

  Арт. №   Арт. №

501103 501703

0.5

2·θ
(min=17; max=90°)

С

32

25

22

13

7

501103

501703

Лента клеевая двусторонняя
3MTM VHBTM 4957 F (1.5X19)

50
30

22

Утеплитель

501703

501103

502576

502576

Лист алюминиевый, 2мм

Лист алюминиевый, 2мм

3M

503132

503132

504901 *

* Устанавливается с шагом 200...300мм в
зависимости от габаритов заполнения и ветровой
нагрузкиВинт 2863025 в комплекте

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

50
20

13 50
20

07



Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-14

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на рядовых стойках

2·θ = 90°

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

SGG-I

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)
Структурный прижим стеклопакета

!
Арт. № 504901

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

Арт. № 502576 Колич. в размер стойки

Термовставка

!

Арт. №

503022

Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки (ригеля 2-го
уровня)

13 мм 502013

11 мм 502011
1,5 мм 502001

Дист. профиль (ПВХ) 32 мм 503132

Колич. на стойку
длиной L

2 х L

L

2 х L

Стойка
(3-й уровень)

Усиливающая
вставка

  Арт. №   Арт. №

501103 501703

22

0.5
2·θ=90°

22

0.5

С

32

50
30

22

501103

501703

501103

501703

502576

503132

503132

504901 *

* Устанавливается с шагом
200...300мм в зависимости от габари-
тов заполнения и ветровой нагрузкиВинт 2863025 в комплекте

25

22

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

502011

50
20

07

502013

502001



Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-2-15

!

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на ригелях
γ  = 120°...158°

Опорная подкладка (ригель I уровня) Выравнивающая ПВХ- подкладка 28х100хS
толщина
S=2, ..., 5

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

Наименование Арт. №

Уплотнитель ригеля 2-го уровня 13 мм 502013
Уплотнитель (пористый EPDM) - 502401
Винт крепления ригеля к стойке, A2 DIN7981 ST3,9х19-С 2139019
Винт крепления Т-соед. кронштейна, A2 DIN7981 ST4,8х13-С 2148013

Количество на 1 ригель

2 х (МС-20) (мм)
2 х (МС-20) (мм)

4 шт.
4 шт.

Термовставка

Арт. №

503022

Уплотнители и комплекту-
ющие (заполнение 32мм)

Арт. №

506624

Ригель 1-го
уровня Т-соединитель

  Арт. №   Арт. №

501224 504004
501225 - Лоток

Арт. №

504003

62
l

γ

7

3
max 1200

62

16

15

D

С

32

Гидроизоляция
стыка стоек

501224

ПВХ-подкладка,
506624

Утеплитель
(пенополистирол)

SGG-I

Лист
алюминиевый

толщиной 1...2 мм

2*  Герметик SGG-I нанести при
монтаже стеклопакета.

3*

1*

1*504003

503016

50
12

25

502401

SGG-I

SGG-I

2*

2*

Крепить
винтом 2148019
и уплотнить герметиком SGG-I

3*  Герметик SGG-II нанести при
изготовлении стеклопакета слоем
толщиной ≈1 мм .

* Величина угла  γ ограничи-
вается рекомендуемым для ступенча-
того стеклопакета максимальным зна-
чением размера l=70мм

4*  Уплотнительный шнур
(вспененный полиэтилен)
Наружный   диаметр  Ø40

4*



!

Профиль доборный

γ  Арт.№

165°

501809

150°

501810

135°

501811

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на ригеле
γ  = 135°; 150°; 165°

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-16

Лоток
Арт. №

504003

Опорная подкладка (ригель I уровня) Выравнивающая ПВХ- подкладка 34х100хS
толщина
S=2, ..., 5

Наименование Арт. №

Уплотнитель ригеля 2-го уровня 13 мм 502013
Уплотнитель (пористый EPDM) - 502401
Винт крепления ригеля к стойке, A2 DIN7981 ST3,9х19-С 2139019
Винт крепления Т-соед. кронштейна, A2 DIN7981 ST4,8х13-С 2148013

Количество на 1 ригель

2 х (МС-20) (мм)
2 х (МС-20) (мм)

4 шт.
4 шт.

Термовставка

Арт. №

503022

Арт. №

506637

Структурный прижим стеклопакета

!

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Арт. № 504901

Ригель 1-го
уровня Т-соединитель

  Арт. №   Арт. №

501202 504004

32

m
in

 3
3

γ
13

50

14

5

С

57

627

1*

501202

502013

M
P

ПВХ-подкладка,
506637

50
11

02
504203

50
18

09
  1*

Заполнить паз
на монтаже

герметиком  SGG-I

2239016

502013

50
11

02

502401

504901*

4*

3*

4*  Для  γ = 150°, 135° применить ПСУЛ 20х10 вместо 502401.

2*

502576

502007

Гидроизоляция
стыка стоек

2*

Крепить
винтом 2148019
и уплотнить герметиком SGG-I

16

D

3*  Уплотнительный шнур
(вспененный полиэтилен)
Наружный   диаметр  Ø40

* Устанавливается с шагом 200...300мм в
зависимости от габаритов заполнения и ветровой
нагрузкиВинт 2863025 в комплекте

503022

! Требуется
дополнительная
спец. обработка
501809...501811



Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-2-17

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Применение дополнительной поддержки наружного стекла

! Дополнительная поддержка наружного стекла стеклопакета рекомендуется для
обеспечения повышенных требований к безопасности остекления
при высоте монтажа более 8м.

При применении дополнительной поддержки наружного стекла стеклопакета возможно
увеличение светового проема Hc x Lc за счет уменьшения толщины слоя вторичной
герметизации - С (структурный герметик группы SGG-II). Величина С согласовывается с
производителем герметика.

Толщина неопреновой подложки s оговаривается при заказе 506498 в
зависимости толщины внешнего стекла стеклопакета

22

32 7
6

С

18
34 7

8 188

30 9
6 18 6

8

32 9
8 18 6

С

503022

502009

503022

502009

502007 502007

504902

504902

200

200

200

200

503022

H
c, 

(x
 L

c)
св
ет
ов
ой

 пр
ое
м

H
c, 

(x
 L

c)
св
ет
ов
ой

 пр
ое
м

Lc

Hc

!
50

64
98

50
25

76

50
25

76

50
64

98

s=6

50

22
63

05
0

2250

22
63

06
0

s=10

!



Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-18

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Применяемые прозрачные заполнения (стеклопакеты)

Cтеклопакеты
(формула)

Уплотнители (Арт. № / Высота)

стойка (3-й уровень)
и ригель 2-го уровня ригель 1-го уровня

CПО 6 зак. - 18 Ar - K8 (Low E)
502013 13мм 7мм 502007

CПО 6 зак. - 18 Ar - K4.4.1 (Low E)
CПО 6 зак. - 18 Ar - K6 (Low E) 502015 15мм 9мм 502009

Cтеклопакеты
(формула)

Уплотнители (Арт. № / Высота)

стойка (3-й уровень)
и ригель 2-го уровня ригель 1-го уровня

CПО 8 зак. - 18 Ar - K8 (Low E)
502013 13мм 7мм 502007

CПО 8 зак. - 18 Ar - K4.4.1 (Low E)
CПО 8 зак. - 18 Ar - K6 (Low E) 502015 15мм 9мм 502009

Конструкция стеклопакета

!

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации С согласовывается с производителем герметика.

22

32 7
6

С
18

34 7
8 18

8

30 9
6 18 6

8

32 9
8 18 6

18

4

50

С

4
18

25
0

А
2

А
2

А
2

Н
25

0

250 А1 А1 А1
L

250

С

22

503022

502009

503022

502009

502007

502007

SGG-II 

501900

Схема установки вставок 

Вставка 506950 длиной 50 мм из профиля
501900 (Покрытие профиля: анодное оксидирование
или порошковая окраска) устанавливается в герметик
слоя вторичной герметизации (SGG-II) по периметру
стеклопакета при изготовлении с шагом 200...300мм.
Величина шага (A1 по ширине  и A2  по высоте) и
толщина слоя вторичной герметизации С зависят от
габаритов заполнения H и L и ветровой нагрузки.
Рекомендации по выбору покрытия профиля 501900,
величин А1, А2 и С дает поставщик структурного
герметика.

Подробнее см. Разделы "4-0. Общие положения" и
"4-3. Конструкция и монтаж заполнений"

Вставка 506950 из
профиля 501900 (50мм)

504902

504902

Применить структурный
прижим

Арт. № 504902

Винт 2863025
в комплекте

Вставка 506950 из
профиля 501900

502007
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