
Арт. 504902

Компланарный
симметричный прижим

Компланарный
асимметричный прижим

Арт. 504901

Θ,° D, мм
8...23 40
23...38 50
38...45 60

Арт. 506900

Структурный некомпланарный (вариантный) прижим стеклопакета

 Уплотнительный шнур (вспененный полиэтилен)

!

!

для ригеля I уровня
Арт.

506637

506624

506643

Арт.

506950

506951

Комплектующие для структурного остекления

Выравнивающие ПВХ- подкладки

34х100хS
толщина, мм
 S=2, 3, 5

28х100хS
толщина, мм
 S=2, 3, 5

Профили и комплектующие для структурного
остекления

Опорные подкладки

2863025 в комплекте

D

45°
0°2хΘ=

90°

75°
60°

30°15°

 Наружный   диаметр D подобрать в зависимости
от заданного угла сегментирования остекления Θ.

1*
2*

Вкладыши из
EPDM-профиля
502802 - 2шт.
(возможна замена
на 502803)       .

В комплекте:   .

Изготавливается
из профиля

501499

1*  При Θ<45° удалить часть прижима в
соответствии со схемой.
2* При вставке в стеклопакет установить
на вкладыши из EPDM-профиля  502580.
.

 .

Устанавливаются с шагом  200...300мм
в зависимости от габаритов заполнения и
ветровой нагрузки

Устанавливается с шагом 200...300мм
в зависимости от габаритов заполне-
ния и ветровой нагрузки

40

50

100

Применяется на изломе плоскости
остекления по ригелю

100

для ригеля II уровня

100

Профили термовставок для
структурного остекления

Арт. 503022

!

Арт. 503016

!
16

22

Устанавливается фрагментами  между
прижимами стойки или ригеля

Применяется (совместно с
504902 и 504901) в конст-

рукциях с планарным
остеклением и

сегментированным
остеклением с углами Θ
в диапазоне: [-8°...8°]

Применяется (совместно с
506900) в конструкциях с
сегментированным
остеклением с углами Θ
в диапазоне: [0°...45°]

Устанавливается по всей длине профиля
стойки или ригеля

2863025 в комплекте

S

Кронштейн угловой
для стеклянной

панели (из профиля 5105)

Арт. 501499

Арт. 501900

Арт. 501901

Алюминиевые профили для
структурного остекления
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Ix= 0.199 Iy= 1.105
Периметр внешний: 10.123

см4см4

см

см
Периметр внешний:

Поверхности с контролируемым
качеством покрытия

Уплотнительные профили
профили для структурного

остекления
Уплотнители структурного шва (EPDM)

Арт. 502576

25

502199

35

10

Уплотнители стекла (EPDM, с клеевым слоем)

Арт. 502802 502803

8

1.4

10

1.4

Система FC50+SG
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Вставки в стеклопакет из профиля 501900

Арт.

5069016

Применяется для структурного
остекления двухкамерными
стеклопакетами
(TPE, цвета: стандартный -
черный, или по заказу из гаммы
цветов производителя)

Применяется для
структурного
остекления
однокамерными
стеклопакетами
(EPDM, цвет
черный)

100

2863032,

или
2863025 при
применении 501812 для
Θ=15°

Выбор винта
оговаривается
при заказе!

!
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