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Расчетное сопротивление на растяжение,
сжатие и изгиб R, МПа 120

Модуль упругости E, МПа
при температуре от -40°С до +50°С 0.7·105

Линейный коэффициент термического
расширения, °C -1

при температуре от -70°С до +100°С
0.23·10-4

Плотность, кг/м3 2710

Физические характеристики алюминиевого сплава АД 31Т1

Справочная информация и принятые обозначения

применить закаточный
ролик

применить клей
(цианакрилатный )

применить
однокомпонентный
клей или герметик

применить
двухкомпонентный клей

или герметик

применить  контактный
клей

применить  бутиловую
ленту

применить  малярный
скотч

обработка на пиле

нарезать резьбу

сверлить

обработка ножом

обработка ножницами

применить кондуктор

обработка на
системном прессе

обработка фрезой

зенковать

Принятые обозначения



Система FC50+

FC50+2016 1-03

Описание системы

усиливающая вставка

стойка ригель 2-го уровня

заполнение (стеклопакет)

термовставка

опорная подкладка

уплотнитель
(EPDM)

декоративная накладка
(крышка)

прижимная планка
(прижим)

прижимной
винт

уплотнитель
(EPDM)

выравнивающая
подкладка (ПВХ)

стойка
(3-й
уровень)

ригель
(1-й
уровень)

ригель
(2-й
уровень)

ригель
(1-й
уровень)

Система архитектурно-строительных профилей FC50+ предназначена для изготовления легких
светопрозрачных навесных конструкций стеновых ограждений зданий, а также для изготовления зимних
садов, фонарей, наклонных светопрозрачных покрытий и других пространственных форм ограждающих
конструкций. Проектирование, изготовление и монтаж конструкций FC50+ регламентируется  требованиями
СТО 37821996-001-2012 "Конструкции ограждающие
светопрозрачные  из профилей алюминиевых
сплавов  и   комплектующих   систем  ALuSIT"
(см. Каталог FC50+, Приложение А)

FC50+ – стоечно-ригельная система, основу
которой составляют алюминиевые профили стоек и
ригелей (1-го и 2-го уровней) с  видимой  шириной
50 мм, что позволяет реализовать сложные
пространственные  решения с тремя уровнями
отвода конденсата и проникающей влаги по
стоечно-ригельному каркасу. Для оптимизации
стоимости простейших конструкции (кроме
конструкций зенитных фонарей и наклонных
покрытий) в системе предусмотрена возможность
использования профилей ригеля 2-го уровня в
качестве стоек.

Выбор профилей стоек и ригелей  осуществля-
ется проектировщиком в зависимости от конструк-
тивных особенностей объекта и воздействующих
на него нагрузок, исходя из значений моментов
инерции профилей, приведенных в каталоге FC50+.
При необходимости стойки могут быть усилены
специальными профилями – усиливающими встав-
ками, устанавливаемыми внутрь стоек .

Для получения необходимых энерго-
сберегающих и шумоизоляционных
свойств конструкций в системе FC50+
применяется ряд термовставок с
высокими теплоизолирующими парамет-
рами из ударопрочного поливинил-
хлорида (ПВХ) и, для огнестойких
конструкций, термовставка из стекло-
наполненного полиамида (ПА), а так же
ряд профилей уплотнителей из этилен-
пропиленового каучука (EPDM).

Монтаж заполнений (стеклопакетов,
панелей и открывающихся элементов)
производится снаружи. Заполнения уста-
навливаются на EPDM-уплотнителях в
проемы конструкции, опираются через по-
лимерные подкладки на специальные
опорные алюминиевые подкладки, уста-
навливаемые в ригеле, и фиксируются
прижимными винтами из нержавеющей
стали (A2, A4) через прижимные планки –
прижимы.

Прижимные планки и головки прижимных винтов закрываются декоративными накладками – крышками.
Открывающиеся элементы дополнительно фиксируются в проеме самонарезающими винтами к стойкам и
ригелям.

На профили стоек, ригелей и декоративных крышек наносится защитно-декоративное  покрытие
(порошковая покраска или анодирование поверхности). Применение в системе FC50+ крепежных
элементов из нержавеющей стали (A2), исключает контактную электрохимическую коррозию в узлах
креплений и соединений алюминиевых элементов. Все это обеспечивает долговечность и надежность
конструкций из алюминиевого профиля .

Разработчик  системы оставляет за собой право внесения в Каталог изменений,
связанных  с улучшением и дальнейшим  развитием системы. Все материалы данной
публикации принадлежат разработчику  системы, запрещается их несанкционированное
тиражирование.
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Соединения профилей .
3-х уровневый отвод конденсата

- направление движения
конденсата в конструкции

- направление движения
паров  в конструкции

ригель
(1-й уровень)

ригель
(1-й уровень)

ригель
(2-й уровень)

ригель
(1-й уровень)

стойка
(3-й уровень)

стойка
(3-й уровень)

ригель
(1-й уровень)

ригель
(1-й уровень)

ригель
(2-й уровень)

Для вентиляции области фальца стеклопакета, отвода из неё влаги и выравнивания давления пара
профили стоек и ригелей имеют в зоне установки стеклопакета специальные водоотводящие полости.
Наличие в системе трех типов несущих профилей – ригелей 1-го и 2-го уровня и стоек (3-й уровень отвода
конденсата), позволяет осуществлять трехуровневый отвод конденсата и проникающей влаги из области
фальца стеклопакета.

Для вентиляции области фальца стеклопакета, отвода из неё влаги и выравнивания давления пара
профили стоек и ригелей имеют в зоне установки стеклопакета специальные водоотводящие полости.
Наличие в системе трех типов несущих профилей – ригелей 1-го и 2-го уровня и стоек (3-й уровень отвода
конденсата), позволяет осуществлять трехуровневый отвод конденсата и проникающей влаги из области
фальца стеклопакета.

Соединение стоек с ригелями первого и второго уровней позволяет использовать несколько вариантов
сборки несущей конструкции фасада :

- методом наложения ригелей первого уровня на стойку без обработки паза . При этом конденсат из ригеля
попадает в водоотводящий лоток стойки ;

- методом установки ригелей второго уровня в паз стойки. Конденсат при этом также попадает в
водоотводящий лоток стойки ;

- методом наложения ригелей первого уровня на ригели второго уровня. При этом конденсат из ригеля
первого уровня попадает в лоток ригеля второго уровня и далее в водоотводящий лоток стойки.

Места установки ригеля 1-го уровня на стойку и ригеля 1-го уровня на ригель 2-го уровня
уплотняются  пористым EPDM-уплотнителем или силиконовым герметиком.
Место установки ригеля 2-го уровня на стойку и уплотняется силиконовым герметиком.



Система FC50+

FC50+2016 1-05

2139019

2139016

силиконовый
Герметик

Соединения профилей .
3-х уровневый отвод конденсата

504004

504004

силиконовый
Герметик

ригель 1-го
уровня

ригель 2-го
уровня

ригель 1-го
уровня

ригель
2-го уровня

ригель 1-го
уровня

ригель
1-го уровня

ригель
2-го уровня

стойка

стойка

стойка15

15

4.5

уплотнение стыка

кронштейн

кронштейн

*

**

уплотнение стыка

502401
уплотнение
стыка

ригель
1-го уровня

ригель
2-го уровня

504004
кронштейн

ригель
2-го уровня

6
6.5

5
4.5

6.5
5

2шт.

6

6

2шт.

2139016
2 шт.

Соединение стойки с ригелями 1-го и 2-го уровня

Установка ригеля 2-го уровня
в паз стойки

Наложение ригеля 1-го уровня
на стойку

Соединение ригеля 2-го с ригелями 1-го уровня
(Применение ригеля 2-го уровня в качестве стойки )

Наложение ригеля 1-го уровня
на ригель 2-го уровня

- возможно применение других видов
кронштейнов, или соединение без  кронштейнов
при нагрузке  на  ригель не более 1.0 кН

- направление движения
конденсата в конструкции

Отверстия в стойке под саморезы
крепления ригеля: Ø3.2 мм

Отверстия в ригеле 2-го уровня под саморезы
крепления ригеля 1-го уровня: Ø3.2 мм
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Установка уплотнителей

L+s

L

s=20...30мм

Для предотвращения нарушения герметичности уплотнений в процессе эксплуатации вследствие усадки
уплотнителей в результате старения длина уплотнителя должна быть на величину усадки s=20…30мм
больше длины паза в который он устанавливается .

Уплотнитель устанавливается в паз при помощи закаточного ролика. При установке
уплотнителя необходимо обеспечить равномерное поджатие его  от краев к центру.

Недопустимо!
При установке уплотнителя на
стойку L=МР-50+s,
где МР - расстояние между осями
установки ригелей.

Места соединения уплотнителей друг с
другом должны быть  склеены цианакри-
латным клеем. Контактные поверхности
должны быть предварительно обезжирены.

Дополнительно!
При монтаже конструкций наклонных
покрытий на концах ригелей уплотнители
проклеить в пазах ригеля по длине
15...20мм цианакрилатным клеем.
Контактные поверхности должны быть
предварительно обезжирены .

Для уплотнения и герметизации
стыка применить нейтральный
силиконовый герметик.
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Установка  заполнений

прижимная
планка
декоративная
накладка

наружный
уплотнитель
прижимной
винт

выравнивающая
подкладка (ПВХ)
опорная

(алюминиевая)
подкладка

внутренний
уплотнитель

термовставка

100

100

100

Заполнения и элементы открывания устанавливается на внутренние резиновые уплотнители и
фиксируется алюминиевыми прижимными планками с установленными в них наружными  уплотнителями.
Элемент открывания дополнительно закрепляется в проеме при помощи самонарезающих винтов из
нержавеющей стали.

Длина наружных уплотнителей определяется с учетом усадки в процессе старения (≈102% от
длины приемного паза в алюминиевом профиле).  
Винты крепления прижимов  (далее прижимные винты) устаналиваются с шагом ≈250 мм и не более

300 мм.
Стекло, стеклопакеты или панели, а также окна и люки для дымоудаления при установке в конструкцию
фасада опираются на выравнивающие полимерные подкладки толщиной от 2 до 5 мм (в зависимости от
допуска на размеры устанавливаемого заполнения)  и  длиной не менее 100 мм. Выравнивающие
полимерные подкладки, в свою очередь, устанавливаются на подкладки из алюминиевого профиля,
расположенные на ригеле . Подкладки не должны  препятствовать воздухообмену или водоотводу.
Выбор внутреннего уплотнителя, прижимных винтов, терморазрывных вставок, выравнивающих и

алюминиевых подкладок, в зависимости от толщины заполнения осуществляются в соответствии с
вариантами установки, показанными в каталоге .

         ВНИМАНИЕ

При выборе резиновых уплотнителей для конструкций с одинаковой
толщиной заполнения необходимо соблюдение следующих условий:

- высота терморазрывных вставок должна быть равной для всех
элементов конструкции;

- зазор между прижимной планкой и терморазрывной вставкой
должен быть минимальным;

- при использовании ригеля второго уровня высоты
внутреннего уплотнителя  стойки и ригеля должны быть
одинаковы;

- при использовании ригеля первого
уровня высота внутреннего уплотнителя
у стойки должна быть на 6 мм
больше, чем у ригеля.



FC50+ 2016

Система FC50+

1-08

150 150

150

Способы установки опорных подкладок под стеклопакеты в витраже при различных типах
нагружения ригеля.

Типовая ячейка стоечно-ригельного фасада
- стеклопакет опирается через две подкладки на горизонтальный ригель снизу.

Применение среднего импоста
 - стеклопакет опирается на ригель снизу через одну подкладку и
сбоку через одну подкладку на средний вертикальный импост.

Трапецевидная ячейка стоечно -ригельного фасада с наклонным ригелем
- стеклопакет опирается снизу через две подкладки на имеющий уклон
ригель и на одну подкладку сбоку по большей стороне, на вертикальную
стойку.

150150

Установка  заполнений

150

150

150

Подкладки дополнительно крепить
на ригеле и стойке самонарезающими
винтами с потайной головкой.

Подкладки дополнительно крепить
на импосте самонарезающими винтами
с потайной головкой.

150 150

150

150
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Системные решения отвода конденсата и
гидроизоляции

Профиль 

40

лоток
504006

Гидроизолирующий
фартук (EPDM)

502065

капельник
504002

уплотнение крестовое (стык
ригельных и стоечных
прижимов)

бутиловая
 лента 40 мм

капельник
504022

лоток
504026

ригель
2-го уровня

стойка
(3-й уровень)

Стоечно- ригельная
конструкция

Применение ригеля 2-го уровня
в качестве стойкиГидроизолирующий

фартук (EPDM)
502065

Заглушка
506701

Бутиловая
 лента 35 мм

капельник
504022

капельник
504002

Профиль
добавочный

501802

Профиль
примыкания

501808

Профиль 
примыкания

501807
примыкания

501808

504201

504022

504201

504002
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60

стойка
(3-й уровень)

Вентиляция и отвод конденсата через дренажные
отверстия в прижимных планках

≈100

α 
< 

90
°

60

паз
20х30

70
паз

25х5
60

60

H
<6
м

30

3

≈250

конденсат

40

паз
25х5

ригель
2-го уровня

конденсат

конденсат

капельник
504002

капельник
504022

винт
2163016

пар

силиконовый
Герметик

*

*

*

Для сбора и отвода конденсата и проникающей извне влаги из лотков
профилей стоек и ригелей 2-го уровня, а также для вентиляции фальцев
стеклопакетов и выравнивания давления пара предусмотрены пластиковые
системные комплектующие – капельники.  Капельники крепятся винтом к про-
филю, и при подаче герметизирующего состава в специальные отверстия
обеспечивают отвод влаги, стекающей по лоткам стоек и ригелей к капельнику
в пространство между прижимной планкой и декоративной накладкой (крыш-
кой). Применяются капельники: 504002 –  на профилях стоек, 504022 – на про-
филях ригелей 2-го уровня. Капельники 504002 и 504022 долговечны,
надежны, не подвержены коррозии, не требуют дополнительной  обработки
профиля для установки .

Капельники рекомендуется размещать на стойке с шагом не
более 6м.

Оптимальное расположение капельника – в плоском
фасаде с  прямоугольными ячейками,   в  местах

соединения стойки с ригелями .

Применение
не допустимо

Верхний капельник
стойки ориентировать
лотком вверх

Лоток капельника
обрезать до размера , обес-
печивающего монтаж деко -
ративной накладки.

В прижимной планке стойки необходимо предусмотреть
отверстия под установку капельника .
В прижимных планках и декоративных накладках ригелей реко-

мендуется предусматривать дополнительные отверстия для
вентиляции и отвода влаги с ригелей .

Уплотнения стыка прижимных
планок стойки и ригелей проклеить
бутиловой лентой шириной 35-40мм.
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подвижное
соединение

неподвижное
соединение

Компенсация температурных расширений
алюминиевых профилей

2163016
винт

2163016
винтсиликоновый

Герметик

Соединительный
кронштейн

ригель
2-го уровня

стойка
(3-й уровень)

закладная

боковая вставка
(профиль 501806)

заглушку из алюминиевого
листа s=1мм изготовить
самостоятельно

s s

s

s

L

L

*
*
*

*

*
*
*

Соединительный
кронштейн

лоток
504026

лоток
504006

Крепление стойки к проему в одной точке
(непрерывное остекление многоэтажных
проемов снизу-вверх).

Крепление стойки к проему в двух и более
точках (вариант нижнего неподвижного
закрепления)

При проектировании конструкций из алюминиевых профилей необходимо учитывать высокий линейный
коэффициент температурного расширения алюминия и его сплавов (0.23х10-4ºС-1 – для сплава АД31Т1 при
температуре от -70º до +100ºС).

Для компенсации температурных расширений алюминиевых профилей в конструкции необходимо
рассчитать и обеспечить необходимые температурные зазоры в узлах соединений и свободу перемещения
алюминиевого профиля в направлении максимального абсолютного термического расширения.

Способы компенсации разницы температурных расширений профиля стойки и несущей конструкции
представлены на схеме ниже .

Подвижное соединение
должно обеспечивать в месте
закрепления свободный ход
профиля стойки длиной L:

±5мм при L <4000 мм;
±10мм при L ≥ 4000 мм.

S= 5мм при L <4000 мм;
S=10мм при L ≥ 4000 мм.

Системные решения для кронштейнов крепления стоек обеспечивают подвижность последних в на-
правлении максимального температурного расширения.

Применение закладных из профиля усиливающей вставки обеспечивает подвижную стыковку профилей
стоек и ригелей 2-го уровня для компенсации температурных расширений при непрерывном остеклении
многоэтажных проемов в области межэтажных перекрытий.
Боковые вставки из системного профиля и пластиковый лоток обеспечивают герметичность подвижного

соединения.
Лоток  крепится винтом к верхнему профилю соединения. При подаче герметизирующего состава в

специальные отверстия лоток стыка гарантирует отсутствие протечек и переводит конденсат с верхнего
профиля на нижний.

Используются лотки: 504006 - на
соединении профилей стоек,
504026 - на соединении профилей
ригелей 2-го уровня, Лотки 504006 и
504026 долговечны, надежны, не
подвержены коррозии, не требуют
дополнительной обработки .
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Устройство примыканий
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1-12

силиконовый
Герметик

6

501808

контур примыкания
(гидроизолирующий фартук)

профили примыкания

4

ригель

стойка

501808

501808

501808
501802

дополнительный
профиль

501807

501802
дополнительный

профиль

6
12

501808

501808

504002

504022

504002

501808

ригель
1-го уровня

ригель
2-го уровня

ригель
1-го уровня

стойка

ригель
2-го уровня

стойка

ригель
1-го уровня

ригель
1-го уровня

6 6

504022

501802
дополнительный

профиль

504002
заглушка

Применяемые системные решения обеспечивают надежную гидроизоляцию по всему контуру примыканий
как для стоечно-ригельных конструкций, так и для конструкций, в которых в качестве стоек применяются
профили ригелей 2-го уровня:

• концы стоек обрабатываются специаль-
ным образом для непрерывной гидро-
изоляции примыкания по верху и низу
конструкции;

• на ригеля и стойки по периметру
примыкания устанавливаются специальные
профили – профили примыкания;

• в пазы профилей примыкания по верху и
низу, а также по бокам конструкции за-
крепляются непрерывными лентами
гидроизолирующие  фартуки из системного
профиля;

• гидроизолирующие  фартуки приклеива-
ются к поверхности проема и склеиваюся
между собой в углах проема по схеме
представленной на следующей странице.

Верхний узел примыкания

Стоечно-ригельная конструкция Ригель-ригельный фасад
(профиль ригеля 2-го уровня в качестве стойки )

Конец стойки обрабатывается так , чтобы было удобно пропустить
верхний гидроизолирующий фартук перед стойками

Нижний узел примыкания

Стоечно-ригельная конструкция Ригель-ригельный фасад
(профиль ригеля 2-го уровня в качестве стойки )

Конец стойки обрабатывается так, чтобы пропустить нижний гидроизолирующий
фартук за кондесатоотводящими  лотками стоек и предотвратить попадание
конденсата во внутреннюю зону примыкания .

501802
дополнительный

профиль
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( illbruck OT 13)
Контактный клей

(illbruck OT 20)
Резиновый клей

(illbruck OT 20)
Резиновый клей

( illbruck OT 13)
Контактный клей

(illbruck OT 20)
Резиновый клей

(illbruck OT 20)
Резиновый клей

x

y

y

x

x

x

y

y

x

x

y

x

y

y

x

*

*

*

*

502065
гидроизолирующий фартук

502065
гидроизолирующий фартук

ИЛИ

*

ИЛИ

*

Устройство примыканий

Последовательность гидроизоляции
примыкания в верхнем углу
строительного проема .

3 Последовательность гидроизоляции
примыкания в нижнем углу
строительного проема .



Гидроизоляция и уплотнение углового стыка стоек
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1-14

силиконовый
Герметик*

*
*

*

90°-180°
90°-180°

уплотнитель стыка
504003

Для отвода конденсата и проникающей извне влаги из лотков гидроизоляции углового стыка профилей
стоек (например при переходе от вертикального к наклонному покрытию), предусмотрены пластиковые
системные комплектующие уплотнители стыка. Уплотнитель стыка крепится винтом на стыке стоек при
изломе плоскостей покрытия. При подаче герметизирующего состава в специальные отверстия уплотнитель
стыка гарантирует отсутствие протечек и переводит конденсат из верхней стойки в нижнюю.

Уплотнитель стыка используется для внутренних и внешних углов, долговечен, надежен, не подвержен
коррозии, не требует дополнительной обработки.
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Способы сборки и монтажа конструкций

3 

1 2

2

2

max 6000

На базе системы fc50+ возможно выполнение вертикальных фасадов, как плоских, так и изогнутых под
различными углами, наклонных крыш, куполов и других пространственных конструкций.
Критерии, по которым определяется метод построения фасада – поэлементный, блочный или

комбинированный, основываются на строительных и физических параметрах здания и должны быть
определены на стадии проектирования.
Введение в конструкцию фасада монтажных (компенсационных) стоек позволят компенсировать

температурные расширения в области температурного шва несущей конструкции.

А. Поэлементный метод

Последовательный монтаж стоек и ригелей :

1. Крайняя стойка устанавливается и
крепится с помощью закладных
элементов к опорной поверхности, или
консольными охватывающими кронштей-
нами к перекрытию строительного проема.

2. На стойку устанавливаются ригели и
фиксируются самонарезающими винтами.
Крепление ригелей производится непо-
средственно к стойке .

3. На ригели устанавливается следующая
стойка. Крепление стойки к элементам
строительного проема осуществляется
после притягивания ее к предварительно
установленной стойке. Ригели фикси-
руются на стойке с помощью само-
нарезающих винтов .

Б. Блочный  метод

Монтаж предварительно собранного блока фасада :

В строительный проем устанавливаются блоки из
предварительно собранных из стоек и ригелей. Во
время сборки блока осуществляется стягивание стоек.
Крепление блока в строительный проем осущест-
вляется закладными элементами стоек к опорной
поверхности, или консольными охватывающими крон-
штейнами стоек  к перекрытию.
При данном методе построения ширина блока должна
быть не более 6000 мм.
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монтажная
стойка II

монтажная
стойка I

термо-
компенсационный

шов здания

2

2

2

ΔS*

ΔH*

1

3

max 4500

max 6000

В. Комбинированный  метод

Вариант 1. Последовательный монтаж предварительно собранных блоков :

1. Аналогично стоечно-ригельному
методу осуществляется последова-
тельный монтаж не отдельных сто-
ек, а предварительно собранных
блоков.

2. На предварительно  установленный
блок устанавливаются ригели и
фиксируются самонарезающими
винтами.

3. На ригели устанавливается следу-
ющий блок стоек и ригелей .

Вариант 2. Последовательный   монтаж   предварительно   собранных   блоков
фасада с применением монтажных стоек в области температурного
расширительного шва несущей строительной конструкции :

Последовательный монтаж блоков фасада
с применением монтажных стоек позволяет
уменьшить  трудозатраты и сроки монтаж-
ных работ при остеклении больших
строительных проемов .
Применение монтажных стоек позволяет
реализовать непрерывное остекление про-
ема в области температурного расшири-
тельного шва несущей строительной части.
В этом случае крепление монтажных стоек
смежных блоков фасада осуществляется
на индивидуальные кронштейны к смеж-
ным частям строительного проема по
сторонам  температурно-расширительного
шва несущей конструкции (здания).
Монтажные стойки позволяют обеспечить
сохранение целостности фасада при
смещениях смежных блоков в диапазонах :

 по ширине   ΔS= - 2+6 мм;
 по высоте    ΔH=±10мм;
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Способы сборки и монтажа конструкций

3

2

2

1

3

3

2

4

3

21
4

МС

Особенности монтажа конструкций навесных фасадов непрерывного остекления высотных
зданий и сооружений.

Монтаж каркаса конструкции рекомендуется производить последовательными вертикальными секциями.

1. Секция фасада монтируется последовательно снизу вверх во всю высоту проема.
2. Каждая последующая секция собирается из предварительно собранных блоков фасада.
3. Блоки фасада в секции стыкуются по стойкам, через установленные в стойках закладные подвижным
соединением с обеспечением температурного зазора .
4. Монтируемый блок фасада соединяется ригелями с крайней стойкой смежной, смонтированной секции.
Если предусмотрено проектом усиление крепления ригелей посредством Т-соединительных кронштейнов, то
ригеля ориентируют под наклоном к горизонтали, чтобы завести в них Т-соединительные кронштейны стоек
смежных блоков во время вывешивания монтируемого блока для крепления к проему и к стойкам,
закрепленного ниже блока фасада. Применение Т-соединительных кронштейнов накладывает ограничение
на минимальное расстояние между стойками смежных блоков (МС). При условии, что длина выступающих
частей закладных в стойках составляет 150мм:

- МС>1.8м –  в случае применения Т-соединительных кронштейнов из алюминиевого профиля
- МС>1.2м –  в случае применения пластиковых Т -соединительных кронштейнов.
(При МС<1.2м, в случае применения в конструкции типовых одно- и двух камерных стекло-
пакетов и встраиваемых окон , Т-соединительные кронштейны , как правило, не требуются.)

Перекрытие

Кронштейны
крепления к перекрытию
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Устройство остекления демонтируемого проема при нагрузках от веса заполнения на ригель
              в пределах до  1.8 кН

Составные Т-соединительные кронштейны одна часть  1  которых крепится
на  стойках,   а   другая   2   в    особым   образом   обработанном    ригеле   3
позволяет устанавливать и, при необходимости, демонтировать ригели
между предварительно установленными стойками без нарушения
целостности всей конструкции .

Решение актуально при нагрузках 1.0 - 1.8 кН на ригель.
При нагрузках менее  1.0 кН ригели в такой проем ставятся

без Т-соединительных кронштейнов

Способы сборки и монтажа конструкций

1

1

2

23

2

2

3

3

1

2

3



Проектирование, изготовление и монтаж
конструкций FC50+ регламентируется  требова-
ниями СТО 37821996-001-2012 "Конструкции
ограждающие светопрозрачные из профилей
алюминиевых сплавов  и   комплектующих  систем
ALuSIT"

(Требования к проектированию, изготовлению монтажу  конструкций
см. подробно  Каталог FC50+, Приложение А)

!
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Способы сборки и монтажа конструкций
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Методические указания для
проектирования

A B
a b

A B

I

IX

Y

IZ

крепление конструкции (рамы) в проем по
периметру с шагом ~400мм

крепление конструкции (фасада) к проему1 2

1 2

система координат ригеля

I

IX

Z

IY

система координат стойки

Рекомендации по расчету
нагрузок и воздействий 2-1

Рекомендации по выбору  типа
остекления 2-2

Рекомендации по определению
приведенного сопротивления
теплопередаче конструкции

2-3

a b
q

A
B

L
L1
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Нормативно-техническая документация

Перечень рекомендуемых нормативных документов:

ГОСТ 21519-2003    Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 23166-99        Блоки оконные. Общие технические условия
ГОСТ 24866-99        Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия
ГОСТ 26602.1-99     Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 26602.2-99     Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости
ГОСТ 26602.3-99     Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
ГОСТ 26602.4-99     Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света
ГОСТ 30698-2000    Стекло закаленное строительное. Технические условия
ГОСТ 30733-2000    Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия
ГОСТ 30826-2001    Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия
ГОСТ 30971-2002    Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам. Общие

технические условия
ГОСТ Р 51136-98   Стекла защитные многослойные. Общие технические условия
ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами.

Технические условия
СТ СЭВ 3973-83      Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции алюминиевые.

Основные положения по расчету
СН 481-75               Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов

      
       
           

     
         
        
      
         
       
       
        
       
    
     
           
        

 
       
      
      
    
    
        
        

          

СП 14.13330.2012 Строительство в сейсмических районах.
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Приложение 5 обязательное к СП 20.13330.2011 Карты

районирования территории СССР по климатическим характеристикам
СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания
СП 48.13330.2012 Организация строительства
СП 49.13330.2012 Часть 1. Безопасность труда в строительстве. Общие требования
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
СП 51.13330.2011 Защита от шума
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные
СП 56.13330.2011 Производственные здания
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование
СП 72.13330.2011 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
СП 111.13330.2011 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения

градостроительной документации
СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве
СП 128.13330.2012 Алюминиевые конструкции
СП 131.13330.2012 Строительная климатология
СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений
СП 70.13330.2011 Несущие и ограждающие конструкции
ГОСТ 31364-2007 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия
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В разделе представлена методика предварительного  расчета требуемого момента инерции для
ненесущих строительных элементов ограждающих конструкций, изготовленных из системных профилей .
Основными нормативными документами по расчету строительных конструкций являются

СП 128.13330.2012 «Алюминиевые конструкции» и СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
Необходимые масс-инерционные характеристики профилей, используемых в проектируемой

конструкции, приведены в разделе 3  Каталога.
Приведенная методика не может учесть всех особенностей проектируемой конструкции и гарантировать

точность расчетов.

1. Выбор стоек при расчете вертикальной
ограждающей конструкции на ветровую
нагрузку.

a b
q

A
B

L
L1 Выбор схемы воздействия области остекления на

ограждающую конструкцию определяется типом
закрепления конструкции к проему и ее геометрическими
размерами. (см.рис.1) Расчет ведем в системе координат
стойки.

A B
a b

A B

I

IX

Y

IZ

крепление конструкции (рамы) в проем по
периметру с шагом ~400мм

крепление конструкции (фасада) к проему1 2

1 2

система координат ригеля

I

IX

Z

IY

система координат стойки

Схема 1. Применяется для конструкции, закреп-
ленной в проем (окна, двери), рекомендуемый шаг
точек закрепления не более 500 мм.

Схема 2. Применяется для фасадной конструк-
ции, закрепленной за верхние и нижние концы
стоек при условии B≤L1.

рис. 1
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  B-B2/ 2L            при   A=B < L;
 L/4+B/2-B2/4L  при A < L ≤ B;
L/2                при min(A,B) ≥ L.

D=a+b=(A+B)/2
D=     {
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Профиль для вертикальной стойки (или опорной  балки) для ограждающих конструкций подбирается из
расчета необходимого момента инерции I x, удовлетворяющему  условию прогиба

        f факт<f доп,
где

f факт- фактический прогиб  для средней однопролетной балки со свободными опорами,
f доп- допускаемый прогиб для ограждающих конструкций согласно табл .42 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и
воздействия",
f доп=L/100 -  допускаемый прогиб  средней однопролетной балки для поликарбоната ,
f доп=L/200 -  допускаемый прогиб  средней однопролетной балки для стекла , или
f доп=L/300 -  допускаемый прогиб  средней однопролетной балки для стеклопакета.

И при соблюдении ограничения для прогиба стекла (см.рис.3), f 1  < 8 мм
           Момент инерции   Ix  для однопролетной балки определяем по формуле :

5·qрасч·L4

384·E·f факт
Ix>                      ·k1·k2

где
   qрасч=q ·γ f  -  расчетная  нагрузка,

q=Wn·D  -  интенсивность распределен-
ной  ветровой  нагрузки (см . рис .1)
Wn=Wm+W p
Wm=W0·k·c - нормативное значение сред-
ней составляющей ветровой нагрузки ,
γ f   - коэффициент надежности по ветро-
вой нагрузке следует принимать равным
1,4 (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и
воздействия"),
W p=W0·ξ·ν - нормативное значение
пульсационной составляющей   ветровой
нагрузки,рис. 2

E=710000 Н/м2 - модуль Юнга для  алюминия,
(E=2100000 Н/м2 - модуль Юнга для  стали)
W0  - нормативное значение ветрового давления (см. табл. 3),

     
          

      
         
          

             
            

  
            

L - высота стойки,
D=(А+В)/2 - шаг стоек,  (средняя ширина для смежных проемов А и B, см. рис.1),
k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (см. табл.4),
c = 0.8 - аэродинамический коэффициент для фронтальной части здания,  или
c = 2.0 - аэродинамический коэффициент для угловой части здания,
Ветровые нагрузки (принимаются по карте 3 обязательного приложения к СП 20.13330.2011 "Нагрузки и

воздействия") поперечный размер Lуг угловой области удовлетворяет условию
1.0 м ≤ Lуг /8 ≤2.0 м
При расчете нагрузок на стойку в проеме с открывающимся элементом - дверью, также рекомендуется

принять с=2
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рис. 3
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Момент инерции  Ix3  для двух-
пролетной балки длиной 2·L с сим-

  
. .  .  

формуле :

                  Ix3=0.6·Ix
где
Ix  - определен по формуле для одно-
пролетной балки  длиной L
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Высота стеклопакета L1, см 250 260 270 280 290 300 325 350 375 400

Коэффициент   k1 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

L, см
Коэффициент k2 для  различных значений L1 /  L

1.0 0.75 0.7 0.5

250 1.0 1.0 1.0 1.0

300 1.2 1.0 1.0 1.0

350 1.5 1.0 1.0 1.0

400 1.7 1.0 1.0 1.0

450 1.9 1.1 1.0 1.0

500 2.1 1.2 1.0 1.0

550 2.3 1.3 1.0 1.0

600 2.5 1.4 1.1 1.0

k1  - коэффициент, учитывающий размеры области остекления (см. рис. 3 и рис. 5, табл.1)
k2 -  коэффициент, учитывающий прогиб по кромке стекла остекления (см. табл.2)
ζ  -  коэффициент пульсаций давления  ветра   для типов местности (табл. 5)

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3  (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" п.6.2. табл. 5)

Таблица 4  (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", п.6.2., табл. 6)

Ветровой район Iа I II III IV V VI VII

W0, кПа 0.17 0.23 0.30 0.38 0.48 0.60 0.73 0.85

W0, кгс/м2 17 23 30 38 48 60 73 85

Высота, м Коэффициент k для типов местности

A B C

≤5 0.8 0.5 0.4

10 1.0 0.7 0.4

20 1.3 0.9 0.6

40 1.5 1.1 0.8

60 1.7 1.3 1.0

80 1.9 1.5 1.2

100 2.0 1.6 1.3

150 2.3 1.9 1.6

200 2.5 2.1 1.8

250 2.7 2.3 2.0

300 2.8 2.5 2.2

350 2.8 2.8 2.4
Примечание. При определении ветровой нагрузки типы местности могут быть
различными для разных расчетных направлений ветра.
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y

Таблица 5  (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", табл. 7)

Где
А-открытые побережья морей , озер и водохранилищ, степи.
В - городские территории , лесные массивы, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м.
С - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.
ν   - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (подробнее см. п.6.9 СП

  

  
     
   

  
     

  
    

     
  

    
  

   . 
то коэффициент ν следует определять по табл.
(табл. 9 п.6.9 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и
воздействия") в зависимости от параметров  ρ
и χ, принимаемых по табл. (табл. 10 п.6.9 СП
20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия").

Высота, м
Коэффициент пульсаций давления ветра

ζ    для типов местности

A B C

≤5 0.9 1.2 1.8

10 0.8 1.1 1.8

20 0.7 0.9 1.5

40 0.6 0.8 1.3

60 0.6 0.7 1.1

80 0.6 0.7 1.1

100 0.5 0.7 1.0

150 0.5 0.6 0.9

200 0.5 0.6 0.8

250 0.5 0.6 0.8

300 0.5 0.5 0.8

350 0.5 0.5 0.7

480 0.5 0.5 0.7

рис. 6

   

      
       
    
   

          
     
      
     
   

                    
    
     

20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия").

Коэффициент пространственной корреляции
z x пульсаций давления v следует определять для

расчетной поверхности сооружения, на которой
учитывается корреляция пульсаций.
Расчетная поверхность включает в себя те

Направление части поверхности наветренных, подветренных, 
ветра боковых стен, кровли и подобных конструкций,

с которых давление ветра передается на
рассчитываемый элемент сооружения.
Если расчетная поверхность близка к

прямоугольнику, ориентированному так, что его
стороны параллельны основным осям (рис 6),
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Таблица 6  (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", п.6.9 табл.9)

 Таблица 7  (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", п.6.9  табл.10)

При расчете сооружения в целом размеры расчетной поверхности следует определять с учетом
указаний обязательного Приложения 4 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" при этом для

          

    

        
            

         

                                               

решетчатого сооружения необходимо принимать размеры расчетной поверхности по его внешнему контуру.

Проверочный расчет стойки на устойчивость

После расчета и выбора стойки, удовлетворяющей условиям ветровой нагрузки, необходимо проверить
стойку на предельную гибкость. Если стойка не подвержена сжатию, то данный расчет можно не проводить.
Расчет на устойчивость предварительно сжатой стойки проводится по формуле:

λ=H ·µ/ix ,
где

H- (см) высота стойки

ix=√(I x/S) - (см) радиус инерции сечения профиля,

I x - (см4) момент инерции сечения профиля выбранной
стойки,
S  - (см2) площадь поперечного сечения профиля
стойки,
µ= 0.725 - коэффициент расчетной длины
принимается по схеме закрепления стойки  (см.рис.7).
согласно таблице 26 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и
воздействия"
Согласно таблице 27 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и
воздействия" предельная гибкость сжатых элементов
не должна превышать следующих значений :
λ<100 -  для симметрично нагруженных (линейных)
стоек;
λ<100 -  для несимметрично нагруженных (крайних и
угловых) стоек.

p, м
Коэффициент  ν при χ м, равных

5 10 20 40 80 160 350

0.1 0.95 0.92 0.88 0.83 0.76 0.67 0.56

5 0.89 0.87 0.84 0.80 0.73 0.65 0.54

10 0.85 0.84 0.81 0.77 0.71 0.64 0.53

20 0.80 0.78 0.76 0.73 0.68 0.61 0.51

40 0.72 0.72 0.70 0.67 0.63 0.57 0.48

80 0.63 0.63 0.61 0.59 0.56 0.51 0.44

160 0.53 0.53 0.52 0.50 0.47 0.44 0.38

Основная координатная плоскость , параллельно
которой расположена расчетная поверхность p χ

zoy b h

zox 0.4а h

xoy b а
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2. Выбор профилей для наклонной стойки (стропилы) при расчете
однопролетной скатной крыши на ветровую нагрузку и снеговую нагрузку.

При расчете ветровых нагрузок принимаем, что область остекления воздействует на конструкцию по
Схеме 2, представленной в п.1.1.1 раздела.
Профиль для наклонной стойки (стропилы) для скатной крыши подбирается из расчета необходимого

момента инерции   Iдоп , удовлетворяющему  условию прогиба (см. рис.8)
  f факт<f доп,

при соблюдении условия, что прогиб стекла f доп
должен удовлетворять тем же условиям, что и в
п.1.  и аналогично  п.1

I x>                   ·k1·k2   - необходимый момент
инерции стойки,

Где
 qрасч=D·(Wm+S·cos2φ)·Ψ2+g·cosφ))  -  расчетная
равномерная нагрузка на погонный метр, где
φ     -  угол наклона стропилы (град);
Ψ2=0,9 - коэффициент сочетаний для

кратковременных нагрузок
g=b·γ    - нагрузка от собственного веса

остекления на единицу поверхности
b   -  общая толщина стекла в стеклопакете
γ=0.025 H/см3   -   удельный вес стекла
D=(А+В)/2 - шаг стропил, (средняя ширина для
смежных проемов А и B, см. рис.1),

S=Sg·µ    - полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию
Sg  - расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности (выбирается из

таблицы 4 СП 20.13330.2011 с учетом изменений №2)
µ=(60 - φ)/35  -   коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке
µ=1    при  φ  ≤ 25°
µ=0    при  φ  ≥ 60°
Остальные параметры формул см.п.1 раздела

5·qрасч·L4

384·E·f факт

рис.8
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Момент инерции  Ix3  для двухпролетной балки длиной 2·L с симметрично расположенными опорами
(см. рис. 8.1) определяем по формуле :

                  Ix3=0,6·Ix
где
Ix  - определен по формуле для однопролетной балки  длиной L
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3.   Расчеты горизонтального ригеля на ветровую нагрузку для вертикального
фасада и скатной крыши.

Схема воздействия области остекления на ригель ограждающей конструкции представлена ниже на
рис.7.

Ширина расчетной площади приложения ветровой нагрузки
определяется по формуле :

Необходимый момент инерции рассчитывается по формуле
(см.п.1):

I x>                     ·k1·k2

Формула справедлива как для вертикального фасада (см.
рис.3), так и для скатной крыши (см. рис.9) с единственным
отличием в вычислении  qрасч   (см.  п.1, п.2.  Раздела)

(Например -  q=W n·D - для вертикального фасада )

 рис.9

{

5·qрасч·L4

384·E·f факт

  B-B2/2L              при   A=B < L;
 L/4+B/2-B2/4L   при A < L ≤ B
L/2                      при   min(A,B) ≥ L.

D=
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Расчеты нагрузок и воздействий

4.    Расчет на воздействие нагрузок от веса заполнения

Схема воздействия веса заполнения на ригель ограждающей конструкции представлена ниже на рис .8.
Прогиб ригеля под действием веса заполнения и
собственного веса должен удовлетворять условию

  f факт<f доп ,  где

f факт- фактический прогиб для средней
однопролетной балки со стеклом

f доп - допускаемый прогиб для ограждающих
конструкций согласно табл.42 СП 20.13330.2011
"Нагрузки и воздействия"

f доп=L/100 -  допускаемый прогиб  средней
однопролетной балки для поликарбоната,

f доп=L/200 -  допускаемый прогиб  средней
однопролетной балки для стекла или

f доп=L/300 -  допускаемый прогиб  средней
однопролетной балки для стеклопакета.
И при соблюдении ограничения для прогиба
стекла  f 1  < 3 мм (см. рис.10).

                                   рис.10
Момент инерции рассчитывается по формуле:     I y> I y1+I y2 ,  где

I y1 =

F=H ·L·S·γ   - нагрузка на ригель от веса заполнения (стеклопакета),
L -  ширина заполнения,
H -  высота заполнения,
S -  толщина стекла (в стеклопакете толщины стекол суммируются)
γ = 0.025 H/см3 -   удельный вес стекла
a  -  расстояние от оси стойки до оси установки подкладки под заполнение, рекомендуемое значение -

150 мм
I y2 =

q = A· γ  - вес ригеля,
A  -  площадь перечного сечения профиля,
γ = 0.027 H/см3     -   удельный вес алюминия.

Внимание!  Для ригелей с находящимися над ними открывающимися полями (окнами), на которые могут
облокачиваться люди, рекомендуется ввести в расчет дополнительную вертикальную динамическую
нагрузку до 0.5 кН/м.

f
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a
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F·a·(3·L2-4·a2)
48·E·f доп

5·q·L4·(3·L2-4·a2)
 48·E·f доп



Таблица 1 Таблица 2
Нормальная зона Угловая зона (ближний к углу здания ряд остекления)

Высота монтажа 0–8 м Высота монтажа 0–8 м
Ветровая нагрузка 0.5 кН/м2 Ветровая нагрузка 1.0 кН/м2

Качество стекла закленное стекло (ESG) Качество стекла закленное стекло (ESG)
Крепление четырехстороннее Крепление четырехстороннее

Толщина стекла, мм  для заполнения с размерами LxH Толщина стекла, мм  для заполнения с размерами LxH
H(м)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
H(м)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0L(м) L(м)
1.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8
3.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
3.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
3.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
3.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.3 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
3.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
3.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.5 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
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Рекомендации по выбору типа остекления и толщины стекла в стеклопакете.

При выборе оптимального типа остекления необходимо учитывать несколько аспектов - в частности,
месторасположение конструкций, температурный режим, условия эксплуатации. Основной критерий при
выборе типа остекления - безопасность для человека при возможном разрушении конструкции. В
гражданском и промышленном строительстве в местах повышенной опасности для обеспечения защиты
людей и имущества от осколков стекла необходимо использовать безопасное стекло: многослойное,
закаленное или закаленное стекло с защитной пленкой. Если предъявляются повышенные требования к
прочности и звукоизоляции (например двери во входных группах),  необходимо использовать триплекс, а
при наличии ограничений по массе или толщине стекла лучше использовать закаленное стекло с
защитной пленкой или без защитной (вертикальные фасады, стеклянные крыши).
Применение защитной пленки определяется соображениями безопасности, так например применение

защитной пленки в стеклопакетах с закаленными стеклами в конструкциях стеклянных крыш может
повлечь выпадение разрушившегося стеклопакета из ячейки целиком, в то время как при использовании
закаленного стекла без защитной пленки, при разрушении стеклопакета стекла выпадают в виде мелких
осколков с нережущими кромками.
Применение стекол с энергосберегающими свойствами (покрытиями) позволяет существенно

уменьшить вес конструкции без увеличения тепловых потерь через контур остекления.
Толщина применяемого в стеклопакете стекла определяется исходя из габаритов стеклопакета и

проектных, нагрузок, воздействующих на стеклопакет. Таблица рекомендуемых к применению толщин
стекла, рассчитанных по формуле  Баха, в зависимости от величины распределенной нагрузки на
стеклопакет и размеров ячейки приведена ниже.
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Таблица 3 Таблица 4
Нормальная зона Угловая зона (ближний к углу здания ряд остекления)

Высота монтажа * 8–20 м Высота монтажа * 8–20 м
Ветровая нагрузка 0.8 кН/м2 Ветровая нагрузка 1.6 кН/м2

Качество стекла закленное стекло (ESG) Качество стекла закленное стекло (ESG)
Крепление четырехстороннее Крепление четырехстороннее

Толщина стекла, мм  для заполнения с размерами LxH Толщина стекла, мм  для заполнения с размерами LxH
H(м)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
H(м)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0L(м) L(м)
1.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.1 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
2.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.2 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
2.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.3 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
2.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
2.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.5 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
2.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
2.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.7 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
2.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.8 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
2.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.9 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
3.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.0 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
3.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.1 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
3.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.2 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10
3.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.3 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10
3.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.4 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10 10
3.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10 10

Таблица 5 Таблица 6
Нормальная зона Угловая зона (ближний к углу здания ряд остекления)

Высота монтажа * 20–100 м Высота монтажа * 20–100 м
Ветровая нагрузка 1.1 кН/м2 Ветровая нагрузка 2.2 кН/м2

Качество стекла закленное стекло (ESG) Качество стекла закленное стекло (ESG)
Крепление четырехстороннее Крепление четырехстороннее

Толщина стекла, мм  для заполнения с размерами LxH Толщина стекла, мм  для заполнения с размерами LxH
H(м)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
H(м)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0L(м) L(м)
1.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8
1.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
1.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
1.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.7 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
1.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
1.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.9 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
2.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.0 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8
2.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.1 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8
2.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.2 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8
2.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.3 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.4 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10 10
2.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10
2.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 2.7 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10
2.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 2.8 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10
2.9 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 2.9 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10
3.0 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 3.0 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
3.1 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 3.1 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
3.2 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 3.2 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
3.3 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 3.3 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
3.4 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 3.4 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
3.5 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 3.5 6 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10



Здания и сооружения Градусо-сутки
отопительного

периода,  Dd, °С·сут

Нормируемое приведенное сопротивление
теплопередаче ограждающих конструкций Rreq, м2·°С/Вт
Окон,балконных дверей,
витрин и витражей

Фонарей с вертикальным
остеклением

1 2 6 7
1.  Жилые,
лечебно-профилактическ
ие и детские учреждения,
школы, интернаты, школы
и общежития

2000 0.30 0.30
4000 0.45 0.35
6000 0.60 0.40
8000 0.70 0.45

10000 0.75 0.50
12000 0.80 0.55

a - - 0.000025
b - - 0.25

2.  Общественные, кроме
указанных выше,
административ-ные и
бытовые, за исключением
поме-щений с влажным
или мокрым режимом

2000 0.30 0.30
4000 0.40 0.35
6000 0.50 0.40
8000 0.60 0.45

10000 0.70 0.50
12000 0.80 0.55

a - 0.000050 0.000025
b - 0.20 0.25

3. Производственные с
сухим и нормальным
режимами

2000 0.25 0.20
4000 0.30 0.25
6000 0.35 0.30
8000 0.40 0.35

10000 0.45 0.40
12000 0.50 0.45

a - 0.000025 0.000025
b - 0.20 0.15
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Расчет   приведенного  сопротивления  теплопередаче
R req   конструкции.
В соответствии с СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" и сводом правил по проектированию и
строительству СП 23-101-2000 "Проектирование тепловой защиты зданий" выбор элементов свето-
прозрачной конструкции (алюминиевого профиля, уплотнителей, термовставок) и типа остекления
(формулы стеклопакета) осуществляется при условии, что расчетное приведенное сопротивление тепло-
передаче Rпр

0 , м2·°С/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением,
или с углом наклона более 45°) должно быть не менее нормируемых значений Rreq, м2·°С/Вт, определяемых
по таблице 4 СП 50.13330.2012, в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С·сут.

или, исходя из задания на проектирование .
Для районов и городов  имеющих местные нормативные  документы необходимый показатель также

регламентируется.
Градусо-сутки отопительного периода Dd, [°С·сут.], определяют по формуле  
Dd =( tint-tht)· zht   (1),
где

 tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, [°С], принимаемая для расчета
ограждающих конструкций группы зданий по поз.1 таблицы 4 - по минимальным значениям оптимальной
температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20-22 °С), для группы зданий по поз.2
таблицы 4 - согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по
ГОСТ 30494 (в интервале 16-21°С), зданий по поз.3 таблицы 4 - по нормам проектирования соответ-
ствующих зданий;

tht,  zht - средняя температура наружного воздуха, [°С], и продолжительность, [сут], отопительного пе-
риода, принимаемые по СП 131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного
воздуха      
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не более 10°С - при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов
для престарелых, и не более 8 °С - в остальных случаях.
Подставив значения в формулу (1) получим численное выражение Градусо -суток отопительного периода
В колонке 2, Таблицы 4, находим полученное значение, на уровне этого значения в колонке 6

указывается искомое значение  Rreq. Если показатель градусо-суток не соответствует табличным, то
руководствуемся п.п. 1, 2 примечаний  к таблице 4 СП 50.13330.2012   .

 Таблица 4 (Примечания)

«1. Значения Rreq для величин  Dd,, отличающихся от табличных следует определять по формуле
                                         R req= a·Dd+b     (2),
где  Dd  -  градусо-сутки отопительного периода , [°С·сут.], для конкретного пункта ;
a, b  - коэффициенты, значения которых надо принимать по данным таблицы для соответствующих групп

зданий, за исключением графы 6 для группы зданий в поз .1,
где для интервала до 6000 °С.сут.:   a=0.000075,  b=1.5;
для интервала 6000-8000 °С.сут.:   a=0.00005,  b=0.3;
для интервала 8000 °С.сут. и более:   a=0.00025,  b=0.5:   a=0.000075.
2.  Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно

быть не менее чем в 1.5 раза выше нормируемого сопротивления светопрозрачной части этих
конструкций…».

Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и
фонарей) Rпр

0 , [м2.°С/Вт], определяют согласно п.п.6.1.3 СП 131.13330.2012 на основании расчета
температурного поля, либо экспериментально  по ГОСТ 26602.1. Допускается определять  приближенно Rпр

0
по формуле (3), учитывая площади и сопротивления теплопередаче непрозрачной части и термически
однородных зон остекления , установленных в соответствии с ГОСТ 26602.1.

(3)

где Ai , Rr
0,i- соответственно площадь i-го участка характерной части i-той ограждающей конструкции,  [м2], и

его приведенное сопротивление теплопередаче,   м2· °С/Вт;
 A  - общая площадь конструкции , равная сумме площадей отдельных участков,  [м2];

  m - число  участков  ограждающей  конструкции   с   различным приведенным  сопротивлением
теплопередаче,
или
                                                                         (4),
 где
 Aoc и Aпер- площади остекления и непрозрачной части  (рамы и переплета), [м2]
 Roc- сопротивление теплопередаче остекления, [м2· °С/Вт] определяется по Приложению А (справочное)

Таблица А.1 ГОСТ 24866, или данным предоставленным  поставщиком стекла
Rпер-  сопротивление теплопередаче непрозрачной части (рамы и переплета),   [м2· °С/Вт] - данные  по

результатам сертификационных испытаний или расчетов на сертифицированной программе.

е
=

= m

1i

r
i,0i

пр
0
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перос
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пер
0ос
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ARARR

+
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Система FC50+

FC50+ NEW 2018-1

 В рамках программы совершенствования системы FC50+

• Профиль стойки 501108 обладает высокими масс-инерционными характеристиками для применения в
светопрозрачных конструкциях с повышенными требованиями к профилю по ветровым и снеговым нагрузкам.
• Обработка стойки из профиля 501108 и комплектация идентична профилю 501107

Новинки и дополнения 2018

50

242
167

259,5
501108

501707

1440.6

1901.7*

74.36

93.09*

731

Арт.
Усили-
вающий
профиль

Моменты инерции Наружный
периметр,

ммIx, см4 Iy, см
4

Профиль стойки
Новинка

• Монтажная клипса 505700 обеспечивает
простое, надежное и скрытое крепление
нащельников из стального листа, или
алюминиевого листа толщиной от 0.4 мм, до 2.0
мм.
• Крепление клипсы к профилю винтом DIN7981
St3.9х9, или St3.5x9, или алюминиевой вытяжной
заклепкой DIN 7337 A4.0x6-A рекомендуется
предусмотреть на стадии переработки профиля
на производстве

Монтажная клипса
арт. 507000

40
28

20

1,2

34

Ø5

Новинка

Гидроизолирующий
фартук 502065
(EPDM, ширина

360мм)

501104

502013
502011

Нащельник (Стальной лист
0.45 мм с п/э покрытием )

Герметик
силиконовый

Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

503124

501400/501501

501808

503022

502007

501500
501400

2163045 503022

502093

Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

Герметик
силиконовый

Сталь. лист
2мм

504004

501204

503124

502009

502093

502007

501500
501400

2163045 503022

502093 Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

Герметик
силиконовый

50
40

04

503124

502009

501245

Клипса монтажная
507000

Применение монтажной клипсы позволяет применить в зоне примыкания
ригель меньшей монтажной глубины, чем стойка и компенсировать монтажный
зазор нащельником позволяет снижает материалоемкость конструкции

501245

501204

Применение монтажной клипсы позволяет
просто и эстетично компенсировать  зазор
большой ширины по примыканию (который
не всегда удается минимизировать для
крупногабаритных "кривых" проемов)

Замена
профиля

Клипса монтажная
507000

Замена
профиля
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!

Пример применения двухкамерного стеклопакета в структурном
остеклении на примере сечения ригеля 1-го уровня.

Крепление в проем за внутреннюю камеру стеклопакета

Выравнивающая ПВХ- подкладка

48х100хS
толщина, мм

 S=2, ..., 5

Компланарный симметричный прижим

!

! Конфигурация двухкамерного структурного стеклопакета с
размещением узла закрепления между внутренним и средним
стеклом стеклопакета позволяет реализовать как планарные так и
сегментированные по стойкам конструкции руководствуясь
каталожными решениями для узлов структурного остекления с
применением однокамерных стеклопакетов (заменяя в узлах
уплотнитель структурного шва и корректируя выступ внешнего
стекла в узлах сегментированного по стойке остекления).

Арт. № 506650
Опорная подкладка (ригель 1-го уровня)

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 46мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504902

50

b

46 7
6

22

45

50
12

45

Заполнить
паз на монтаже
герметиком
SGG-I

1*

* Устанавливается с шагом
200...300мм в зависимости от габари-
тов заполнения и ветровой нагрузки

Винт 2863025
в комплекте

502007

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

МР-12 (мм)Арт. № 502199 Колич.

35

3* Обрезать
по месту установки опорной подкладки

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

!

Фиксация стеклопакета структурным прижимом

*504902

16
10

50
40

04

2*

503022

7
6

502007

22

M
P

ПВХ-подкладка,
506650

SGG-I

3*502199

M
P

С
1

С
2

8

!

Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный
герметик группы SGG-II. Толщина слоев вторичной герметизации
С1 и С2 согласовывается с производителем герметика.

Система FC50+SG

2018 FC50+SG NEW 2018-2

Количество U-образных вставок и размещение их по контуру
стеклопакета определяется так же как и для однокамерного
стеклопакета в соответствии со схемой на с.с. 4-3-01 - 4-3-04
Каталога  FC50+SG

Новинки и дополнения 2018

Толщина стеклопакета не менее 44 мм. Толщина стекол в
стеклопакете не менее 6 мм (или триплекс 4.4.1 для внутреннего
стекла) Применение в качестве среднего в стеклопакете стекла
толщиной 4 мм не рекомендуется.

!

!

2* Выбор Т-соединительного кронштейна определяется в
зависимости от нагрузок на ригель



Система FC50+
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монтажная глубина 30-190

506637

503022

501202

Ригель
(1-й уровень)

MC

501501

MC

5014002163045

502093

502011 502011

502093

Стойка
(3-й уровень)

504004

ширина заполнения
MC-22

ширина заполнения
MC-22

5

Система FC50+

FC50+2016

60

паз
20х30

паз
25х3

60

30

≈250

60

35

≈100
МС-54

МС-52

≈250

паз
25х5 7.5

7.5

70

60

МС-54

МС-52

15

509100

прижимной винт DIN 7981

509100

Ø7

Система FC50+
Cтоечно-ригельные

конструкции
(базисная система)

Алюминиевые
профили 3-1

Профили
уплотнителей 3-2

Пластиковые
профили 3-3

Комплектующие
изделия 3-4

Основные
сечения 3-5

Схема
остекления

 (Подбор и расчет  уплот-
нителей и комплектующих в
зависимости от толщины

заполнения)

3-6

Встраиваемые
элементы
открывания

3-7

Узлы
конструкций.
Обработка и
сборка.

3-8

Содержание

F
C

50
+ 

Cт
ое
чн
о-
ри
ге
ль
ны
е

ко
нс
тр
ук
ци
и



Н

МР

МС

β

S

δ

θ

Ω

α

γ
МС - расстояние между осями двух смежных стоек ;
МР - расстояние   между  горизонтальными   осями
двух смежных ригелей;
α - угол между плоскостью покрытия  и плоскостью
перпендикулярной оси ригеля;
β - угол наклона оси ригеля в плоскости покрытия ;
θ - угол между плоскостью покрытия  и плоскостью ,
перпендикулярной оси стойки;
γ- угол  между  плоскостями  покрытия наклонного
фасада;
δ - угол между плоскостями покрытия вертикально -
го фасада;
Ω - угол наклона плоскости покрытия к горизонту .

θ
δ

FC50+

Система FC50+

2016

Обозначения и сокращения
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Алюминиевые профилиСистема FC50+

2016 FC50+ 3-1-01

501102

501702

38.14

50.61*

17.36

27.25*

362

501103

501703

84.24

122.39*

22.23

32.85*

408

501104

501704

147.92

221.91*

28.59

41.00*

444

501105

501705

225.30

370.89

32.78

48.40*

488

501106

501706

415.21

668.32*

40.49

56.50*

548

501107

501707

732.62

1194.3*

52.66

71.39*

618

57

50

80

50

98

50

120

50

150

50

185

* суммарный момент инерции профиля стойки с усиливающим профилем

Профили стоек

22

50

Арт.
Усили-
вающий
профиль

Моменты инерции Наружный
периметр,

ммIx, см4 Iy, см
4

50

501100

-

3.948 9.386 332Стойка, закрепляемая
на стандартный
прямоугольный
профиль

А
лю
м
ин
ие
вы
е

пр
оф

ил
и

Совместное применение с 501200 и 501300



Алюминиевые профилиСистема FC50+

2016FC50+3-1-02

80

39

98

39

120

39

80

42
.7

98

42
.7

120

42
.7

97.5

115.5

137.5

22
22

22
22

22
22

Профили монтажных стоек

*** момент инерции монтажной стойки в сборке с внутренним усилением
** момент инерции монтажной стойки в сборке
* суммарный момент инерции профиля стойки с усиливающим профилем

61.38 6.77
68.13* 7.26*

97.89** 13.04**

111.39*** 14.03***

105.43 7.89
125.33* 8.39*

171.91** 15.07**

211.71*** 16.08***

170.63 8.78
206.08* 9.30*

282.63** 16.77**

324.83*** 17.78***

36.51 6.27
43.26* 6.76*

97.89** 13.04**

111.39*** 14.03***

66.48 7.18
86.38* 7.68*

171.91** 15.07**

211.71*** 16.08***

112.0 7.99
118.75* 8.48*

282.63** 16.77**

324.83*** 17.78***

501113

501713

501114

501714

501115

501715

501123

501713

501124

501714

501125

501715

424

460

504

352

387

431

Арт.
Усили-
вающий
профиль

Моменты инерции Наружный
периметр,

ммIx, см4 Iy, см
4



Алюминиевые профилиСистема FC50+

2016 FC50+ 3-1-03

Арт.
Усили-
вающий
профиль

Моменты инерции Наружный
периметр,

ммIx, см4 Iy, см
4

501133

501703

103.30

141.45*

103.30

113.92*

616

501134

501704

188.12

262.11*

188.12

200.53*

688

501144

501704

167.82
242.13*

57.426

69.847*

613

80

80

98

98

Профили угловых стоек

* суммарный момент инерции профиля стойки с усиливающим профилем

98

60

А
лю
м
ин
ие
вы
е

пр
оф

ил
и



Арт.
Моменты инерции Наружный

периметр, ммIx, см4 Iy, см
4Профили ригелей 1-го уровня

50

Ригель, закрепляемый
на стандартный
прямоугольный

профиль

501299 2.038 6.577 300

501200 4.450 11.29 302

501201 6.51 10.13 258

501245 15.81 14.07 287

501202 31.64 16.37 322

501203 65.44 21.63 368

501204 102.75 25.40 404

501205 162.84 30.00 448

501206 299.64 41.20 501

501207 497.41 49.64 571

45

28

20.7

30

50
5

50
50

Ригель, закрепляемый
на стандартный
прямоугольный

профиль

Ригель, закрепляемый
на стандартный
прямоугольный

профиль

62

50

85

50

103

50

125

50

155

190

50

50

50
501231 0.444 3.07 192

Совместное применение
с 501399

Совместное применение
с 501100 и 501300

Алюминиевые профилиСистема FC50+

2016FC50+3-1-04



Арт.
Моменты инерции Наружный

периметр, ммIx, см4 Iy, см
4

501221 23.48 12.47 283

501224 32.59 7.92 388

501225 30.04 7.14 368

Y

X

Профиль
шарнира 501805

50
67

.5

62

42
.3

62
42.3

54
.5

Профили ригелей 1-го уровня

Коньковый ригель

Поворотный ригель I

Поворотный ригель II

А
лю
м
ин
ие
вы
е

пр
оф

ил
и

Алюминиевые профилиСистема FC50+

2016 FC50+ 3-1-05



Арт.
Усили-
вающий
профиль

Моменты инерции
Наружный
периметр,

ммIx, см4 Iy, см
4

501399

-

2.038 6.577 294

501300

-

3.956 10.02 306

501302

501702

31.41

43.68*

15.75

25.64*

334

501303

501703

66.28

 104.43*

20.38

31.00*

380

501304

501704

107.42

181.41*

25.43

37.84*

416

501305

501705

192.49

338.08*

30.86

46.48*

460

501306

501706

324.62

577.73*

37.53

53.54*

516

501307

501707

556.50

1018.2*

49.85

68.58*

586

Алюминиевые профилиСистема FC50+

2016FC50+3-1-06

56.5

50

79.5

50

97.5

50

119.5

50

149.5

50

184.5

50

Профили ригелей 2-го уровня

* суммарный момент инерции профиля стойки с усиливающим профилем

22

14.7

Применимы в качестве стоек в вертикальных
фасадах плоской и эркерной формы.!

Ригель, закрепляемый
на стандартный
прямоугольный
профиль

50

Ригель, закрепляемый
на стандартный
прямоугольный
профиль

50

Совместное применение с 501299

Совместное применение с 501100 и 501200



Алюминиевые профилиСистема FC50+

2016 FC50+ 3-1-07

А
лю
м
ин
ие
вы
е

пр
оф

ил
и

Арт.
Моменты инерции Наружный

периметр,
ммIx, см4 Iy, см4

501381 5.89 9.47 253

501382 30.56 16.21 317

501383 64.48 20.02 363

501384 102.65 24.79 399

501385 164.53 29.39 443

501386 295.25 38.30 503

501387 492.66 46.37 573

56
50

79

50

97

50

119

50

149

50

183

50
Профили ригелей 2-го уровня

24

50

Применимы ТОЛЬКО в качестве ригеля.!



Арт.
Наружный
периметр,

мм

501500 144

501501 161

501502 185

501522 205

501503 144

501504 191

501505 132

501511 181

501512 203

501515 152

501519 66

501520 316

Арт.
Наружный
периметр,

мм

501472 252

501473 280

501474 309

Арт. Наружный
периметр, мм

501400 -

501401 -

501402 148

501403 153

501404 -

501405 -

501406 319

501407 375

501408 436

501410 399

501412 214

501413 197

501414 181

501424 179

501425 210

501426 261

501427 332

Алюминиевые профилиСистема FC50+

2016FC50+3-1-08

47.4

9.
6

47

505.
5

50

8

57.4

9.
6

57

9.
6

5015

5012

5017.5

50

27

5012

6015

6012

50

10
0

Профили прижимных
планок

Профили
декоративных
накладок

24.4

5.
2

5020

76

102

9.
6

5025

110

15

126

35

Профили прижимных
планок

501496 113

501497 96.4

501498 88.3

40

9.
5

40

45°

15°

30°

27
.7

Рекомендуется применять при
толщине заполнения не более 40мм!

45°
30°

63.6

56.7

49.9

17
.9

19
.6

20 45°

30°

15°

9.
7

66.1

14
.8

78.9

28
.5

92.1

102.1

50
.4

8°

15°

30°
45°

18
25

63

76

15

88

33

15°

30°
45°

18
24

15
15

15

25

25

25

56

49

50

15

45
°

30°

15° 501462 197

501463 182

501464 183

15
15

36
10

.1

8.3

9.
5

40

9.
5 501495 99.2

15

15

15

15

15

60

20



Алюминиевые профилиСистема FC50+

2016 FC50+ 3-1-09

Арт.

501600

501602

501603

501604

501605

501608

501609

135

45

52.5

10
9

11
0

45

Профили кронштейнов

Ø45

54

9

195

195

8

44.8

501610

501611

501612

501613

501614

501615

501635

501650

Арт.

44
.8

40.8

35
.9

5

95

37
.5 9

36

41

45
.4

17.7
37

.5

30.1

6

99

29

38

206

44
.5

180

52

45

Рекомендуется применять совместно
для крепления съёмных ригелей!

45

75

24 36

29

8

А
лю
м
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ие
вы
е
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и



Алюминиевые профилиСистема FC50+

2016FC50+3-1-10

Арт.
Моменты инерции

Ix, см4 Iy, см
4

501702 12.47 9.89

501703 38.68 11.18

501704 73.99 12.41

501705 145.59 15.62

501706 253.11 16.01

501707 461.69 18.73

501713 6.75 0.494

501714 15.9 0.504

501715 35.45 0.515

Применение

501102
501302

501103
501303

501104
501304

501105
501305

501106
501306

501107
501307

501113
501213

501114
501124

501115
501215

40.6

45
.2

63
45

.2

80

44
.8

102.5

44
.8

131

44
.8

165.8

44
.2

17
.4

20 13.2

17
.4

43 13.2

17
.4

60 13.2

17
.4

65 13.2

17
.4

92 13.2

17
.4

92 13.2

54.2

18

71.2

17
.6

93.2

17
.6

Профили усиливающих
вставок

22

39

61



Алюминиевые профилиСистема FC50+

2016 FC50+ 3-1-11

А
лю
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ие
вы
е

пр
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и

Арт. Наружный
периметр, мм

501800 -

501801 -

501802 64

501803 61

501805 77

501806 -

501807 152

501808 140

501809 282

501810 292

501811 342

501812 54

501813 77

501814 71

501815 91

501816 -

Арт.

501824

501831

501837

501843

501850

501863

501864

12.56

12.513.5

45
°

30°

15°

12.5

12.5

12.5

123

10

6

24.2

6.724

6.731

6.737

6.743

6.750

19

max 64

Ø11.8

Ø14.8

Профили
вспомогательные

Профили подкладок

23

10

4

31

27
.5

25

27
.5

57
57

57

45°
30°

15°

40

56

5.
4

Cовместное применение профилей
в усиленной подкладке (арт. 506600) для

заполнений толщиной до 60 мм и массой до 300 кг
!

Опорный профиль
усиленной подкладки

Профиль вкладыша
усиленной подкладки

60

5

Для точечных прижимов
в структурном и полуструктурном остеклении

41.5

14
.3

351805 130



Алюминиевые профилиСистема FC50+

2016FC50+



Под структурный герметик
(структурное остекление

однокамерными стеклопакетами)

Уплотнитель паза стойки
(цвет: черный пористый)

Уплотнительные профили

 Уплотнители заполнения внутренние (опорные)

Для ригелей и стоек (EPDM)

3 5 7 9

11 13 15
502093 502194 502296

3 мм 4мм 6 мм

Для
планарного
остекления

Для малых
углов излома
контура

остекления

3 4

Уплотнитель узлов примыкания (гидроизолирующий фартук )

502065
360 мм

502301 502302

360

502401

6/9 мм

6

9

1

502001 502003 502005 502007 502009 502011 502013 502015
1 мм 3 мм 5 мм 7мм 9мм 11мм 13 мм 15 мм

Система FC50+

FC50+2016 3-2-01

502198
25

35

Под структурный герметик
(структурное остекление двухкамерными

стеклопакетами)

502199

6.
5

50

42

2

Заглушка паза в прижимной
планке из 501496

502900
16

13

4.8

4.8

10

1

4

14

4.3

7

4.3 4.3
4.3

1.2

 Под прижимные планки из 501496 и 501497

502901

9.
9

13
.2

24

Применяются также в fc50+ для улучшения теплосберегающих показателей
фасадных конструкций и для реализации конструкций полуструктурного

остекления

Материал
уплотнителей:
Смесь резиновая на
основе EPDM, или
TPE, цвет черный (или,
для TPE, по заказу из
гаммы цветов
производителя).

3

 Уплотнители заполнения внешние (прижимные)

502203
3 мм

Уплотнитель внешний  с
повышенными

теплосберегающими свойствами

Уп
ло
тн
ит
ел
ьн
ы
е

пр
оф
ил
и

Уплотнитель атмосферного шва внешний fc50+SG

502040502039502038

Для ригеля 1-го
уровня с лотком для
сбора конденсата

Уплотнители
монтажной
стойки
(EPDM)

 Уплотнители для устранения конструкционных зазоров (EPDM)

4...6*
5...8*

8.
..1

0*

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

TPE

TPETPE

TPE

EPDM

502802 502805 502806

1.4
6.7

10
.8

0.8

8.4

9.
3

1.8

8

EPDM EPDM EPDM

Уплотнители внешние на профиль без паза
под уплотнитель (на плоскую поверхность)

с клеевой основой без клеевой основы



FC50+ 2016

Система FC50+



503124 503130 503132 503134 503138
20мм/24 мм 28мм/30 мм 20мм/32 мм 32/34 мм 36/38 мм

11

15

20 20

24

32

16
11

10

11

22

11

28

11

38

11

 Профили термовставок

 Профили дистанционные (ПВХ)
28

30

материал: ПВХ

материал:
полиамид
стекло-

наполненный

Пластиковые профилиСистема FC50+

2016 FC50+ 3-3-01

П
ла
ст
ик
ов
ы
е
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и

32

34

36

38

503226 503233 503241
26 мм 33 мм 41 мм

41

33

26

12 12 12

44

29

36

503010 503016 503022 503028 503038 503415
10 мм 16 мм 22 мм 28 мм 38 мм 15 мм



Система FC50+

2016FC50+



Арт. Комментарий

504002

504022

504003

Пластиковая деталь, устанавливае-
мая в стыке стоек  на  изломе  плос-
кости остекления, обеспечивающая
переток    влаги   и   гидроизоляцию
стыка. Крепить  к  профилю  винтом
2163032 или 2163025,    внутренние
полости   заполнить    нейтральным
герметиком.

504004

Пластиковая деталь (кронштейн) для
T-соединения.  Крепить  к   профилю
винтами 2148013.

504005

Пластиковая     торцевая     заглушка,
устанавливаемая  на  торцах
декоративных накладок  501520
(рекомендуемое  применение -
декоративные   накладки    ригелей
противопожарной отсечки фасада).

504006

504026

Комплектующие изделияСистема FC50+

2016 FC50+ 3-4-01

Местоположение в
конструкции

заглушка

100

50

капельник

капельник

уплотнитель стыка

кронштейн

лоток

лоток

50

75.3

24
.5

9.8

21

24
.5

50
50

27

29.3

24
.5

50

47.3

22
.4

69.7 3.5
50

50

23.3

24
.5

22
.9

Ставить на стойки

Пластиковая    деталь  для
вентиляции    фальца    стекло-
пакета   и  отвода   конденсата
наружу,   устанавливаемая    в
лоток   стойки   на  соединении
стойки  с ригелями 1-го уровня.
Крепить    к  профилю   винтом
2163016,  внутренние  полости
заполнить            нейтральным
герметиком.

Пластиковая     деталь,    уста-
навливаемая   в   стыке  стоек,
обеспечивающая отвод  влаги.
Крепить   к   профилю   винтом
2163016,  внутренние  полости
заполнить            нейтральным
герметиком.

нагрузка на ригель:
P < 1.8 kH

Ставить на ригели 2-го уровня
при применении их в качестве

стоек

Ставить на ригели 2-го уровня
при применении их в качестве

стоек

Ставить на стойки

Ко
м
пл
ек
ту
ю
щ
ие

из
де
ли
я  Тип Т-соединения Т1



Арт. Комментарий

504007

Комплект      пластиковых      деталей
(левая, правая), устанавливаемых на
торцах декоративных накладок
501505 и прижимных планок
501401  ригелей  наклонного покры-
тия,  для отвода влаги с наружной по-
верхности остекления.

504008

Комплект    пластиковых        деталей
(левая, правая), устанавливаемых на
торцах декоративных накладок
501515 и прижимных планок
501405  ригелей наклонного  покры-
тия, для отвода влаги  с наружной по-
верхности остекления.

505102

Кронштейн крепления стойки  к  несу-
щим  конструкциям   здания  без  воз-
можности  компенсации  температур-
ного расширения стойки за счет  эле-
ментов кронштейна.

505103

505104

Кронштейн  крепления  стойки к несу-
щим  конструкциям здания c  возмож-
ностью  компенсации температурного
расширения  стойки  за  счет элемен-
тов кронштейна.

505105

Из профилей
501609, 501610, 501611, 501801

Комплектующие изделияСистема FC50+

2016FC50+3-4-02

Местоположение в
конструкции

комплект
заглушек

кронштейн
тип I

кронштейн
тип II

комплект
заглушек

7

12
060

40

Ø14.8

Ø14.8

Ø14.8

Ø14.8

нагрузка на кронштейн:

P < 8.0 kH

нагрузка на кронштейн:

P < 5.0 kH

нагрузка на кронштейн:

P < 8.0 kH

Из профилей
501602, 501610, 501801

нагрузка на кронштейн:

P < 5.0 kH

50

60

30

195

195

80

15
0

206

30
60

12
0

206

10
0

30

75

60

50

60

505111

506111

Кронштейн  крепления  стойки на
перекрытие сверху 505111 из
профиля 501635 с широким
диапазоном регулировки положения
закрепляемой стойки в 3-х
направлениях (в вертикальной,
продольной и поперечной оси),
устанавливается вне зоны
противопожарной отсечки,
существенно упрощает конструкцию
узла и повышает его надежность.
Кронштейн 505111 комплектуется
монтажным уголком   506111 из
стали (уголок стальной 40х40х5 мм),
покрытие изделия - горячее
цинкование

нагрузка на кронштейн:

P < 6.5 kH



Комплектующие изделияСистема FC50+

2016 FC50+ 3-4-03

Местоположение в конструкции

Ко
м
пл
ек
ту
ю
щ
ие

из
де
ли
я 

 Т-соединительные кронштейны

 Кронштейн из
профиля

501600

Кронштейн  из
профиля

501604
Данные для самостоятельного

изготовления

Арт. Арт. Применять для Lr0,
мм

L2,
мм

колич.
отв.Ø5.2,

шт.

506412 506402 501302 22 - 2

506413 506403 501203 501303 52 30

4
506414 506404 501204 501304 72 50
506415 506405 501205 501305 92 70
506416 506406 501206 501306 122 100
506417 506407 501207 501307 157 135

501245
501202

 Кронштейн из
профиля

501600
Данные для самостоятельного

изготовления

Арт. Применять
для

Lr1,
мм

L2,
мм

колич.
отв.Ø5.2, шт.

506421 501245 36
- 2

506422 501202 53
506423 501203 76 30

4
506424 501204 94 50
506425 501205 116 70
506426 501206 146 100
506427 501207 181 135

 Кронштейн из
профиля

501600
Данные для самостоятельного

изготовления

Арт. Применять
для

Lr2,
мм

L2,
мм

колич.
отв.Ø5.2, шт.

506432 501302 40 - 2
506433 501303 62 30

4
506434 501304 79 50
506435 501305 102 70
506436 501306 131 100
506437 501307 166 135

α

90°

 -00,-01

-00,-01
-02

нагрузка
на ригель:

Pmax=1.9 kH

Для соединения под прямым углом ригеля
со стойкой, ригелей 1-го и 2-го уровня.
Применим также в конструкциях с углом
излома плоскости остекления не более
α=15° для соединения ригеля 1-го уровня
со стойкой или ригелем 2-го уровня .

Для соединения под прямым углом ригеля 1-го
уровня со стойкой, ригелей 1-го и 2-го уровня

Для соединения под прямым углом  ригеля 2-го
уровня без обработки четверти со стойкой,
ригелей 2-го уровня между собой .

Исполнения Т-соединительных
кронштенов и схема их применений

нагрузка
на ригель:

Pmax=1.0 kH
Для соединения под прямым углом ригелей
1-го  уровня  без обработки четверти со
стойкой, ригелем 1-го или 2-го уровня.

Комментарии

Комментарии

 Кронштейн из
профиля

501600
Данные для самостоятельного

изготовления

Арт. Применять
для

Lr1,
мм

L2,
мм

колич.
отв.Ø5.2, шт.

506441 501245 36
- 2

506442 501202 53
506443 501203 76 30

4
506444 501204 94 50
506445 501205 116 70
506446 501206 146 100
506447 501207 181 135

ригель
1-го уровня

ригель
2-го уровня

ригель
2-го уровня

стойка

ригель
2-го уровня

стойка

ригель
1-го уровня

-02

-04

-03

-03-03-02

-04

стойка

стойка

α
α

90°

-00,-01

Внутренние
перегородки

Ограждающие
конструкции
наружного
остекления

ленточное
остекления
с углами не
более
излома 15°

планарные
конструкции

планарные
конструкции

 из профиля
501600

Крепить в отв.Ø5.2 на саморезы 2148013

Крепить в отв.Ø5.2  на саморезы 2148013

Комментарии

Крепить в отв.Ø5.2  на саморезы 2148013

Крепить в отв.Ø5.2  на саморезы 2148013

Комментарии

нагрузка
на ригель:

Pmax=1.8 kH

Ø5.2

Ø5.2

Ø5.2

 из профиля
501600

 из профиля
501600

 из профиля
501600

нагрузка
на ригель:

Pmax=2.5 kH
P1max=0.8 kH*

  Тип  Т2

Исполнение -01

-00,-01

-00,-01

Исполнение -02

Исполнение -03

Исполнение -04

 из профиля
501604

Исполнение -00 (основное)

-00,-01

-00,-01 -00,-01

-00,-01

 -02

 -03

 -02

все Т-соединения
для ригелей 2-го уровня -03
для ригелей 1-го уровня -04

* Для соединения ригеля без обработки четверти

Ко
м
пл
ек
ту
ю
щ
ие

из
де
ли
я 



Комплектующие изделияСистема FC50+

2016FC50+3-4-04

 Кронштейн из
профилей

501613
и 501614

Данные для самостоятельного изготовления

Арт. Применять
для

Lr,
мм

L2,
мм

s1,
мм

колич. винтов
2248016 и

отв.Ø5.2, шт.

505421 501245 36
-

25

2
505422 501202 53

505423 501203 76 30

4

505424 501204 94 50

505425 501205 116 70

505426 501206 146 100

505427 501207 181 135

505432 501302 40 -

19

2

505433 501303 62 30

4

505434 501304 79 50

505435 501305 102 70

505436 501306 131 100

505437 501307 166 135

 Т-соединительные кронштейны для съемных ригелей

Комплектуется
винтами
2248016
количество
см.
Таблицу
справа

Изготовливается
из профилей

Монтаж
съемного
ригеля

501613

501614



Комплектующие изделияСистема FC50+

2016 FC50+ 3-4-05

5

150

100

4

L

Опорные подкладки для заполнений

L = 59*
L = 49**

25

Подкладки
под

заполнения
из  профиля:

501824 (100мм)

501831 (100мм)

501837 (100мм)

501843 (100мм)

501850 (100мм)

Местоположение в конструкции

25

2 отв.Ø3

Нагрузка на ригель:
P < 1.5 kH

L = 42**

41.5

Комбинированная усиленная
подкладка под стеклопакет

большой массы из профилей:
501863 (150мм) 501864 (100мм)

*Вкладыш из 501864 переориентировать
относительно опоры из 501863
**Для достижения необходимой  величины
размера L часть вкладыша удалить мех.
обработкой самостоятельно.

Арт. L,
мм

Комментарий

506624 24
506631 31
506637 37
506643 43
506650 50

505600

L,
мм

Толщина
заполнения, мм

Предельная нагрузка
на ригель, kH

64 56 - 62 2.5
59* 48 - 54 2.9
49** 40 - 46 3.2
42** 32 - 38 3.5

Комплектовать двумя винтами
2163050

Ко
м
пл
ек
ту
ю
щ
ие

из
де
ли
я 

http://www.superbolt.ru/


Прижимные винты L, мм Арт.
Обозначение
ISO 7050
DIN 7982

22 2263022 ST6.3x22-C

25 2263025 ST6.3x25-C

32 2263032 ST6.3x32-C

38 2263038 ST6.3x38-C

45 2263045 ST6.3x45-C

50 2263050 ST6.3x50-C

60 2263060 ST6.3x60-C

70 2263070 ST6.3x70-C

80 2263080 ST6.3x80-C

90 2263090 ST6.3x90-C

Прижимные винты L, мм Арт.
Обозначение
ISO 7049
DIN 7981

19 2163019 ST6.3x19-C

25 2163025 ST6.3x25-C

32 2163032 ST6.3x32-C

38 2163038 ST6.3x38-C

45 2163045 ST6.3x45-C

50 2163050 ST6.3x50-C

60 2163060 ST6.3x60-C

70 2163070 ST6.3x70-C

80 2163080 ST6.3x80-C

90 2163090 ST6.3x90-C

Прижимные винты L, мм Арт.
Обозначение
ISO 1479
DIN 7976

19 2763019 ST6.3x19-C

25 2763025 ST6.3x25-C

32 2763032 ST6.3x32-C

38 2763038 ST6.3x38-C

45 2763045 ST6.3x45-C

50 2763050 ST6.3x50-C

60 2763060 ST6.3x60-C

70 2763070 ST6.3x70-C

80 2763080 ST6.3x80-C

90 2763090 ST6.3x90-C

100 2763100 ST6.3x100-C

Прижимные винты L, мм Арт. Комментарий

19 2863019
25 2863025
32 2863032
38 2863038
42 2863042
45 2863045
48 2863048
50 2863050
55 2863055
60 2863060
65 2863065
70 2863070
80 2863080
90 2863090

L

L

L

L

6

Ø
10

Ø10

5

Винт
самонарезающий с
цилиндрической
головкой - по

ISO4762 / DIN912,
резьба - ST6.3хL-C
с коническим
концом (тип С)
по ISO1478

10 min
Максимальная
нагрузка  на
прижимной
винт:

Р< 1.0 kN

Винты самонарезающие, материал: нерж.сталь (А2)

Номенклатура крепежа по http://www.superbolt.ru/
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Винты для крепления
элементов
конструкции

Арт. Обозначение Комментарий

2129016

IS
O

 7
04

9 
/ D

IN
 7

98
1

ST2.9x16-C Крепление профиля 501805

2139009 ST3.9x9.5-C Крепление ригеля 2-го уровня в шарнире
Крепление нащельников к стенке стойки, ригеля

2139013 ST3.9x13-C Крепление ригеля  1-го уровня к ригелю 2-го уровня
Крепление ригеля  2-го уровня к стойке

2139016 ST3.9x16-C Крепление ригеля  1-го уровня к ригелю 2-го уровня

2139019 ST3.9x19-C
Крепление ригеля 1-го уровня к стойке
Крепление ригеля в адаптерах наружного угла

2148013 ST4.8x13-C
Крепление Т-соединительных кронштейнов ригеля
Крепление 504005
Крепления поворотного профиля 501803 к ригелю 2-го уровня

2163016 ST6.3x16-С
Крепление 504002, 504022, 504006, 504026
Крепление поворотного профиля 501803 к стойке  (3-й уровень)

2239013

IS
O

 7
05

0 
/ D

IN
 7

98
2 ST3.9x13-F Крепление ригеля  1-го уровня к ригелю 2-го уровня

Крепление ригеля  2-го уровня к стойке

2239016 ST3.9x16-C
Крепление поворотных профилей
501812, 501814 на ригеле 2-го уровня

2239019 ST3.9x19-C
Крепление  поворотных профилей
501812, 501814 на стойке (3-й уровень)
501813 на ригеле 2-го уровня

2239022 ST3.9x22-C Крепление шарнира и адаптера 30 град наружного угла

2239022 ST3.9x25-C
Крепление  поворотного профиля
501813 на стойке (3-й уровень)

Болты M10 Арт. ISO 4014
DIN 931-1

2110070 M10x70

2110080 M10x80

2110100 M10x100

Гайки Арт. ISO 4032
DIN 934

2408000 M8

2410000 M10

13

13

16

13

19

25

25

30

Ø10

Винты самонарезающие, материал: нерж.сталь (А2)

25

70

80

100

М8

6.8 13
М10

8.4

16

Крепежные элементы для соединений с метрической резьбой, материал:  нерж.сталь (А2)

19

22

9.5

16

Винты Арт. Обозначение

2206030

ISO 4762
DIN 912

M6x30

2208020 M8x20

2208025 M8x25

2506025

ISO 10642
DIN 7991

M6x25

2508025 M8x25

2510030 M10x30

25

16

Болты Арт. ISO 4017
DIN 933

2108025 M8x25

2108040 M8x40

2108060 M8x60

2110025 M10x25

2110030 M10x30

40

60

16

5

4

5

20

Ø13

6

25

Ø13

6

30

6

25

30

13
13

13
16

16

Комплектующие изделияСистема FC50+
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Шайбы Арт. Обозначение

2506000 ISO 7089
DIN 125-А 6

2508000 ISO 7089
DIN 125-А 8

2510000 ISO 7089
DIN 125-А 10

2706000

  DIN 127

6

2708000 8

2710000 10

Ø8.4

2

1.6

Ø10.5

Самосверлящие винты
для крепления

элементов конструкции
(нерж.сталь (А2)

Арт. Обозначение Комментарий

7135022

E
N

 IS
O

 1
54

82
D

IN
 7

50
4 ST3.5x22-O-Z

Крепление профиля 501803 на стойке  (3-й уровень)              
                      Крепление ригелей на 1-го и 2-го уровня к стойке
                      (3-й уровень)                                    Вместо 2139019

7135019 ST3.5x19-O-Z
Крепление профиля 501803 на ригеле 2-го уровня
                      Крепление ригеля 1-го уровня к ригелю 2-го уровня
                                                                                 Вместо 2139016

22

19

Вариант

Вариант

Комплектующие изделияСистема FC50+

2016FC50+3-4-08 Номенклатура крепежа по http://www.superbolt.ru/

Ø6.4 1.6

507006 Шайба резинометаллическая (кровельная) Ø7 для прижимного винта St 6.3
(сталь с антикор.покрытием)

507026      Шайба конусная декоративная
 литая для винтов М6 и St6.3 с

потайной головкой
 (шайба-розетка)507036

507028  Шайба конусная декоративная
 литая для винтов М8 и St8.0 с

потайной головкой
 (шайба-розетка)507038

507030
 Шайба конусная декоративная

 литая для винтов М10 и St9.5 с
потайной головкой

 (шайба-розетка)

(Art. WÜRTH  0457
66, Алюминий)

(Art. WÜRTH  0457
56, Сталь А1)

постащик "Суперболт"
Арт. NFE 27-619, d1=6,4

(Art. WÜRTH  0457
68, Алюминий)

(Art. WÜRTH  0457
58, Сталь А1)

постащик "Суперболт"
Арт. NFE 27-619, d1=8,0

Арт. КомментарийШайбы специальные

Ø16

Ø18

Ø22

3.5

4.5

постащик "Суперболт"
Арт. NFE 27-619, d1=11,0  Сталь А1Ø28 5.5

Ø6.3

Ø12.6

Ø16.3

Ø21

Ø6.5
2

Ø8.1
2

2.2
Ø10.2

Ø6.1
1.6

2607000  DIN6902 7



Крепежные комплекты

P* < 3.6 kH

 P* < 5.0 kH

50

Местоположение в
конструкции

505100

Комплектация:
втулка из профиля 501800 L=50мм;
винт 2506025 - 2 шт.;
шайба 507026 - 2 шт.
Применяется в опорных кронштейнах
и для крепления стоек к закладным
элементам
*Нагрузка на один комплект

505101

Комплектация:
Втулка из профиля 501801 L=50мм;
Болт 2110070 - 1 шт.;
Гайка 2410000 - 1 шт.;
Шайба 2510000- 2 шт.;
Шайба 2710000  - 1 шт.
и для крепления стоек к закладным
элементам
*Нагрузка на один комплект

505106

Комплектация:
Втулка из профиля 501801 L=53мм;
Болт 2110100 - 1 шт.;
Гайка 2410000 - 1 шт.;
Шайба 2510000- 2 шт.;
Шайба 2710000  - 1 шт.
Применяется при изготовлении
консольных кронштейнов
505102,...50105
*Нагрузка на один комплект

505107

Комплектация:
Втулка из профиля 501801 L=60мм;
Болт 2110090 - 1 шт.;
Гайка 2410000 - 1 шт.;
Шайба 2510000- 2 шт.;
Шайба 2710000  - 1 шт.
Для  стальных кронштейнов  крепле-
ния  к  металлокаркасу (кронштейны
спроектировать и изготовить
самостоятельно)
*Нагрузка на один комплект

 P* < 5.0 kH

Арт. Комментарий

60

60

60

 P* < 5.0 kH

Комплектующие изделияСистема FC50+

2016 FC50+ 3-4-09
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Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-01

3

Группа элементов типового блока
конструкций вертикального остекления

Профиль Т-соединитель

Наименование Арт. №
Длина
детали,
мм

Наименование Арт. №

 Ригель (1-й уровень)  501202* MC-21 Кронштейн
(полиамид) 504004

 Прижимная планка 501400 MC-54
 Декоративная накладка,
 12мм (по ригелю) 501500 MC-52

Винт A2 DIN7981
ST4.8x13-C 2148013

 Декоративная накладка,
 15мм (по стойке) 501501 max

6800
(длина
хлыста) Стойка

501102, ..., 501108,
501302, ..., 501307*

* Выбор профиля определяется требованиями расчета по статике:
                                        -на ветровую нагрузку для стойки;
                                        -на нагрузку от веса заполнения для ригеля.

Заполнение (типовое) 30мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 18 Ar - i 6 Low E (МС-22)x(МР-22)

Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель ригеля 1-го
уровня 7 мм 502007

Уплотнитель стойки 13 мм 502013
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022

Винт крепления ригеля,
A2 DIN7981 ST3.9х19-С 2139019
Прижимной винт,
 A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045
Опорная подкладка 37 мм 506637
Выравнивающая
ПВХ-подкладка, h=2,3,5мм 30х100хh мм -

    Базовая  комбинация   профилей,  комплекту-
ющих и заполнения,  рекомендуемая  для  типо-
вой стоечно-ригельной светопрозрачной ограж-
дающей конструкции вертикального остекления

                EPDM-уплотнители, профиль термовставки, опорные
подкладки прижимные винты  подбирать в соответствии с
толщиной заполнения по схеме остекления на с.с.3-6-01...3-6-03.

!

12 30 62

50

30
13

монтажная глубина 30-190

15

37

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

M
Р

3

50
15

00

506637

50
14

00

503022

50
20

93

21
63

04
5

50
20

07

501202

Ригель
(1-й уровень)

MC

501501

MC

5014002163045

502093

502013 502013

50
30

22

502093

Стойка
(3-й уровень)

504004

м
он
та
жн
ая

 гл
уб
ин
а

57
-1

85

ширина заполнения
MC-22

вы
со
та

 за
по
лн
ен
ия

M
Р

-2
2

M
Р

вы
со
та

 за
по
лн
ен
ия

M
Р

-2
2

ширина заполнения
MC-22

50
20

93

7



Стойка
(3-й уровень)

Ригель
2-го уровня* Усиливающая вставка a,

мм

501102 501302 501702 57

501103 501303 501703 80

501104 501304 501704 98

501105 501305 501705 120

501106 501306 501706 150

501107 501307 501707 185

501108 - 501708 230

Система FC50+

2016FC50+3-5-02

!

EPDM-уплотнители, профиль термовставки и прижимные
винты  подбирать в соответствии с толщиной заполнения по

схеме остекления на с.с.3-6-01...3-6-03.

Уплотнители и комплектующие для типового заполнения 30мм

Наименование Арт. №
Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель стойки 13 мм 502013
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022
Прижимной винт, A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045

3

50

a 
 (м
он
та
ж
на
я 
гл
уб
ин
а)

50

a 
- 0

.5
30

13
15

79
.580

Рядовая стойка

501103

501703

501703

501303*
501203 501303 501203

* Применяется в качестве стойки
при  построении  фасадов  с  2-х
уровневым отводом конденсата.

Ригель 2-го уровня*Стойка (3-й уровень)

Ригель
1-го

уровня

Ригель
2-го

уровня

Ригель
1-го

уровня

Ригель
1-го

уровня

**Профиль ригеля 2-го уровня применяется в качестве стоек только в вертикальных фасадах

MC

501501

MC

5014002163045

502093

502013 502013

502093

50
30

22

502093

MC

501501

MC

5014002163045

502093

502013 502013

502093

50
30

22

502093



Стойка 1
(3-й уровень)

Стойка 2
(3-й уровень) Усиливающая вставка a,

мм

501113 501123 501713 80

501114 501124 501714 98

501115 501125 501715 120

Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-03

Уплотнители и комплектующие для типового заполнения 30мм

Наименование Арт. №
Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель стойки 13 мм 502013
Уплотнитель монтажной стойки средний 502302
Уплотнитель монтажной стойки внешний 502301
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022
Прижимной винт,  A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045

EPDM-уплотнители, профиль термовставки и прижимные винты
подбирать в соответствии с толщиной заполнения по схеме

остекления на с.с.3-6-01...3-6-03.

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

50

2222

а 
(м
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ж
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я 
гл
уб
ин
а)

13
30

15
80

Монтажная стойка

3

502013502013

С
то
йк

а 
2

С
то
йк

а 
1

6

502302

502302

502301

501113 501123
501203501203

50
17

13

50
17

13

501501

5014002163045

502093 502093

50
30

22

502093

MCMC



Система FC50+

2016FC50+3-5-04

Декоративные накладки стоек

Комплектующие для декоративной накладки из профиля 501520
Наименование Арт. №

Торцевая заглушка 504005
Фиксатор накладки 506001

EPDM-уплотнители, профиль термовставки и прижимные винты  подбирать в соответствии с толщиной заполнения
 по схеме остекления на с.с.3-6-01...3-6-03. (Вариант А)

50

15

10
0

27
20

17
.5

50

25501501
5014002163045

502093

502013
502013

502093

50
30

22

501502

501103

3

501520

Стойка
(3-й уровень)

Стойка
(3-й уровень)

Стойка
(3-й уровень)

504005 506001
Устанавливать на
прижим с шагом 1 м

крепить по месту на
алюминиевые
вытяжные заклепки

501504

5014002163045

502093

502013
502013

502093

50
30

22

3

5014002163045

502093

502013 502013

502093

50
30

22

3

501522

13
30

13
30

13
30



Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-05

EPDM-уплотнители, профиль термовставки и прижимные винты  подбирать в соответствии с толщиной заполнения
по схеме остекления на с.с.3-6-01...3-6-03. (Вариант Б)

Декоративные прижимные планки стоек

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

30

7.550

50

5.5

30

502093

502013 502013

502093

50
30

22

501103

3

Стойка
(3-й уровень)

2263045 501403

50
30

22

502013
502013

Стойка
(3-й уровень)

502013
502013

502093 3
Лента бутиловая 35-40 мм

Лента бутиловая 35-40 мм

13
13

2263045



Система FC50+

2016FC50+3-5-06

Стойка (3-й уровень) Усиливающая вставка

501144 501704

EPDM-уплотнители, профиль термовставки и прижимные винты
подбирать в соответствии с толщиной заполнения по схеме

остекления на с.с.3-6-01...3-6-03.

Уплотнители и комплектующие для типового заполнения 30мм
Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель стойки 13 мм 502013Уплотнитель стойки (комп.проф.)
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022
Компенс. профиль (ПВХ) 28х30 (мм) 503130
Прижимной винт,  A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045

Угловая стойка (асимметричная)

11 11

11
11

3060

98

13

2

MC

M
C

501501

5014002163045

502093

502013

502093

50
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14

00
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503022

501704

501133

Алюминиевый лист 2 мм
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20
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28

30 28

503130

502013

2830



Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-07

Угловая стойка (симметричная)

Стойка (3-й уровень) Усиливающая вставка

501133 501703

501134 501704

EPDM-уплотнители, профиль термовставки и прижимные винты
подбирать в соответствии с толщиной заполнения по схеме

остекления на с.с.3-6-01...3-6-03.

Уплотнители и комплектующие для типового заполнения 30мм
Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель стойки 13 мм 502013Уплотнитель стойки (комп.проф.)
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022
Компенс. профиль (ПВХ) 28х30 (мм) 503130
Прижимной винт,  A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045

a, мм
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98
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а (монтажная глубина)
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Алюминиевый лист 2 мм

Утеплитель

503130

502013
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Ригель 1-го уровня

Ригель b,
мм

501201 30

501202 62

501203 85

501204 103

501205 125

501206 155

501207 190

Т-соединители (кронштейны крепления ригеля)
винты крепления Т-соединителя к стойке: 2148013

При нагрузке от веса заполнения на ригель < 1.0 кН допускается крепление
ригеля к стойке без Т-соединителей.

Нагрузка на ригель от веса заполнения < 1.8 кН

Т1 (основное
исполнение)
кронштейн
полиамидный
(PA)

Т2   кронштейн из
алюминиевого профиля
501604 L,

мм

- - -

504004

506402 22

506403 52

506404 72

506405 92

506406 122

506407 157

Уплотнители и комплектующие для типового заполнения 30мм
Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель ригеля 1-го уровня 7 мм 502007
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022

Винт крепления ригеля к стойке, A2 DIN7981 ST3.9х19-С 2139019
Винт крепления ригеля к ригелю 2-го уровня, A2 DIN7981 ST3.9х13-С 2139013
Прижимной винт, A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045
Опорная подкладка 37 мм 506637
Выравнивающая ПВХ-подкладка, h=2,3,5мм 30х100хh мм -

11
11

12 30

b

50

b

50

L

62

85

13

EPDM-уплотнители, профиль термовставки, опорные
подкладки прижимные винты  подбирать в соответствии с

толщиной заполнения по схеме остекления на
с.с.3-6-01...3-6-03.

M
Р

3

50
15

00
50

14
00

503022

50
20

93
50

20
93

21
63

04
5

M
Р

M
С

501203
506403

M
С

501202

Ригель 1-го уровня

506403

Тип Т-соединителя  T1

Тип Т-соединителя  T2

50
20

07
50

20
07

506637

506637

50
20

07

7

504004

Система FC50+

2016FC50+3-5-08



При нагрузке от веса заполнения на ригель < 1.2 кН
допускается крепление ригеля на стойку без Т-соединителей.

Ригель b,
мм

501302 56.5

501303 79.5

501304 97.5

501305 119.5

501306 149.5

501307 184.5

Уплотнители и комплектующие для типового заполнения 30мм
Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель ригеля 2-го уровня 13 мм 502013
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022

Винт крепления ригеля к стойке, A2 DIN7981 ST3.9х13-С 2139013
Прижимной винт, A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045
Опорная подкладка 43 мм 506643
Выравнивающая ПВХ-подкладка, h=2,3,5мм 30х100хh мм -

Т-соединители (кронштейны крепления ригеля)
винты крепления Т-соединителя к стойке: 2148013

Нагрузка на ригель от веса заполнения < 1.8 кН

Т1 (основное
исполнение)
кронштейн
полиамидный
(PA)

Т2   кронштейн из
алюминиевого профиля
501604

L,
мм

504004

506402 22

506403 52

506404 72

506405 92

506406 122

506407 157

Ригель 2-го уровня

11
11

b
50

b

50

12 30 13

L

79.5

50

50

79.5

EPDM-уплотнители, профиль термовставки, опорные    подкладки
прижимные винты  подбирать в соответствии с толщиной заполнения

по схеме остекления на с.с.3-6-01...3-6-03.

506643

50
15

00

50
14

00

503022

50
20

93

21
63

04
5

50
20

13
50

20
13

Ригель 2-го уровня

M
Р

M
Р

503022

501202

503022

50
20

93

50
20

13
50

20
13

3

506403

Тип Т-соединителя  T1

501303
Тип Т-соединителя  T2

MC MC

Ригель
(1-й уровень)

504004

50
30

22

21

3

1

3

2 Ригель 1-го уровняСтойка (3-й уровень)

501500

MC MC
501501

Ригель 1-го
уровня

Стойка (3-й
уровень)

7

Стойка
 (3-й ровень)

Ригель 1-го
уровня

Ригель 2-го
уровня
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Декоративные накладки ригелей

Комплектующие для декоративной накладки из профиля 501520
Наименование Арт. №

Торцевая заглушка 504005
Фиксатор накладки 506001

EPDM-уплотнители, профиль термовставки и прижимные винты  подбирать в соответствии с толщиной заполнения
по схеме остекления на с.с.3-6-01...3-6-03. (Вариант А)

Система FC50+
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30100
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93

503022
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506637
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15

03
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14

00
21

63
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5

50
15

02
50

15
01

21
63
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5

50
15

20

50
14

00

50
15

02

50
15

22

50
15

01

Декоративные накладки
прилегающих стоек

506001
Устанавливать

на прижим
с шагом 1 м

 крепить
по месту на

алюминиевые
вытяжные заклепки

504005

50



Декоративные прижимные планки ригелей

EPDM-уплотнители, профиль термовставки и прижимные винты  подбирать в соответствии с толщиной заполнения
по схеме остекления на с.с.3-6-01...3-6-03. (Вариант Б)
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Варианты применения компенсационных
профилей 503226, 503233, 503241

30
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26

11

15
30

13
15

33
1

( Лист сталь.)

9

15

33

30

15

26

30
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5 5 41
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3
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( Лист сталь.)
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501501
5014002163045

502013

502093
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22

5020933
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5014002163045

502013 502013
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503241

503233
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Стойка
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МСМС

М
Р

МСМС

Ри
ге
ль

1-
го

 у
ро
вн
я506631

28
63

03
2

503016

50
14

97

50
20

05
50

20
05

Ри
ге
ль

1-
го

 у
ро
вн
я506631

503016

40 25
50

14
96

50
20

07
50

20
07

303.5 7

2.5 30 5

40

50
29

01

2.5

50
29

01

3.5

40

2,5

50
30

16

502011 502011

501497

50
30

16

502013 502013

40

2863038
25

501497

40

2,5 2263032

25
501496

40
25

502900
502901

2263038501496

Конструкции псевдоструктурного остекления

Применение уменьшенных декоративных прижимных
планок 501496 и 501497

50
30

16

30 30

3,5

3,5
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МС-25
МС-42

2863038

М
Р

25 МС-25МС-42

40 25
М
Р

-2
5

50
29

00
50

29
00

22
63

03
2

М
Р

М
Р

40
М
Р

-2
5

25
28

63
03

8
50

14
97

502198

502901

2,5

25

50
28

02

50
28

02

502802

502802

50
21

98
50

21
98

При определении размеров
заполнений (стеклопакетов) принять зазор
между заполнениями равным 25 мм.

Для прямоугольной ячейки:
размеры стеклопакета:
ширина - МС-25 (мм)
высота - МР-25 (мм)
размеры порезки ригельных прижимных
планок - МС-42 (мм)
размеры порезки уплотнителей ригельных
прижимных планок - 1.05·(МС-42) (мм)

Выбор прижимных винтов,
термовставок, опорных подкладок и
уплотнителей в зависимости от
толщины заполнения осуществлять
по результатам графического
построения узла.

!

!
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Прижимные винты,  профиль термовставки, EPDM-уплотнители
ригелей подбирать в соответствии с толщиной заполнения по
схеме остекления с.с.3-6-01...3-6-03.
EPDM-уплотнители стоек определять из условий:
                                                             h1= h2+8, при Θ≥5°
                                                             h1= h2+6, при Θ<5°
где h2 - высота уплотнителя для ригеля 1-го уровня (мм)

Сечение стойки на изломе остекления

Изломы плоскости остекления наружу, малые углы (Θ<15°)

!

50

11 11

Θ°

3

h1 13

50

50
11
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0.50.5

h1 15

60

11 11

3
12

Θ
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30

h115
11

30
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15

13

6

h2

6

501501

501400

50
30

22

2163045

502093 502093

501501

501400

50
30

22

0°<Θ<8°

2163045

501203 501203

502194 502194

501103

50
30

22

501511

501404

8°<Θ<15°

2163045

502194

0°<Θ<5°

Стойка

Вариант применения
уплотнителя 501093

6

*

Лента
бутиловая

*Возможно применение профиля
ригеля 2-го уровня в качестве стоек
(только в вертикальных фасадах)
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7h2

7
502015

502015

502013

7
h2

Лента бутиловая 50 мм

Лента бутиловая 40 мм

Лента бутиловая 40 мм

Лента бутиловая 35-40 мм
30
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Сечение стойки на изломе остекления

Изломы плоскости остекления внутрь, малые углы (Θ<10°)

Прижимные винты,  профиль термовставки, EPDM-уплотнители
ригелей подбирать в соответствии с толщиной заполнения по
схеме остекления с.с.3-6-01...3-6-03.
EPDM-уплотнители стоек определять из условий:
                                                             h1= h2+8, при Θ≥5°
                                                             h1= h2+6, при Θ<5°
где h2 - высота уплотнителя для ригеля 1-го уровня (мм)

!
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Θ

0.5 0.5
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1111
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h1 15

h1 13

1111

Θ
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501501

501400

502015

50
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22

2163045

501203 501203

502194

501103

0°<Θ<10°

50
30

22
2163045

502013

502194

Стойка**

6

7

7

502194

6

0°<Θ<5°

501501

501400

50
30

22

2163045

502093 502093

0°<Θ<5° Вариант применения
уплотнителя 501093

501400 *

Стойка *

*Возможно применение профиля
ригеля 2-го уровня в качестве стоек
(только в вертикальных фасадах)
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502194 501501

Лента бутиловая 35-40 мм

Лента бутиловая
35-40 мм

Лента бутиловая
35-40 мм

Лента бутиловая
35-40 мм



Θ Прижимная планка

15°±8°
501406

30°±8°
501407

45°±8°

501410

501408

Стойка
(3-й уровень)

Ригель
2-го уровня*

Усиливающая
вставка

501102 501302 501702
501103 501303 501703
501104 501304 501704
501105 501305 501705
501106 501306 501706
501107 501307 501707
501108 - 501708

Система FC50+
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Уплотнители и комплектующие для типового заполнения
30мм**

Наименование Арт. №
Уплотнитель
прижима

3 мм
4 мм

502093
502194

Уплотнитель стойки 13 мм 502013
Винт самосверлящий
для крепления профиля
501803 на стойке  (3-й
уровень)

7135022

Винт самосверлящий
для крепления профиля
501803 на ригеле 2-го
уровня

7135019

Θ Угловой адаптер, Арт.

0°- 45° 501806

!

Θ

50

30

76

22

19

min 11

22

19

13

Сечение стойки на изломе остекления

Излом плоскости остекления наружу

max8°

max8°

76

110

102

90°
60°

15°

Диапазон
оптимального
применения

Диапазон
оптимального
применения

!

126
Отверстия Ø3.2 под винты крепления ригеля сверлить в стойке совместно с установленным

добавочным профилем на глубину 20 мм
EPDM-уплотнители  подбирать в соответствии с толщиной заполнения по схеме остекления

с.с.3-6-01...3-6-03.
Прижимные винты и профиль термовставки на стойке определять геометрическим построением

сечения.

502013

501406501519

2163060

501203
501103

501703

Ригел
ь 1-го уровн

я

501203

502093**

501803

501703

501303*

501803 501803

71
35

02
2

3

502013 50
18

03

71
35

01
9

Ригель 2-го уровня*

Стойка (3-й уровень)

* Профиль ригеля 2-го уровня
применяется в качестве стоек толь-
ко в вертикальных фасадах

502093**

  

50
30

28

502194

502194

Ригель 1-го уровня

 
 

 

Лента бутиловая 80 мм

Промежуточные углы, 
применение уплотнителя 
502194

Винт крепления
ригеля,  A2 DIN7981

 Арт. 2139019

             ST3.9x19-C
19



Стойка
(3-й уровень)

Ригель
2-го уровня*

Усиливающая
вставка

501102 501302 501702
501103 501303 501703
501104 501304 501704
501105 501305 501705
501106 501306 501706
501107 501307 501707
501108 - 501708
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Θ Прижимная планка Угловой
адаптер

15°±8°
501406 501812

30°±8°
501407 501813

45°±8°

501410 501814

501408

!

Винт крепления поворотного профиля,  A2 DIN7982

             ST3.9x19-C

          Арт. 2239019

              ST3.9x16-C

           Арт. 2239016
             ST3.9x25-C

          Арт. 2239025

              ST3.9x19-C

           Арт. 2239019

ST3.9x19-C

          Арт. 2239019

ST3.9x16-C

           Арт. 2239016

Уплотнители и комплектующие для типового
 заполнения 30мм

Наименование Арт. №
Уплотнитель
прижима

3 мм
4 мм

502093
501194

Уплотнитель стойки 13 мм 502013
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30

76

16

19

max8°

Θ

max8°

19

25

19

19

16

16

min 11

13

76

102

Сечение стойки на изломе остекления

Излом плоскости остекления наружу

110

Отверстия Ø3.2 под винты крепления ригеля сверлить в стойке совместно с установленным
добавочным профилем на глубину 20 мм

EPDM-уплотнители  подбирать в соответствии с толщиной заполнения по
схеме остекления с.с.3-6-01...3-6-03.

Прижимные винты и профиль термовставки на стойке определять
геометрическим построением сечения.

* Профиль ригеля 2-го уровня
применяется в качестве стоек толь-
ко в вертикальных фасадах

502013 502013

350
30

28

501406/501519

2163050

Ригель 1-го уровня
501203

501103

501703
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я

501203

502093 502093

501812
501812

501703

501303*

501812 501812

22
39

01
9

22
39

01
6

502194

502194

 
 

 

Промежуточные углы 
применение уплотнителя 
502194

Стойка (3-й уровень)

Ригель 2-го уровня*

Лента бутиловая 80 мм

126

на стойке (3-й уровень) на ригеле 2-го уровня

Винт крепления
ригеля,  A2 DIN7981

 Арт. 2139019

             ST3.9x19-C
19



Уплотнители и комплектующие для типового заполнения 30мм

Наименование Арт. №
Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель стойки 13 мм 502013
Уплотнитель монтажной стойки средний 502302
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022
Прижимной винт,  A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045

Система FC50+
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Применение монтажной стойки на изломе
остекления

Стойка 1
(3-й уровень) Усиливающая вставка a,

мм

501113 501713 80

501114 501714 98

501115 501715 120

Излом плоскости
остекления наружу

Излом плоскости остекления внутрь

EPDM-уплотнители, профиль термовставки и прижимные винты
подбирать в соответствии с толщиной заполнения по схеме

остекления на с.с.3-6-01...3-6-03.

22
13

30

15

22

80

502013

С
то
йк
а 

1

502302

502302

501113

50
17

13

501501

501400

2163045

502093

50
30

22

MC

501203

502013

С
тойка 1

502302501113

501713

501501

501400
2163045

502093

503022

MC

501203

Алюминиевый
лист 2 мм

501113

С
то
йк
а 

1

50
17

13

501713

501113
С
тойка 1

MC MC

Алюминиевый
лист 2 мм



Θ Прижим  Угловой адаптер

15°±8°
501412

501809

30°±8°
5014137

501810

45°±8°

501414 501811

Сечение стойки на изломе остекления

Излом плоскости остекления внутрь

Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-19

EPDM-уплотнители  подбирать в соответствии с толщиной заполнения по
схеме остекления с.с.3-6-01...3-6-03.

Прижимные винты и профиль термовставки на стойке определять
геометрическим построением сечения.

Уплотнители и комплектующие для типового заполнения  30мм

Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 3 мм
4 мм

502093
502194

Уплотнитель стойки 13 мм 502013
Винт крепления пов. профиля к стойке  (3-й уровень), A2 DIN7981 ST3.9x16-C 2139016
Винт крепления пов. профиля к ригелю 2-го уровня, A2 DIN7981 ST3.9x13-C 2139013

Стойка (3-й уровень) Ригель 2-го уровня Усиливающая вставка

501102 501302 501702

501103 501303 501703

501104 501304 501704

501105 501305 501705

501106 501306 501706

501107 501307 501707

501108 - 501708

50

Θ

max8°

max8°

63.5
63.5

50
13

16

57
57

57

0.51

min 11

30

13

57

502093

502013

501103

501703

501412*/501519

2163050

501302501202

501201

501809 501809

3

502194

502194

Ригель2-гоуровняРигел
ь

1-го
уровн

я Промежуточные углы,
применение
уплотнителя
502194

50
30

22

501809501809

Вставка из
алюминиевого
листа 1мм,

устанавливается
на стыке
профилей

Стойка (3-й уровень)

Ригель 2-го уровня*
Лента бутиловая 50 мм

502013

* См. таблицу
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502013

502093*** 3
13

30

Лента бутиловая 50 мм

Стойка (3-й уровень) Ригель 2-го уровня* Усиливающая вставка

501102 501302 501702
501103 501303 501703
501104 501304 501704
501105 501305 501705
501106 501306 501706
501107 501307 501707
501108 - 501708

Θ Прижимная планка
Угловой
адаптер

**Компенсация
зазора

15°±8°
501472 501812 1шт.

501802

30°±8°
501473 501813

2шт.

50180245°±8°
501474 501814

!

Винт крепления пов. профиля, A2 DIN7982 Винт крепления профиля 501802, A2 DIN7982

ST3.9x19-C

Арт. 2239019

ST3.9x16-C

Арт. 2239016

ST3.9x25-C

Арт. 2239025

ST3.9x19-C

Арт. 2239019

ST3.9x25-C

Арт. 2239025

ST3.9x19-C

Арт. 2239019

ST3.9x25-C

Арт. 2239025

ST3.9x19-C

Арт. 2239019

ST3.9x19-C

Арт. 2239019

ST3.9x16-C

Арт. 2239016

Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима*** 3 мм
4 мм

502093
501194

Уплотнитель стойки 13 мм 502013

50

63

16

19

max8°

Θ

max8°

25

25

19

19

63

76

Сечение стойки на изломе остекления

Излом плоскости остекления наружу

EPDM-уплотнители  подбирать в соответствии с толщиной
заполнения по схеме остекления с.с.3-6-01...3-6-03.
Прижимные винты и профиль термовставки на стойке
определять геометрическим построением сечения.
*** При промежуточных углах (отклонение от кратных значений
более ±2°) уплотнитель 501194 по обе стороны прижима.

 *Профиль ригеля 2-го уровня
применяется в качестве стоек
только в вертикальных фасадах

502013

50
30

28

501472*/501519

2163050

Ригель 1-го уровня 501103

501703

501203

502093

501812

501703
501303*

501812

22
39

01
9

22
39

01
6

***Промежуточные углы,
применение уплотнителей
502194, 502093 на прижимах
501472, 501473, 501474

Стойка (3-й уровень)

Ригель 2-го уровня*

88

501802**

502194***

502194*** 502194***

Уплотнителие для типового заполнения 30мм

Комплектующие

Система FC50+

2016FC50+3-5-20

16
22

39
01

6

19
22

39
01

9

19

25

19

16

16

19

на стойке (3-й уровень) на ригеле 2-го уровняна стойке (3-й уровень) на ригеле 2-го уровня

 
   

 

Винт крепления
ригеля, A2 DIN7981

Арт. 2139019

             ST3.9x19-C
19

* См. таблицу



Сечение стойки на изломе остекления
Излом плоскости остекления наружу Θ=30°±8°

Применение двух компенсаторов угла из профиля 501812 вместо
одного из 501813 совместно с прижимными планками

501407, 501473 (на примере 501507)

!

50

102

Θ
=30°±8°

* Профиль ригеля 2-го уровня
применяется в качестве стоек толь-
ко в вертикальных фасадах

50
30

28

501407

501519

2163050

501203

501103

501703

Риг
ель

 1-го ур
овн

я

501812 501813

501703

501303*

501813

Стойка (3-й уровень)

Ригель 2-го уровня*

502013

13

30

502093

3

502013

502093

501812

2239019

2239016

2239016

Ригель 1-го уровня
501203

6

15

17
.5

15

13

30°

30°

2239016

22390222239016

17
.5

501812

30

Различие в обработке ригеля при Θ=30°

Форма  обработки ригеля при Θ≠30° в пределах Θ=30°±8° определяется из геометрического построения узла

501812501812

501813

Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-21
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Θ Прижимная планка  Угловой адаптер

15°±8°
501462

501809

30°±8°
501463

501810

45°±8°

501464 501811

Сечение стойки на изломе остекления

Излом плоскости остекления внутрь

EPDM-уплотнители  подбирать в соответствии с толщиной заполнения по
схеме остекления с.с.3-6-01...3-6-03.

Прижимные винты и профиль термовставки на стойке определять
геометрическим построением сечения.

*Уплотнитель прижима  502194 вместо 502093 для угла излома 45° на
"скошенной" стороне прижимной планки 501462

Уплотнители и комплектующие для типового заполнения  30мм

Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 3 мм
4 мм

502093
502194

Уплотнитель стойки 13 мм 502013
Винт крепления пов. профиля к стойке  (3-й уровень), A2 DIN7981 ST3.9x16-C 2139016
Винт крепления пов. профиля к ригелю 2-го уровня, A2 DIN7981 ST3.9x13-C 2139013

Стойка (3-й уровень) Ригель 2-го уровня Усиливающая вставка

501102 501302 501702

501103 501303 501703

501104 501304 501704

501105 501305 501705

501106 501306 501706

501107 501307 501707

501108 - 501708

50

Θ

max8°

max8°

56

13

16

1

min 11

30

13

502093*

502013

501103

501703

501462*/501519

2163050

501202

501201

501809

3

502194

502194

Ригел
ь

1-го
уровн

я Промежуточные углы,
применение
уплотнителя
502194

50
30

22

501809

Стойка (3-й уровень)

Ригель 2-го уровня*

Вставка из
алюминиевого
листа 1мм,

устанавливается
на стыке
профилей

а 
(м
он
та
ж
на
я 
гл
уб
ин
а)

13
30

80
3

501203

56

50

49

57
57

57

502093*

Система FC50+

2016FC50+3-5-22

* См. таблицу

Лента бутиловая 50 мм
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Декоративные накладки
прилегающих стоек

50

15
20

25 501501
5014002163045

502011 502011

502296

501502

Стойка
(3-й уровень)

501522

11

503022

Ри
ге
ль

1-
го

 у
ро

вн
я506650

3

50
20

03

447

50
30

22

44
6

Улучшение энергосберегающих свойств
конструкций остекления

Применение уплотнителя прижима 502296 и
среднего уплотнителя 502199

502199

502199

50
22

96

EPDM-уплотнители и прижимные винты  подбирать в соответствии с толщиной заполнения
по схеме остекления на с.с.3-6-01...3-6-03. (Вариант А)
При работе с таблицей:
● принимать толщину заполнения на 2 мм больше действительного значения;
● профиль термовставки выбирать на 6 мм ниже указанного в таблице

Применение профилей 502296 и 502199 при
прочих неизменных условиях (формула и габаритные
размеры стеклопакета, выбор профилей стоек и
ригелей) обеспечивает снижение тепловых потерь
конструкции в целом.

Коэффициент теплопередачи Rпер для комбинации
стойка/ригель-термовставка-уплотнители-прижимная
планка-декоративная накладка, как показали расчеты,
снижается вдвое за счет применения профиля 502199
в межфальцевом зазоре и 502296 вместо 502093.
Суммарный коэффициент теплопередачи узла Rпр

0

(совместно с заполнением) рассчитывается по
формуле (см. с.2-3-02):

перос

пер
пер
0ос

ос
0пр

0 AA
ARARR

+
Ч+Ч

=

где Aос и Aпер- площади остекления и непрозрачной
части  (рамы и переплета), [м2/]
Roc- сопротивление теплопередаче остекления, [м2/·
°С/Вт] определяется по Приложению А (справочное)
Таблица А.1 ГОСТ 24866, или данным предостав-
ленным  поставщиком стекла
Rпер-  сопротивление теплопередаче непрозрачной
части (рамы и переплета),   [м2/· °С/Вт] - данные  по
результатам сертификационных испытаний или
расчетов на сертифицированной программе.

502296

Наименование Арт. №

Средний уплотнитель (применяется для "сухого"
полуструктурного    остекления,   и    увеличения
термического   сопротивления    межфальцевого
зазора)

Уплотнитель внешнего прижима с повышенным
термическим сопротивлением

502199

Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-23



Сечение стойки на переходе остекления "тепло-холод"

!

EPDM-уплотнители, профиль термовставки и прижимные винты
подбирать в соответствии с толщиной заполнения по схеме остекления на

с.с.3-6-01...3-6-03.

Уплотнители и комплектующие для перехода с типового
заполнения 30мм на 6мм

Наименование Арт. №
Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель стойки 13 мм 502013
Уплотнитель стойки 11 мм 502011
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022
Дист. профиль (ПВХ) 26 мм 503226
Прижимной винт, A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045

Заполнение "теплое" стеклопакет 30 мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 18 Ar - i 6 Low E (МС-22)x(МР-22)

Заполнение "холодное" 6 мм

Наименование Размеры

Стекло стемалит 6 мм (RAL) (МС-22)x(МР-22)

6
15

11
26

30
15

13

Система FC50+

2016FC50+3-5-24

MC
501501

MC

5014002163045

502013

50
30

22

502093

50

3

*Возможно применение ригеля 2-го уровня в качестве стоек только в вертикальных фасадах

5020933

50
32

26

Герметизирующая воздухо- и
паропроницаемая  лента
(illbruck 210 FF Butyl)

Гидроветрозащитная
мембрана

Утеплитель

Утеплитель примыкания

Утеплитель  примыкания
внутренний

502011

Эмалированное стекло
(стемалит)
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5 503022
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50
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3

503226

Герметизирующая воздухо- и
паропроницаемая  лента
(illbruck 210 FF Butyl)

Ги
др

ов
ет
ро

за
щи

тн
ая

ме
мб

ра
на

Утеплитель

Утеплитель примыкания

Утеплитель  примыкания
внутренний
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ал
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85
37

506637

50
20

07

501203

504004

EPDM-уплотнители, профиль термовставки и прижимные винты
подбирать в соответствии с толщиной заполнения по схеме остекления на

с.с.3-6-01...3-6-03.

Уплотнители и комплектующие для перехода с типового
заполнения 30мм на 6мм

Наименование Арт. №
Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель ригеля 7 мм 502007
Уплотнитель ригеля 5 мм 502005
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022
Дист. профиль (ПВХ) 26 мм 503226
Прижимной винт, A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045
Подкладка опорная 37 мм 506637

Заполнение "теплое" стеклопакет 30 мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 18 Ar - i 6 Low E (МС-22)x(МР-22)

Заполнение "холодное" 6 мм

Наименование Размеры

Стекло стемалит 6 мм (RAL) (МС-22)x(МР-22)

Сечение ригеля на переходе остекления "тепло-холод"

О
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е 
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ни

я



Стойка в конструкции полуструктурного
"сухого" остекления (без применения герметиков)

Профиль

Наименование Арт. №
Длина
детали,
мм

Прижимная планка (по ригелю) 501400 max
6800

(длина
хлыста)Декоративная накладка, 12мм (по ригелю) 501520

* Возможно применение ригеля 2-го уровня в качестве стойки.
Выбор профиля определяется требованиями расчета по статике
на ветровую нагрузку.

Заполнение (типовое) 30 мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 18 Ar - i 6 Low E (МС-22)x(МР-22)

Уплотнители и комплектующие для типового заполнения 30мм
Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки 11 мм 502011
Термовставка стойки (ПВХ) 16 мм 503016

Термовставка ригеля (ПВХ) 16 мм 503016

Уплотнитель структурного шва 502199
Прижим стеклопакета точечный из проф . (351805) 1шт./ 0.9 м 506498
Винт крепления фиксатора, 2 шт. 2 шт. 2263050

Фиксатор накладки 1шт./ 1 м 506001

Торцевая заглушка накладки 501520 (по краям витража) 2шт./ригель 504005

30
11

10
0

50

35

Система FC50+

2016FC50+3-5-26
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502093

502011 502011

502093
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502093
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30

2

1

502011 502011

50
30

16

501103

Стойка (3-й уровень)*

MP≤0.8м

MP>0.8м

max0.8м

2263050*
2 шт.

Прижим
506498

2

1

MC

501520/501400

502199

60

5...10*
2263050* 506498*Подложка* из

пористого неопрена

*Длина винтов и толщина подложки для 506498 зависят от
толщины  выбранного заполнения. Толщина подложки
оговаривается при заказе прижима 506498

!



Стойка в конструкции полуструктурного
остекления (с применением герметиков)

Профиль

Наименование Арт. №
Длина
детали,
мм

Прижимная планка (по ригелю) 501400 max
6800

(длина
хлыста)Декоративная накладка, 12мм (по ригелю) 501520

* Возможно применение ригеля 2-го уровня в качестве стойки.
Выбор профиля определяется требованиями расчета по статике
на ветровую нагрузку.

Заполнение (типовое) 30мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 18 Ar - i 6 Low E (МС-22)x(МР-22)

Уплотнители и комплектующие для типового заполнения 30мм
Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки 11 мм 502011
Термовставка стойки (ПВХ) 16 мм 503016

Термовставка ригеля (ПВХ) 22 мм 503022

Уплотнитель структурного шва 502198
Прижим стеклопакета точечный из проф . (351805) 1шт./ 0.9 м 506498
Винт крепления фиксатора, 2 шт. 2 шт. 2263050

Фиксатор накладки 1шт./ 1 м 506001

Торцевая заглушка накладки 501520 (по краям витража) 2шт./ригель 504005

!
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501103

Стойка (3-й уровень)*

1

2263050*

502011 502011

50
30

16

2

2

1

MP≤1.0м

MP>1.0м

Герметик структурного шва
               -- нейтральный   силиконовый,  устойчивый  к
                  агрессивным   атмосферным   воздействиям  и
                  ультрафиолетовому излучению (цвет черный).

       Внешняя кромка  наружного стекла стеклопакета
         должна иметь фацетную обработку.

501520/501400

max1.0м

Подложка* из
пористого неопрена

MC

506498*

502198

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

1.*Длина винтов и толщина подложки для 506498 зависят
от толщины  выбранного заполнения. Толщина подложки
оговаривается при заказе прижима 506498

2.Точечные прижимы 506498 ставится после окончания
вулканизации герметика структурного шва

!

2263050*
2 шт.

Прижим
506498



30100

Ригель в конструкциях полуструктурного
остекления

Комплектующие для декоративной накладки из профиля 501520
Наименование Арт. №

Торцевая заглушка 504005
Фиксатор накладки 506001

Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель ригеля 1-го уровня 5 мм 502005
Уплотнитель стойки и ригеля 2-го уровня 11 мм 502011
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022

Прижимной винт DIN 7981 ST6.3х45-С 2163045
Прижим стеклопакета точечный из проф . (351805) 1шт./ 0.9 м 506498
Винт крепления фиксатора, 2 шт. 2 шт. 2263050

Опорная подкладка на ригеле 1-го уровня 37 мм 506637
Опорная подкладка на ригеле 2-го уровня 37 мм 506637
Выравнивающая ПВХ-подкладка, h=2,3,5мм 30х100хh мм -

Уплотнители и комплектующие

Ри
ге
ль

 1
-г
о 
ур
ов
ня

50
20

93
50

20
93

503022

506637

50
20

05
5

21
63

04
5

50
15

20

50
14

00

2

1

MP≤0.8м

MP>0.8м

max0.8м

501520/501400

2

1

MP≤1.0м

MP>1.0м

501520/501400

max1.0м

50
20

11
50

20
11

506643

50
20

05
11

30

506001
Устанавливать

на прижим
с шагом 1 м

 крепить
по месту на

алюминиевые
вытяжные заклепки

504005

50

Система FC50+

2016FC50+3-5-28

2263050
2 шт.

Прижим
506498

2263050
2 шт.

Прижим
506498

3

Ри
ге
ль

 2
-г
о 
ур
ов
ня



Ω

Светопрозрачные конструкции наклонных покрытий
с отводом конденсата с внутренней поверхности

остекления

Основные преимущества:
Конструкции светопрозрачных наклонных покрытий,
зимних садов, зенитных фонарей и куполов  изготавлива-
ются с применением тех же несущих профилей (стоек и
ригелей), что и конструкции вертикальных фасадов FC50+.
Отвод  дождевой  влаги  с  наклонных  поверхностей
конструкций  обеспечивается  применением  специальных
лотков, устанавливаемых на торцах ригельных прижим-
ных планок и декоративных накладок.
Для предотвращения проникновения дождевой влаги в
конденсатоотводящие лотки стоечно-ригельного каркаса
зазоры между заполнениями проклеиваются снаружи
бутиловой лентой с основой из алюминиевой фольги.
Ширина бутиловой ленты  не должна  превышать ширину
прижимной планки.
Сбор конденсата с поверхности светопрозрачного
заполнения, обращенной внутрь помещения и отвод
собранной влаги в конденсатоотводящие каналы стойки
осуществляется через лотки специальных опорных
уплотнителей, устанавливаемых по ригелю, высота
уплотнителя  3мм (рис.1); или комбинации из стандарт-
ного уплотнителя  по ригелю и добавочного профиля с
конденсатоотводящим лотком, суммарная высота уплот-
нения стандартным EPDM-уплонителем с добавочным
профилем    не менее 7мм (рис.2)
Предусмотрены  специальные  лотки,  изолирующие стык
фрагментов  стоек   под   углом   от  проникновения внутрь
конструкции конденсата и проникающей влаги.
Концы   уплотнителей    стоечно-ригельного  каркаса
проклеиваются цианакрилатным  клеем  к алюминиевому
профилю по месту установки.

Уплотнитель с лотком
для сбора и вывода
конденсата в стойку

Уплотнитель (стандартный)
и добавочный профиль с
лотком для сбора и вывода
конденсата в стойку

Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-29
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Лента бутиловая 35-40 мм

Профиль

Наименование Арт. № Длина
детали, мм

Ригель (1-й уровень) 501202* MC-21
Прижимная планка

 (по ригелю) 501401 MC-70

Декоративная накладка,
12мм (по ригелю) 501505 MC-69

Лоток  сбора конденсата
по ригелю 1-го уровня 501815 MC-21

Прижимная планка
 (по стойке) 501400 max

6800
(длина
хлыста)

Декоративная накладка,
15мм (по стойке) 501501

Стойка 501102, ..., 501108

Заполнение (типовое) 30мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 16Ar - i 4.4.1 Low E (МС-22)x(МР-22)

Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 3 мм 502093

Уплотнитель ригеля 1-го уровня
3 мм 502003

7 мм 502007

Уплотнитель стойки 13 мм 502013
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022

Винт крепления ригеля, A2
DIN7981 ST3.9х19-С 2139019
Прижимной винт,
 A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045
Опорная подкладка 37 мм 506637
Выравнивающая ПВХ-подкладка,
h=2,3,5мм 30х100хh мм -

    Представлена  базовая  комбинация   профи-
лей,  комплектующих   и  заполнения,   рекомен-
дуемая для типовой стоечно-ригельной  свето-
прозрачной ограждающей конструкции наклон-
ного  покрытия
                  EPDM-уплотнители, профиль термовставки, опорные
                  подкладки прижимные винты  подбирать в соответст -
                  вии с толщиной заполнения по схеме остекления на
                  с.с.3-6-01...3-6-03.

!

Группа элементов типового блока
конструкций наклонных покрытийСистема FC50+

2016FC50+3-5-30

Т-соединитель

Наименование Арт. №

Кронштейн
(полиамид) 504004

Винт A2 DIN7981
ST4.8x13-C 2148013

Ω<90°

12

30

62

50

30
13

монтажная глубина ригеля 30-190

15

9.5

7

Ω

9
16

4
3

502003/501815

501202

504004

3

MР

3

501505

506637

501401

503022

Риг
ель

(1-й ур
ове

нь)

MC

501501

MC

5014002163045

502093

50
30

22

502093

Стойка
(3-й уровень) м

он
та
жн
ая

гл
уб
ин
а 

57
-1

85

выс
ота 

запо
лнен

ия

MР
-22

MР

выс
ота 

запо
лнен

ия

MР
-22

ширина заполнения
MC-22

502093

2163045

Лента бутиловая 35-40 мм

ширина заполнения
MC-22

Заглушки торцевые 50 мм
(водоотводящие лотки)

504007
Комплект

50

502007

* Выбор профиля определяется требованиями расчета по статике :
-на ветровую нагрузку, нагрузку от веса заполнения и снеговую нагрузку для стойки ;
-на нагрузку от веса заполнения и снеговую нагрузку для ригеля .

Лоток для сбора
конденсата с
поверхности
внутреннего

стекла

21

1

2
7

502093



Профиль

Наименование Арт. №
Длина
детали,
мм

Ригель (1-й уровень) 501202* MC-21

Прижимная планка  (по
стойке) 501400 max

6800
(длина
хлыста)Декоративная накладка,

15мм (по стойке) 501501

Заполнение 32 мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 18 Ar - i 4.4.1 Low E (МС-22)x(МР-22)

Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель ригеля 1-го уровня 3 мм 502003
~ с лотком для сбора конденсата 3 мм 502203

Уплотнитель стойки 9 мм 502009
Термовставка стойки (ПВХ) 22 мм 503022

Термовставка ригеля (ПВХ) 16 мм 503016

Винт крепления ригеля, A2 DIN7981 ST3.9х19-С 2139019
Прижимной винт (по стойке),  A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045
Опорная подкладка 37 мм 506637
Выравнивающая ПВХ-подкладка, h=2,3,5мм 30х100хh мм -

Ригель в конструкции полуструктурного
остекления наклонных покрытий

!

Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-31

Ω<90°

О
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я

32

62

50

32
9

монтажная глубина 30-190

15

Ω
50

9

501202

504004
3

506637

503016

3

Риг
ель

(1-й ур
ове

нь)
501501
5014002163045

502093

50
30

22

502093

Стойка
(3-й уровень) м

он
та
жн
ая

 гл
уб
ин
а

57
-1

85

502003

502203

502009 502009

Герметик структурного шва
               -- нейтральный силиконовый, устойчивый к
                  агрессивным  атмосферным воздействиям и
                  ультрафиолетовому излучению (цвет черный).

         Внешняя кромка  наружного  стекла  стеклопакета
         должна иметь фацетную обработку.

*

*

2
1

1

2

MС≤1.2м

* Выбор профиля определяется требованиями расчета по статике :
-на ветровую нагрузку, нагрузку от веса заполнения и снеговую нагрузку для стойки ;
-на нагрузку от веса заполнения и снеговую нагрузку для ригеля .

MР

выс
ота 

запо
лнен

ия

MР
-22

MР

выс
ота 

запо
лнен

ия

MР
-22

ширина заполнения
MC-22

ширина заполнения
MC-22

Лента бутиловая 35-40 мм

MCMC

22



Профиль

Наименование Арт. № Длина детали, мм

Ригель (1-й уровень) 501224 MC-21

Ригель (1-й уровень) 501225 MC-21
Лоток  сбора

конденсата по ригелю 501815 MC-21

Прижимная планка
(накл.покр.) 501401 MC-70

Декоративная накладка,
12мм (накл.покр.) 501505 MC-69

Прижимная планка
(верт. фасад) 501400 MC-54

Декоративная накладка,
12мм  (верт. фасад) 501500 MC-52

Заполнение наклонного покрытия (типовое) 30мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 16 Ar - i 4.4.1 Low E (МС-22)x(МР-22)

Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 3 мм 502093

Уплотнители ригеля 1-го уровня
7 мм 502007

3 мм 502003
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022

Винт крепления ригеля, A2
DIN7981 ST3.9х19-С 2139019
Прижимной винт,
 A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045
Опорная подкладка 37 мм 506637
Выравнивающая ПВХ-подкладка,
h=2,3,5мм 34х100хh мм -

Заглушки торцевые 50 мм
(водоотводящие лотки)

504007
Комплект

50

Поворотный ригель в конструкциях
наклонных покрытий

EPDM-уплотнители, профиль термовставки, опорные
подкладки прижимные винты  подбирать в соответствии с

толщиной заполнения по схеме остекления на
с.с.3-6-01...3-6-03.

0°<γ<150°

Т-соединитель

Наименование Арт. №
Кронштейн
(полиамид) 504004

Винт A2 DIN7981
ST4.8x13-C 2148013

Уплотнение стыка стоек

Наименование Арт. №

Лоток 504003
Винт крепления
лотка, A2 DIN7981

ST6.3х19-С

2148025

Заполнение вертикальное (типовое) 30мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 18 Ar - i 6 Low E (МС-22)x(МР-22)

50
11

11

11

62
γ

12

30

62

3012
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Ω

γ
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13
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M
P

M
P 503022

50
12

25

50
12

24

90°<γ<150°

Лист алюминиевый 2мм

3

506637
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14
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Герметик силиконовый
нейтральный

Лента бутиловая 35-40
мм

504003

43 50
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5

21
63
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5

Утеплитель

Система FC50+

2016FC50+3-5-32
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Профиль

Наименование Арт. № Длина детали, мм
Ригель (1-й уровень) 501202 MC-21
Прижимная планка

(накл.покр.) 501401 MC-70

Декоративная накладка,
12мм (накл.покр.) 501505 MC-69

Прижимная планка
(верт.покр.) 501400 MC-54

Декоративная накладка,
12мм (верт.покр.) 501500 MC-52

Прижимная планка
(верт. фасад) 501400 MC-54

Декоративная накладка,
12мм  (верт. фасад) 501500 MC-52

Заполнения  30мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 18 Ar - i 6 зак. Low E (МС-22)x(МР-22)

Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 3 мм 502093
Уплотнитель ригеля 1-го уровня 7 мм 502007
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022

Винт крепления ригеля, A2
DIN7981 ST3.9х19-С 2139019
Прижимной винт,
 A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045
Опорная подкладка 37 мм 506637
Выравнивающая ПВХ-подкладка,
h=2,3,5мм 30х100хh мм -

Заглушки торцевые 50 мм
(водоотводящие лотки)

504007
Комплект

50

EPDM-уплотнители, профиль термовставки, опорные
подкладки прижимные винты  подбирать в соответствии с

толщиной заполнения по схеме остекления на
с.с.3-6-01...3-6-03.

Ригели на переходе от наклонного к
вертикальному остеклению

0°<γ<180°

Т-соединитель

Наименование Арт. №
Кронштейн
(полиамид) 504004

Винт A2 DIN7981
ST4.8x13-C 2148013

Уплотнение стыка стоек

Наименование Арт. №

Лоток 504003
Винт крепления
лотка, A2 DIN7981

ST6.3х19-С

2148025
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503022

Лента бутиловая 35-40
мм

504003

Утеплитель

Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-33
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Заполнение наклонного покрытия 28мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 16 Ar - i 4.4.1 Low E (МС-22)x(МР-22)

Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 4 мм 502194

Уплотнитель ригеля 1-го уровня ~
(на профиле 501815)

7 мм 502007

3 мм 502003

Уплотнитель стойки 13 мм 502013
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022

Винт крепления профиля 501805 ST2.9х16-С 2129016
Винт крепления ригеля, A2 DIN7981 ST3.9х19-С 2139019
Прижимной винт, A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045
Опорная подкладка 31 мм 506631
Выравнивающая ПВХ-подкладка, h=2,3,5мм 30х100хh мм -

Профиль

Наименование Арт. № Длина детали, мм
Ригель (1-й уровень) 501221 MC-21

Шарнир ригеля 501805 MC-21

Профиль лотка 501815 MC-21
Прижимная планка

 (по ригелю) 501405 MC-70

Декоративная накладка,
12мм (по ригелю) 501515 MC-69

Прижимная планка
(по стойке) 501400 max 6800

(длина хлыста)Декоративная накладка,
15м (по стойке) 501501

Шарнирный ригель в конструкциях
наклонных покрытий

EPDM-уплотнители, профиль термовставки, опорные
подкладки подбирать в соответствии с толщиной заполнения по

схеме остекления на с.с.3-6-01...3-6-03.
Профиль термовставки и прижимные винты для ригеля
определить геометрическим построением  сечения узла .

0°<α<30°

Т-соединитель

Наименование Арт. №
Кронштейн
(полиамид) 504004

Винт A2 DIN7981
ST4.8x13-C 2148013

Уплотнение стыка стоек

Наименование Арт. №

Лоток 504003
Винт крепления
лотка, A2 DIN7981

ST6.3х19-С

2148025

Система FC50+

2016FC50+3-5-34
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ширина заполнения
MC-22

Лента бутиловая 35-40 мм

ширина заполнения
MC-22

3

504008
Комплект

Заглушки торцевые 60 мм
(водоотводящие лотки)

Стойка (3-й уровень)

*
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502003/501815

502203

Для заполнений
28 и 34 мм

*

Герметик силиконовый
нейтральный

3

3

Лента бутиловая 50 мм

1

2

2

1

503022

504003

50
18

05

501805

501805



Заполнение наклонного покрытия 28мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 16 Ar - i 4.4.1 Low E (МС-22)x(МР-22)

Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима 4 мм 502194

Уплотнитель ригеля 1-го уровня
            ~                  (на профиле 501815)

7 мм 502007

3 мм 502003

Уплотнитель стойки 13 мм 502013
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022

Винт крепления профиля 501805 ST2.9х16-С 2129016
Винт крепления ригеля, A2 DIN7981 ST3.9х19-С 2139019
Прижимной винт, A2 DIN7982 ригеля ST6.3х50-С 2263050
Прижимной винт, A2 DIN7982 стойки ST6.3х45-С 2263045
Опорная подкладка 31 мм 506631
Выравнивающая ПВХ-подкладка, h=2,3,5мм 30х100хh мм -

Профиль

Наименование Арт. № Длина детали, мм
Ригель (1-й уровень) 501221 MC-21

Шарнир ригеля 501815 MC-21

Профиль лотка 501815 MC-21
Дек. прижимная планка

 (по ригелю) 501403 MC-60

Дек. прижимная планка
(по стойке) 501400 max 6800

(длина хлыста)

!

Шарнирный ригель в конструкциях наклонных
покрытий. применение облегченных прижимов

0°<α<30°

EPDM-уплотнители, профиль термовставки, опорные
подкладки подбирать в соответствии с толщиной заполнения по

схеме остекления на с.с.3-6-01...3-6-03.
Профиль термовставки и прижимные винты для ригеля
определить геометрическим построением  сечения узла .

Т-соединитель

Наименование Арт. №
Кронштейн
(полиамид) 504004

Винт A2 DIN7981
ST4.8x13-C 2148013

Уплотнение стыка стоек

Наименование Арт. №

Лоток 504003
Винт крепления
лотка, A2 DIN7981

ST6.3х19-С

2148025

Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-35

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

60

30

50

30

α(30°max)

30
13

7

10.5

 конденсат

3

50
20

94

50
20

07

502094

50
14

24

4

22
63

05
0

7.
5

5

3

MCMC

5014042263050

502013 502013

50
30

22

502093

ширина заполнения
MC-22

Лента бутиловая 35-40 мм

ширина заполнения
MC-22

3

Стойка (3-й уровень)

50
40

04

502003/501815

*Лента бутиловая 50 мм

Герметик
нейтральный силиконовый, устойчивый к

                агрессивным  атмосферным воздействиям и
                ультрафиолетовому излучению (цвет черный).

3

Герметик силиконовый
нейтральный

1

2

2

1

503022

504003
50

18
05

501805

2129016

50
12

21

501805

506631

Для заполнений
28 и 34 * мм



α/2 Прижимная планка (по ригелю) Ширина бутиловой ленты, мм

15°±8° 501406 60

30°±8°
501407

100

45°±8° 501408
130

501410
110

Заполнение наклонного покрытия 28мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 16 Ar - i 4.4.1 Low E (МС-22)x(МР-22)

Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №

Уплотнитель прижима
3 мм 502093

4 мм 502194
Уплотнитель ригеля 1-го уровня 7 мм 502007
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022

Винт крепления профиля 501805 ST2.9х16-С 2129016
Винт крепления ригеля, A2 DIN7981 ST3.9х19-С 2139019
Прижимной винт,  A2 DIN7981 ST6.3х45-С 2163045

Т-соединитель

Наименование Арт. №

Кронштейн
(полиамид) 504004

Винт A2
DIN7981

ST4.8x13-C
2148013

Профиль

Наименование Арт. № Длина детали, мм
Ригель (1-й уровень) 501221 MC-21

Шарнир ригеля 501805 MC-21

Профиль лотка 501815 MC-21
Дек. прижимная планка

 (по ригелю) (см. ниже)
max 6800

(длина хлыста)Декоративная накладка,
12мм (по ригелю) 501519
Прижимная планка

(по стойке) 501400 Размер
определяется
геометрическим
построением узла

Декоративная накладка,
15м (по стойке) 501501

EPDM-уплотнители, профиль термовставки, опорные
подкладки подбирать в соответствии с толщиной

заполнения по схеме остекления на с.с.3-6-01...3-6-03.
Профиль термовставки и прижимные винты для
ригеля   определить геометрическим построением

сечения узла.

Применение шарнирного ригеля в конструкциях конька
с комбинированным декоративным прижимом

0°<α<90°

30

50

α/
2

15

7

13

76

3

102

Герметик силиконовый
нейтральный

502194

502194

Промежуточные
углы, применение
уплотнителя
502194

50
30

22

501406*

501400/501501

2163045

502093

501221

502007

Лента бутиловая 60 мм*

504004

502007

* См. таблицу

2129016

1

110

Система FC50+

2016FC50+3-5-36

126



Применение шарнирного ригеля в конструкциях конька
с облегченным прижимом

0°<α<90°

Заполнение наклонного покрытия 28мм

Наименование Размеры

Стеклопакет 6 зак. - 16 Ar - i 4.4.1 Low E (МС-22)x(МР-22)

Уплотнители и комплектующие

Наименование   Арт. №

Уплотнитель прижима
3 мм 502093

4 мм 502194
Уплотнитель ригеля 1-го уровня 7 мм 502007

Уплотнитель стойки 13 мм 502013
Термовставка (ПВХ) 22 мм 503022

Винт крепления профиля 501805 ST2.9х16-С 2129016
Винт крепления ригеля, A2 DIN7981 ST3.9х19-С 2139019
Прижимной винт, A2 DIN7982 ST6.3х70-С 2263070

Т-соединитель

Наименование Арт. №

Кронштейн
(полиамид) 504004

Винт A2
DIN7981

ST4.8x13-C
2148013

Профиль

Наименование Арт. № Длина детали, мм
Ригель (1-й уровень) 501221 MC-21

Шарнир ригеля 501805 MC-21

Профиль лотка 501815 MC-21
Дек. прижимная планка

 (по ригелю) (см. ниже) MC-52

Прижимная планка
(по стойке) 501400 max 6800

(длина
хлыста)Декоративная накладка,

15м (по стойке) 501501
EPDM-уплотнители, профиль термовставки, опорные
подкладки подбирать в соответствии с толщиной

заполнения по схеме остекления на с.с.3-6-01...3-6-03.
Профиль термовставки и прижимные винты для
ригеля   определить геометрическим построением

сечения узла.

Ширина бутиловой ленты, мм

50

60

80

100

7.5°±8° 501424

15°±8° 501425

30°±8°
501426

45°±8°

501427

α/2 Прижимная планка (по ригелю)

Герметик
силиконовый
нейтральный

30

50

α/
2

157

66

79

91.5

102.5

13

3

50
30

22

501427* 2263070

50
20

93

501221

Лента бутиловая 100 мм*

501400/501501

Промежуточные углы, применение
уплотнителя
502194

504004

502007

* См. таблицу

502194

502194

2129016

Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-37

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я



Система FC50+

2016FC50+3-5-38

3

Группа элементов типового блока
остекления по несущему каркасу (тип I)

Группа профилей
с монтажной глубиной 22 мм (тип I)

Наименование Арт. №

Ригель 1-го уровня 501200
Ригель 2-го уровня 501300
Стойка (3-й уровень) 501100

Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №

Кронштейн
скрытого крепления
профиля ставится
с шагом 250...300мм

505000

*Уплотнитель
монтажного
зазора S

S=4...6 мм 502038

S=6...8 мм 502039

S=8...10 мм 502040

*Дистанционная шайба
-1 шт. при S=8 мм,
-2 шт. при S=10 мм

2607000

12 30 6

30
13

15

M
Р

3

50
15

00

506637

50
14

00

503022

50
20

93

21
63

04
5

502007 501200

MC

501501

MC

5014002163045

502093

502013 502013

50
30

22

502093

ширина заполнения
MC-22

вы
со
та

 за
по

лн
ен

ия
M
Р

-2
2

M
Р

вы
со
та

 за
по

лн
ен

ия
M
Р

-2
2

ширина заполнения
MC-22

50
20

93

7

50

502038*

2607000*

505000

монтажный зазор S
8*

Шайба или прокладка
из паронита50

20
39

*

506643

503022

501300

2607000*

монтажный
зазор S 10*

50
20

40
*

502013

502013

13

2 шт.*

501200 501300
Ригель

1-го
уровня

Ригель
2-го

уровня

Ригель 1-го уровня

Ри
ге
ль

1-
го

ур
ов
ня

Комплектовать
2206030**

2506000

2706000

**При креплении  алюминиевого профиля к тонкостенной трубе применить дополнительно
вытяжные клепальные гайки М6. Для крепления  к каркасу из деревянного бруса заменить
2206030 на шуруп  DIN 7996 6x50-H (антикор.пок.)

2206030**/250600/2706000

22
 - 
м
он
та
жн
ая

гл
уб
ин
а 
пр
оф
ил
я

22 - монтажная
глубина профиля

22 - монтажная
глубина профиля

Остальное
см. сечение для
ригеля 1-го
уровня

1

2

3

1

2

3

Выбор термовставок, прижимных винтов, опорных
подкладок и уплотнителей в соответствии со Схемой
остекления (см. Раздел 3-6)

!

Стойка (3-й уровень)

6*
мо

нт
аж

ны
й з

аз
ор

 S

Шайба или прокладка
из паронита

Ригель 2-го уровня

50
12

00

505000



Система FC50+

2016 FC50+ 3-5-39

506637

3

12 30 6

30
13

15

M
Р

3

50
15

00

50
14

00

503022

50
20

93

501299

21
63

04
5

MC

501501

MC

2163045 501400

502093

502013

ширина заполнения
MC-22

502013

502093

50
30

22

вы
со
та

 за
по

лн
ен

ия
M
Р

-2
2

M
Р

ширина заполнения
MC-22

вы
со
та

 за
по

лн
ен

ия
M
Р

-2
2

7

50
20

93

2607000*

505000

8*

из паронита
Шайба или прокладка

50
20

39
*

501299 501299
Ригель

1-го
уровня

Ригель
1-го

уровня

Ригель 1-го уровня

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

Группа профилей
с монтажной глубиной 14.5 мм (тип II)

Наименование Арт. №

Ригель 1-го уровня 501299
Ригель 2-го уровня (Стойка) 501399

Группа элементов типового блока
остекления по несущему каркасу (тип II)

Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №
Кронштейн
скрытого крепления
профиля ставится
с шагом 250...300мм

505000

*Уплотнитель
монтажного
зазора S

S=4...6 мм 502038

S=6...8 мм 502039

S=8...10 мм 502040

*Дистанционная шайба
-1 шт. при S=8 мм,
-2 шт. при S=10 мм

2607000

Комплектовать

2506000

2706000

**При креплении  алюминиевого профиля  к стальному профилю заменить  шуруп  DIN 7996
6x50-H на 2206030. Для  тонкостенного стального профиля дополнительно применить
вытяжные клепальные гайки М6

Выбор термовставок, прижимных винтов, опорных
подкладок и уплотнителей в соответствии со Схемой
остекления (см. Раздел 3-6)

!

14
.5

 - 
м
он
та
жн
ая

гл
уб
ин
а 
пр
оф
ил
я

6*
мо

нт
аж

ны
й з

аз
ор

 S

Стойка (профиль ригеля 2-го уровня)

50

14.5 - монтажная
глубина профиля

14.5 - монтажная
глубина профиля

монтажный зазор S

2

1

1

2

502007

Шуруп DIN 7996 6x50-H**
антикор. покрытие

Шуруп DIN 7996 6x50-H**(антикор. покрытие) /250600/2706000

502038*

505000



Примыкание к фундаменту.
Нижний кронштейн стойки

Стойка
(3-й

уровень)

Профиль
опорного

кронштейна

501102 501702
501103 501703
501104 501704
501105 501705
501106 501706
501107 501707

501108
501707
501708

Элементы примыкания и комплектующие крепления стойки к
кронштейну (для заполнения 30мм)

Наименование Арт. №

Профиль для крепления наружного фартука гидроизоляции 501807
Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065
Герметизирующая воздухо- и паропроницаемая
лента (illbruck 210 FF Butyl) 210 мм -

Уплотнитель ригеля 1-го уровня (по заполнению) 7 мм 502007
Уплотнитель ригеля 1-го уровня (по примыканию) 9 мм 502009
компенсационный профиль (ПВХ) 24х20 (мм) 503124
Крепежный комплект M10 505101

Винт A2 DIN 7991 M8х25 2508025

Капельник 504002
Винт самонарез. A2 DIN 7981 ST6,3х19 2106319

2 шт.
4 шт.
1 шт.
2 шт.

MC-22

MC-54

Система FC50+

2013FC50+3-5-40

501204

504004
501400

2163045

502007

502009

Гидроизолирующий
фартук 502065

(EPDM, ширина 360мм)

Герметизирующая воздухо- и
паропроницаемая  лента
(illbruck 210 FF Butyl)

503022

502093

Отлив (Алюм.
лист 2мм)

Для отвода конденсата по
оси нижнего ригеля

установить 504002

2163016

501807

Выравнивающая прокладка

501500
501400

502093

компенсационный
профиль 503124

Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

Герметик
силиконовый

ри
ге
ль

1-
го

ур
ов
ня

504002

Удаление
конденсата

Удалить на
монтаже

Вариант
Кронштейн
из профиля
501603

М
Р

Кронштейн
из профиля

501704
и стальной
пластины

Конденсат, проникающая вода

Конденсат,
проникающая
вода

2508025

Кронштейн
из профиля

501704
 и стальной
пластины

505101



Примыкание к основанию проема.
Нижний кронштейн стойки.

В качестве стойки
- ригель  2-го уровняСтойка

(Ригель
2-го

уровня)

Профиль
опорного
кронштейна

501302 501702
501303 501703
501304 501704
501305 501705
501306 501706
501307 501707

Элементы примыкания и комплектующие крепления стойки к
кронштейну (для заполнения 30мм)

Наименование Арт. №

Профиль для крепления наружного фартука гидроизоляции 501808
Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065
Герметизирующая воздухо- и паропроницаемая
лента (illbruck 210 FF Butyl) 210 мм -

Уплотнитель ригеля 1-го уровня (по заполнению) 7 мм 502007
Уплотнитель ригеля 1-го уровня (по примыканию) 9 мм 502009
компенсационный профиль (ПВХ) 24х20 (мм) 503124
Крепежный комплект M10 505101

Винт A2 DIN 7991 M8х25 2508025

Капельник 504022
Винт самонарез. A2 DIN 7981 ST6,3х19 2106319

2 шт.
4 шт.
1 шт.
2 шт.

MC-22

MC-54

Система FC50+

2013 FC50+

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

3-5-41

Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

Герметик
силиконовый

501204

504004

501500
501400

2163045

Герметизирующая воздухо- и
паропроницаемая  лента
(illbruck 210 FF Butyl)

503022

502093

компенсационный
профиль 503124

501808

Для отвода конденсата по
оси нижнего ригеля

установить 504022

2163016

Выравнивающая прокладка

504022

ри
ге
ль

 1
-г
о 
ур
ов
ня

Удаление
конденсата

Удалить на
монтаже

Вариант
Кронштейн
из профиля
501603

М
Р

Кронштейн
из профиля

501704
и стальной
пластины

Конденсат, проникающая вода

Конденсат,
проникающая
вода

Отлив (Алюм.
лист 2мм)

502007

502009

Кронштейн
из профиля

501704
 и стальной
пластины

2508025

505101



Примыкание к проему и вентилируемому
фасаду по стойке.

Примыкание к проему и вентилируемому фасаду по
стойке.

Наименование Арт. №

Профиль для крепления наружного фартука
гидроизоляции

Стойка 501808

Ригель 2-го
уровня

501808
Добавочный  профиль 501802

Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065

Уплотнитель заполнения по стойке 13 мм 502013
Уплотнитель примыкания по стойке 11 мм 502011

~ для ригеля 2-го уровня 5 мм 502005
компенсационный профиль (ПВХ) 24х20 (мм) 503124

В качестве стойки -- ригель  2-го уровня

Система FC50+

2016FC50+3-5-42

Гидроизолирующий
фартук 502065

(EPDM, ширина 360мм)

Гидроизолирующий
фартук 502065

(EPDM, ширина 360мм)

501104 501104/501704

501304/501704

502013
502011

502013
502005

Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

Герметик
силиконовый

Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

5015012163045

503124

502093501400

501808

503022

501808
501802

МC



Примыкание к межэтажному перекрытию.
Крепление к перекрытию.

 Непрозрачное заполнение.

Элементы примыкания и комплектующие
крепления стойки к перекрытию (для заполнения

30мм)
Наименование Арт. №

* Лоток переливной на подвижном соединении стоек 504006
~ (ригель 2-го уровня в качестве стойки) 504026

Уплотнитель стеклопакета по ригелю 7 мм 502007
Уплотнитель  сэндвич-панели по ригелю 9 мм 502009
Кронштейн крепления стойки 505102

Система FC50+

2013 FC50+

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

3-5-43

502007

501500
501400

2163045 503022

502093

Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

Герметик
силиконовый

Сталь. лист
2мм

Сталь. лист
2мм

Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

504004

сэндвич-
панель:
Утеплитель,
группа
горючести НГ;
алюминиевые
листы 2мм

Выравнивающая прокладка

504004

501204

501204

Кронштейн
505102

503124

504006*

Утеплитель,
группа горючести НГ

Утеплитель,
группа горючести НГ

504006 504026

профиль
ригеля 2-го уровня
в качестве стойки

* Лоток (на стык стоек)

2163016

*

М
Р

502009



Примыкание к межэтажному перекрытию.
Крепление к перекрытию.

Противопожарная
отсечка

М
Р 

= 
Lf

 

Элементы примыкания и комплектующие
крепления стойки к перекрытию (для заполнения

30мм)
Наименование Арт. №

* Лоток переливной на подвижном соединении стоек 504006
~ (ригель 2-го уровня в качестве стойки) 504026

Уплотнитель стеклопакета по ригелю 7 мм 502007
Уплотнитель  сэндвич-панели по ригелю 7 мм 502007
Кронштейн крепления стойки 505102
Винт самонарез. A2 DIN 7981 ST6,3х25 2106325
Уплотнитель термореактивный  KERAFIX-FLEXPAN 2,0X20мм (GLUSKE)

501500

2163045 503022

502093

Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

Герметик
силиконовый

504004

501204

502007

504004

501204

502007

Сталь. лист
3...4мм

Сталь. лист
2мм

Сталь. лист
2мм

сэндвич-
панель:
Стемалит 6мм;
магнезитовая
плита;
Утеплитель
группа
горючести НГ;
листовая
сталь 1мм

Утеплитель,
группа горючести НГ

Кронштейн
505104

Кронштейн
505104 504006 504026

профиль
ригеля 2-го уровня
в качестве стойки

* Лоток (на стык стоек)

2163016

Утеплитель,
группа горючести НГ

*

Уплотнитель
термореактивный

М
Р 

= 
Lf

 

6 мм
стемалит

8мм
СМЛ

502007

Система FC50+

2013FC50+3-5-44



Применение кронштейна  505111
503022 Нащельник

(Алюм. лист 2мм)
Герметик

силиконовый504004

501204

502005

504004

501204

502005

Сталь. лист
3...4мм

Сталь. лист
2мм

Сталь. лист
2мм

сэндвич-
панель:
Стемалит 6мм;
плита;
Утеплитель
группа
горючести НГ;
листовая
сталь 1мм

Утеплитель,
группа горючести НГ

Кронштейн
505111

Кронштейн
505111

504006 504026

профиль
ригеля 2-го уровня
в качестве стойки

* Лоток (на стык стоек)

Утеплитель,
группа горючести НГ

*

Уплотнитель
термореактивный

М
Р 

= 
Lf

 

6 мм
стемалит

8мм
СМЛ

Элементы примыкания и комплектующие
крепления стойки к перекрытию (для заполнения

30мм)
Наименование Арт. №

* Лоток переливной на подвижном соединении стоек 504006
~ (ригель 2-го уровня в качестве стойки) 504026

Уплотнитель стеклопакета по ригелю 5 мм 502005
Уплотнитель  сэндвич-панели по ригелю 5 мм 502005
Кронштейн крепления стойки 505102
Винт самонарез. A2 DIN 7981 ST6,3х25 2106325
Уплотнитель термореактивный  KERAFIX-FLEXPAN 2,0X20мм (GLUSKE)

Система FC50+

2016 FC50+

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

3-5-45

20

min 110

Уголок
 506111

Комплектация на монтаж  FC50+

Lf (1,4 - 1,2 м) - высота
пожарной отсечки, задается в
ТЗ на проектирование ограж-
дающей конструкции

!

501500
502093

2163045

М
Р 

= 
Lf

 

Уголок монтажный
506111

Противопожарная
отсечка

Примыкание к межэтажному перекрытию.
Крепление к перекрытию.

2163016



Примыкание к проему.
Верхний кронштейн стойки.

Элементы примыкания и комплектующие крепления стойки к
кронштейну (для заполнения 30мм)

Наименование Арт. №

Профиль для крепления наружного фартука гидроизоляции 501808
Добавочный профиль 6 мм 501802
Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065
Герметизирующая воздухо- и паропроницаемая
лента (illbruck 210 FF Butyl) 210 мм -

Уплотнитель ригеля 1-го уровня (по заполнению) 7 мм 502007
Уплотнитель ригеля 1-го уровня (по примыканию) 3 мм 502003
компенсационный профиль (ПВХ) 26 мм 503226
Заглушка стойки верхняя 501701
Винт самонарез. A2 DIN 7981 ST3,9х16 2103916

Винт A2 DIN 7991 M8х25 2508025

Капельник 504002
Винт самонарез. A2 DIN 7981 ST6,3х19 2106319

1 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
2 шт.

MC-22

MC-60

MC-60

50
20

07

ри
ге
ль

 1
-г
о 
ур
ов
ня

504002

Удалить на
монтаже

Вентиляция

Для отвода конденсата по
оси нижнего ригеля

установить 504002

2163016

Кронштейн
из профиля

501704
 и стальной
пластины

Вариант
Кронштейн
из профиля
501603

501808

Нащельники
(Алюм. лист 2мм)

Гидроизолирующий
фартук 502065

(EPDM, ширина 360мм)

Выравнивающая прокладка

Нащельник
(Сталь. лист 1мм)

Герметизирующая воздухо- и
паропроницаемая  лента
(illbruck 210 FF Butyl)

Герметик
силиконовый

501500
501400

2163045 503022

502093

501204

506701
Заглушка стойки верхняя
крепить на монтаже винтом
2139016

501802

М
Р

М
Р

2508025

Кронштейн
из профиля

501704
 и стальной
пластины

Конденсат ,
проникающая

вода

Система FC50+

2016FC50+3-5-46

компенсационный
профиль 503124

50
20

03

Гидроветрозащитная
мембрана



Элементы примыкания и комплектующие крепления стойки к
кронштейну (для заполнения 30мм)
Наименование Арт. №

Профиль для крепления наружного фартука гидроизоляции 501808
Добавочный профиль 6 мм 501802
Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065
Герметизирующая воздухо- и паропроницаемая
лента (illbruck 210 FF Butyl) 210 мм -

Уплотнитель ригеля 1-го уровня (по заполнению) 7 мм 502007
Уплотнитель ригеля 1-го уровня (по примыканию) 3 мм 502003
компенсационный профиль (ПВХ) 26 мм 503226
Заглушка стойки верхняя 501701
Винт самонарез. A2 DIN 7981 ST3,9х16 2103916

Винт A2 DIN 7991 M8х25 2508025

Капельник 504022
Винт самонарез. A2 DIN 7981 ST6,3х19 2106319

1 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
2 шт.

MC-22

MC-60

В качестве стойки
- ригель  2-го уровня

MC-60

504022

Вентиляция

Удалить на
монтаже

50
20

07

ри
ге
ль

 1
-г
о 
ур
ов
ня

Нащельники
(Алюм. лист 2мм)

Для отвода конденсата по
оси нижнего ригеля

установить 504022

2163016

Кронштейн
из профиля

501704
 и стальной
пластины

Вариант
Кронштейн
из профиля
501603

Гидроизолирующий
фартук 502065

(EPDM, ширина 360мм)

501802

Нащельник
(Сталь. лист 1мм)

Герметизирующая воздухо- и
паропроницаемая  лента
(illbruck 210 FF Butyl)

Выравнивающая прокладка

501808

Герметик
силиконовый

501204

501500
501400

2163045 503022

502093

506701
Заглушка стойки верхняя
крепить на монтаже винтом
2139016

М
Р

2508025

Кронштейн
из профиля

501704
 и стальной
пластины

М
Р

Конденсат ,
проникающая

вода

Примыкание к проему.
Верхний кронштейн стойки.Система FC50+

2016 FC50+

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

3-5-47

компенсационный
профиль 503124

Гидроветрозащитная
мембрана

50
20

03



Кронштейны крепления стойки

Примыкание к проему сверху.
Тип примыкания "аттика".

501500

501201

502007

50
40

04

501204

Сталь. лист 2мм

Стемалит 6мм;

Кронштейн
505102

Кронштейн
505105

Кронштейн
505105

Кронштейн
505102

503226

502065

502005502093

2163045

Нащельник
(Сталь. лист 1мм)

502005

Утеплитель,
группа
горючести НГ

503226

М
Р

М
Р

502009 Гидроветрозащитная
мембрана

Герметизирующая воздухо- и
паропроницаемая  лента
(illbruck 210 FF Butyl)

504002*

Система FC50+

2016FC50+3-5-48

Элементы примыкания и комплектующие узла (для заполнения 30мм)

Наименование Арт. №

* Капельник на стойку (выравнивание давления паров) 504002
~ (ригель 2-го уровня в качестве стойки) 504022

Уплотнитель стеклопакета по ригелю 1-го уровня 7 мм 502007
Уплотнитель  стемалита по ригелю 1-го уровня 5 мм 502005
Уплотнитель  на примыкании по ригелю 1-го уровня 9 мм 502009
компенсационный профиль (ПВХ) 26 мм 503226
Кронштейн крепления стойки средний (неподвижное соединение) 505102
Кронштейн крепления стойки верхний (подвижное соединение) 505105
Винт самонарез. A2 DIN 7981 ST6,3х25 2106325
Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065
Герметизирующая воздухо- и паропроницаемая  лента (illbruck 210 FF Butyl) 210 мм -



Элементы примыкания и комплектующие крепления стойки к
кронштейну (для заполнения 30мм)

Наименование Арт. №
Профиль для крепления наружного фартука гидроизоляции 501807
Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065
Герметизирующая воздухо- и паропроницаемая
лента (illbruck 210 FF Butyl) 210 мм -

Уплотнитель ригеля 1-го уровня (по заполнению) 7 мм 502007
Уплотнитель ригеля 1-го уровня (по примыканию) 5 мм 502005
компенсационный профиль (ПВХ) 20х24 (мм) 503124
Крепежный комплект M10 505101 2 шт.

MC-22

MC-60

501808

501505

2163045

501401
502093

501204

50
40

04

Герметизирующая воздухо- и
паропроницаемая  лента
(illbruck 210 FF Butyl)Гидроизолирующий

фартук 502065
(EPDM, ширина 360мм)

5031024
502005

503022

Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

Кронштейн
из профиля

501603
505101

502007

Кронштейн
из профиля
501603

Примыкание наклонного покрытия к
фундаменту. Нижний кронштейн стойкиСистема FC50+

2013 FC50+

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

3-5-49



Элементы примыкания и комплектующие крепления стойки к
кронштейну (для заполнения 30мм)

Наименование Арт. №

Профиль для крепления наружного фартука гидроизоляции 501808
Добавочный профиль 6 мм 501802
Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065
Уплотнитель ригеля 1-го уровня (по заполнению) 7 мм 502007
Уплотнитель ригеля 1-го уровня (по примыканию) 9 мм 502009
компенсационный профиль (ПВХ) 20х24 (мм) 503124
Крепежный комплект M10 505101 1 шт.

MC

MC-60

MC-60

Гидроизолирующий
фартук 502065

(EPDM, ширина 360мм)

Нащельники
(Алюм. лист 2мм)

Кронштейн
из профиля

501603

505101

50
12

01

503124
502009

503022

2163045

501401
501505

502093

502007

Кронштейн
из профиля
501603

501808
501802

МР

Примыкание наклонного покрытия к стене
сверху. Верхний кронштейн стойкиСистема FC50+

2013FC50+3-5-50



Герметик
силиконовый

Lв
длина втулки из 501801

501615
501612

501801

Ø14.8

2510035
507030

501612

501615

 Шпилька М10, А2
2510000
2410000

2110035
2510000

505100

Гидроветрозащитная
мембрана

 Гидроизоляция
(illbruck 210 FF Butyl)

Утеплитель жесткий
(пенополистирол) Утеплитель

мягкий (мин.вата)

 ПСУЛ

Гайка DIN 986 M10, A2
Шайба DIN EN ISO 7094 M10, A2
Уплотнительная прокладка Ø10 мм

1. Количество соединяемых  в
одном кронштейне стропил
произвольно.

2. Не рекомендуется применять в
качестве стропил профили 501102 и
501103.

Выбор профилей прижимных планок стро-
пил (стоек), уплотнителей, термовставок и
компенсационных профилей, количество
крепежа, уплотнительных и гидро-
изолирующих и пр. материалов опреде-
ляется из построения 3D-модели узла для
предварительно заданных геометрических
параметров конструкции. 

 ПСУЛ



Примыкание наклонного покрытия к стене
вдоль стойки.

501104 501104/501704

502013

Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

Герметик
силиконовый

Нащельник
(Алюм. лист 2мм)

5015012163045

502093
501400

501808

503022

МC

Штроба 5х10

Герметик
силиконовый

Герметик
силиконовый

Элементы примыкания (для заполнения 30мм)

Наименование Арт. №

Профиль для крепления фартука гидроизоляции 501808
Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065
Уплотнитель стойки (по заполнению) 13 мм 502013
Уплотнитель стойки (по примыканию) 3 мм 502003
компенсационный профиль (ПВХ) 20х32 (мм) 503132
Герметизирующая воздухо- и паропроницаемая
лента (illbruck 210 FF Butyl) 210 мм -

Уплотнительная
прокладка

Уплотнительная
прокладка

*

Клипса монтажная
Изготовить собственными силами из
листа оц. стали 0,5...0,8 мм

Крепить
на вытяжную заклепку
или саморез

≈50
≈20

*

502003

503132

МС

Система FC50+

2016FC50+3-5-52



Сечение стоек и ригелей фасада на
переходе остекления "тепло-холод"

501104

502015

5015012163045

501400
50

30
22

501400
Стемалит 6мм

501501
4068315011002

МСМСМС
2163045

501702

50
12

04

50
20

09

Герметик
силиконовый

50
15

01
21

63
04

5

50
14

00

503022

С
те
м
ал
ит

 6
м
м

40
68

31
50

11
00

2

М
P

М
P

Герметизирующая воздухо- и
паропроницаемая  лента
(illbruck 210 FF Butyl)

Элементы примыкания

Наименование Арт. №
Герметизирующая воздухо- и паро-
проницаемая  лента (illbruck 210
FF Butyl)

210 мм -

Уплотнитель проема окна  по стойке 15 мм 502015

Уплотнитель стемалита по стойке 11 мм 502011
компенсационный профиль (ПВХ) 26 мм 503226

Кронштейны крепления стойки в "холодной
зоне"

505103

506405

503226

Герметизирующая воздухо- и
паропроницаемая  лента
(illbruck 210 FF Butyl)50

32
26

50
20

05

502011

503226
502011

Гидроветрозащитная
мембрана

Гидроветрозащитная
мембрана

501102

505103
506405

Герметик
силиконовый

Система FC50+

2016 FC50+

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

3-5-53



50
15

01
21

63
04

5

50
14

00

503022

Герметизирующая воздухо- и
паропроницаемая  лента
(illbruck 210 FF Butyl)

40
68

31
50

11
00

2

М
P

М
P

50
14

00

50
12

01

50
15

01
21

63
04

5

Элементы примыкания

Наименование Арт. №
* Лоток переливной на подвижном соединении
стоек 504006

~ (ригель 2-го уровня в качестве стойки) 504026
Герметизирующая воздухо- и паро-
проницаемая  лента (illbruck 210
FF Butyl)

210 мм -

Уплотнитель проема окна по ригелю 9 мм 502009
Уплотнитель стемалита по ригелю 5 мм 502005
компенсационный профиль (ПВХ) 26 мм 503226

Кронштейны крепления стойки в "холодной
зоне"

505103

506405

50
12

04

Сечение ригелей фасада на переходе
остекления "тепло-холод"

50
20

09

*

Кронштейн
505103

504006 504026

профиль
ригеля 2-го уровня
в качестве стойки

* Лоток (на стык стоек)

2163016

Герметизирующая воздухо- и
паропроницаемая  лента
(illbruck 210 FF Butyl)50

32
26

50
20

05

С
те
м
ал
ит

 6
м
м

50
32

26
50

20
05

Гидроветрозащитная
мембрана

505103
506405

501702

501102

501104

6

11
0 
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50

17
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max10
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20

Стык стоек разной
монтажной глубины

Система FC50+
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Схема остекления

Схема остекления.
1. Алгоритм расчета комплектации простейшего витража.
2. Общие положения и принятые обозначения
3. Подбор  термовставок, уплотнителей и комплектующих в
зависимости от толщины заполнения
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Система FC50+

FC50+ 20163-6-02

МС
Декоративная накладка ригеля:

 МС-52

Прижимная планка ригеля:
 МС-54

Уплотнитель наружный по ригелю:
 (МС-54)х1.02

Cтеклопакет (габариты):
(МС-22)х(МР-22)

Ригель и термовставка:
МС-21

Уплотнитель внутренний по ригелю:
(МС-31)х1.02

15*15*

504002(504022) - не реже чем 1
шт. на 4 м длины стойки
комплектовать винтом: 2163016 -
1шт. на изделие

504004 - 2 шт. на 1 заполнение
(стеклопакет) комплектовать
винтами: 2148013 - 2шт. на изделие

Винты крепления ригеля: 2139019
(2139013) 4шт. на ригель

Профиль примыкания 4*
501807(501808): MC-56

Закладной профиль (опорный и сое-
динительный кронштейны)  0.25 м на
одну стойку. Комплектовать крепежны-
ми комплектами 1-2 шт. на узел крепле-
ния из ассортимента: 505100, 505101,
505106, 505107. Крепежный комплект
выбрать в соответствии с назначением.

504006(504026) -  1 шт. на
соединение стоек комплекто-
вать винтом: 2163016 - 1шт. на

изделие

М
Р

Алгоритм расчета комплектации простейшего витража

1.* Размер для справок.
2.**Уплотнитель рассчитан с припуском на
усадку в процессе старения.
3.***Размер дан для быстрого расчета без учета особенностей
конструкции примыканий конкретного витража.
4.4*Профиль примыкания - по примыканию витража снизу (или по
всему периметру примыкания). Комплектовать гидроизоляцией
502065.
5.Компенсационные ПВХ-профили по периметру примыканий
подобрать самостоятельно для выбранной схемы остекления и в
соответствии с особенностями примыкания.
6.Артикулы в скобках - для случая применения ригеля II уровня  в
качестве стойки.
7.Прижимные винты, термовставку, опорные подкладки под
стеклопакеты, внутренние уплотнители рекомендуется подобрать
для заданной толщины заполнения по Схеме остекления (см.
далее).

4

5

- Последовательность расчета
и монтажа

54321

3

2

1

Профиль примыкания 4*
501807(501808)
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Общие положения и принятые обозначения

Схема остекленияСистема FC50+

FC50+2016 3-6-03

прижимная
планка
декоративная
накладка

наружный
уплотнитель
прижимной
винт

выравнивающая
подкладка (ПВХ)
опорная
(алюминиевая)

подкладка

внутренний
уплотнитель

термовставка

Заполнения и элементы открывания устанавливается на внутренние резиновые уплотнители и фиксируется алюминиевыми
прижимными планками с установленными в них наружными  уплотнителями . (Элемент открывания дополнительно
закрепляется в проеме при помощи самонарезающих винтов из нержавеющей стали .)
Длина наружных уплотнителей определяется с учетом усадки в процессе старения .
Винты крепления прижимов (далее прижимные винты) устанавливаются с шагом не более 300 мм.
Стекло, стеклопакеты или панели, а также окна и люки для дымоудаления при установке в конструкцию
фасада опираются на выравнивающие полимерные подкладки толщиной от 2 до 5 мм (в зависимости
от допуска на размеры устанавливаемого заполнения)  и  длиной не менее 100 мм.
Выравнивающие полимерные подкладки, в свою очередь, устанавливаются на подкладки
 из алюминиевого профиля, расположенные на ригеле. Подкладки не должны
препятствовать воздухообмену или водоотводу.
Выбор внутреннего уплотнителя, прижимных винтов, терморазрывных
вставок, выравнивающих и алюминиевых подкладок, в зависимости
от толщины заполнения рекомендуется осуществлять в соответствии
с вариантами комплектации, показанными в каталоге.



Система FC50+

FC50+ 20163-6-04

Арт. 502003 502005 502007 502009 502011 502013 502015
  Высота
  уплотнителя 3 мм 5 мм 7 мм 9 мм 11 мм 13 мм 15 мм

Арт. 502093 502194
  Высота
  уплотнителя 3 мм 4 мм**

1. *Выравнивающая подкладка - покупное изделие. Типовые размеры выравни-
вающей подкладки  100хAхB (мм),   где
A - ширина подкладки  12, 14, 16, ... мм;
B - высота подкладки   1, 2, ...,  6 мм.
Материал - полистирол, полипропилен.
Выбор ширины A определяется толщиной заполнения, высоты B - отклонением
габаритных размеров заполнения от проектных значений.
2. Выбор прижимных винтов, термовставок, подкладок под стеклопакет и внут-
ренних уплотнителей осуществлять в зависимости от толщины заполнения в
соответствии с Таблицей на страницах 3-6-04, 3-6-05.
3. В случае применения прижимных винтов в комплекте c резинометалличес-
кими шайбами выбор длины прижимного винта, и высоты уплотнителей стоек и
ригелей должен быть скорректирован с учетом высоты применяемой шайбы .
5. Не допускается применение винтов совместно с резинометаллическими
шайбами в случае выбора для декоративной крышки профилей 501500, 501505.
6. Выбор наружных уплотнителей не зависит толщины заполнения.
7. **Область применения 502194 - прижатие заполнений на изломе контура
остекления.

50

наружный уплотнитель

термовставка
выравнивающая подкладка*
опорная подкладка
внутренний уплотнитель R2

h

50

наружный уплотнитель

термовставка
внутренний уплотнитель S

наружный уплотнитель

термовставка
внутренний уплотнитель S

50

толщина заполнения Sзап

Вариант А
(для прижимов из
профилей 501400, 501401)

Вариант Б
(для прижимов из
профилей 501402,
501403)

50

наружный уплотнитель

термовставка
выравнивающая подкладка*
опорная подкладка
внутренний уплотнитель R1

h

3 5 7 9 11 13 15

Резиновые уплотнители

h
h

4
3

Альтернатива

11

11

11 11

выравнивающая подкладка*

опорная подкладка

23

1

1

1

2 3

6
6

 501802

33

Альтернатива
 501802

0°-15°
0°-15°

Уплотнители
внутренние

Уплотнители
наружные

(1-й уровень) (2-й уровень)

(3-й уровень)

(3-й уровень)

толщина заполнения Sзап

толщина заполнения Sзаптолщина заполнения Sзап

       прижимной винт     А

Вариант А   (для прижимов из профилей 501400, 501401)
50

наружный уплотнитель
       прижимной винт    Б2

термовставка  
выравнивающая подкладка*
опорная подкладка
внутренний уплотнитель R1

50

наружный уплотнитель

термовставка
выравнивающая подкладка*
опорная подкладка
внутренний уплотнитель R2

Вариант Б  (для прижимов из профилей 501402, 501403)

h

11 11

2 3
3

ри
ге
ль

 (2
-й

 у
ро
ве
нь

)

(1-й уровень) (2-й уровень)толщина заполнения Sзап толщина заполнения Sзап
h3

       прижимной винт    Б2       прижимной винт     А        прижимной винт     А 

       прижимной винт    Б1

Схема остекления

Подбор термовставок,  уплотнителей и комплектующих
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2-8 4-10 8-14 14-20 22-28 28-34 32-38 40-46 48-54 56-62
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, м
м

- 503010 503016 503022 503028 503038 или 503028+502199                   
                    (502199 - уплотнитель структурного шва)

A

2163019 2163022 2163025 2163032 2163038 2163045 2163050 2863055 2863065 2863075  *R1
DIN 7981 ST6.3x19 DIN 7981 ST6.3x22 DIN 7981 ST6.3x25 DIN 7981 ST6.3x32 DIN 7981 ST6.3x38 DIN 7981 ST6.3x45 DIN 7981 ST6.3x50 винт ST6.3x55 с цилиндр. головкой

по DIN 912
винт ST6.3x65 с цилиндр.

головкой по DIN 912 DIN 7981 ST6.3x80

>>> Самосверлящие винты с шестигранной головкой St6.3xL-K из стали A2, A4 >>> DIN 7504 ST6.3x70*-К
*R1R2S

DIN 7504 ST6.3x80*-К
*R1R2S

DIN 7504 ST6.3x90*-К
*R1R2S

Б1
2263025

2263032  2263038  2263045  2263050  
2263050 2263060 2263070  *R1 2263080  *R1S

Б2   2263025   2263032   2263038   2263045
Б1 DIN 7982 ST6.3x25 DIN 7982 ST6.3x32  DIN 7982 ST6.3x38  DIN 7982 ST6.3x45  DIN 7982 ST6.3x50  DIN 7982 ST6.3x50  DIN 7982 ST6.3x60 DIN 7982 ST6.3x70 DIN 7982 ST6.3x80
Б2   DIN 7982 ST6.3x25   DIN 7982 ST6.3x32   DIN 7982 ST6.3x38   DIN 7982 ST6.3x45

Заполнение устанавливается без алюминиевых подкладок
на выравнивающие ПВХ-подкладки

506624 506631 506631 506637 506637 506643 506643 506650 506650 505600* 505600* -
 (отсутствует

системное
решение)

501824 501831 501831 501837 501837 501843 501843 501850 501850 501864
501863

501864
501863

24 мм 31 мм 31 мм 37 мм 37 мм 43 мм 43 мм 50 мм 50 мм 60 мм 60 мм 65 мм 65 мм
Уплотнитель

R1
Уплотнители

S, R2
Уплотнитель

R1
Уплотнители

S, R2
Уплотнитель

R1
Уплотнители

S, R2
Уплотнитель

R1
Уплотнители

S, R2
Уплотнитель

R1
Уплотнители

S, R2
Уплотнитель

R1
Уплотнители

S, R2
Уплотнитель

R1
Уплотнители

S, R2
Уплотнитель

R1
Уплотнители

S, R2
Уплотнитель

R1
Уплотнители

S, R2
Уплотнитель

R1
Уплотнители

S, R2
h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт. h,
мм

 Арт.

2 9 502009 15 502015 2
4 7 502007 13 502013 9 502009 15 502015 4
6 5 502005 11 502011 7 502007 13 502013 6
8 3 502003 9 502009 5 502005 11 502011 9 502009 15 502015 8

10 3 502003 9 502009 7 502007 13 502013 10
12 5 502005 11 502011 12
14 3 502003 9 502009 9 502009 15 502015 14
16 7 502007 13 502013 16
18 5 502005 11 502011 18
20 3 502003 9 502009 20
22 9 502009 15 502015 22
24 7 502007 13 502013 24
26 5 502005 11 502011 26
28 3 502003 9 502009 9 502009 15 502015 28
30 7 502007 13 502013 30
32 5 502005 11 502011 9 502009 15 502015 32
34 3 502003 9 502009 7 502007 13 502013 34
36 5 502005 11 502011 36
38 3 502003 9 502009 38
40 9 502009 15 502015 40
42 7 502007 13 502013 42
44 5 502005 11 502011 44
46 3 502003 9 502009 46
48 9 502009 15 502015 48
50 7 502007 13 502013 50
52 5 502005 11 502011 52
54 3 502003 9 502009 54
56 9 502009 15 502015 56
58 7 502007 13 502013 58
60 5 502005 11 502011 60
62 3 502003 9 502009 62

h

Опорная подкладка
из профиля

Размер подкладки  L

L

Выбор внутреннего уплотнителя

Уплотняемый зазор  h,   Арт.№

Прижимной винт,
Варианты

Самонарезающие винты, A2, A4
Арт.№

DIN

Самосверлящий винт, A2, A4
DIN

Под прижимной винт сверлить на монтаже отверстие Ø5 в профилях:
 *R1  - ригеля 1-го уровня
 *R1S  - ригеля 1-го уровня и стойки
 *R1R2S   - ригеля 1-го и 2-го уровня и стойки (применить
самосверлящий винт St5.5xL, длину L подобрать самостоятельно)

  Толщина
  заполнения, мм
  Термовставка, Арт. №

То
лщ

ин
а 
за
по
лн
ен
ия

, м
м

Подбор термовставок,  уплотнителей и комплектующих

Схема остекления

1. *При применении составной подкладки 505600 высоту стеклопакета (в осях МР) рассчитывать по формуле МР-24 (мм).
2. Варианты подбора сочетаний комплектующих (прижимных винтов, уплотнителей и опорных и выравнивающих подкладок), представленные в Схеме остекления составлены применительно

к фрагментам конструкций, не имеющих  изломов плоскости остекления, носят рекомендательный характер и не исключают других возможных  сочетаний комплектующих.
3. Рекомендуется геометрическим построением узла тщательно проверить соответствие выбранных по  Схеме остекления или самостоятельно вариантов сочетаний комплектующих

заложенным в проекте  толщинам заполнений проемов

Ø5
Стойка

Ø5
Ригель
1-го уровня

Ø5
Ригель
2-го уровня

Размер  L, мм Толщина заполнения,
мм

Предельная нагрузка на
ригель, kH

64 56 - 62 2.5
59* 48 - 54 2.9
49** 40 - 46 3.2
42** 32 - 38 3.55

L = 59*
L = 49**

25

L = 42**

Применение уплотнителя
502199 совместно с термо-
вставкой может существен-
ным образом повысить тер-
мическое сопротивление
конструкции.

Пример замены
термовставки

503022
502199

503016

Применение комбинированной подкладки

                     Комбинированная
усиленная подкладка под
стеклопакет большой массы
из профилей:
501863 (150мм) 501864 (100мм)
Комплектовать двумя винтами 2163050 *Вкладыш из 501864 переориентироать относительно опоры из

501863
**Для достижения размера вкладыш из 501864 подрезать вдоль

505600



FC50+ 2016



Система FC50+

2016 FC50+ 3-7-01

Встраиваемые
элементы открывания

Открывающиеся элементы на
фурнитурном пазе R40

(Технические решения DW40, совместимые с
профилями NEWTEC®)

3-7-1

Интегрированные окна 3-7-2

Мансардные окна и люки
дымоудаления 3-7-3

Открывающиеся элементы на
фурнитурном европазе V2.0

 (Каталог DW20)
3-7-4

Содержание раздела



Система FC50+

2016FC50+



Система FC50+

2016 FC50+ 3-7-1-01

Открывающиеся элементы на фурнитурном пазе
R40 с термовставкой 24 мм

Наименование Обозначение, Арт. №

Угл. соединитель
для

5011001
5011002

595002*

Угл. соединители
для

5011001 595500*

595510*

Угл. соединитель
для

5011001

Вместо
595500+595510

595125*

Наименование Обозначение, Арт. №

Уплотнитель притвора
внутренний (EPDM) 695017*

Уплотнитель притвора
внешний (TPE) 352003

Уплотнитель средний
 (EPDM)

695012*

Наименование Обозначение, Арт. №

Рама для фасадной компланарной двери со
створкой из профиля NEWTEC® (открывание
наружу)

5011001
Периметр под покраску, мм

347

Состав профиля
Наименование Обозначение, Арт. № Периметр внешний, мм Колич., шт.

Комбинированные профили фасадных рам R40

*Артикулы NEWTEC®

68

28
32

26

16 27

24

Применяемые уплотнители (EPDM, TPE)

Рама для фасадного окна со створкой из
профиля DW40 (открывание внутрь) 5011002

Периметр под покраску, мм

403

Состав профиля
Наименование Обозначение, Арт. № Периметр внешний, мм Колич., шт.

21.5

14

2.85

 Профили и комплектующие

Угл. соединитель
для

5011002 506902

Уголок выравнивающий
 для

5011002 356303

Уголок
резиновый

для среднего
уплотнения

695012*

695022*

68

80

24

16

32
28

20 38

Внешний
профиль 5011101 179.9 1

Профиль
термовставки 24 мм 2400 - 2

Внутренний
профиль 5011201 273.2 1

Внешний
профиль 5011102 217.5 1

Профиль
термовставки 24 мм 2400 - 2

Внутренний
профиль 5011202 232.2 1

9

7

2

Комплектация угловых  соединений
фасадных рам R40

9

5
8

5

12

В
ст
ра
ив
ае
м
ы
е

эл
ем
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ты

 о
тк
ры
ва
ни
я

Применяются
совместно



Система FC50+

2016FC50+3-7-1-02

Открывающиеся элементы на фурнитурном пазе
R40 с термовставкой 24 мм

Наименование Обозначение, Арт. №

Фасадный адаптер для  компланарной
двери из профиля NEWTEC® 150655

Периметр под покраску, мм

241

Состав профиля
Наименование Обозначение, Арт. № Периметр внешний, мм Колич., шт.

Комбинированные профили фасадных рам R40

Внешний
профиль 5011100 113.1 1

Профиль
термовставки 24 мм 2422 - 2

Внутренний
профиль 5011200 172.3 1

68

6

28

10

7

24
 Профили и комплектующие

Наименование Обозначение, Арт. №

Порог "тёплый" для  компланарной двери
из профиля NEWTEC® 6872

Периметр под покраску, мм

16520

51.6
24



Система FC50+

2016 FC50+ 3-7-1-03

Комплектация угловых  соединений

 Профили и комплектующие

72

5

22

22

76

19

13

24

5

Наименование Обозначение, Арт. №

Створка оконная узкая с фурнитурным пазом R40
(аналог арт.AGS68 7600, "Альбом технических решений
DW40, совместимых с профилями NEWTEC®")

46831
Периметр под покраску, мм

472
Моменты инерции

Комбинированные профили фасадных створок DW40

Наименование Обозначение, Арт. № Периметр внешний, мм Колич., шт.

Внешний
профиль 41131 187.6 1

Профили
термовставки

24 мм     2400 - 1
    2413 - 1

Внутренний
профиль 41231 288.3 1

1 2 2

1

Створка оконная широкая с фурнитурным пазом R40
(аналог арт.AGS68 6805, "Альбом технических решений
DW40, совместимых с профилями NEWTEC®")

46832
Периметр под покраску, мм

515
Моменты инерции

Наименование Обозначение, Арт. № Периметр внешний, мм Колич., шт.

Внешний
профиль 41132 233.5 1

Профили
термовставки

24 мм     2400 - 1

    2413 - 1

Внутренний
профиль 41232 355.9 1

1 2 2

1

Ix, см4 38.833

Iy, см4 29.022

Ix, см4 26.583

Iy, см4 8.461

96

5

22

22

76

19

13

24

5

Наименование Обозначение, Арт. №

Уплотнитель притвора
внутренний 695017*

Применяемые уплотнители (EPDM)

2.85

Состав профиля

Состав профиля

Наименование Обозначение, Арт. №

Угл. соединитель
для

46831
46832

509003

Угл. соединитель
для

46831 595500*

или

595750*

Угл. соединители
для

46832 595500*

595510*

Уголок выравнивающий
 для

46831
46832

356303

Уголок выравнивающий
 для

46832
595001*

Открывающиеся элементы на фурнитурном пазе
R40 с термовставкой 24 мм

Угл. соединитель
для

46832

Вместо
595500+595510

595125*

*Артикулы NEWTEC®
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Применяются
совместно



5011001

356303

695017*

M
Р

50
15

00
50

14
00

503022

21
63

04
5

501202
Ригель 1-го уровня

506637

11

50

504004

3
50

20
93

12 28 62

2

(595125*)
595500*,595510*

5011001

2

Н
=H

0-
11

вы
со
та

 р
ам
ы

 д
ве
ри

MС

11
L=МС-22

ширина рамы двери

Заполнение проема 28мм

Наименование Размеры

Дверь фасадная, открывание наружу Hx(МР-22) где H=H0-37.5

Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №
Уплотнитель ригеля 1-го уровня 9 мм 502009
Уплотнитель стойки 15 мм 502015
Уплотнитель притвора - 695017*

Угловые соединители (сухари)
Арт. № Колич. в изделии, шт.

 595002* 4
 595500* 2
 595510* 2
356303

(выравнивающий уголок) 2

Открывающиеся элементы на фурнитурном пазе
R40 с термовставкой 24 мм

Стойка

5.
5

5,5

168863*

28

Н
0

МР

Н
0

МР

63
63

9

15

502009

502009

50
20

15

77
Фасадная компланарная дверь. Открывание наружу

Система FC50+

2016FC50+3-7-1-04

59
50

02
*

Профиль

Наименование Арт. № Σ длина деталей, мм

Рама фасадной двери 5011001 (MC-22)+2·H
где H=H0-22

*Артикулы NEWTEC®



H

2

h=
H

-7
3*

ра
зм
ер

 с
тв
ор
ки

50
11

00
1

5011001

l=L-126 размер створки

2

МC

5011001

2

10*
h=

H
-8

9
ра
зм
ер

 с
тв
ор
ки

min 8

Дверь первого контура входной группы тамбурного
типа ("холодный" порог)

Дверь входная ("теплый"
порог)

695017**

L=MC-22

695017**

695017**

5

h=
H

-8
1

ра
зм
ер

 с
тв
ор
ки

6

18
295116**

6872

295115** 295112**

168861**

295112**

168861**

295112**

168861**

1. *Размеры рассчитаны для применения
профиля порога высотой не более 5 мм. При
применении порога с большей высотой
профиля размеры должны быть откор-
ректированы.
2. **Артикулы NEWTEC®.

502124

695026**
695026**

695026**

295115**

14

26

6

Створка
компланарная,

открывание наружу

Фасадная компланарная дверь. Варианты примыкания снизу

Система FC50+

2016 FC50+ 3-7-1-05

В
ст
ра
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ае
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ы
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ты

 о
тк
ры
ва
ни
я

Открывающиеся элементы на фурнитурном пазе
R40 с термовставкой 24 мм

168863**



Заполнение дверного проема

Наименование Размеры

Дверь из профилей NEWTEC® Hx(МР-75)
где H=H0-37.5

11
.5

50

12 28 62

2

2

11.5

695017*

M
Р

50
15

00
50

14
00

503022

21
63

04
5

501202
Ригель 1-го уровня

506637

504004

3
50

20
93

Н
=H

0-
37

.5
вы
со
та

 р
ам
ы

 д
ве
ри

MС

L=МС-75
ширина рамы двери

Стойка

6

6

168863*

28

168865*

Н
0

МР

Н
0

МР

Профиль

Наименование Σ длина деталей, мм

Установочный профиль art. 150655 (MC-23)+2·H+52
где H=H0-37.5

Установка двери NEWTEC® , AGS на установочном профиле 150655 в проем фасада

150655

168865*

9

502009

502009

50
20

15

Система FC50+

2016FC50+3-7-1-06

Н
=H

0-
11

.5
вы
со
та

 1
50

65
5

L=МС-23
ширина 150655

Открывающиеся элементы на фурнитурном пазе
R40 с термовставкой 24 мм

*Артикулы NEWTEC®

15
06

55

695017*



Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №

Уплотнитель ригеля 1-го уровня 9 мм 502009
Уплотнитель стойки 15 мм 502015
Уплотнитель рамы средний - 695012*

Фасадное окно. Открывание внутрь.
11

50

12 28 45

2
5011002

M
Р 50

15
00

/5
01

40
0

503022

21
63

04
5

501245

506637

504004

3

50
20

93

Н
=М
Р-

22
вы

со
та

 р
ам

ы
 о
кн
а

12

695012*

506902

2

10
11 L=МС-22

ширина рамы окнаMС

595002*

356303

Типы
открываний

Заполнение проема 28мм

Наименование Размеры

Окно фасадное, открывание внутрь (МС-22)x(МР-22)

Профиль

Наименование Арт. № Σ длина деталей, мм

Рама фасадного окна 5011002 2·(MC+МР-44)

Угловые соединители (сухари)
Арт. № Колич. в изделии, шт.

595002* 4
506902* 4
356303

(выравнивающий уголок) 4

695022 (резиновый уголок) 4

9

15

502009

502009

28

Н
c=
М
Р-

20
8

ра
зм

ер
 ст

ек
ло

па
ке
та

Lc=МC-208
размер стеклопакета

50

Комплектация  створки и фурнитуры по
альбому технических решений DW40.

501103

25

352003

50
20

15

Рекомендуется
для створок с
весом не
более 140 кг

Система FC50+

2016 FC50+ 3-7-1-07

В
ст
ра
ив
ае
м
ы
е

эл
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ен
ты

 о
тк
ры
ва
ни
я

Открывающиеся элементы на фурнитурном пазе
R40 с термовставкой 24 мм

46831

356303

502009

*Артикулы NEWTEC®



11

50

12 28

2
5011002

M
Р 50

15
00

/5
01

40
0

21
63

04
5

506637

504004

3

50
20

93

Н
=М

Р-
22

вы
со
та

 р
ам

ы
 о
кн
а

12

695012*

506902

2

11 L=МС-22
ширина рамы окнаMС

595002*
356303

Типы
открываний

Заполнение проема 28мм

Наименование Размеры

Окно фасадное, открывание внутрь (МС-22)x(МР-22)

Профиль

Наименование Арт. № Σ длина деталей, мм

Рама фасадного окна 5011002 2·(MC+МР-44)

Угловые соединители (сухари)
Арт. № Колич. в изделии, шт.

595002* 4
506902* 4
356303

(выравнивающий уголок) 4

695022* (резиновый уголок) 4

15

502009

502009

28

Н
c=
М
Р-

25
6

ра
зм

ер
 ст

ек
ло

па
ке
та

501203

(595125*)
595500*,595510*

10

1550
20

15

352003

Уплотнители и комплектующие

Наименование Арт. №

Уплотнитель ригеля 1-го уровня 9 мм 502009
Уплотнитель стойки 15 мм 502015
Уплотнитель рамы средний - 695012*

Комплектация  створки по альбому
технических решений DW40.

Рекомендуется
для створок с
весом более
140 кг

Lc=МC-256
размер стеклопакета

Система FC50+

2016FC50+3-7-1-08

Фасадное окно для больших проемов. Открывание внутрь.

Открывающиеся элементы на фурнитурном пазе
R40 с термовставкой 24 мм

46832

356303

*Артикулы NEWTEC®



10

19.5
58.5

81

10.5

24
.6

16.2

41.1

72

16.4

20

3.4

Комплектация угловых  соединений

Наименование Обозначение, Арт. №

Рама 501010
Периметр наружний, мм

319
Моменты инерции

Алюминиевые профили

Створка 501020
Периметр наружний, мм

260

Моменты инерции

Ix, см4 19.72

Iy, см4 5.61

Ix, см4 32.10

Iy, см4 6.77

Наименование Обозначение, Арт. №
Уплотнитель притвора

внутренний 42061

Уплотнитель стекла
 под штапик 501030

502808

Уплотнитель средний

42063

Уплотнитель стекла
 внутренний

352011

Применяемые уплотнители (EPDM)

2.87.2

Наименование Обозначение, Арт. №

Угл. соединители
для рамного

 профиля

501010
509004

(4 шт. на изделие)

509005
(4 шт. на изделие)

509006
(4 шт. на изделие)

Угл. соединитель
для профиля

створки

501020

509007
(4 шт. на изделие)

Уголок выравнивающий
 для рамного

 профиля

501010

356303

(4 шт.
на изделие)

14

17.4

14.4

17.4

25
.3

26
.4

6.7

48
.4

Штапик внешний 501030
Периметр наружний, мм

10410.5

10

8.3

10
.57 14

3

Система FC50+

2016 FC50+ 3-7-2-01

В
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м
ы
е

эл
ем
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ты

 о
тк
ры
ва
ни
я

Итегрированные окна с одинарным
"холодным" остеклением

 Профили и комплектующие



Система FC50+

2016FC50+3-7-2-02

72
Привод дист. электрооткрывания
   (альтернатива ручному
           открыванию)

3
22

19.4

712

M
Р

3

50
15

00

50
14

00

50
20

93

21
63

02
2

ра
зм

ер
 ра

мы
M
Р

-2
2

M
Р

гл
ух
ое

 за
по
лн

ен
ие

 (с
те
кл
о)

M
Р

-2
2

1

501299

50
20

39

6 8

50
20

07
501010

501020

501030

6

1

за
по
лн

ен
ие

 ст
во
рк
и (

ст
ек
ло

)
М
Р

-1
01

ра
зм

ер
 ш
та
пи
ка

М
Р

-8
0

ра
зм

ер
 cт

во
рк
и

М
Р

-9
7

3
13

15

MC

501501

MC

501400

502013

502093

501299
Ригель

1-го
уровня

502038

50

72
3

22

размер рамы
MC-22

глухое заполнение (стекло)
MР-22

50
10

10

50
10

20

50
10

30

6

заполнение створки (стекло)
МC-101

размер штапика
МC-80

размер створки
МC-97

502009

6

Итегрированные окна с одинарным
"холодным" остеклением

Вариант верхнеподвесного открывания

Вариант параллельно-выдвижного открывания.

2

2

Фрикционые
ножницы ESCO

Фурнитура ROTO, Fapim и др.
(Приводы электрооткрывания
ESCO, или TOPP)

Выбор и установку механизмов и  фурнитуры производить в соответствии с требованиями и рекомендациями производителей в зависимости от веса
створки и ветровых нагрузок

!

Фрикционые
ножницы Fapim

Фурнитура ROTO, Fapim и др.
(Приводы электрооткрывания
ESCO, или TOPP)

22
39

02
2

2163022

2239022

505999

50599950
90

06

6

509005509004

509007

50
28

08

42063

42061

35
20

11

356303



Комплектация угловых  соединений

 Профили и комплектующие

Обозначение, Арт. №

5011021
Периметр под покраску, мм

427
Моменты инерции

Комбинированные профили

Наименование Обозначение, Арт. № Периметр внешний, мм Колич., шт.

Внешний
профиль 5011121 222.1 1

Профили
термовставки 24 мм 2422 - 2

Внутренний
профиль 5011221 315.8 1

5011031
Периметр под покраску, мм

290
Моменты инерции

Наименование Обозначение, Арт. № Периметр внешний, мм Колич., шт.

Внешний
профиль 5011131 122.4 1

Профили
термовставки 24 мм 2422 - 2

Внутренний
профиль 5011231 206.0 1

Ix, см4 25.127
Iy, см4 6.622

Ix, см4 39.182

Iy, см4 21.659
Состав профиля

Состав профиля

Угл. соединители для

5011021
5011031

Угл. соединитель для

501031

Уголок выравнивающий
 для

501031 и 5011021

356303

(12 шт.
на изделие)

77

28.2

60

94.4

7.5
28

24

83.2

24

7.4

39
.4

Угл. соединители
для

5011021
509008

(4 шт. на изделие)

509108

Соединение  под
произвольным

углом

Соединение  под
прямым углом

Наименование Обозначение, Арт. №

509009
(8 шт. на изделие)

509109

Соединение  под
произвольным углом

Соединение  под прямым углом

Угл. соединители для

5011031 509010
(8 шт. на изделие)Соединение  под

прямым углом
Соединение  под

произвольным углом

Рамка
прижимная 501031

Периметр наружний, мм

22620.4

67.6

14.420
.6

5.3 6.6

12
.5

22.2 20.6

Алюминиевые профили
509011

(4 шт. на изделие)

509111

Соединение  под
произвольным углом

Соединение  под
прямым углом

Соединение  под прямым углом

509110

Наименование Обозначение, Арт. №
Уплотнитель притвора

42061

Заглушка фурнитурного
паза рамы 502001

Уплотнитель средний
(заглушка фурнитурного

паза створки)
42063

Уплотнитель стекла
 внешний 502194

Применяемые уплотнители (EPDM)

2.87.2

10

8.3

Створка

Наименование Обозначение, Арт. №

7.4

Рама
Наименование

Система FC50+

2016 FC50+ 3-7-3-01

4.3

4

В
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м
ы
е

эл
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ты

 о
тк
ры
ва
ни
я

Вентиляционный люк
(Для наклонных покрытий Ω>20°)

Остальные профили и уплотнители
см. Разделы 3-1, 3-2 соответственно



28

5

10

18

14.5

30

501519
501031

44040

5011021

5011031

42061
42061

44040

42003509008

509010

44040

42061

509010

502009

42061

MP

Риге
ль 1

-го у
ров

ня

501245

501815

501519

30

Система FC50+

2020 FC50+ 3-5-39

35

44040

44040

501031

501401/501505

509011

509009

509009

5011031

5011021

502009**

502013**
501802

501802

502009

501815

501802

5011021

5011031

42061

42061

42063

502001

Привод ф. "Esco"
(возможны другие
варианты привода

открывания)

Петли
WALA AP
или ESCO
71-412244

MP

разм
еры рам

ы

(MР
-22)х(М

С-22*)

разм
еры ство

рки

(MР
-136)х(М

С-136*)

разм
еры стек

лопа
кета*

(MР
-186)х(М

С-186*)разм
еры загл

ушек
 *

(MР
-132)х(М

С-132*)разм
еры приж

имно
й рам

ки*

(MР
-82)х(М

С-82*)

*Выделенные серым цветом
размеры элементов даны
применительно к попереч-
ному сечению (по ригелю)

Пути отвода
конденсата и
проникающей

влаги

Ω

Ω>20°

2163038

2163038

502194

**Выбор уплотнителя
определяется толщиной
заполнения створки

Вентиляционный люк
(Для наклонных покрытий Ω>20°)

При Ω<20° возможен застой влаги между
термовставками нижнего ригеля рамы!



Система FC50+

2016 FC50+ 3-7-4-01

Фасадное окно DW2061 (Европаз тип V2.0)

50

1

11

22 45 22

44 6 337

261150

261211 21623

2203

2201

24001

24011

24002

24012

356303 356303

42014

261231

356303
352004

501103

501213

50
12

15

2850
30

22

МС

МС-22
размер окна

МС-230
размер светового проема

501703

Комплектация и изготовление окна по каталогу
DW2061

1

1

50

В
ст
ра
ив
ае
м
ы
е

эл
ем
ен
ты

 о
тк
ры
ва
ни
я

8

МС-257
размер стеклопакета



Система FC50+

2016FC50+3-7-4-02

Фасадное окно DW2061 (Европаз тип V2.0)

Комплектация и изготовление окна по каталогу
DW2061

2

50

11

22
45

22

44
6

33
7

69

26
11

50

24
00

1

24
01

1

35
63

03
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00

2

46138

22
03
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01

261231

35
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04
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01

4

26
12
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21

62
3

501202

1

24
01

2

ра
зм

ер
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ов
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о 
пр
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ма

35
63

03
35

63
03

501209

501207

2

50

ра
зм

ер
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ек
ло

па
ке
та



Система FC50+

2016 FC50+ 3-7-1-09

Встраиваемые элементы открывания.
Обработка профилей

В
ст
ра
ив
ае
м
ы
е

эл
ем
ен
ты

 о
тк
ры
ва
ни
я

Встраиваемые элементы
открывания.

Открывающиеся элементы на
фурнитурном пазе R40.

Обработка профилей



Система FC50+

2016FC50+3-7-1-10



Обозначение Уголок выравнивающий Количество, шт.

356303 4

Обозначение Угловой соединитель Количество, шт.

595002* 2

595500*
595500*+595510*

установить
совместно

2

595510* 2

595125*

Вместо
595500*+595510*

2

H
1

Варианты
среднего импоста

Система FC50+

FC50+2016 3-7-1-11

Обозначение Раскрой профиля Количество,
шт.

Размер на
исполнение,

мм
Алюминиевый профиль

5011001      90°                               45° 1 H

      45°                               90° 1 H

  45°                            45° 1 L=МC-22

Резиновый профиль
695017* 1 2H+L-288

Примечание:
Данный перечень материалов и комплектующих содержит необходимые для изготовления рамы
фасадной двери наименования,  в артикулах "Альбома технических решений DW40".
Вместо набора 595500 и 595510 возможно применение 595125 (2 шт.).
Дверное полотно системы NEWTEC® SY68 .
*Артикулы, материалы, комплектующие и заполнение, необходимые для изготовления полотна - по
каталогу NEWTEC® SY68.
**Размеры для пересчета вертикальных размеров стеклопакетов и длины вертикальных штапиков для
вариантов применяемого импоста.
***Порог 295116 - по каталогу NEWTEC® SY68, или произвольный профиль порога высотой 3...5 мм из
алюминия или нерж. стали
****Размер стеклопакета по вертикали для створки без горизонтального импоста для первого варианта
порога.

2. Перечень комплектующих.

1. Перечень материалов.
Фасадная однопольная дверь с притвором,
открывающаяся наружу помещения.

5011001595002*

(595125*)
595500*,595510* 356303 695017*

l=L-126

2

МC

2

Вид снаружи

H

2

h=
H

-8
9

5011001

595002*

(595125*)
595500*,595510*

356303

695017*

МC

Типовая конструкция фасадной двери (R40)

h=
H

-8
1

h=
H

-7
3

20 12 1826

6872 295116***

295115*

168861*

695026*
295112*

168861*

695026*
295112*

168861*

695026*295115*

H
1

H

20
0

60
0

20
0

L

МC

Варианты порога

Варианты среднего импоста

h c
1=

H
-H

1-
13

5
h c

2=
H

1-
15

0

h ш
1

31
**

43
**

31
**

43
**

13
0

h c
0=

H
-4

15
**

**

h ш
2

h ш
2+

16

h ш
2+

8

10

3.
..5

lш=l-138
lc=МС-302

H
-1

1

168861*

168856*
168851*96 72

Высота порога***

295112*

1

15
8



Система FC50+

FC50+ 20163-7-1-12

356303595002*

356303595002*

Сборка углов рамы фасадной двери с использованием
сухарей 595002*, 356303, 595500*, 565510* и 595125*

Обработка профиля 5011010 под установку 595500* и 595510*

45°

2 
па
за

14 14

42

8

2 отв.

20
.5

Обработка профиля 5011010 под установку 595002* и 595125*

45° 45°

21.5 20 Обжать
46 Обжать

17
.5

11
.0

5011001

5011001

5011001

5011001

Ø10.5

5.
2

2.
5

595125*

595002*

595002*

595125*

595002*

595510*

595500*

595002*

Обработка профилей рамы фасадной двери (R40)



Система FC50+

FC50+2016 3-7-1-13

*)  А=H1-121 для двери с порогом из профиля 6872
     А=H1-113 для двери с порогом из профиля 295116**;
     А=H1-95 для двери с порогом  из произвольного профиля высотой 3...5 мм.
**Артикулы по каталогу NEWTEC® SY 60-1688, AGS1688, A1688

Обработка профилей рамы 5011001 под установку 03196L

160±0.2

8516А*

15

А

А

5011001

А-А

Обработка профилей рамы фасадной двери (R40)

25
.5

14

Ø3
.8

2 о
тв

.



99

1.
5

1.
5

99

1.
5

1.
5

Отверстия в правой стойке дверной рамы; отверстия в
левой стойке рамы выполнить зеркально.

8

22
.5

Ø
12Ø
6

Отверстия в правой стойке дверной рамы; отверстия в
левой стойке рамы выполнить зеркально.

15.5

50

Ø
4.

5

Ø
12

5011001 5011001

Система FC50+

FC50+ 20163-7-1-14

Обработка профилей фасадной двери (R40)

*Артикулы по каталогу NEWTEC®



lc=МС-208

Система FC50+

FC50+2016 3-7-1-15

Обозначение Раскрой профиля Количество, шт. Размер на
исполнение, мм

Алюминиевый профиль
5011002

45°                       45° 2 H=МР-22

45°                       45° 2 L=МC-22

Резиновый профиль (размер с учетом усадки уплотнителя)
695012*

45°                       45°
2 1.02·(L-70)*

2 1.02·(H-70)*

  695022*              695022*
90°           90°

2 1.02·(L-170)**

2 1.02·(H-170)**

352003
для исполнения
со створкой
DW40 46831

45°                       45°
2 1.02·(L-110)**

2 1.02·(H-110)**

Примечание:
1. Данный перечень материалов и комплектующих содержит необходимые для изготовления
рамы фасадного окна наименования,  в артикулах "Альбома технических решений DW40" .
2. Оконная створка  системы NEWTEC® или из профиля DW40 46831.
3. *Артикулы, материалы, комплектующие и заполнение, необходимые для изготовления
створки - согласно "Альбома технических решений DW40", или по каталогу  NEWTEC® SY68.
4. Размеры раскроя уплотнителя без учета 2% поправки на усадку профиля.
5. Средний уплотнитель 695012 в углах проклеить цианакрилатным клеем по плоскости реза и  к
алюминиевому профилю на длине ≈30 мм от края.
6. ** Для варианта с использованием уголков 695022.

1. Перечень материалов.

Фасадное окно, открывающееся во внутрь помещения. Типовая конструкция фасадного окна (R40)

Обозначение Уголок выравнивающий Количество, шт.

356303 4

Обозначение Угловой соединитель Количество, шт.

595002* 4

506902 4

Обозначение Уголок соединительный Количество, шт.

695022* 4

2. Перечень комплектующих.

506902

506902

М
Р

МC

H
1

H

L

h
l

h=
H

-7
0

l=L-70

МC

М
Р

2

2

595002*
695012*

506902

5011002

356303

695012*
595002*

5011002
356303

695012*

595002*
5011002

356303

2

506902

2

Вид изнутри

h c
=М
Р

-2
08

h ш
=h

-1
44

lш=l-100

H
=М
Р

-2
2

L=МС-22

401080*

495117*

lc=МС-208 (hc=МР-208)

l=L-70 (h=H-70)

МC (МР)

2

lш=l-100 (hш=h-100)

L=МС-22 (H=МP-22)

495117*

352003

46831

356303

506902

356303

5011002

Исполнение со створкой
DW40 46831



Сборка углов рамы фасадного окна с использованием
сухарей 595002*, 356303 и 506902

Обработка профиля 5011002 под установку 595002* и 506902

21.5 20

5.
2

2.
5

5

5

Обжать

29.5 23.5

45°

5

10

Обжать

5011002

5011002

595002*

356303

506902

506902

595002*

Система FC50+

FC50+ 20163-7-1-16

Обработка профилей рамы фасадного окна (R40)

Примечание:
1. *Артикулы, материалы, комплектующие и заполнение, необходимые для изготовления
створки - согласно "Альбома технических решений DW40", или по каталогу NEWTEC®

SY68.
2. Размеры раскроя среднего уплотнителя с  учетом 2% поправки на усадку профиля.
3. Средний уплотнитель проклеить цианакрилатным клеем по торцам реза в углах рамы.

1.02·(L-170)
1.02·(H-170)

1.02·(L-70)
1.02·(H-70)

45°

45°

695012* (мм) 695012* (мм) Колич., шт.
2
2

Колич., шт.
2
2

Раскрой и установка среднего уплотнителя в раму

695022*

4 шт.

45°

29.5 23.5



60

паз
20х30

паз
25х3

60

30

≈250

60

35

≈100
МС-54

МС-52

≈250

паз
25х5 7.5

7.5

70

60

МС-54

МС-52

15

509100

прижимной винт DIN 7981

509100

Ø7

FC50+

Система FC50+

2016 3-8-01

Узлы конструкций.
Обработка и сборка.

Уз
лы

 к
он
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ру
кц
ий

.
О
бр
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от
ка

 и
 с
бо

рк
а.



FC50+ 2016

Система FC50+

3-8-02



Система FC50+

FC50+2016 3-8-03

2148013

Соединение стойки с ригелем 1-го уровня.
Обработка профилей.

вертикальное остекление наклонные покрытия

EPDM- профиль 502401* Герметик силиконовый*
вертикальное
остекление

Герметик силиконовый

Нагрузка от веса
заполнения < 1.8 кН

2 Применение ригеля 2-го уровня в качестве стойки

Нагрузка от веса
заполнения < 1.8 кН

При нагрузке от веса заполнения < 1.0 кН допускается крепление ригеля на без соединительных кронштейнов.
Обработка отверстий Ø3.8 (Т1 и Т2) не производится.

Обработка ригеля 1-го уровня

Уплотнение стыка
Винты крепления ригеля

Аналогично для
крепления на ригель

2-го уровня

* Размер для справок

Термовставки для
стоек и ригелей
нарезать в размер

профиля.

1 Обработка стойки

Нагрузка от веса
заполнения < 1.8 кН

Нагрузка от веса
заполнения < 1.8 кН

2148013

2148013

2148013

М
Р

М
РL1

2139013

ригель
(1-й уровень)

МС

стойка
(3-й уровень)

16

М
Р

М
РL216

37.5*

Ø3.8

509001

509100

Ø3.2

509001

37.5

стойка
(3-й уровень)

37.5

50

стойка
(3-й уровень)

ригель
(2-й уровень)

стойка
(3-й уровень)

ригель
(2-й уровень)

винты
крепления

ригеля

T2

T1

T1

М
Р

М
Р

А

Б

Ø3.8

509001

А Б

М
Р

М
Р

М
Р

М
Р

отметка
оси ригеля

Г

Г

М
Р

М
РL1

25

L2
25

1616

ригель
 (1-й уровень)

ригель
 (1-й уровень)

ригель
 (2-й уровень)

ригель
 (2-й уровень)

T2

6.5
2 паза

4.5

5

2139019
2 шт. 2 шт.

615

МС-21*

отметка
оси ригеля

FC50+

Система FC50+

* Возможна замена на уплотнитель
Polyshim Tape  6.3x9.5

Арт.стойки Ригель*
(1-й уровень) T1 L1, мм T2 L2,

мм1    Стойка
(3-й уровень)

2    Ригель
2-го уровня

501102 501302 501245

504004

25 506402 506412501102 501302 501202 33
501103 501303 501203 55 506403 506413 30
501104 501304 501204 75 506404 506414 50
501105 501305 501205 95 506405 506415 70
501106 501306 501206 125 506406 506416 100
501107 501307 501207 160 506407 506417 135

 * Для обрабатываемой стойки указан артикул профиля
  максимального размера.

Для 501245



Арт. стойки
(3-й уровень)

Арт.ригеля*
(2-й уровень) T1 L1, мм T2 L2, мм

501102 501302

504004

33 506402 506412
501103 501303 55 506403 506413 30
501104 501304 75 506404 506414 50
501105 501305 95 506405 506415 70
501106 501306 125 506406 506416 100
501107 501307 160 506407 506417 135

 * Для обрабатываемой стойки указан артикул профиля
 максимального размера.

вертикальное
остекление
Герметик

силиконовый

Нагрузка от веса
заполнения < 2.0 кН

Обработка стойки

При нагрузке от веса заполнения < 1.2 кН допускается крепление ригеля на без соединительных
кронштейнов. Обработка отверстий Ø3.8 (Т1 и Т2) не производится.

Обработка ригеля 2-го уровня

Уплотнение стыка
Винты крепления ригеля

* Размер для справокТермовставки для стоек и
ригелей нарезать в
размер профиля.

FC50+ 2016

Система FC50+

3-8-04

Нагрузка от веса
заполнения < 2.0 кН

2139013

Соединение стойки с ригелем 2-го уровня.
Обработка профилей.

2148013

МС

37.5*

509100

М
Р

М
Р

37.5
стойка

(3-й уровень)

Ø3.2

509001

В

стойка
(3-й уровень)

50

6 отметка
оси ригеля

509100

Д

Д

ригель
(2-й уровень)

2 шт.

6.5
2 паза

5

4.5

ригель
(2-й уровень)

МС-21*

15 6

стойка
(3-й уровень)

16 L216

стойка
(3-й уровень)

T2

T1

В

Ø3.8

509001

L1

2148013

М
Р

М
Р

25М
Р

М
Р

винты
крепления

ригеля



Длина ригеля
 = МС-51

Ригель
501202 ...
501207

25.5

50

Стойка
501202 ...
501207

А1

Ø3.8

509001

50

25.5

16

L2
25

.5

Б

Б
Ригель
501302 ...
501307

Стойка
501102 ...
501107

МС

L2
19

Кронштейн ригеля
506441 ...
506447

Б

МС

Стойка
501302 ...
501307

Соединение стоек и ригелей без выборки четверти ригеля .
Обработка профилей

16

L2
25

L2
19

17.5

М
Р

М
Р

37
.5

25.5
МС

2 отв. под крепление кронштейнов
506422;
4 отв. под крепление кронштейнов
506423 ... 506427

Ø3.8

509001

2 отв. под крепление кронштейнов
506412;
4 отв. под крепление кронштейнов
506413 ... 506417

МС-51

Система FC50+

FC50+2016 3-8-05

Ø4.5

Ø4.5

Соединение стойки с ригелем без обработки
четверти ригеля (внутренние перегородки )

Для соединения под прямым углом  ригеля 2-го
уровня  без обработки четверти со стойкой или
ригелей 2-го уровня .

Ø5.2

Исполнение -04

Для соединения под прямым углом ригеля 1-го
уровня  без обработки четверти с ригелем 1-го
уровня

Арт. Применять
для

Lr,
мм

L2,
мм

колич.
отв.Ø5.2,
шт.

506432 501302 40 - 2
506433 501303 62 30

4
506434 501304 79 50
506435 501305 102 70
506436 501306 131 100
506437 501307 166 135

Арт. Применять
для

Lr,
мм

L2,
мм

колич.
отв.Ø5.2,
шт.

506441 501245 36 - 2506442 501202 53
506443 501203 76 30

4
506444 501204 94 50
506445 501205 116 70
506446 501206 146 100
506447 501207 181 135

17.5
4 отв.ø4.5

Исполнение -04

Кронштейн ригеля
506432 ...
506437

Lr
Lr

нагрузка
на ригель:

Pmax=1.0 kH

Исполнение -03

Ø5.2

Ø5.2

Ригель

Стойка

Крепить в отв.Ø5.2  на саморезы 2248013

41

45
.4

37
.5

17.7

Т-соединительные
кронштейны

из профиля 501600

! При применении в конструкции наружного
остекления место стыка стойки и ригеля
герметизировать нейтральным силиконовым
герметиком

Одинаковые уплотнители  на стойке и ригеле.!

!



Ø3.8

509001

50

15

10.510.5
МCМС

Длина ригеля = МС-21

Соединение стоек и ригелей . Cтандартная обработка профилей .

Стойка
501102 ...
501107

Стойка
501302 ...
501307

6

16

L2
25

.5

А

Ригель
501201 ...
501207

А А

50

509100

L2
25

50

25.5

Б
Стойка
501102 ...
501107

МС

15
Длина ригеля = МС-21

6

509100

16

L2
25

Б

L2
19

Ø3.8

509001

2 отв. под крепление кронштейнов
506422;
4 отв. под крепление кронштейнов
506423 ... 506427

2 отв. под крепление кронштейнов
506412;
4 отв. под крепление кронштейнов
506413 ... 506417

509100

             Ø3.2

509001

509100

37.5 6.25

4.
5

6.5

5

М
Р

М
Р

6
па
з 
ш
ир
ин
ой

 5
0 
м
м

Ригель

Стойка

37
.5

МС-21

!

!

Обработка отверстий под дополнительное
крепление ригеля не является обязательной

Дополнительное крепление ригеля
не является обязательным*

18
6.5

Соединение стойки с ригелем Т -соед.
кронштейнами из профиля 501600 (исп. -02, 03)

паз
6.5х4.5

Арт. Применять
для

Lr,
мм

L2,
мм

колич.
отв.Ø5.2,
шт.

506421 501245 36 - 2506422 501202 53
506423 501203 76 30

4
506424 501204 94 50
506425 501205 116 70
506426 501206 146 100
506427 501207 181 135

Для соединения под прямым углом  ригеля 2-го
уровня  со стойкой

Крепить в отв.Ø5.2  на саморезы 2248013

Арт. Применять
для

Lr,
мм

L2,
мм

колич.
отв.Ø5.2,
шт.

506432 501302 40 - 2
506433 501303 62 30

4
506434 501304 79 50
506435 501305 102 70
506436 501306 131 100
506437 501307 166 135

Для соединения под прямым углом ригеля 1-го
уровня со стойкой, ригелей 1-го и 2-го уровня

Кронштейн ригеля
506421 ...
506427

Исполнение -02

Lr

Ø5.2

Lr

Ø5.2

Кронштейн ригеля
506432 ...
506437
Исполнение -03

Ригель
501302 ...
501307

! Уплотнители  на стойке и ригеле в соответствии
с выбором типа соединения:

s (мм) - на ригеле 1-уровня
s+6 (мм) - на стойке и ригеле 2-уровня

s
s+6

s+
6

41

45
.4

37
.5

17.7

Т-соединительные
кронштейны

из профиля 501600

             Ø3.2

509001

37.5 6.25

4.
5

6.5

5

М
Р

М
Р

Ригель

Стойка

37
.5

! Обработка отверстий под дополнительное
крепление ригеля не является обязательной

18
6.5

паз
6.5х4.5

FC50+ 2016

Система FC50+

3-8-06

!

2139019
4шт.

2139019*
4шт.



Устройство остекления демонтируемых проемов

18.5
L2

 Кронштейн из
профилей

501613
и 501614

Данные для самостоятельного
изготовления

Арт. Применять
для

Lr,
мм

L2,
мм

s1,
мм

колич.
винтов

2248016 и
отв.Ø5.2, шт.

505421 501245 36
-

25

2
505422 501202 53
505423 501203 76 30

4
505424 501204 94 50
505425 501205 116 70
505426 501206 146 100
505427 501207 181 135
505432 501302 40 -

19

2
505433 501303 62 30

4
505434 501304 79 50
505435 501305 102 70
505436 501306 131 100
505437 501307 166 135

501813

501814

Комплектовать
винтами
2248016
количество
см. Таблицу

Изготовить
из профилей

s1 L2

27

МРМР

18.5
Ø5.2

3.0x45°
зенковать

Lr

Lr

s1+0.5

L2

8

27

Lr

17
.5

*

2 паза 6.5x4.5

2 отв. Ø4.5

Ø3.8

23

силиконовый
Герметик*

малярный
Скотч

Удалить после
нанесения и
вулканизаци
герметика

5.0x45°
2 фаски

Ø5.2

Ø4.5

Зенковка

7.5

7.5

Система FC50+

FC50+2016 3-8-07



50

Ø
15

50

50

Ø
12

.8

L1

Ø15
2 сквозных отв.

Крепежные комплекты  Тип 1 (2 шт.)

s1

s2-0.5

s2-0.5

36

Крепежные комплекты  Тип 2 (2 шт.)

L1

s1-0.5

Обработка ригеля и
Т-соединителя.
Вариант 1*

Обработка ригеля и
Т-соединителя.
Вариант 1

Крепежные
комплекты
505100
(2 шт. на  Т-соединитель)

Крепежные элементы
(по 8 шт. на T-соединитель)

винт 2506025
шайба 507026

Отверстия под установку
крепежного комплекта

Ø12.8
в ригеле и Т-соед. кронштейне

М6
в Т-соед. кронштейне

Ø7
в ригеле

Отверстия под установку крепежных элементов

Комплектация и обработка под крепление ригеля к
Т-соединителю

Вариант
1

Вариант
2

Тип 1 Комплектация одного комплекта:
Втулка из профиля 501801, L=64 мм;
Болт 2110080 - 1 шт.;
Гайка 2410000 - 1 шт.;
Шайба 2510000- 2 шт.;
Шайба 2710000  - 1 шт.
Комплектация одного комплекта:
Втулка из профиля 501800 L=57мм;
винт 2506025 - 2 шт.;
шайба 507026 - 2 шт.

Тип 2

Ø14.8

2М6-30 Ø11.8

Профили
для втулок Обработка стоек

501801

2 отв. Ø15 в Т-соед.
кронштейне и стойке
(совместно с усилителем)

501800
2 отв. Ø12.8 в Т-соед.
кронштейне и стойке
(совместно с усилителем)

Комплектация и размеры для изготовления
крепежных комплектов

Арт.
ригеля Арт.стойки L1,

мм
Lr,
мм

L2,
мм

s1,
мм

501204 501104 501304 501105 501305 501106 501306 501107 501307
40 94 50

25501205 116 70
501206 65 146 100
501207 100 181 135

s2, мм 38 32 38 32 38 32 38 32

Арт.
ригеля Арт.стойки L1,

мм
Lr,
мм

L2,
мм

s1,
мм

501305 501105 501106 501107 40 102 70
19501306 501106 501107 65 131 100

501307 501107 100 166 135
s2, мм 38

    Крепление ригеля 2-го уровня.

     Крепление ригеля 1-го уровня.

Размеры
для обработки
и изготовления

 ригеля, стойки
Т-соединительного

кронштейна

Комплектация и обработка под крепление  Т -соединителя к стойке Т-соединение
Тип 1

Т-соединение
Тип 2

Крепление ригеля.
Вариант 1

Крепление ригеля.
Вариант 2

50

Крепежные комплекты
Тип 1 (2 шт.)

Стойка

МС-21

Крепежные комплекты
Тип 2 (2 шт.)

15

Длина ригеля
МС-21

6

Ригель
501305 ...
501307
Стойка
501105/501705
          ...
501107/501707

6

15

6

15

Ригель
501204 ...
501207
Стойка
501104/501704
          ...
501107/501707
501304/501704
          ...
501307/501707

Ригель
501204 ...
501207
Стойка
501104/501704
          ...
501107/501707
501304/501704
          ...
501307/501707

Варианты применения ригелей

Обработка четверти ригеля,
пазы в ригеле 4.5х6.5,
выборка паза 6 мм
в стойке под ригель
2-го уровня

Отверстия в стойке для
крепления ригеля

             Ø3.2

509001          или        509002

150 150

МС МС

МС

max Pзап.=3.5 кН
- нагрузка на ригель от
веса заполнения,
передаваемая на
Т-соединители

max Pриг.=5.0 кН
- нагрузка передаваемая
от ригеля через
Т-соединитель на
вертикальный импост

Длина ригеля
МС-21

Длина ригеля
МС-21
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1

2

1

1

4

2

2

505101 505100

Ø15 Ø12

Крепежный комплект

Диаметр отверстий под
установку крепежного
комплекта

2508025

DIN 7991 М8Х25

2263032

DIN 7982 ST6.3Х32

 509008

обработка не
производится

Винты крепления
пластины

Обработка
пластины

Обработка
профиля
усиливающей
вставки

2
3

2

5
4

1 5

5

4

Арт.стойки
Применение
усиливающей

вставки L1,
мм

Применение
профиля
501603
L3, мм

Стойка
(3-й уровень)

Ригель
2-го уровня Арт.

501102 501302 501702 - 41
501103 501303 501703 63
501104 501304 501704 35 80
501105 501305 501705 40 103
501106 501306 501706 65 131
501107 501307 501707 100 166

Крепление стойки в проем .
Обработка профилей.

1

5

5

5 6
24.5

L1

6

L1

25

L1

L3

L3

H>150

H>150

a

24.5

a1
25

25

25

a

L2
17

h

25

a1(max=80)

h1

М8х25

509008

2508025

Обработка под применение крепежного комплекта

Пластина из оцинкованной стали толщиной 5...6мм.
Варианты крепления пластины к профилю усиливающей вставки

Ø7 (4 места)

зенковать 3х45°

Ø9 (4 места)

зенковать 4х45°
M8x25 (4 места)

h≤40, (a1-a)≤5, 20≤h≤(a-20), h1=h+(a1-a), 0≤b≤a

стойка
(3-й уровень)

ригель
(2-й уровень)

Неуказанные
размеры см.
обработку для
профиля стойки

Применение ригеля 2-го
уровня в качестве стойки .

Крепление стойки в
проем к основанию. Крепление стойки

в проем к
верхнему
перекрытию.

Применение профиля  501603 в
качестве кронштейна .

Применение профиля  501603 в
качестве кронштейна .

Применение ригеля 2-го
уровня в качестве стойки .

Герметик
силиконовый

Прокладка паронитовая, толщина не более 1мм.

Неподвижное
закрепление

Подвижное
закрепление

Неуказанные размеры определяются применительно к конструкции
 проема и применяемым крепежным элементам .

*

*

*

При установке 504002 и 504022 применить
силиконовый герметик для уплотнения
соединения.

h1

504022

2163016

504002

2163016

установить
на монтаже

установить
на монтаже

установить
на монтаже

установить
на монтаже

2163016

504022

2163016

504002

ригель
(2-й уровень)

b

21

стойка
(3-й уровень)

стойка
(3-й уровень)

*

М
Р

М
Р

23.5

b

М
Р

25

25

1050

Заглушка
Материал: алюм. лист 2мм
Ставить на монтаже
Крепить винтом 2139016

Ø4

506701

М
Р *

b

b
6

6

6
12

25

L1

h
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Кронштейн
тип I

Кронштейн
тип II

505102

505103

505104

505105

Арт.стойки Закладная из
профиля   Арт.Стойка

(3-й уровень)
Ригель

2-го уровня

501102 501302 501702
501103 501303 501702
501104 501304 501702
501105 501305 501702
501106 501306 501702
501107 501307 501702

Соединение стоек навесного фасада и крепление
стоек к перекрытию. Обработка профилей.

s s

ригель
2-го уровня

закладная

боковая вставка
из профиля 501806

(2 шт.)

вставку из алюминиевого
листа толщиной 1мм
изготовить самостоятельно

*

195

60

40

Ø14.8

Ø14.8

Ø14.8

Ø14.8

нагрузка на кронштейн:

P < 8.0 kH

нагрузка на кронштейн:

P < 5.0 kH

нагрузка на кронштейн:

P < 8.0 kH

30

*
*

*
*
*

45 6

300

30

60

100
L

Ø15

20х45° 20х45°

только для 505104 и 505102

Применение ригеля 2-го
уровня в качестве стойки .

Крепление стойки к перекрытию .
Обработка профилей под установку в кронштейн .

кронштейн

Подвижное   соединение   должно
обеспечивать   в   месте  закреп-

     ления свободный ход профиля
стойки длиной L.

 Зазор между стойками
 - не менее:

s={ ±5мм при L < 4000 мм
±10мм при L > 6000 мм

L
s

Неподвижный
конец стойки

Подвижный
конец стойки

12
0

s1

1-1
Герметизация стыка стоек .

ригель 2-го уровня

504026

М12

стойка
(3-й уровень)

504026

2163016

установить на монтаже

нагрузка на кронштейн:

P < 5.0 kH

504006

2163016

установить на монтаже

При установке
504006 и 504026
применить силиконовый

герметик для уплотнения
стыка

*

Из профилей
501602, 501610, 501801.

Предназначен для
крепления стойки  к несущим
конструкциям здания без
возможности компенсации
температурного расширения
стойки за счет элементов
кронштейна.

Из профилей
501609, 501610, 501611,

501801.

стойка (3-й уровень)

Предназначен для
крепления стойки к несущим
конструкциям здания  c
возможностью компенсации
температурного расширения
стойки за счет элементов
кронштейна.

195

80

30

206

15
0

60
12

5

206

10
0

75

30

М12

Размеры боковой
вставки из

профиля 501806
L4, мм
25
48
64
86

114
149

Кронштейны стоек консольные Арт. Комментарий
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4 1

23

1

2

3

4

(illbruck OT 20)
Резиновый клей

( illbruck OT 13)
Контактный клей

(illbruck OT 20)
Резиновый клей

(illbruck OT 20)
Резиновый клей

( illbruck OT 13)
Контактный клей

(illbruck OT 20)
Резиновый клей

силиконовый
Герметик

6

501808

контур примыкания
(гидроизолирующий фартук)

профили примыкания

4

ригель

стойка

501808

501808

503808
501802

дополнительный
профиль

503807

501802
дополнительный

профиль

6
12

503808

501802
дополнительный

профиль

503808

504002

504022

504002

Профили  501807, 501808, 501802 устанавливаются защелкиванием в пазы стоек и ригелей .
Длина профилей устанавливаемых в ригель (на плоском фасаде) равны МС-60, где МС -
межосевое межстоечное расстояние (мм)
Длина профилей устанавливаемых в стойку равна длине паза , в которые они устанавливаются .

Верхнее и боковое примыкания. Выбор и установка  дополнительных профилей.

Нижнее и боковое примыкания. Выбор и установка  дополнительных профилей.
Стоечно-ригельный фасад. Ригель-ригельный фасад

(профиль ригеля 2-го уровня в качестве стойки)

Стоечно-ригельный фасад. Ригель-ригельный фасад
(профиль ригеля 2-го уровня в качестве стойки)

x

y

y

y

x

x

x

y

y

x

x

y

x

y

y

x

*

*

*

*

502065
гидроизолирующий фартук

502065
гидроизолирующий фартук

ИЛИ

ИЛИ

*

Последовательность гидроизоляции примыкания в
нижнем углу строительного проема.
(на примере стоечно-ригельного фасада)

Последовательность гидроизоляции примыкания в
верхнем углу строительного проема.
(на примере стоечно-ригельного фасада)

стойка
ригель

2-го уровня

501808

стойка

ригель
1-го уровня

ригель
2-го уровня

ригель
1-го уровня

504022

*

6
6

ригель
1-го уровня

ригель
1-го уровня

Устройство гидроизоляции примыкания снаружи .
Применение системного фартука гидроизоляции  502065
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Прижимные планки и декоративные накладки .
Обработка профилей и монтаж .

60

паз
20х30

паз
25х3

60

30

≈250

60

≈100
МС-54

МС-52

≈250

паз
25х5

7.5

7.5

70

60

МС-54

МС-52

15

30

30

R10

min 40

30

30

R10

20

20

МР

МР

3x45°

Ø7

3x45°

Ø7

30
≈250

509100

*
Для прижимной планки 501400

Для прижимных планок
501403 и 501402

Обработка отверстий в декоративных прижимных планках
501402 и 501403 под прижимные винты DIN7982

501402 501403

прижимной винт DIN 7981

Обработка паза под отвод конденсата со стойки

Производится только в местах установки
504002 или 504022

Обработка пазов и
отверстий

Не допускается  неравномерное прижатие
стеклопакета прижимной планкой.

Момент затяжки прижимного винта не более 0.5 Н/м

*

Ø7

паз фрезеровать

уплотнитель
прижимной планки
502093 (502194)

Уплотнить стык
прижимных пла-
нок бутиловой
лентой шириной
35 мм

паз
25х5

паз
25х5

уплотнитель
прижимной планки
502093 (502194)

150 150

150

Подкладки дополнительно
крепить на импосте самонарезающими
винтами с потайной головкой

150150

Способы установки опорных подкладок под стеклопакеты в
витраже при различных типах нагружения ригеля.

   Типовая ячейка
стоечно-ригельного фасада:
- стеклопакет опирается на две
подкладки на горизонтальный
ригель снизу.

   Применение среднего импоста:
 - стеклопакет опирается на ригель снизу на одну
подкладку и сбоку на одну подкладку на средний
вертикальный импост.

I II

150

150

150

Подкладки дополнительно крепить на наклоном
ригеле и стойке самонарезающими винтами с
потайной головкой

   Трапецевидная ячейка стоечно-ригельного фасада с наклонным ригелем :
- стеклопакет опирается на имеющий уклон ригель снизу на две подкладки
и на одну подкладку сбоку по большей стороне на вертикальную стойку .

III

2239013
Самонарезающий винт
DIN 7982 ST3.9x13

509100

Обработка пазов и
отверстий

509100

Обработка пазов и
отверстий

150

150

150
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Типовая  обработка профилей

509100
             Ø3.2

509001

509100

Ø3.8

509001

Ø3.8

509001

Ø3.8

509001

Ø3.8

509001

509100

509100

509100

2 отв. под крепление
кронштейна ригеля 506402;

4 отв. под крепление
кронштейна ригеля
506403 ... 506407

2 отв. под крепление
кронштейна ригеля 504004

50

50

15

37.5 6.25

4.
5

6.5

5

10.5

10.510.5

501401, 501404 (под установку заглушек 504007, 504008)

501400, 501401

М
Р

М
Р

МCМС

Длина ригеля = МС-21

501402

Длина декоративной прижимной планки = МС-52

Длина прижимной планки = МС-54

Длина прижимной планки = МС-66

Длина декоративной накладки = МС-52

501500,..., 501504, 501511, 501522

Длина декоративной накладки = МС-66

501505, 501515 (под установку заглушек 504007, 504008)

Размеры порезки профилей прижимных планок
и декоративных накладок ригелей

Обработка  ригелей. Обработка стоек в местах их соединения с ригелями

Стойка
501102 ...
501107

Стойка
501302 ...
501307

6
6

6
па
з 
ш
ир
ин
ой

 5
0 
м
м

15

Ригель

Стойка

Длина ригеля = МС-21

L1

1616

L2
25

Кронштейн
ригеля L2, мм

506402, 506412
506403, 506413 30
506404, 506414 50
506405, 506415 70
506406, 506416 100
506407, 506417 135

АА

2 отв. под крепление
кронштейна ригеля 504004

L1

1616

L2
25

2 отв. под крепление
кронштейна ригеля 506402;

4 отв. под крепление
кронштейна ригеля
506403 ... 506407

ББ

Б

L1, мм

33
55
75
95

125
160

Ригель

501202, 501302
501203, 501303
501204, 501304
501205, 501305
501206, 501306
501207, 501307

Ригель
501201 ...
501207

Ригель
501302 ...
501307

Стойка
501102 ...
501107

37
.5

А А

МС

60

70*

15
*

30 шаг отв. Ø7 ≈250

5* 25*

Ø7

25*

В

В

В-В

3*

60

15
* 5*25*

Ø7

30шаг отв. Ø7 ≈250

25*

60 25* 6025*

7.5
5*

60

60

30

Ø7

15*

Г

Г

Г-Г

Ø7

30

6015*

30
≈2

50

30

Ø
7

Ø
13

90
°

20*

30
*

25
 m

in

30

М
Р

М
Р

Ø7

Д

Д-Д

≈2
50

≈2
50

20*

90°

Ø13

Ø7

30
*

25
 m

in

Ж Ж

Ж-Ж

Е Е

Д

Е-Е

Обработка прижимных планок  и декоративных накладок ригелей
Декоративные накладки 501500,..., 501504, 501511, 501522

прижимные планки 501400, 501404

прижимные  планки 501401, 501405

шаг отв. Ø7 ≈250 шаг отв. Ø7 ≈250

шаг отв. Ø7 ≈250 шаг отв. Ø7 ≈250

декоративная прижимная планка 501402

Обработка прижимных
планок стоек

прижимная
планка 501400

декоративная
прижимная
планка 501403

30
≈2

50
≈2

50
≈2

50

Отв. под размещение
капельника 504002, 504022

* Размеры элементов для организации отвода влаги и вентиляции фальца стеклопакета.

15
*

70*

М
Р

М
Р

50

509100

509100

L1
=2

5

16

А

25501245

Для 501245
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1

2

4

3

1

1

1

1

22

3

2

4

4

5

5

5

5

                        Добавочные профили

                    501808
                    501802

Добавочные профили

       501808
       501802

                        Добавочный профиль

                     501807

Добавочный профиль

        501808

Верхнее
примыкание
стойки из
профиля

501102 ...
501107

Верхнее
примыкание
стойки из
профиля

501302 ...
501307

Нижнее
примыкание
стойки из
профиля

501102 ...
501107

Нижнее
примыкание
стойки из
профиля

501302 ...
501307

5

Типовая  обработка профилей

23
.5

21

L≥150

6

5.5 a1
(a1-a)>5

a (min 40)

≈100

Обработка под применение крепежного комплекта

МР

195

6

a (min 40)

L3 L3

6

m
in

 5
0

m
in

 5
0

m
in

 5
0

a1
(a1-a)>5

Варианты крепления пластины к профилю усиливающей вставки

Диаметр отверстий определяется выбором монтажного анкера

Прокладка паронитовая , толщина не более 1мм.

Диаметр отверстий
под установку
крепежного комплекта

Крепежный
комплект

Ø12Ø15

505100505101

2508025

DIN 7991 М8Х25

2263032

DIN 7982 ST6.3Х32

 509008

обработка не
производится

Винты
крепления
пластины

Обработка
пластины

Обработка
профиля
усиливающей
вставки

Ø9 (4 места)

зенковать 4х45°

Ø7 (4 места)

зенковать 3х45°

M8x25 (4 места)

Неуказанные размеры определяются применительно к конструкции проема и
применяемым крепежным элементам.
Обработка отверстий под применение крепежных комплектов в профилях стойки
(ригеля 2-го уровня) и усиливающей вставки выполняется совместно.

L2
13

25
L1

25
L1

min 20

min 20

min 20

24
.5

L1

min 25

min 20

min 20

min 20

24
.5

L1

min 25

Применение профиля  501603 в качестве кронштейна.

Применение профилей  501702 ... 501707 в качестве кронштейна.

54

L4
=L

3+
10

L2
13

Ø8

17.4

17.4

Обработка концов стоек (ригелей 2-го уровня) под крепления в строительный проем и установку фартука примыкания .

МР

Обработка профилей для изготовления
кронштейнов стоек

Ø13

Ø13

15

15

Пластина из оцинкованной стали толщиной 5...6мм.

Верхнее (подвижное) крепление. Нижнее (неподвижное) крепление.

501102
...
501107

501302
...
501307

501102
...
501107

501302
...
501307

501702
...
501707 501702

...
501707

Дополнительные профили для устройства примыканий

20

МС-60

 501807

 501808

 501802

20

Верхнее (подвижное)
крепление стойки.

Нижнее (неподвижное)
крепление стойки.

23
.5

29
.5

МР МР

МР МР

Арт.стойки
Применение
усиливающей
вставки L1,

мм

Применение
профиля
501603
L3, мм

Стойка
(3-й уровень)

Ригель
2-го уровня Арт.

501102 501302 501702 - 41
501103 501303 501703 63
501104 501304 501704 35 80
501105 501305 501705 40 103
501106 501306 501706 65 131
501107 501307 501707 100 166

L≥150

МР МР



Применение
502402 ... 502407 Применение 504004

Х

Х

Применение комплектующих
прямого плоского фасада

Применение 504004 Применение 502402
... 502407

высота,
мм

Арт. высота,
мм

Арт. Добавочный
профиль

высота,
мм

Арт. Добавочный
профиль

3 мм 502003 9 мм 502009

-

11 мм 502011
-5 мм 502005 11 мм 502011 13 мм 502013

7 мм 502007 13 мм 502013 15 мм 502015
9 мм 502009 15 мм 502015 17 мм 502011

50180211 мм 502011 17 мм 502011
501802

19 мм 502013
13 мм 502013 19 мм 502013 21 мм 502015
15 мм 502015 21 мм 502015 23 мм 502011 501802 х 2

θ<5° 5°<θ<15°

Уп
ло
тн
ит
ел
ь 
ри
ге
ля

Уплотнитель стойки

Кронштейны из профиля 501604 и обработка стойки (основные размеры)

θ = 0° ... 8°

θ = 8° ... 15°

θ = 0° ... 10°

Применение комплектующих
прямого плоского фасада

для ригеля 1-го уровня* для ригеля 2-го уровня

Крепление ригеля 2-го уровня к
стойке
 - 2 винта 2239016

Крепление ригеля 1-го уровня к
стойке
 - 2 винта 2239019

Ригель,
арт.

Lr1,
мм

501245 36
501202 53
501203 76
501204 94
501205 116
501206 146
501207 181

Ригель,
арт.

Lr2,
мм

501302 40
501303 62
501304 79
501305 102
501306 131
501307 166

Соединение стойки с ригелем 2-го уровня.
Обработка профилей.

θ<5° 5°<θ<15°
502093
502194 502194

Уплотнитель
прижимной
планки

θ = 0° ... 8°

θ = 8° ... 15°

θ = 0° ... 10°

Система FC50+

FC50+2016 3-8-15

502001

15

1515

17.5*

6
6

15

6

17.5*

6

90°-θ 90°-θ

90°+θ

90°+θ

90°+θ

90°+θ

60
501511 / 501404

501501 / 501400

11.5*

501501 / 501400

L1

90°-θ
90°-θ

90°-θ

90°-θ

90°-θ
90°-θ

Lr1 Lr2

Lr2
Lr1

Lr2Lr1

16

15

При θ=5°...15° для выпуклых углов  применяется  в качестве  уплотнителя стыка  вставка  длиной 50 мм  из
EPDM-профиля 52001. В  остальных случаях  уплотнение стыка между ригелем  и стойкой осуществляется
силиконовым герметиком.
При θ=8°...15° для выпуклых углов применяются прижимная планка 501411 и декоративная накладка 501501
(60мм)
Обработка стоек под установку ригельных кронштейнов идентична обработке стойки для плоского фасада .
Для указанных диапазонов θ  возможно применение Т-соединительных кронштейнов 506402...506407.
Неуказанные размеры определяются геометрическим построением для заданного значения θ.
Винты крепления Т-соединительных кронштейнов к стойке - 2448013.

ригель
(1-й уровень)

ригель
(2-й уровень)

стойка
(3-й уровень)

ригель
(1-й уровень) ригель

(2-й уровень)стойка
(3-й уровень)

5

37
.5

6.5х4.5
2 паза

5

37
.5

6.5х4.5
2 паза

Обработка ригелей
для крепления к

стойке

Обработка ригелей для
крепления к стойке

1

2

3
4
5
6

1

1

2

3

L1

25

L1

3L2

3

3

65 44

Возможны ограничения по
применимости такого типа
соединения для заполнений
толщиной более 28 мм.

Термовставки ригелей и стоек
могут различаться.

25

3L2

3

3

25

3L2

3

3

ригель
(1-й уровень)

ригель
(2-й уровень)

стойка
(3-й уровень)

15

11.5*
6

6

11.5* 17.5*

*Размеры для справок.

*Размеры для справок.

509100

5

37
.5

6.5х4.5
2 паза

*В качестве стойки возможно применения ригеля 2-го уровня.

502001

2148016

DIN 7981 ST4.8Х16
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501810
    Выполнить пазы на глубину 50 мм под
установку заглушек для угловых адаптеров .
Заглушки устанавливаются в месте стыка двух
стоек  для отвода конденсата с верхней стойки на
нижнюю. Пазы выполнить в угловых адаптерах
верхней и нижней стоек.Заглушки крепить к
верхней стойке.

501811

θ=30°

Установка угловых адаптеров на стойку .
Стыковка стоек. Обработка профилей.

θ=60°

2

1

2

1

2

501519501414

35

46
46

16

25

135°

54

1...1.530 16

34

46

30

46

20

150°

Ø7

1...1.51...1.5

501202

501201

501302

501500

501400

501519

501412

501519

501413Шаг 250 мм
15

°15° 30° 30
°

3

3

3

3

45
°

2139016

≈25

504006 **

2163016

установить на монтаже
в месте стыковки стоек

Стойка
(3-й уровень) ***

Стойка
(3-й уровень) *

* Для ригелей 2-го уровня
соединение с  угловыми адаптерами
выполняется аналогично.Заглушки для угловых адаптеров

** Для ригелей 2-го уровня
применить 504026

Обработка и установка угловых адаптеров

Ø3.2 2139016

для 501809 (15°) для 501810 (30°) для 501811 (45°)

Ø4.5

Ø4.5

Ø3.2

2139016

6

501811

50
18

11

501810

501809

Ø7
Шаг 250 мм

Обработать по
контуру

Неподвижный
конец стойки

10
0

10
0

10
0

Обработать по
контуру

Подвижный
конец стойки

501810 501811

Ø4.5

Профили угловых адаптеров
нарезать в размер профиля стойки .

33
57

33
33

16

6

Ø3.2

37.5

33*

16

Ø3.2

37
.5

Ø3.8

Ø3.2

Б

Б

А

А

паз 50х6

57
57

М
С

М
С

МСМС

50

Обработка угловых
адаптеров под уста-

новку ригелей аналогична
обработке стоек.

Шаг 250 мм

Шаг 250 мм

Шаг 250 мм
Ø4.5

Обработка под установку ригеля
2-го уровня

Обработка под установку
ригеля 2-го уровня

Обработка под установку
ригеля 1-го уровня

Изготовить самостоятельно из алюминиевого листа толщиной  1...1.5 мм

Ø3.8

Ø3.2
15

15

15 Ø3.2

15

Ø3.2

2139016 Винт крепления
заглушки к адаптеру.
Только для 501809.

63.5
57

50

1

для
504004

*
*
*

Стойка
(3-й уровень) ***

Стойка
(3-й уровень) *

Обработать по
контуру

≈50

Соединение стоек между собой см . подробно на с. 3-8-06

25

10

Профили 501809 ... 501811
выфрезеровывать под

установку на стойку  кронштейнов
505102 ... 505105

!

При установке
504006 и 504026
применить силиконовый

герметик для уплотнения
стыка

*

! При значениях углов излома плоскостей остекления θ не кратных 15° руководствоваться схемой
обработки четверти ригеля и алгоритмом выбора прижимного и опорного уплотнителей на  с. 3-8-11 .

θ=60°

501245*

* для ригеля из 501245
размер равен

501500

501400

501500

501400

Для ригелей из профилей 501203...501207,
501303...501307 требуется специальная обработка .
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θ a,мм
15° 4

30° 13

45° 9

Установка угловых адаптеров на стойку.
Обработка профилей.

θ=30°

θ=60°

θ=90°

509100

Θ прижимная планка Поворотный
профиль

15°±8° 501406 501812

30°±8° 501407 501813

Винт крепления поворотного
профиля,  A2 DIN7982

ST3.9x19-C
Арт.

2239019

ST3.9x16-C
Арт.

2239016
ST3.9x25-C

Арт.
2239025

ST3.9x19-C

Арт.
2239019

ST3.9x19-C

Арт.
2239019

ST3.9x16-C

 Арт.
2239016

на стойке (3-й
уровень)

на ригеле 2-го
уровня

Ø7

501519

501406 Шаг 250 мм
2

1

Ø4.5

Ø7

501519

501407

Ø4.5Ø3.2

2

1

Ø3.2

Ø4.5
Ø3.2

Ø3.2

Ø3.2 Ø4.5

Ø3.2

Ø3.2 Ø4.5

4.
5

6.5
5

θ 15

6

a

501812

2239025

501813
Стойка

(3-й уровень)

2139019

2239019
2139019

2239016
2139019

2239019
2139019

ригель
1-го уровня

ригель1-го уровня

≈100

37.5

М
Р

Ø3.8

Ø3.2

76

102

501815

50

L

45°

f

25
L

L1

Т-соединитель
из профиля
501604*

Т-соединитель
504004

1. Обработка стойки под установку Т-соединителей в соответствии с с .3-8-09.
2. Т-соединители из профиля 501604 изготовить самостоятельно. Размер f определить построением
для заданного θ.

6

ригель
Арт.№ L, мм

501245 36
501202 52
501203 75
501204 93
501205 115
501206 145
501207 180

Ø4.5Ø3.2

Ø3.2

Ø3.2

Ø3.2

37.5

Ø3.2

МСМС

паз 6x50

15
15

Ø4.5*Обработка под ригель 1-го уровня

Обработка под ригель 2-го уровня*

501814 501813 501812

501814 501813* 501812**

*Отв. Ø4.5 показаны для 501812 и 501813

*Проекция паза показана для 501813.
**501812 - не обрабатывается, а разрезается и ставится с разрывом по
месту паза.  Обрабатывается 50 мм"выкус" в стойке по месту установки ригеля

Обработка и установка угловых адаптеров
Профили угловых адаптеров нарезать в размер профиля стойки.

Обработка ригеля 1-го уровня

θ 15

6

a-6

Обработка ригеля 2-го уровня

Ø3.2

501519

45°±8° 501410

                       501408

501814

501302 38
501303 61
501304 79
501305 115
501306 131
501307 166

!

2

Шаг 250 мм
Ø7

Рекомендуется применять
501408 для заполнений
толщиной более 40 мм

Шаг 250 мм

126

1 501408

Ø7

2139016 2239019

Шаг 250 мм

110

ригель

1-го уровня

2139019 22390162139019

1

2

501410

501519

Ø7

Применение Т-соединительных кронштейнов

L

I

≈100

II

I

66

6 2**

30°

15

66
15

6

30°

ригель
2-го
уровня

ригель
1-го
уровня

Профили 501812 крепить к стойке
и между собой на 2239016

Шаг 250 мм

I
II

- Размер кронштейна для ригеля 1-го уровня
- Размер кронштейна для ригеля 2-го уровня

ригель 2-го уровнястойка (3-й уровень)

ригель 2-го уровнястойка (3-й уровень)

2

1

2239019

2

1

2239019

θ/2+Δθ θ/2+Δθ

        501812х2 вместо 501813

Обработка ригеля

! При значениях углов излома плоскостей
остекления θ не кратных 15° руководство-
ваться схемой обработки четверти ригеля и
алгоритмом выбора прижимного и опорного
уплотнителей на  с. 3-8-11.

Δθ

Δθ

17
.5

Δθ

Δθ

        Не кратные 15°
значения угла θ.
Обработка ригеля

max Δθ=8°

*Возможно также изготовление T-соединителя из профилей 501600, 501650, 501813

Ø5.2

Отверстия в стойке

под винты
2148013

II

ригель Арт.№ L1, мм
501245 25

501202 501302 33
501203 501302 55
501204 501304 75
501205 501305 95
501206 501306 125
501207 501307 160

Форму и положение Т-соединителей, а также места крепления их
к стойке определить геометрическим построением узла

!

0.5 0.5

0.5 0.5
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3-8-18

0°<θ<11°

12°<θ<24°

25°<θ<34°

35°<θ<45°

Установка угловых адаптеров на стойку.
Обработка профилей.

ригель
Арт.№ L, мм

501245 36
501202 52
501203 75
501204 93
501205 115
501206 145
501207 180
501302 38
501303 61
501304 79
501305 115
501306 131
501307 166

13°

35°
Ø4

45°

23°

Ø4 Ø4

Ø4
Ø4

25°
10°

34°

Ø4
Ø4

17°

24°12°
5°

для стоек (3-й уровень) для ригелей 2-го уровня

Ø4

19°

11°

Ø4
Ø4

11°

11°11°

13°

35° Ø4
45°

23°

Ø4

Ø4
25°

10°

34°

Ø4

Ø4 17°

24°12°

5°

Ø4

19°

Обработка и установка углового адаптера 501803

7135025 71350197135019

7135025 7135019

7135025 7135019

7135025 7135019

Ø4Профиль углового адаптера 501803 нарезать в размер профиля стойки.

50

L

45°

f

25
L

L1

Применение Т-соединительных кронштейнов

Т-соединитель
из профиля
501604*

Т-соединитель
504004

1. Обработка стойки под установку Т-соединителей в
соответствии с с.3-8-09.
2. Т- соединители из профиля 501604 изготовить самостоятельно.
Размер f определить построением для заданного θ.

6

Ø3.8

θ a,мм на стойку
(3-й уровень)

на ригель
2-го уровня

0°-11° 6.5

7135025 7135019

12°-24° 6

25°-29° 5.5

30°-34° 5

32°-45° 4.5

509100

4.
5

6.5

5

θ
15

6

a-6

6.5

6

5

4.5

7135025

7135025

7135025

7135025

Винт крепления профиля

6.5

6

5

4.5

7135019

7135019

7135019

37.5

Ø3.2

МСМС

паз 6x50

15

15

Ø4.5
Обработка под ригель 1-го уровня

Обработка под ригель 2-го уровня

501803

501803

4.
5

6.5

5

θ
15

6

a

4

Ø 4

Ø 3.23*
*Для справки

Отверстия для
крепления ригеля  (2шт.)

501803

L

Ø5.2

*Возможно также изготовление T-соединителя из профилей 501600,
501650, 501813

6

ригель
2-го
уровня

ригель
1-го
уровня

I

I

II

I
II

- Размер кронштейна для ригеля 1-го уровня
- Размер кронштейна для ригеля 2-го уровня

Отверстия в стойке

под винты
2148013

II

ригель Арт.№ L1, мм
501245 25

501202 501302 33
501203 501302 55
501204 501304 75
501205 501305 95
501206 501306 125
501207 501307 160



15

15

Ø7

2

Шаг 250 мм

88

1

501474

Ø7

15 15
2139019

501519
25 1

50

2

251

2

501519

2139019

Система FC50+

FC50+2016 3-8-19

Ø7

501473

2

1

76

Шаг 250 мм

15 15
2139019

501519
25 1

50

2

251

2

501519

21390192139019

Ø7

501472

Шаг 250 мм

2

1

2139019

63

15 15
2139019

501519
25 1

50

2

251

2

501519

21390192139019

1

2

Шаг 250 мм

63.5

57

Ø7
Шаг 250 мм

1

2

501400

6

50
18

11

Ø7
Шаг 250 мм

2

1

15

501463

501464

501462

50

2139019

2139019

15

15

15

2139019

МС

2139019

2139019

0.5

0.5

0.5

0.5 θ=15°

θ=
30

°

θ=
45

°

θ=
45

°
θ=

30
°

θ=15°

501802
2 шт.*

501802
2 шт.*

501802
1 шт.*

0.5

0.5

501500

501400

501500

501400

501500

501400

501500

501400501500

! Выбор термовставки и прижимного винта для
заполнений толщиной 28, 30, 32, 34 мм  см. с.с. 3-5-20,
3-5-20.
Возможность применения прижимных планок

501462...501464, 501472...501474 для толщин
заполнений вне диапазона 28-34 мм и углах θ не
кратных 15°, а также применение компенсаторов из
профиля 501802, выбор прижимных винтов и
термовставок, размеры и углы порезки ригельных
прижимных планок и декоративных накладок,
определить из геометрического построения узла.
Остальное см. с.с.3-8-12, 3-8-13, 3-8-14

Совместное использование  угловых адаптеров и
несимметричных угловых прижимов на стойках.
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25
.5

S
2

25
.5

S
2

13
S1

13
S1

8
180°-γ

66

4066

40

S

S

C-2

A1-2

A2-2

A2-1

A1-1

S
S1

13

13

S1

8

S66

40

40

66

20 20

2020

20 20

2020

3 отв.

4 отв.

γ/2

γ/2

γ/
2

γ/
2

3 отв.

A

A

A

A

2 отв.Ø9

2 отв.Ø9

2 отв.Ø9

2 отв.Ø9

Обработка отверстий
под креп. комплект
505100

Обработка отверстий
под крепление на винты
2508025 с дек. шайбами
507028 или 507038
(Вариант)

Обработка торцов сочленяемых стоек

 Стойка S, мм S1, мм S2, мм
Арт.№

501102 41 32.5 45
501103 63.5 45 57.5
501104 80.5 63 75.5
501105 103 83 95.5501106 131
501107 166 123 135.5

Для соединения профилей 501102 отверстия
не выполнять.
Для соединения профилей 501103 ... 501107
выполнение отверстий по усмотрению
конструктора.

Для сборки кронштейна применить

2708000   2шт.
2408000   2шт.

2208025   2шт.

Соединение стоек под углом. Обработка профилей

180°-γ

1

γ

2

γ

1

γ

2

γ

90°<γ<180°

2

Варианты соединения стоек

1

γ
γ

1

γ

2

γ

A2-2

A1-2

4 отв.

A1-1

A2-1

C-2

Количество отверстий должно соответствовать количеству
применяемых крепежных элементов!

Таблица значений размеров

509008

Изготовление соединительного кронштейна.
Обработка профиля 501615.
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90°<γ<180°

2

Варианты соединения стоек

1

γ
γ

Соединение стоек под углом. Сборка и гидроизоляция
стыка стоек.

C-2

A2-2

C-2

5040032163025

A2-1

A1-1

5040032163025

504003

503022

504003

1

γ

2

γ

Ригеля на стыке стоек крепить после установки лотка 504003!

При установке 504003 применить
силиконовый герметик
для уплотнения стыка

Особенности установки термовставок на стыке стоек Особенности установки термовставок на стыке стоек

1*

2*

2*

1*

Выбор артикула/длины винта проверить
геометрическим построением узла

2*

1*

Ригеля на стыке стоек крепить после установки лотка 504003!



5

2

1

22

2139013
Винт DIN 7981 A2 St3.9x13

504003

504002

Альтернатива

502401

FC50+ 2016

Система FC50+

3-7-22

Соединение стоек с поворотным ригелем
на изломе плоскостей. Обработка профилей

L4

Обработка поворотного ригеля

Обработка нащельника

Обработка стойки под
установку поворотного ригеля

крепить на два
винта 2148013

крепить винтом
2163025

крепить ригель
к стойке на

винты 2139016

EPDM- уплотнители и термовставки  условно не показаны

А
Е Е В

2 паза

2 паза

Г Г

В-В
2 2

Г

Г

ЕЕ

Е Е

Б

Г-Г

3

3

Е

Е

Е-Е

Д
Д

Д Д

нащельник

501224

503022

501225

503022

504003

2 отв.

3

(совместная обработка
профилей и нащельника)

* Размеры для справок

Примечание:
1. Нащельник изготовить из алюминиевого листа толщиной 2 мм.
2. Обработку отверстий Ø3.2 мм в ригеле выполнить по

отверстиям в сопрягаемой детали (см. обработку нащельника).
3. Размеры определить графическим построением сечения для

заданного угла α.
4. Нейтральный силиконовый герметик.
5. EPDM - уплотнители и термовставки условно не показаны.
6. Выбор артикула/длины винта проверить геометрическим

построением узла

Ø 4

MC-21 MC-21 45.3*45.3*

501224 501225
50max

L=MC-20

6.5х5.5

250...400
50max

5

5
15

17
.5

17
.5

15

4 паза

30

15
16

Ø3.8

5

L1

L1

2*

R2*

γ

6.5х4.5

250...400 50max

250...400 50max

6.5х4.5

4.
5

4.
5

31

8

31 4.
5

4.
5

5

5

А Б

4

Ø3.8

509001

4

4

Ø 3.2

2139013

γ

(504003 на виде
не показан)

6
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Арт. стойки
Арт.ригеля*
1-го уровня L2, ммСтойка

(3-й уровень)
Ригель

2-го уровня

501103 501303 501203 30
501104 501304 501204 50
501105 501305 501205 70
501106 501306 501206 100
501107 501307 501207 135

 * Для обрабатываемой стойки указан
артикул профиля максимального размера .

При нагрузке от веса заполнения < 1.0 кН допускается
крепление ригеля на без соединительных
кронштейнов.
Обработка отверстий Ø3.8 (Т3) не производится.

Соединение стойки с наклонным ригелем.
Обработка профилей.

Арт. стойки
(3-й уровень)

Арт. ригеля*
2-го уровня L2, мм

501102 501302 20
501103 501303 30
501104 501304 50
501105 501305 70
501106 501306 100
501107 501307 135
 * Для обрабатываемой стойки

указан артикул профиля
максимального размера.

Ø3.8

509001

стойка
(3-й уровень)

25
L2

Ø
3.

8

T3

Ø
3.

8

ригель
2-го уровня
в качестве
стойки

s
25

L2

b1

6

50.5
6.5

β

6.
3

Ø3.2

Ø3.8

509001

Ø3.2 Ø3.2

Ø
3.

8

Ø
3.

8

Ø
3.

8
Ø

3.
8

Размеры b1, H и s определить геометрическим построением узла для заданного β

стойка
(3-й уровень)

ригель
2-го уровня
в качестве
стойки

14.5 ... 15

T3

Ø3.2

Ø3.2

Обработка стоек под установку наклонных ригелей 1-го уровня

Обработка стоек под установку наклонных ригелей 2-го уровня

β

45°≤ ≤90°

H

Ригеля из 501201, 501245, 501202
устанавливаются без Т-соединителя

Ригель из 501302 устанавливается без
Т-соединителя

β

β

Не выполняется при установке
ригеля без Т-соединителя

Не выполняется при установке
ригеля без Т-соединителя

Ø3.8

509001

Ø3.2

Размеры b1, H и s определить геометрическим построением узла для заданного β
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37
.5

6.
3

17
.5

4.
5

β
6.5

8.3

2 паза

b2

Ø4
.5

2 о
тв

.

8.3

6

А

А

Б

Б

2139019

2139013
2 шт.

2 шт.
вертикальное
остекление

наклонные
покрытия

EPDM-
профиль
502401

Герметик
силиконовый

вертикальное
остекление

Герметик
силиконовый

стойка
(3-й уровень)

ригель
2-го уровня

по всей
"полке"
ригеля
(50 min)

15

37
.5

6.
3

4.
5

β
6.5

2 паза

b2

Ø4
.5

2 о
тв

.
15

Для ригелей
1-го уровня

Для ригелей
2-го уровня

Ø5.2

Ø4.5

23
.5

6

Профиль
кронштейна
Арт. 501608

Комплектовать
винтами
        2148013
              2шт.

Допускается обработка без отв. Ø4.5.
В случае обработки с отв. Ø4.5:

- размер b2 определить геометрическим построением узла для заданного β,
- комплектовать кронштейн Т3 двумя винтами 2139016 дополнительно.

2139013
2 шт.

наклонные
покрытия
Герметик

силиконовый

стойка
(3-й уровень) ригель

2-го
уровня

ригель
1-го
уровня

6

ригель
1-го
уровня

Соединение стойки с наклонным ригелем.
Обработка профилей.

Выбор ригельного самореза. Уплотнение стыка стойка/ригель

Т-соединительный кронштейн Т3 для наклонного ригеля.
Размеры для самостоятельного изготовления.

T3
T3

Применять
для

Lr,
мм

L2,
мм

501203 76 30
501204 94 50
501205 116 70
501206 146 100
501207 181 135

Применять
для

Lr,
мм

L2,
мм

501303 62 30
501304 79 50
501305 102 70
501306 131 100
501307 166 135

Обработка ригелей 1-го уровня Обработка ригелей 2-го уровня



Система FC50+

FC50+2016 3-8-25

Соединение стойки с наклонной стойкой или ригелем .
Обработка профилей.

Арт.стойки Арт. присоединяемого профиля L2,
ммстойка*

(3-й уровень)
ригель*

2-го уровня
ригель 1-го
уровня

ригель 2-го
уровня

стойка (3-й
уровень)

501103 501303 501203 501103 501303 30
501104 501304 501204 501104 501304 50
501105 501305 501205 501105 501305 70
501106 501306 501206 501106 501306 100
501107 501307 501207 501107 501307 135

   *Для обрабатываемой стойки указан артикул профиля максимального
размера.
      Обработку для соединения стойки и ригеля 1-го или 2-го уровня
аналогично с.c.3-8-23, 3-8-24. соединение ригелей 2-го уровня или стоек
между собой - простой рез профиля под заданным углом.

Ø3.2

509002

Ø12

Ø
10.5

β

40

a
L2Lr

25
L2

Ø
15

Ø
15

стойка
(3-й уровень)

ригель
2-го уровня

А

А-АА-А

Обработка стойки под установку кронштейнов Т4

Б

Б-Б

Б

Ø
15

Ø
15

Ø3.2 Ø3.2

Профиль кронштейна
Арт. 501605

Изготовление кронштейна Т4

Ø15

 Обработка под крепление ригеля условно не
показана. Обработку стойки под крепление
ригелей 1-го и 2-го уровня  подробно см. с.3-8-23.

*Возможен вариант
соединения ригеля 2-го
уровня со стойкой. Вариант
соединения ригелей 2-го
уровня между собой см.
ниже.

Ø12

Ø10.5

Lr,
мм

L2,
мм

Для профилей
стойка

(3-й уровень)
ригель

1-го уровня
ригель

2-го уровня
76 30 501103 501203 501303
94 50 501104 501204 501304

116 70 501105 501205 501305
146 100 501106 501206 501306
181 135 501107 501207 501307

a, мм 13 25 19

T4

H

10°≤β≤80°

При некомпланарном соединении профилей .
Размеры для обработки профилей получить
построением 3-D модели узла.

*

*

*β

Не применимо для профилей 501102,
501201, 501245, 501202 и 501302



Обработка декоративной прижимной планки

Крепление шарниров к ригелю -
винты 2129016.
Количество винтов определяется
количеством отверстий в ригеле.

Выставить шарниры на
требуемый угол и выполнить
отверстия Ø2.5 в шарнирах по
отверстиям в сопрягаемом ригеле.

Зазоры  между декоративной
накладкой  стойки  и  декора-
тивной прижиной планкой ри-
геля  герметизировать  сили-
коновым герметиком

*Для промежуточных углов - размеры a и b определить геометрическим построением или интерполяцией
~ по стойке, мм

Ширина бутиловой ленты по ригелю, мм
Глубина выборки a, мм*

γ

35
45

0...1
175°≤γ<180°

60
1...2

165°≤γ<175°

70
2...3

150°≤γ<165°

100
3...4

90°≤γ<150°

Шарнирный ригель.
Обработка, сборка и установка на стойку

15

L=MС-21

4.5
6

67
.5

50

19
.5

Б-Б

Г

Г

Г-Г

Обработка шарнира

Сборка конькового ригеля и шарниров

Ø7

90°
3

А-А
L=MС-60

30 250..300 30

МС

15

Для установки лотка
504003 обеспечить
разрыв 30 мм между
термовставками в месте
стыка стоек.

Вид Д
(увеличено)

5

МС-21

15

25 250...300 25

6.5

56.3

Б В

Б В

Обработка ригеля

А

А

Ø 7

501424 501424 501424

γ=165° γ=150° γ=120° γ=90°

19
.5

Ø2.5

Ø2.5

90°≤γ<175°

В-В

Ø 2.5

Ø 2.5

504004

2148016 2шт.

 2139019 2шт.

Т-соединители 504004 крепить к стойке винтами
2148016.
Ригель установить на Т-соединительные кронштейны
504004 и закрепить винтами  2139019 к стойке.
Положение отверстий Ø3.2 под винты  2139019 на
стойке (размер b) определить и выполнить по месту
установки ригеля, на монтаже.

Бутиловая
лента

a

19
.5

*

Обработка стойки под установку ригеля

МС
МС-60

Д

37
.5

16

2 отв. Ø3.8

37.5

2 отв.Ø 3.2

Допускается выставлять шарниры по предварительно выставленному на стойке ригелю

b

502194

Длину L прижимного вин-
та DIN7982 St6.3хL  подо-
брать      геометрическим
построением узла.

Перед установкой
шарнира уплотнить
сочленение с ригелем
силиконовым герметиком
по всей длине ригеля

 2163025

504004

FC50+ 2013

Система FC50+
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Места установки торцевых
заглушек уплотнить
силиконовым герметиком

Применение рядового ригеля на стыке сегментов
стойки. Обработка и установка на стойку

Б-Б

Ø7

А-А

Обработка прижимной планки

L=MС-66

30 250..300 30

МС

15

8

МС-21

15

Обработка ригеля

А

Ø 7

501401/501505 501405/501515

γ=165°...180° γ=150°...165°

150°≤γ<180°

Ø 2.5

504004

17
.5

Обработка стойки под установку ригеля
МС
МС-66

34

16

Ø3.8 m
ax

15
°

5

37
.5

6.5х4.5
4 паза

509100

В

L=MС-66

6060

4.5

Обработка декоративной накладки

15

15

А

2148016 2шт.

 2139019 2шт.

504004

Д

37.5

2 отв.Ø 3.2

c

Т-соединители 504004 крепить к стойке винтами
2148016.
Ригель установить на Т-соединительные кронштейны
504004 и закрепить винтами  2139019 к стойке.
Положение отверстий Ø3.2 под винты  2139019 на
стойке (размер c) определить и выполнить по месту
установки ригеля, на монтаже.

504007,
504008

Бутиловая
лента

Для установки лотка
504003 обеспечить
разрыв 30 мм между
термовставками в месте
стыка стоек.

Вид Д
(увеличено)

Вариант I Вариант II

~ по стойке, мм
Ширина бутиловой ленты по ригелю, мм

Прижимная планка и декоративная накладка по ригелю
Комплект торцевых заглушек (левая и правая)
Разность по высоте уплотнителей стойки и ригеля, мм*
Глубина выборки стойки a, мм*
Размер для обработки ригеля b, мм*

γ

40
45

501401 и 501505
504007

6
0.0

7.0 ... 6.0
175°≤γ<180°

8

8.0 ... 7.0
170°≤γ<175°

6
2.0 ... 0.0

6.0
170°≤γ<180°

50
501405 и 501515

504008

3.0 ... 2.0
7.0 ... 6.0

160°≤γ<170°

5.0 ... 3.0
7.5 ... 7

150°≤γ<160°

*Для промежуточных углов - размеры a и b определить геометрическим построением или интерполяцией

502194

b

max 5*

*Размер уточнить геометрическим построением
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Арт.монтажных стоек Закладная из
профиля   Арт.

Размеры боковой
вставки из

профиля 501806
Стойка -I Стойка -II Lb, мм

501113 501123 501713 41
501114 501124 501714 57
501115 501125 501715 78

Соединение монтажных стоек навесного фасада и
крепление их к перекрытию . Обработка профилей.

s

закладная

боковая вставка
(из профиля 501806)

*
*
*

300

30

L

Ø13
M5

7х45°7х45°

Крепление монтажных стоек к перекрытию .
Обработка профилей под установку в кронштейн .

кронштейн

Подвижное   соединение   должно
обеспечивать   в   месте  закреп-

     ления свободный ход профиля
монтажных стоек длиной L.

 Зазор между стойками
 - не менее:

s={ ±5мм при L < 4000 мм
±10мм при L > 6000 мм

Неподвижный
конец монтажных
стоек
Подвижный
конец монтажных
стоек

s

1-1
Герметизация стыка стоек .

М12

504006

2163016

установить на монтаже

При установке
504006 применить
силиконовый

герметик для уплотнения
стыка

*

Ø8.5

4х60°

7х60°

М8

509008

2

110

150

50х9
2 паза1530

60

2 паза 20х14

75

22.5

M10х60

125

Ø5.2

10

30

300

4х45°

60

1

19,5**

12,5**

60

100

Lb

Крепежный комплект

(изготовить самостоятельно )

Диаметр отверстий в монтажной стойке
под установку
крепежного комплекта

Ø9

Ø15

Диаметр отверстий в профиле усиливающей
вставки под установку
крепежного комплекта

M8509008

501609

501610

501611

2.1

2.2

DIN EN ISO 4017 M8x40)
2108040 (Болт A2 (нерж.ст.)

DIN 127 M8)
2708000 (Пружинная шайба

DIN 125-A M8)
2508000 (Шайба, A2

ø14.8x1.5), L= 10мм
501801 (Трубка алюм. (АМг2М)

2.1

2.2
27

502301

502302

Крепление монтажной стойки к
кронштейнам 2.1 и 2.2

Рассматриваемый способ крепления предназначен для обхода температурного стыка в  несущей конструкции.
 Смещения смежных частей несущей конструкции в области  температурного стыка должны находится в пределах :

по горизонтали - ΔS= +4
-2  мм;

по вертикали - ΔH=±15 мм.
Для компенсации температурных расширений
профилей монтажных стоек , обеспечить сво-
бодное перемещение консолей кронштейна
относительно основания в пределах ±10мм.

!

Используемые для изготовления кронштейнов 2.1 и 2.2 алюм. профили

2110025 (Болт A2 (нерж.ст.)
DIN EN ISO 4017 M8x25)

2163019, 2 шт.

Lb
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1

2

1

4

2

2

Крепежный комплект

(изготовить самостоятельно )

Диаметр отверстий в монтажной стойке
под установку
крепежного комплекта

Диаметр отверстий в профиле усиливающей вставки
под установку
крепежного комплекта

2508025

DIN 7991 М8Х25

2263032

DIN 7982 ST6.3Х32

 509008

обработка не
производится

Винты крепления
пластины

Обработка
опорных
пластин  (2 шт.)

Обработка
профилей
усиливающей
вставки (2 шт.)

2
3

2

5

4

1

5

4

Арт.монтажных стоек
Ls, мм

Применение усиливающей
вставки

Стойка -I Стойка -II Арт. Lo, мм
501113 501123 22 501713 20
501114 501124 39 501714 43
501115 501125 61 501715 60

Крепление монтажных стоек в проем .
Обработка профилей.

6

Ls

25
Ls

H>150

H>150

a

25

Lo

17

h

25

h1

М8х25

509008

2508025

Обработка под применение крепежного комплекта

Пластина из оцинкованной стали толщиной 5...6мм.
Варианты крепления пластины к профилю усиливающей вставки

Ø7 (4 места)

3х45°

Ø9 (4 места)

4х45°
M8x25 (4 места)

h≤40, (a1-a)≤5, 20≤h≤(a-20), h1=h+(a1-a)

стойка
(3-й уровень)

Крепление монтажных стоек
в проем снизу.

Крепление монтажных стоек
в проем сверху.

Прокладка паронитовая, толщина не более 1мм. Отверстия в прокладке
выполнить по шаблону отверстий в стальных пластинах .

Неподвижное
закрепление

Подвижное
закрепление

Неуказанные размеры определяются применительно к конструкции
 проема и применяемым крепежным элементам.

*

При установке  применить силиконовый
герметик для уплотнения соединения .

установить
на монтаже

2163016

504002

стойка
(3-й уровень)

стойка
(3-й уровень)

*

М
Р

23.5

М
Р

25

25

1050

Заглушка
Материал: алюм. лист 2мм,
или уголок
Ставить на монтаже
Крепить винтом 2139016

Ø4

506701

504002

2163016

установить
на монтаже *

a1

М8

509008

b

стойка
(3-й уровень)

стойка
(3-й уровень)

H>150

1

Ø13/Ø9

Ø9/Ø15

Ø9

Ø13

Ø15

Ø9

2108025 (Болт A2 (нерж.ст.)
DIN EN ISO 4017 M8x25)
2708000 (Пружинная шайба
DIN 127 M8)
2508000 (Шайба, A2
DIN 125-A M8)
Трубка алюм. (АМг2М)
ø12x1.5, L= 10мм

*

*

*

M8

2

509008

5

Ø13/Ø9

Рассматриваемые способы крепления предназначе-
ны для обхода температурного стыка в несущей конструк-
ции. Смещения смежных частей несущей конструкции в
области температурного стыка должны находится в
пределах:
по горизонтали - ΔS= +4

-2  мм;
по вертикали - ΔH=±15 мм.
Для компенсации температурных расширений профилей
монтажных стоек, обеспечить свободное перемещение
консолей кронштейна относительно основания в пределах
±10мм.

!

502301

502302
502302

**Размеры для справки. 12,5**

19.5**

3
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Соединение стропил в верхней точке радиально-купольной конструкции.
Применение профиля 501612.  Обработка профилей и сборка узла.

2208035 по 2 шт.
на

кронштейн
2708000
2408000

вытяжная
заклепка
Ø3.2 мм

2
шт.

 Шпилька М10-Lв, А2
Комплектовать

 501801 Втулка, Hv*мм
2510000 4 шт.
2410000 2 шт.

2110035 по 2 шт. на
кронштейн2510000

2510035 по 1 шт. на
кронштейн507030

Края развертки листа соединить
на  вытяжных заклепках Ø3.2,

2-4 шт.

 Крепление конусной крышки

Гайка DIN 986 M10, A2 1 шт.
Шайба DIN EN ISO 7094 M10, A2 1 шт.

Уплотнительная резиновая
прокладка Ø10 мм  1 шт.

S

40

S

66
56

50 25
.513

90°-Ω

90°-ΩØ12 Ø12

d

360°/N

R1
95

πD

20

D

Ø10

R

R

30°

15

6

106°

106°

f

La

LrLs

Lt

St

Sd

20

H

20
А

Ø8 8

Вытяжные заклепки Ø3.2 (2 шт.)**

503124*

501224

503022*

503028*
501812*

501104*

501406*/501519

501615

501612

Д
развертка

лист алюм. 2 мм
Нащельник

Сборка и комплектующие узла

по 2 шт.
на сборку

2208035
2708000
2408000

**Способ крепления нащельника к ригелю не регламентируется

Гидроизоляция

r

d

360°/N

M10
N отв.

52

45



250-300

min50

50-100

50-100

250-300

МС

100

50-100
300-350

250-300

50-100

50-100

50-100

250-300 min50

МС-21

термокомпенсационный
зазор 5 мм

1

1

Остекление поверх несущих конструкций. Крепление накладных
стоек и ригелей скрытыми кронштейнами к несущему каркасу.
Для групп профилей с монтажной глубиной 22 мм и 14.5 мм

Ø6.5

Показано для группы профилей с монтажной глубиной 22 мм

Комплектующие из профиля 501816
Размеры для самостоятельного

изготовления. 502038 502039

Прокладка*
из паронита

502040

4.
..6

5.
..8

8.
..1

0

Прокладка*
из паронита

Прокладка*
из паронита

2607000 - 1шт. 2607000 - 2шт.

Уплотнитель зазора  3

Шайбы дистанционные  3

Прокладка* из паронита  3

1

2  Крепежный комплект
по стали

5

4

Кронштейн скрытого крепления профиля . Размеры
для самостоятельного
изготовления

Кронштейн стыковки стоек

2206030
2706000
2506000

6

7

6

505000

Система FC50+

FC50+2016 3-8-31
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504002

504002

504002
2163016

2163016

100...1
20мм

502065 (Гидроизолирующий фартук)

Для уплотнения стыков
ригельного и стоечного прижимов
использовать бутиловую ленту
шириной 40 мм.

504006
2163016

Остекление поверх несущих конструкций на накладном стоечно-
ригельном каркасе. Группа профилей с монтажной глубиной 28 мм

Каркас из стального профиля в
качестве несущей подконструкции

40

МР

37
.5

37.56

Ø3.2

506701

501300

17
.523

.5

15 15

22

МР

501300*

501300*

Монтаж заполнений и отвод конденсата .

Выбор термовставок, прижимных винтов, опорных уплотнителей и опорных подкладок
в соответствии со Схемой остекления на с .с.3-6-03 - 3-6-05.
Устройство примыканий аналогично с .3-8-07.
Изготовление прижимных планок и декоративных накладок см . с.с.3-8-08, 3-8-09.
При применении в качестве стойки профиля 501300
• применить 504026 вместо 501406 и 504022 вместо 504002.
• ригель из профиля 501300 не применим

501808
502065

502065
501807

501200

501200

Устройство примыкания сверху
Обработка стойки.

Устройство примыкания снизу
Обработка стойки.

Ригель 1-го уровня.
Обработка стойки под установку ригеля.

Ригель 2-го уровня.
Обработка стойки под установку ригеля.

Только для стойки из 501100

Профили
примыкания и
гидроизоляции
на верхнем
ригеле

502065 (Гидроизолирующий фартук)

1

3

1

2

2

1

1

2
3

Профили
примыкания и
гидроизоляции
на нижнем
ригеле

(S=360 mm)

4

4

4

4

4

2139019*

509100

509100

             Ø3.2

509002

             Ø3.2

509002

             Ø3.2

             Ø3.2

*2139013 для крепления на 501300
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504022

504022

504022
2163016

2163016

100...1
20мм

Для уплотнения стыков
ригельного и стоечного прижимов
использовать бутиловую ленту
шириной 40 мм.

40

МР

37
.5

37.56

Ø3.2

17.5

H1

L2

4.
5

17.5

501299

17
.5

15

Остекление поверх несущих конструкций на накладном стоечно-
ригельном каркасе. Группа профилей с монтажной глубиной 14.5 мм

502065 (Гидроизолирующий фартук)

502065 (Гидроизолирующий фартук) Выбор термовставок , прижимных винтов, опорных уплотнителей и опорных подкладок в соответствии
со Схемой остекления на с .с.3-6-03 - 3-6-05.
Устройство примыканий аналогично с .3-8-07.
Изготовление прижимных планок и декоративных накладок см . с.с.3-8-08, 3-8-09.

1

2
3

3

1

2

2

1

1

501802
502065

501299

501808

Профили
примыкания и
гидроизоляции
на верхнем
ригеле

Профили
примыкания и
гидроизоляции
на нижнем
ригеле

Устройство примыкания сверху
Обработка стойки.

Устройство примыкания снизу
Обработка стойки.

Каркас из стального профиля в
качестве несущей подконструкции

Монтаж заполнений и отвод конденсата .

506701

*Размер для справки.

509100

             Ø3.2

509002

             Ø3.2
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25

100

A1

A2

6

50

Система FC50+SG

2016 FC50+SG

SGG-I

8

9502198 7

11

M
Р

M
Р

502007

503022

ПВХ-подкладка,506637

С

6 732

22

Арт. № 5049026

Винт
2863025 в
комплекте

Система FC50+SG
Структурное остекление на базе FC50+ Общие положения
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Структурное остекление стоечно-ригельных фасадов FC50+SG с применением
структурных герметиков для герметизации внешних швов между стеклопакетами.

Обозначения и термины.
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6 Прижим структурный
7 Наружный уплотнитель структурного шва
8 SGG-I  - Герметик (атмосферостойкий, силиконовый) для

наружной герметизации структурного шва
9 SGG-II - Герметик (силиконовый) для вторичной герметизации

стеклопакета
10 SGG-III - Герметик (силиконовый) для вторичной герметизации

(вклеивание стекла/стеклопакета.)
11 U-образная вставка в стеклопакет для скрытого крепления
12 Шнур уплотнительный
S- Толщина заполнения
A- Толщина наружного стекла
B- Толщина внутреннего наружного стекла
C- Толщина слоя вторичной герметизации

5

4

6

3 (стеклопакет)

6

MC

M
Р

M
Р

9

8

7

502198 7

B
 (8

)

10

4

Арт. № 504902

ПВХ-подкладка,
506637
502198 7

6

Винт
2863025 в
комплекте

12

1

2

50
30

22

11

11

6

Общие положения

FC50+SG 2016

Система FC50+SG



стойка
(3-й уровень)

ригель
(1-й уровень)

ригель
(2-й уровень)

ригель
(1-й уровень)

U-образная
вставка

стеклопакет

структурный
прижим

Слой
вторичной
герметизации

панель

Система архитектурно-строительных  профилей FC50+SG (сово-
купность профилей и комплектующих, и рекомендаций по их применению)
предназначена для изготовления навесных стеновых ограждений зданий,
зимних садов, фонарей, наклонных светопрозрачных покрытий без видимых
на внешней поверхности остекления элементов фиксации заполнений.

Основные типы применяемых заполнений:
- стеклопакеты толщиной 30, 32, 34 мм;
- панели с одинарным стеклом 6, 8 мм.
Видимая ширина профилей стоек и ригелей - 50 мм.
Система FC50+SG является составной частью системы FС50+ .
Конструкции и изделия, изготавливаемые из профилей и комплектующих

системы FC50+SG должны соответствовать СТО 93330233-001-2011-01-2011
«Светопрозрачные ограждающие конструкции из архитектурно-
строительных профилей и комплектующих систем ALUSIT и требованиям
производителей герметиков для структурного остекления .

В качестве элементов, образующих стоечно-ригельные каркасы конструкций
FC50+SG применяются профили и комплектующие системы FС50+.

Рекомендации по выбору профиля,
толщины стекла в элементах заполнения,
расчету комплектующих, проектированию,
изготовлению и монтажу стоечно-ригельных
каркасов конструкций FC50+SG, информация
о характеристиках профиля изложены в
Главах Каталога ALUSIT F50: «1. Общие
положения», «2. Методические указания для
проектирования конструкций», «3.Стоечно-
ригельная система F50», «Приложения» (см.
Раздел В1. Применение технологической
оснастки ).
Алюминиевые профили, за исключением

профилей имеющих особые требования к
покрытию, по желанию заказчика могут быть
окрашены порошковыми красителями в
электростатическом поле в любой цвет по
шкале RAL, а также иметь анодно-окисное
покрытие или декоративное покрытие Decoral.
Покрытия поверхностей алюминиевых профилей контактирующих с структурными герметиками должны

соответствовать  СТО 93330233-001-2011-01-2011 «Светопрозрачные ограждающие конструкции из
архитектурно-строительных  профилей и комплектующих систем ALUSIT и требованиям производителей
герметиков для структурного остекления .
Применяемые в структурном остеклении заполнения - стеклопакеты и панели с

одинарным стеклом  имеют конструктивные особенности, позволяющие скрыто
фиксировать их на каркасе ограждающей конструкции. В конструкциях стеклопакетов и
панелей для структурного остекления с наклеенным на рамку из алюминиевого профиля
прозрачным архитектурным или эмалированным стеклом (стемалитом) применяются
специальные герметики (далее - структурные герметики) и технологии для прикле-
ивания стекла.
Геометрические параметры слоя вторичной

герметизации стеклопакета или панели с наклеи-
ваемым стеклом, качество поверхности стекла в зоне
нанесения структурного герметика и качество
покрытия профилей, контактирующих с структурным
герметиком должно удовлетворять требованиям
производителя.
Фиксация заполнения осуществляется специаль-

ными скрытыми точечными прижимами - структур-
ными прижимами:
• для стеклопакетов - в установленных в слое
вторичной герметизации U-образных вставках из
алюминиевого профиля или профиля из
нержавеющей стали:
• для панелей с одинарным стеклом - за
алюминиевой профиль обрамления панели .
Остекление фасада, а также установка в него панелей, оконных блоков и дверей производится снаружи с

использованием резиновых (эластомерных) уплотнителей на основе этиленпропиленовых каучуков - EPDM (или
термоэластопластов - TPE) и структурных герметиков для формирования структурного шва между
заполнениями.
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θ

±8°max

max8°
max8°

Винт St 6.3х25 Винт St 6.3х25

Применяются структурные прижимы двух типов:
прижимы, устанавливае-
мые между компланарны-
ми, т.е. лежащими в одной
плоскости, заполнениями
- компланарные прижимы,

и прижимы устанавлива-
емые между некомпланар-
ными заполнениями сег-
ментированных фасадов -
некомпланарные прижимы.

Компланарные прижимы  бывают двух типов :
симметричные - устанавливаются между стекло
-пакетами и панелями и фиксируют одним прижи-
мом два смежных заполнения ,

и асимметричные - устанавливаются по контурам
примыканий и проемов открывающихся элементов .

Компланарные структурные  прижимы,  фиксируются (как правило после установки заполнений в проем) без
полной затяжки в центральном пазе ригеля или стойки самонарезающими прижимными винтами St6.3x25 из
нержавеющей стали с цилиндрической головкой (по DIN 912) и заводятся внутрь вклеенных по торцам
стеклопакета U-образных вставок из алюминиевого профиля или внутрь панелей поворотом специальным ключом
на 900, затем фиксируются прижимными винтами с усилием затяжки 0.5 Н/м. Между прижимами в центральный
паз ригеля или стойки устанавливаются термовставки из ПВХ профиля. Для плоских фасадов и покрытий высота
термовставки составляет 22 мм . В пазы термовставок сплошной лентой вдоль ригеля или стойки
устанавливается EPDM-профиль уплотнителя структурного шва. Фрагменты уплотнителя структурного шва
подрезается и удаляются в зоне установки опорных подкладок.
После   крепления   стеклопакета   пазы   в местах   установки  U-образных вставок в верхней части

стеклопакета заполнять герметиком,  применяемым для заполнения структурного шва.
Поверх уплотнителя структурного шва, в зазор между заполнениями (стеклопакетами, стеклянными панелями и

пр.) наносится и выравнивается вровень с плоскостью остекления  атмосферостойкий силиконовой герметик, -
формируется «структурный шов». Применяемый в атмосферном шве герметик должен быть химически совместим
с другими герметиками, контактирующими  с ним в конструкции.
Количество точек крепления заполнений прижимами в проеме конструкции, зависит от расчетной ветровой

нагрузки. Расстояние между точками крепления не более 300мм. Максимальная нагрузка на прижим (на отрыв)
не более 0.4 кН - для симметричного, и не более 0.3 кН. - для асимметричного прижимов.
Компланарные прижимы изготавливаются из стеклонаполненного полиамида, - материала  обладающего высо-

кой прочностью и низкой теплопроводностью.
Компланарные прижимы могут также

применяться в сегментированных фасадах
при некомпланарности плоскостей
остекления до ±8º
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45°
0°2хΘ=

90°

75°
60°

30°15°
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1*  При Θ<45° удалить часть
прижима в соответствии со схемой .
2* При вставке в стеклопакет установить
вкладыши из EPDM-профиля.       .

 .

max θ=45°

Винт St 6.3х32

дополнительная
обработка прижима
.

200

200

Некомпланарные структурные прижимы
устанавливаются в паз вклеенных в слой
вторичной герметизации U-образных вставок
перед монтажом стеклопакета в проем
сегментированного фасада* и удерживаются в
пазах прокладками из пористой резины. Форма
некомпланарного прижима  корректируется до-
полнительной обработкой изделия в зависи-
мости от величины угла излома плоскости
остекления в соответствии с приведенной схе-
мой дополнительной обработки.

*В сегментированных  фасадах не рекомендуется применять стеклянные панели в качестве
непрозрачных  заполнений. Вместо них следует применять стеклопакеты с внутренним
эмалированным стеклом.

При расчетных ветровых нагрузках
на стеклопакет более 1.0 кН , а также в
целях безопасности и снижения ширины
слоя вторичной герметизации преду-
смотрена, как вариант, дополнительная
механическая поддержка внешнего
стекла стеклопакетов и панелей. Эта
поддержка осуществляется путем креп-
ления к ригелям поддерживающих эле-
ментов длиной 90мм совместно с
герметизацией внешних швов между
стеклопакетами атмосферостойким си-
ликоновым герметиком. Крепление
элементов поддержки производится с
помощью самонарезающих винтов из
нержавеющей стали.

В конструкцию фасада  FC50+SG могут устанавливаться окна и двери ALUSIT различного типа
открывания.

Допускается устанавливать элементы открывания, дымоудаления и вентиляции других
архитектурно-строительных систем по согласованию с службой технической поддержки ALUSIT.



Общие положения

FC50+SG 2016

Система FC50+SG

4-0-04

11

6.5

7 (max)

17.5

d=6

3 (max)

Область А

Внимание!
Исходя из критериев безопасности при эксплуатации фасадных конструкций структурного остекления,

выполненных на основе системы FC50+SG, существуют ограничения на используемые элементы системы, а
также рекомендации по их использованию.
1. Конструкции и изделия, изготавливаемые из алюминиевых профилей системы FC50+SG должны
соответствовать требованиям технических условий СТО 93330233-001-2011-01-2011 «Светопрозрачные
ограждающие конструкции из архитектурно-строительных профилей и комплектующих систем ALUSIT .

2.Отклонения размеров деталей из алюминиевых профилей не должны превышать значений указанных в табл. 8
СТО 93330233-001-2011-01-2011 .

3.В конструкциях стеклопакета для структурного остекления,  стеклопакета для интегрированного окна, а также
для панели, устанавливаемой в зоне межэтажных перекрытий, должно использоваться:

• в качестве внешнего -- термоупрочненное, или закаленное стекло, а так же эмалированное стекло для
непрозрачной панели с одинарным стеклом ,

• в качестве внутреннего (для стеклопакетов) -- термоупрочненное, закаленное, полированное или
ламинированное стекло (триплекс) .

4.При проектировании фасадной конструкции системы FC50+SG (при выборе длин стоек, расстояния между
стойками, выборе размеров стеклопакетов, допусков на изготовление стеклопакетов,  изготовление и монтаж
алюминиевых конструкций, а также при учете максимальных деформаций элементов зданий, сооружений, к
которым осуществляется крепление алюминиевых конструкций фасада FC50+SG), необходимо, чтобы
устанавливаемые элементы крепления системы (прижимы) находились в допускаемой области A
сечения U-образной вставки (см. рис.).

Рис.

!
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Особенности проектирования структурного остекления
Структурное остекление фасадов выполняется по отдельным (индивидуальным) проектам,

учитывающим особенности строительной ситуации здания.
В проекте структурного остекления фасада участвуют:
1.   Разработчики проекта (архитектор и проектная организация).
2. Поставщик системных профилей и комплектующих для изготовления фасада (системы структурного

остекления).
3.   Поставщик стекла или стекольных изделий
4.   Представитель компании - производителя герметиков.
5.   Подрядная  организация.*

*Подрядная организация может совмещать в своем лице функции проектной, перерабатывающей и
монтажной организаций.

Подрядчик совместно с проектной организацией предоставляет представителю компании-производителя
герметиков исходные данные, согласованные с архитектором проекта , заказчиком  в том числе:

- нагрузки и воздействия характерные для данной климатической зоны ;
- эксплуатационные нагрузки - температурный и влажностный режимы помещений проектируемого объекта ;
- общее архитектурное  решение ограждающих конструкций ;
- типы адгезивных поверхностей покрытия профиля и стекла ;
- конструкция и размеры стеклопакетов или отдельных стёкол и других заполнений .
- расчётные ветровые и другие нагрузки , действующие на фасад здания .
Поставщик системы структурного остекления и производитель светопрозрачных элементов фасада (или

подрядная организация) предоставляют образцы применяемых в проекте профилей и стекла для тестирования
совместимости с герметиками швов .
Представитель компании-производителя герметиков на основании полученных данных подбирает марку

герметиков и производит расчёты конструкционных и атмосферных швов .
В расчётах принимаются: наименьшая длина наибольшего светопрозрачного элемента, ветровые и другие

нагрузки и прочностные характеристики герметиков .
На основании расчётов, с использованием предоставленных образцов профилей и стекла, проводятся

испытания швов на адгезию и совместимость герметика с поверхностями принятых в проекте элементов каркаса и
стекла.
На основании конструкторских решений, расчётов и испытаний представитель компании - производителя

герметиков разрабатывает,  согласовывает и передаёт в письменном виде производителю светопрозрачных
элементов фасада и монтажной организации инструкции по применению герметиков, которые определяют
требования по подготовке поверхностей, типы применимых герметиков, размеры швов и условия производства
работ в заводских условиях и на объекте .

Допускается, при согласовании с Представителем компании-производителя герметиков, использовать
результаты плановых ежегодных испытаний швов на адгезию и совместимость герметика с
поверхностями профилей и стекла.

Поставщик системы структурного остекления и Поставщики стекла и стеклопакетов отвечают за
соответствие технических характеристик используемых элементов и соответствие качества их адгезивных
поверхностей.
Разработчики проекта отвечают за исполнение проекта структурного остекления
Подрядная организация отвечает за исполнение и монтаж конструкций в соответствии с проектом и за

исполнение швов в соответствии с инструкциями представителя компании-производителя по применению
герметиков.
Компания-производитель герметиков отвечает за качество герметиков, испытывает образцы швов на

совместимость поверхностей материалов элементов фасадного ограждения  и контролирует исполнение швов .

Действия на всех стадиях разработки проекта и производства работ согласовываются участниками в
письменном виде.

Монтаж конструкций с использованием структурных герметиков должен производить специально
обученный персонал.

В каталоге предлагаются типовые решения по переработке профиля и монтажу конструкций. При строительстве
объектов возможны различные, не описанные здесь варианты, в таких случаях некоторые приведённые здесь
решения могут видоизменяться в соответствии с предварительно проведёнными расчётами .

Разработчик  системы оставляет за собой право внесения изменений в каталог, связанных с
улучшением и дальнейшим развитием системы. Все материалы каталога принадлежат разработчику
системы, запрещается их несанкционированное тиражирование.



Общие положения

FC50+SG 2016

Система FC50+SG

4-0-06

Рекомендованные к применению герметики для
структурного остекления

Назначение герметика Обозначение
в каталоге

ALuSIT

Производитель (поставщик) герметика

Dow Corning® Sika® Tremco® Korsil Group*

Заполнение внешних атмосферных
швов между стеклопакетами

SGG-I DC791 Sikasil WS605-S SG300
(Spectrem 2) JS
680

Silpruf
(SСS2000)

Вторичная    герметизация   стекло-
пакета

SGG-II DC3362 Sikasil IG-25 JS 562 IGS3723

Приклеивание стекла к
алюминиевому профилю

SGG-III DC993 Sikasil SG-500,
Sikasil 480 WT,
Sikasil WT-45 VP

Proglaze II SSG4400

Рекомендуемые    марки    уплотни-
тельных шнуров (для приклеивания
стекла к алюминиевому профилю)

"Norton"6.4х10 Spacer Tape HD
6.4х10

SGT9200
Polyshim II
Tape 6.3x9.5

Выбор уплотнительного
шнура из представленных
в таблице согласовать на
стадии проектирования

*- Официальный партнер компании «Momentive Performance Materials» (GE Bayer Silicones) в России,

    

Конструкции заполнений проемов и применяемые в структурном остеклении материалы (профили,
покрытия, герметики, праймеры и пр.) должны быть согласованы производителем герметиков
структурного остекления на стадии проектирования.

!



Арт. 504902

Компланарный
симметричный прижим

Компланарный
асимметричный прижим

Арт. 504901

Θ,° D, мм
8...23 40

23...38 50
38...45 60

Арт. 506900

Структурный некомпланарный (вариантный) прижим стеклопакета

 Уплотнительный шнур (вспененный полиэтилен)

!

!

для ригеля I уровня
Арт.

506637

506624

506643

Арт.

506950

506951

Комплектующие для структурного остекления

Выравнивающие ПВХ- подкладки

34х100хS
толщина, мм
 S=2, 3, 5

28х100хS
толщина, мм
 S=2, 3, 5

Профили и комплектующие для структурного
остекления

Опорные подкладки

Винт 2863025 в комплекте

D

45°
0°2хΘ=

90°

75°
60°

30°15°

 Наружный   диаметр D подобрать в зависимости
от заданного угла сегментирования остекления Θ.

1*
2*

Вкладыши из
EPDM-профиля
502802 - 2шт.
  .

В комплекте:   .

Изготавливается
из профиля

501499

1*  При Θ<45° удалить часть прижима в
соответствии со схемой.
2* При вставке в стеклопакет установить
на вкладыши из EPDM-профиля  502580.
.

 .

Устанавливаются с шагом  200...300мм
в зависимости от габаритов заполнения и
ветровой нагрузки

Устанавливается с шагом 200...300мм
в зависимости от габаритов заполне-
ния и ветровой нагрузки

Винт
2863032

40

50

100

Применяется на изломе плоскости
остекления по ригелю

100

для ригеля II уровня

100

Профили термовставок для
структурного остекления

Арт. 503022

!

Арт. 503022

!
16

22

Устанавливается фрагментами  между
прижимами стойки или ригеля

Применяется (совместно с
504902 и 504901) в конст-

рукциях с планарным
остеклением и

сегментированным
остеклением с углами Θ
в диапазоне: [-8°...8°]

Применяется (совместно с
506900) в конструкциях с
сегментированным
остеклением с углами Θ
в диапазоне: [0°...45°]

Устанавливается по всей длине профиля
стойки или ригеля

Винт 2863025 в комплекте

S

Кронштейн угловой
для стеклянной

панели (из профиля 5105)

Арт. 501499

Арт. 501900

Арт. 501901

Алюминиевые профили для
структурного остекления

52.5
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.5

12.5 7

9

35.5

11
.56.

5 11

6.257

Ix= 0.199 Iy= 1.105
Периметр внешний: 10.123

см4см4

см

см
Периметр внешний :

Поверхности с контролируемым
качеством покрытия

Уплотнительные профили
профили для структурного

остекления
Уплотнители структурного шва  (EPDM)

Арт. 502198

25

502199

35

10

Уплотнитель стекла (EPDM, с клеевым слоем)

Арт. 502802

8

1.4

Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-1-01

Вставки в стеклопакет из профиля 501900

Арт.

5069016

Применяется для структурного
остекления двухкамерными
стеклопакетами
(TPE, цвета: стандартный -
черный, или по заказу из гаммы
цветов производителя)

Применяется для
структурного
остекления
однокамерными
стеклопакетами
(EPDM, цвет
черный)

100

1.4



Система FC50+SG
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Стойка
(3-й уровень)

а,мм Усиливающая
вставка

Арт. № Арт. №

501102 57 501702
501103 80 501703
501104 98 501704
501105 120 501705
501106 150 501706
501107 185 501707

501108 230
501707
501708

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Стойка  рядовая (3 уровня отвода конденсата )

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-2-01

!

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

Арт. № 502198 Колич. в размер стойки

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504902

Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки (3-й уровень) 13 мм 502013

Колич. на стойку длиной L

2 х L

a 
- м

он
та
жн

ая
 гл

уб
ин
а 
пр
оф

ил
я 

57
...

23
0 
м
м

22

13

18

1 0.5

32

5

6

0.5 0.5

С

80

25
22

501103

501703

502013

MC

502198

Ригель 2-го
уровняРигель 1-го

уровня
50

30
22

MC
SGG-I

* Устанавливается с шагом 200...300мм в зависимости
от габаритов заполнения и ветровой нагрузки

Винт 2863025
в комплекте

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

Фиксация стеклопакета
структурным прижимом

Стойка
(3-й уровень)

504902 *

Компланарный симметричный прижим



Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-02

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Ригель 2-го уровня в качестве стойки

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

Стойка
(3-й уровень)

а,мм Усиливающая
вставка

Арт. № Арт. №

501202 56,5 501702
501203 79,5 501703
501204 97,5 501704
501205 119,5 501705
501206 149,5 501706
501207 184,5 501707

!

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

Арт. № 502198 Колич. в размер стойки

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504902

Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки (ригеля 2-го уровня) 13 мм 502013

Колич. на стойку длиной L

2 х L

a 
- м
он
та
жн
ая

 гл
уб
ин
а 
пр
оф
ил
я 

56
,5

...
18

4,
5 
м
м

22

18

0.5

32

6

0.5

С

79.5
0.5

25
22

501203

501703

502013

502198

Ригель 1-го
уровня

50
30

22

Ригель 1-го
уровня

* Устанавливается с шагом 200...300мм в зависимости
от габаритов заполнения и ветровой нагрузки

Винт 2863025
в комплекте

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

MC
SGG-I

MC

Ригель 2-го
уровня

5

Фиксация стеклопакета
структурным прижимом

504902 *

Компланарный симметричный прижим

7



Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-2-03

!

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Сечение ригеля 1-го уровня

Ригель         Т-соединители (кронштейны крепления ригеля),
  Арт. № b, мм   Арт. №

      Pmax=1,8 кН       

501201 30 -

501202 61 504004

Т1 (основное испол-
нение) кронштейн поли-
амидный  (PA)

Т2   кронштейн из
алюминиевого профиля

501604

506402

501203 85 506403

501204 103 506404

501205 125 506405

501206 155 506406

501207 190 506407

Выравнивающая ПВХ- подкладка

34х100хS
толщина, мм

 S=2, ..., 5

Компланарный симметричный прижим

!

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

Арт. № 506637
Опорная подкладка (ригель 1-го уровня)

Наименование Арт. №

Уплотнитель ригеля 1-го уровня 7 мм 502007
Винт крепления ригеля к стойке, A2 DIN7981 ST3,9х19-С 2139019
Винт крепления ригеля к ригелю 2-го уровня, A2 DIN7981 ST3,9х19-С 2139019
Винт крепления Т-соед. кронштейна, A2 DIN7981 ST4,8х13-С 2148013

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

7х100 Обрезать
по месту установки опорной подкладки

3*
25

Арт. № 502198 Колич. МР-12 (мм)

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Колич. на  ригель (МС-20)

2 х (МС-20) (мм)

4 шт.
4 шт.
4 шт.

При нагрузке от веса заполнения на ригель  < 1.0 кН допускается крепление ригеля на без Т-соединителей.

Термовставка

Арт. №

503022

!

L, мм

-

22

52

72

92

122

157

Арт. № 504902

5022

b

32 7
6

С

5

22

b

50

L1

85

62

50
12

02

M
P

ПВХ-подкладка,

506637

Заполнить
паз на монтаже
герметиком  SGG-I

SGG-I

3*

1*

502198

503022

504902 *

2*

* Устанавливается с шагом
200...300мм в зависимости от габари-
тов заполнения и ветровой нагрузки

Винт 2863025
в комплекте

502007

M
P

Pmax Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

501203
506403

506403

Тип Т-соединителя  T1

Тип Т-соединителя  T2 Фиксация стеклопакета
структурным прижимом



Основные сечения
 (Возможности остекления)

Сечение ригеля 2-го уровня

Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-04

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

!

Ригель         Т-соединители (кронштейны крепления ригеля),
  Арт. № b, мм   Арт. №

      Pmax=1,8 кН       

501302 56,5 504004

Т1 (основное испол-
нение) кронштейн поли-
амидный  (PA)

Т2   кронштейн из
алюминиевого профиля

501604

506402
501303 79,5 506403
501304 97,5 506404
501305 119,5 506405
501306 149,5 506406
501307 184,5 506407

Выравнивающая ПВХ- подкладка

34х100хS
толщина, мм

 S=2, ..., 5

!

Арт. № 506643
Опорная подкладка (ригель 2-го уровня)

Наименование Арт. №

Уплотнитель ригеля 2-го уровня 13 мм 502013
Винт крепления ригеля к стойке, A2 DIN7981 ST3,9х19-С 2139019
Винт крепления ригеля к ригелю 2-го уровня, A2 DIN7981 ST3,9х19-С 2139019
Винт крепления Т-соед. кронштейна, A2 DIN7981 ST4,8х13-С 2148013

Уплотнитель структурного шва  (EPDM)

7х100 Обрезать
по месту установки опорной подкладки

3*
25

Арт. № 502198 Колич. МР-12 (мм)

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Количество на 1 ригель

2 х (МС-20) (мм)

4 шт.
4 шт.
4 шт.

При нагрузке от веса заполнения на ригель  < 1.0 кН допускается крепление ригеля на без Т-соединителей.

Термовставка

Арт. №

503022

!

L, мм

22

52

72

92

122

157

5022

b

32 13
6

С

22

56.5

b

50

L1

79,5

50
40

04

50
13

02

M
Р

ПВХ-подкладка,
506643

SGG-I

503022

3*502198 2*

504902 *

M
Р

Заполнить
паз на монтаже
герметиком  SGG-I

1*

* Устанавливается с шагом
200...300мм в зависимости от габари-
тов заполнения и ветровой нагрузки

Винт 2863025
в комплекте

Pmax

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

Тип Т-соединителя  T1

Фиксация стеклопакета
структурным прижимом

506403

501303
Тип Т-соединителя  T2

502013

Компланарный симметричный прижим

Арт. № 504902



Система FC50+SG

2016 FC50+SG 4-2-05

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Применяемые прозрачные заполнения (стеклопакеты)

Cтеклопакеты
(формула)

Уплотнители (Арт. № / Высота)

стойка (3-й уровень)
и ригель 2-го уровня ригель 1-го уровня

CПО 6 зак. - 18 Ar - K8 (Low E)
502013 13мм 7мм 502007

CПО 6 зак. - 18 Ar - K4.4.1 (Low E)
CПО 6 зак. - 18 Ar - K6 (Low E) 502015 15мм 9мм 502009

Cтеклопакеты
(формула)

Уплотнители (Арт. № / Высота)

стойка (3-й уровень)
и ригель 2-го уровня ригель 1-го уровня

CПО 8 зак. - 18 Ar - K8 (Low E)
502013 13мм 7мм 502007

CПО 8 зак. - 18 Ar - K4.4.1 (Low E)
CПО 8 зак. - 18 Ar - K6 (Low E) 502015 15мм 9мм 502009

Конструкция стеклопакета

!

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.
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8 18

8

30 9
6 18 6
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А
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А
2

А
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Н
25

0

250 А1 А1 А1
L

250

С

22

503022

502009

503022

502009

502007

502007

SGG-II 

501900

Схема установки вставок 

Вставка 506950 длиной 50 мм из профиля
501900 (Покрытие профиля: анодное оксидирование
или порошковая окраска) устанавливается в герметик
слоя вторичной герметизации (SGG-II) по периметру
стеклопакета при изготовлении с шагом  200...300мм.
Величина шага (A1 по ширине  и A2  по высоте) и
толщина слоя вторичной герметизации С зависят от
габаритов заполнения H и L и ветровой нагрузки .
Рекомендации по выбору покрытия профиля 501900,
величин А1, А2 и С дает поставщик структурного
герметика.

Подробнее см. Разделы  "4-0. Общие положения" и
"4-3. Конструкция и монтаж заполнений"

Вставка 506950 из
профиля 501900 (50мм)

504902

504902

Применить структурный
прижим

Арт. № 504902

Винт 2863025
в комплекте

Вставка 506950 из
профиля 501900

502007



Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-06

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Применяемые непрозрачные заполнения (панели )

SGG-III

Уплотнение панели Уплотнитель,
Арт. № / Высота

Добавочный
профиль, Арт. №

Cтойка и ригель 2-го уровня
502015 15мм

6мм 501802
Pигель 1-го уровня - -

      Применяемое стекло - стемалит  6 мм, 8мм.

!

5022

62

32 7
6 18 8

22

32
6

18
8

Применить структурный
прижим

Арт. № 504902

Шнур
уплотнительный
6х10 мм

Вариант

50
12

02

ПВХ-подкладка,

506640

502567

503022

ПВХ-подкладка,

506640

503022

Кронштейн
угловой
Арт.№ 506901 (4шт.)

502567

50
30

22

SGG-III

Крепление панели  в проем идентично
креплению стеклопакета. (см. пред. стр.)

502015

502007

502013

502015

501802

Утеплитель (группа
горючести НГ)

Лист алюм. 2мм

Лист алюм. 2мм

Прокладка
30х10 мм,
брус дерев. антисепт.

Шнур
уплотнительный
6х10 мм

*

*
504902

504902

504902

*

Кронштейн
угловой
Арт.№ 506901 (4шт.)

Винт 2863025
в комплекте

Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

С

С

504902

!

50
19

01

501901

50
19

01

502015
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Основные сечения
 (Возможности остекления)

Крепление заполнений в области примыканий

Компланарный асимметричный прижим

!

Уплотнитель структурного шва  (EPDM)

Арт. № 502198 Колич. в размер стойки

Уплотнители, комплектующие и вспомогательные профили
(типовое заполнение 32мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504901

Наименование Арт. №

Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065
Уплотнитель стойки (ригеля 2-го уровня) 13 мм 502013
Уплотнитель стойки (ригеля 2-го уровня) 11 мм 502011
Дист. профиль (ПВХ) 24 мм 503124

Профиль примыкания (алюм.) - 501808

Колич. на стойку длиной L
во всю высоту фасада  *

МС-60

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

18 32

С

13

501103

502013

50
30

22

25

22

Лента клеевая двусторонняя
3MTM VHBTM 4957 F (1.5X19)

3M

Устанавливается с шагом 200...300мм в
зависимости от габаритов заполнения и ветровой
нагрузкиВинт 2863025 в комплекте

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

22

502065
501807

503124

502011

504901
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Компланарный несимметричный прижим

!

Уплотнитель структурного шва  (EPDM)

Арт. № 502198 Колич. в размер стойки

Уплотнители, комплектующие и вспомогательные профили
(типовое заполнение 32мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504901

Наименование Арт. №

Гидроизолирующий фартук  (EPDM) 360 мм 502065
Уплотнитель ригеля 1-го уровня 13 мм 502007
Уплотнитель ригеля 1-го уровня 11 мм 502005
Дист. профиль (ПВХ) 24 мм 503124

Профиль примыкания (алюм.) - 501801

Колич. на стойку длиной L

во всю ширину фасада  *

МС-60

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

504002

22

b

32 7
6

С

50

504901

M
P

ПВХ-подкладка,

506637

SGG-I

502198

503022

50
12

02

25

22

Лента клеевая двусторонняя
3MTM VHBTM 4957 F (1.5X19)

3M

Устанавливается с шагом 200...300мм в
зависимости от габаритов заполнения и ветровой
нагрузкиВинт 2863025 в комплекте

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

502065
501807

503124

50
20

05

Удаление
конденсата

20

Ø
10

Одеть ПВХ трубку с внутренним диаметром
Ø10, длина трубки - 15 мм

Удалить на монтаже

* При использовании ригеля 2-го уровня в качестве
стойки применять  арт.

504002 *

504022

Лоток для отвода конденсата и
выравнивания паров

Уплотнить силиконовым  герметиком или
SGG-I

Крепить винтом
 2163016

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Крепление заполнений в области примыканий

50
20

07
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! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

Основные сечения
(Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на стойке

0° ≤ θ < 4° 6
4° ≤ θ < 8° 5.5

s, мм

 0° ≤ θ < 4° 6
 4° ≤ θ < 8° 5

s, мм

 θ ≤ 8°

7

θ (max = 8°)
max 620...22

13

0.5 0.5

s

15

s

15

20...22

32

0.50.5

θ (max =8°)

32

15

s

11.5

s

15 17.5

11.5
17.5

max 6

max 6max 6

С

С

502013

501103

Ригель 2-го уровняРигель 1-го уровня

50
30

22

Ригель 1-го уровня Ригель 2-го уровня

Остальное см. с.4-5-01

504902

2139019
2139013

2139019
2139013

*

Применить структурный
прижим

Арт. № 504902

Винт 2863025
в комплекте

*

504902 *

502013

502013 502013
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Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на стойке

Θ,° D,
мм

8...23 40
23...38 50
38...45 60

Арт. № 506900

8° < θ ≤ 45°

Структурный некомпланарный (вариантный) прижим стеклопакета

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

SGG-I

Термовставка
Арт. № Колич. на 1 стойку

503016 в размер стойки

!

Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки (3-й уровень) 13 мм 502013
Поворотный профиль 11 мм 501803

Винт крепления пов. профиля,  A2 DIN7982 на стойке
                         ~                          на ригеле 2-го уровня

ST3.9x22-C
ST3.9x19-C

2239022
2239022

Колич. на стойку длиной L

2 х L

 Уплотнительный шнур (вспененный полиэтилен)

Уплотнители, дополнительные профили и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Стойка
(3-й уровень)

  Арт. №

501103

4

22

D

0.5 0.5

16

32

С

13

50
30

16

45°
0°2хΘ=

90°

75°
60°

30°15°     Наружный   диаметр D
подобрать в зависимости от
заданного угла Θ.

1*
2*

1*  При Θ<45° удалить часть
прижима в соответствии со схемой.
2* При вставке в стеклопакет установить
вкладыши из EPDM-профиля  502580        .

 .

Вкладыши из
EPDM-профиля
502802 - 2шт.        .

Винт 2863032

Комплектовать .

501103

Изготавливается
из профиля

501499

SGG-II: толщина слоя не
менее 0.5 мм, нанести при
изготовлении стеклопакета

506900

*

*

* Устанавливается с шагом 200...300мм в зависимости от габаритов заполнения и
ветровой нагрузки

501803
502013

100

4
18

501900
SGG-II 

40
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Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на стойке

!

θ =15°;30°; 45°

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

Винт крепления поворотного профиля ,
 A2 DIN7982

ST3.9x19-C

          Арт. 2239019

ST3.9x16-C

   Арт. 2239016
ST3.9x25-C

          Арт. 2239025

ST3.9x19-C

    Арт. 2239019
ST3.9x19-C

          Арт. 2239019

ST3.9x19-C

    Арт. 2239016
на стойке (3-й уровень) на ригеле 2-го уровня

Θ
Поворотный
профиль

Арт.№

15°
±8°

501812

30°
±8°

501813

45°
±8°

501814

4

4

R30

22

θ=45°

13

θ=15°

28

4

θ=30°

32

13

С

С

С

19

25

19

19

16

16

Остальное см. с.4-5-05

Термовставки устанавливаются :
503010  - по месту крепления прижимов
отрезками по 100 мм (на пару прижимов)
503028 - между креплениями  прижимов

50
30

16
50

30
16

*
*

*

503010
502076

503028

502013

502013

Винт прижима
2863025                вместо

2863032

! для Θ≈15°

50
30

10

502013

13
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Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на монтажных стойках

7.5° <θ ≤ 45°

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

SGG-I

Структурный прижим стеклопакета

!

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

Арт. № 502198 Колич. в размер стойки

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504901

Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки (ригеля 2-го уровня) 13 мм 502013

Уплотнитель монтажной стойки - 502302

Колич. на стойку длиной L

2 х L

Стойка 1
(3-й уровень)

Усиливающая
вставка a, мм

  Арт. №   Арт. №

501113 501713 80

501114 501714 98

501115 501715 120

2хθ
(min=17°; max=90°)

22

36

0.5

0.5

С

25
22

32

80

а 
- м
он
та
ж
на
я 
гл
уб
ин
а 
пр
оф
ил
я

13

50
30

22

501113/501713

501113/501713

504901* 502198

Лист алюминиевый, 2мм

* Устанавливается с шагом 200...300мм в
зависимости от габаритов заполнения и ветровой
нагрузкиВинт 2863025 в комплекте

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

502013
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Основные сечения
 (Возможности остекления )

Поворот плоскости остекления на рядовых стойках

7.5° < θ < 45°

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

SGG-I

Структурный прижим стеклопакета

!

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

Арт. № 502198 Колич. в размер стойки

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Термовставка

Арт. №

503022

!

Арт. № 504901

Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки (ригеля 2-го уровня) 13 мм 502013
Уплотнитель стойки (ригеля 2-го уровня) 7 мм 502007
Дист. профиль (ПВХ) 32 мм 503132

Колич. на стойку длиной L

2 х L

Стойка
(3-й уровень)

Усиливающая
вставка

  Арт. №   Арт. №

501103 501703

0.5

2·θ
(min=17; max=90°)

С

32

25

22

13

7

501103

501703

Лента клеевая двусторонняя
3MTM VHBTM 4957 F (1.5X19)

50
30

22

Утеплитель

501703

501103

502198

502198

Лист алюминиевый, 2мм

Лист алюминиевый, 2мм

3M

503132

503132

504901 *

* Устанавливается с шагом 200...300мм в
зависимости от габаритов заполнения и ветровой
нагрузкиВинт 2863025 в комплекте

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

50
20

13 50
20

07
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Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на рядовых стойках

2·θ = 90°

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

SGG-I

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)
Структурный прижим стеклопакета

!
Арт. № 504901

Уплотнитель структурного шва (EPDM)

Арт. № 502198 Колич. в размер стойки

Термовставка

!

Арт. №

503022

Наименование Арт. №

Уплотнитель стойки (ригеля 2-го
уровня)

13 мм 502013

11 мм 502011
1,5 мм 502001

Дист. профиль (ПВХ) 32 мм 503132

Колич. на стойку
длиной L

2 х L

L

2 х L

Стойка
(3-й уровень)

Усиливающая
вставка

  Арт. №   Арт. №

501103 501703

22

0.5
2·θ=90°

22

0.5

С

32

50
30

22

501103

501703

501103

501703

502198

503132

503132

504901 *

* Устанавливается с шагом
200...300мм в зависимости от габари-
тов заполнения и ветровой нагрузкиВинт 2863025 в комплекте

25

22

Устанавливается фрагментами
между прижимами  504902

502011

50
20

07

502013

502001
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!

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на ригелях
γ  = 120°...158°

Опорная подкладка (ригель I уровня) Выравнивающая ПВХ- подкладка 28х100хS
толщина
S=2, ..., 5

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

Наименование Арт. №

Уплотнитель ригеля 2-го уровня 13 мм 502013
Уплотнитель (пористый EPDM) - 502401
Винт крепления ригеля к стойке , A2 DIN7981 ST3,9х19-С 2139019
Винт крепления Т-соед. кронштейна, A2 DIN7981 ST4,8х13-С 2148013

Количество на 1 ригель

2 х (МС-20) (мм)
2 х (МС-20) (мм)

4 шт.
4 шт.

Термовставка

Арт. №

503022

Уплотнители и комплекту-
ющие (заполнение 32мм)

Арт. №

506624

Ригель 1-го
уровня Т-соединитель

  Арт. №   Арт. №

501224 504004
501225 - Лоток

Арт. №

504003

62
l

γ

7

3

γ

max 1200

62

16

15

D

С

32

Гидроизоляция
стыка стоек

501224*
ПВХ-подкладка,
506624

Утеплитель
(пенополистирол)

SGG-I

Лист
алюминиевый

толщиной 1...2 мм

2*  Герметик SGG-I нанести при
монтаже стеклопакета.

3*

1*

1*504003

503016

50
12

25

502401

SGG-I

SGG-I

2*

2*

Крепить
винтом 2148019
и уплотнить герметиком SGG-I

3*  Герметик SGG-II нанести при
изготовлении стеклопакета слоем
толщиной ≈1 мм .

* Величина угла  γ ограничи-
вается рекомендуемым для ступенча -
того стеклопакета максимальным зна-
чением размера l=70мм

4*  Уплотнительный шнур
(вспененный полиэтилен)
Наружный   диаметр  Ø40

4*



!

Профиль доборный

γ  Арт.№

165°

501809

150°

501810

135°

501811

Основные сечения
 (Возможности остекления)

Поворот плоскости остекления на ригеле
γ  = 135°; 150°; 165°

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.

Система FC50+SG

FC50+SG 20164-2-16

Лоток
Арт. №

504003

Опорная подкладка (ригель I уровня) Выравнивающая ПВХ- подкладка 34х100хS
толщина
S=2, ..., 5

Наименование Арт. №

Уплотнитель ригеля 2-го уровня 13 мм 502013
Уплотнитель (пористый EPDM) - 502401
Винт крепления ригеля к стойке, A2 DIN7981 ST3,9х19-С 2139019
Винт крепления Т-соед. кронштейна, A2 DIN7981 ST4,8х13-С 2148013

Количество на 1 ригель

2 х (МС-20) (мм)
2 х (МС-20) (мм)

4 шт.
4 шт.

Термовставка

Арт. №

503022

Арт. №

506637

Структурный прижим стеклопакета

!

Уплотнители и комплектующие (типовое заполнение 32мм)

Арт. № 504901

Ригель 1-го
уровня Т-соединитель

  Арт. №   Арт. №

501202 504004

32

m
in

 3
3

γ
13

50

14

5

С

57

627

1*

501202

502013

M
P

ПВХ-подкладка,
506637

50
11

02
504203

50
18

09
  1*

Заполнить паз
на монтаже

герметиком  SGG-I

2239016

502013

50
11

02

502401

504901*

4*

3*

4*  Для  γ = 150°, 135° применить ПСУЛ 20х10 вместо 502401.

2*

502198

502007

Гидроизоляция
стыка стоек

2*

Крепить
винтом 2148019
и уплотнить герметиком SGG-I

16

D

3*  Уплотнительный шнур
(вспененный полиэтилен)
Наружный   диаметр  Ø40

* Устанавливается с шагом 200...300мм в
зависимости от габаритов заполнения и ветровой
нагрузкиВинт 2863025 в комплекте

503022

! Требуется
дополнительная
спец. обработка
501809...501811
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Основные сечения
 (Возможности остекления)

Применение дополнительной поддержки наружного стекла

! Дополнительная поддержка наружного стекла стеклопакета рекомендуется для
обеспечения повышенных требований к безопасности остекления
при высоте монтажа более 8м.

При применении дополнительной поддержки наружного стекла стеклопакета возможно
увеличение светового проема Hc x Lc за счет уменьшения толщины слоя вторичной
герметизации - С (структурный герметик группы SGG-II). Величина С согласовывается с
производителем герметика.

Толщина неопреновой подложки s оговаривается при заказе 506498 в
зависимости толщины внешнего стекла стеклопакета
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Основные сечения
 (Возможности остекления)

Применяемые прозрачные заполнения (стеклопакеты)

Cтеклопакеты
(формула)

Уплотнители (Арт. № / Высота)

стойка (3-й уровень)
и ригель 2-го уровня ригель 1-го уровня

CПО 6 зак. - 18 Ar - K8 (Low E)
502013 13мм 7мм 502007

CПО 6 зак. - 18 Ar - K4.4.1 (Low E)
CПО 6 зак. - 18 Ar - K6 (Low E) 502015 15мм 9мм 502009

Cтеклопакеты
(формула)

Уплотнители (Арт. № / Высота)

стойка (3-й уровень)
и ригель 2-го уровня ригель 1-го уровня

CПО 8 зак. - 18 Ar - K8 (Low E)
502013 13мм 7мм 502007

CПО 8 зак. - 18 Ar - K4.4.1 (Low E)
CПО 8 зак. - 18 Ar - K6 (Low E) 502015 15мм 9мм 502009

Конструкция стеклопакета

!

! Для вторичной герметизации стеклопакетов применен структурный герметик группы SGG-II.
Толщина слоя вторичной герметизации  С согласовывается с производителем герметика.
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503022

502009

503022

502009

502007

502007

SGG-II 

501900

Схема установки вставок 

Вставка 506950 длиной 50 мм из профиля
501900 (Покрытие профиля: анодное оксидирование
или порошковая окраска) устанавливается в герметик
слоя вторичной герметизации (SGG-II) по периметру
стеклопакета при изготовлении с шагом  200...300мм.
Величина шага (A1 по ширине  и A2  по высоте) и
толщина слоя вторичной герметизации С зависят от
габаритов заполнения H и L и ветровой нагрузки.
Рекомендации по выбору покрытия профиля 501900,
величин А1, А2 и С дает поставщик структурного
герметика.

Подробнее см. Разделы  "4-0. Общие положения" и
"4-3. Конструкция и монтаж заполнений"

Вставка 506950 из
профиля 501900 (50мм)

504902

504902

Применить структурный
прижим

Арт. № 504902

Винт 2863025
в комплекте

Вставка 506950 из
профиля 501900

502007
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Арт. № 5049026

Винт
2863025 в
комплекте

Конструкция и монтаж  стеклопакетов для
структурного остекления
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Таблица 2.  Минимальная глубина слоя вторичной
герметизации  стеклопакета C, мм и потребность
герметика на погонный метр периметра стеклопакета
Ветровая нагрузка , кПа до 0.5 до 1.0 до 2.0

С, мм 17 20 35
Колич. герметика на

пог. м периметра, см 3 (мл) 306 360 630
 При  минимальном  размере  одной  стороны стеклопакета 700 мм

C=10 мм    вне  зависимости  от величины ветровой нагрузки

Lmin x Hmin * 700 х 700
Lmax x Hmax 1600 х 1800 1600 х 2200

6зак.-18*- 6 6зак.-18*-8, 6зак.-18*-4.4.1 8зак.-18*-8, 8зак.-18*-4.4.1
Формула стеклопакета  (A-18*-B, S=30 ; 32; 34 (мм))

Таблица 1.  Ограничения по  размерам стеклопакетов для структурного остекления, мм

Система FC50+SG

FC50+SG2016 4-3-01

Конструкция стеклопакета. Крепление стеклопакета в проем.
Комплектация узлов структурного остекления

1. Вставки 506950 длиной 50 мм из профиля 501900 устанавливаются  в
герметик  слоя вторичной  герметизации  (SGG-II) по периметру
стеклопакета  при изготовлении  с шагом  ≈100...300мм. Покрытие
профиля -  анодное оксидирование или порошковая окраска .
2. Величина шага размещения  вставок  (A1 по ширине  и A2  по высоте
стеклопакета ) и толщина  слоя вторичной  герметизации  С зависят от
габаритов  заполнения  H и L и знакопеременной  (пульсационной)
составляющей ветровой нагрузки .
3. Применение  профиля 501900  должно быть одобрено поставщиком
структурного  герметика на основании  испытаний образцов  профиля  с
выбранным покрытием на адгезию к герметику,
4. Выбор величины  С - на основании  результатов  расчетов  поставщиком
структурного  герметика геометрии  структурного  шва применительно  к
конкретному  проекту  остекления  (в зависимости  от размеров  стекло-
пакета и ветровой нагрузки).
5. При выборе величины  шага установки  вставок   А1, А2 необходимо
обеспечить  условия, что усилие передаваемое  на прижим от
знакопеременной  пульсационной  составляющей  ветровой  нагрузки не
должно превышать предельное значение, заданное в каталоге:

• для 504902 - 0.4 кН,
• для 504901 - 0.3 кН,

и общая  длина используемых  вставок   должна быть не более 1/3
периметра стеклопакета
6. В таблицах  1 - 4 предоставлены  данные для предварительного
расчета и заказа материалов для изготовления стеклопакетов.

506950
SGG-II 

Схема 1
Установка вставок из профиля 501900
в слой вторичной герметизации стеклопакета

506950 Комплектация узлов структурного остекления
Рассчитывается по данным таблиц 3 - 8  и Схемы 2.

Обязательно  при заказе предоставлять  изготовителю  стеклопакетов  чертежи
стеклопакетов  структурного  остекления,  согласованные  с техническим  специалистом
фирмы-производителя (поставщика) применяемых структурных герметиков.

Схема установки  U-образных  вставок  506950 (из проф. 501900)
распространяется  также на стеклопакеты  непрямоугольной  формы, в том числе
на стеклопакеты  из молированого  стекла. Схема крепления в проем
распространяется также на панели с одинарным стеклом.

Форма и размеры  стеклопа-
кетов произвольной  формы  дол-
жны лежать в пределах   габари-
тов прямоугольной ячейки

Lmax  x Hmax

и иметь площадь  не менее
площади минимально  допустимой
по габаритам  прямоугольной
ячейки

 LminxHmin≈0.5м2
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Конструкция стеклопакета

506950

Таблица 3.  Предварительный расчет
количества вставок  506950

L, H
(мм)

Количество вставок
по одной стороне
стеклопакета, шт.

А1, А2
(мм)

700...1000 2 0...300
1000...1400 3 100...300
1400...1800 4 100...300
1800...2200 5 100...300

 Производитель
(поставщик) герметика

Dow Corning®

Sika®

Tremco ®

Korsil Group

SGG-II  Арт.№
производителя

DC3362
Sikasil IG-25

JS 562

IGS3723

SGG-I  Арт.№
производителя

DC791
Sikasil WS605-S

SG300 (Spectrem 2),
JS 680

Таблица 4 . Герметики SGG-I и SGG-II

* - Заполнение воздух или инертный газ

Таблица 5.  Пример расчета минимального количества прижимов для стеклопакета с max размерами
2200х1600 для различных ветровых ветровых нагрузок Pv
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Схема2
Крепление стеклопакета в проем

504902*

А

*
Б

А

Б

*Г

Г
В

*В

Колич. герметика SGG-I на
пог. м атм. шва, см 3 (мл)
(с учетом потерь на монтаже)

22

32
13

22

32
13

32 13
ПВХ-подкладка,

506643

SGG-I

50
20

13

502198

Таблица 6.    Выбор уплотнителей стоек и  риге-
лей в зависимости от  толщины  заполнения

Толщина
заполнения  S, мм

Стойка, Ригель II
уровня, Арт.№

Ригель  I уровня,
Арт.№

28* 502009 9 мм 502003 3 мм
30 502011 11 мм 502005 5 мм
32 502013 13 мм 502007 7 мм

34** 502013 13 мм 502007 7 мм
* - узлы примыканий, встраиваемые элементы
**- наружное стекло - 8 мм (стеклопакет 8зак.-18-4.4.1 )

Таблица 7.    Применяемые опорные подкладки
Ригель I уровня Ригель II уровня

506637
ПВХ-подкладка
34х100хD, D= 2, 3, 5 мм

506641
ПВХ-подкладка
34х100хD, D= 2, 3, 5 мм

32 7

M
P

503022

В-В

Г-Г

22

32 7
Ригель
II уровня

SGG-I

502198
509002

Ригель
I уровня

32 7
ПВХ-подкладка,

506637

SGG-I

502198
503022

Ригель
I уровня

ПВХ-подкладка,
506637* 50

20
07

А-А Б-Б

Ригель
I уровня

M
P

502198
503022

SGG-I

502198 502198

50
20

07
50

20
07

502013 502013 502013

SGG-I

Г-Г *ВариантВ-В *Вариант

504902 504901

Б-Б*Вариант

Таблица 8.  Структурные компланарные
прижимы
Симметричный прижим
504902
Нагрузка
на прижим:  max 0.4 кН

Асимметричный прижим
504901
Нагрузка
на прижим:  max 0.3 кН
В комплекте: винт  2863025

M
P

M
P

M
P

M
P

при A=6мм 165
при A=8мм 220

Термовставка
503022 (ПВХ)
Устанавливается фрагментами
 между структурными прижимами
Уплотнитель структурного шва
502198 (EPDM)
Устанавливается в паз  термовставки
по всей длине структурного шва

25

22

!

Стойка
(III уровень)

Стойка
(III уровень)

Стойка
(III уровень)

MC MC MC MC MC

Таблица 5 .
ПВХ- и EPDM- профили

22

22

Наружное
стекло

SGG-I

SGG-I
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Схема установки опорных подкладок 

Монтаж панелей с одинарным стеклом осуществляется аналогичным образом
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Монтаж  стеклопакетов структурного остекления
Последовательность операций

Компланарные прижимы
Симметричный
прижим
504902

Асимметричный
прижим
504901

В комплекте:     винт  2863025
Усилие затяжки винта:  0.5 Н/м

Опорные подкладки
на ригель I уровня на ригель II уровня

506637

ПВХ-подкладка
34х100хD*

506641

ПВХ-подкладка
34х100хD*

Высоту D= 2, 3, 5 мм подбирать на монтаже из условий
выравнивания стеклопакета

1   Установить  стоечно-ригельный каркас в соответствии  с требованиями  СТО 37821996-001-2012.
2   В заполняемые  проемы  выставить  подкладки  506637 (или 506641 для ригеля II уровня) и выравнивающие  ПВХ-подкладки
в соответствии с Схемой установки опорных подкладок.
3  Наклеить  по периметру  на наружное  стекло стеклопакета  (или на лицевую  поверхность,   другого заполнения)  малярный
скотч.
4  Установить  стеклопакет  в проем и закрепить  структурными  прижимами  504902 или 504901, обеспечивая  усилие затяжки
винта не более 0.5 Н/м. Выбор типа структурного  прижима  определить  из особенностей   смежных  проемов. Место и шаг
установки прижимов определяется конструкцией стеклопакета или схемой крепления  в проем.
5  Пазы вставок из профиля 501900 в области  верхнего фальца  стеклопакета заполнить герметиком SGG-I
6  Между прижимами на ригеля и стойки вставить термовставку 503022 (22мм) фрагментами, обеспечивая зазор вокруг
прижима  ≈40 мм достаточный для демонтажа прижима без демонтажа термовставки.
7  В паз термовставки  непрерывной  лентой по всей длине структурного  шва (по всей длине стойки или ригеля) вставить
уплотнитель  структурного  шва 502198. вырезать  по месту  установки опорных подкладок  фрагменты  уплотнителя   (размером
100х6 мм).
8   Нанести  на предварительно  подготовленные,  очищенные  от пыли и обезжиренные  поверхности   и выровнять  резиновым
шпателем   герметик  SGG-I в структурный  шов между стеклопакетами.  Монтажный  скотч  удалить  после полной  вулканизации
герметика.

504902
504901

502198

503022

Скотч малярный

Скотч малярный

МС-22
МР-22

Вариант 1
Применение
прижима 504902 Вариант 2

Применение
прижима 504901

1

1

1
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2
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33 33

4
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2136016

2136016

Удаление
конденсата

20

Ø
10

ПВХ трубка с внутренним диаметром Ø10
длиной 15 мм

Удалить на монтаже

Уплотнить силиконовым герметиком или
SGG-I

504002

Удаление
конденсата

20

Ø
10

ПВХ трубка с внутренним диаметром Ø10
длиной 15 мм

Удалить на монтаже

504002

Выравнивание
давления
паров

20

Ø
10

ПВХ трубка с внутренним диаметром Ø10
длиной 15 мм

Удалить на монтаже
504002

Крепить винтом
 2163016

Удалить на
монтаже

Удалить на
монтаже

ПВХ трубка с
внутренним
диаметром Ø10
длиной 15 мм

ПВХ трубка с
внутренним
диаметром Ø10
длиной 15 мм

Выравнивание давления и вывод паров
наружу. Капельник 504002 обращен
лотком вверх.

Удаление и вывод конденсата
наружу. Капельник 504002
обращен лотком вниз.

Последовательность монтажа элементов отвода конденсата и  выравнивания давления паров

Одеть на лоток до
упора ПВХ трубку с
внутренним
диаметром Ø10
длиной 15 мм

Установить капельник 504002 на
стойку согласно схеме установки

Схема установки элементов отвода конденсата

Установить стеклопакеты,
и уплотнитель 502965

Произвести герметизацию структурного шва.
После вулканизации герметика удалить

выступающую часть лотка капельника.

Отвод конденсата. Вентиляция и выравнивание давления паров

max 4м

1 2 3

Капельники располагать на стойке с
шагом не более 4м.

В случае применения профиля ригеля II
уровня в качестве стойки применять капельник
504022.

!
!
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Сегментированное остекление. Конструкция и крепление
ступенчатого стеклопакета к стойке. Комплектация узлов

Таблица 2.  Минимальная глубина слоя вторичной  гер -
метизации  стеклопакета C, мм и потребность гермети-
ка на погонный метр стороны стеклопакета  с выступом
Ветровая нагрузка, кПа до 0.5 до 1.0 до 2.0

С, мм 17 20 35
Колич. герметика на

пог. м периметра, см3 (мл) 306+L0 360+L0 630+L0

 При  минимальном  размере  одной  стороны стеклопакета 700 мм
C=10 мм    вне  зависимости  от величины ветровой нагрузки

Lmin x Hmin * 700 х 700
Lmax x Hmax 1300 х 1600 1300 х 1900

6зак.-18*- 6 6зак.-18*-8, 6зак.-18*-4.4.1 8зак.-18*-8, 8зак.-18*-4.4.1
Формула стеклопакета  (A-18*-B, S=30; 32; 34 (мм))

Таблица 1.  Ограничения по  размерам стеклопакетов для структурного остекления, мм

Схема 1
Установка вставок из профиля 501900
в слой вторичной герметизации стеклопакета25

0
А

2
А

2
А

2
Н

=М
Р-

22
 (м
м

)
25

0

А1А1А1250

S

A

18

B

L

Lc

Конструкция стеклопакета

Таблица 3.  Предварительный расчет
количества вставок из профиля 501900

L, H
(мм)

Количество
вставок по одной

стороне
стеклопакета, шт.

А1, А2
(мм)

700...1000 3 0...300
1000...1300 4 100...300
1300...1600* 6 100...300
1600...1900* 7 100...300

* - Заполнение воздух или инертный газ

250
S

A18

HcH

L
L0

L0

4

18

Наружное
стекло

506951
SGG-II 

100

18

4

С

A

B

L0

1. При изготовлении стеклопакета устанавливаются с шагом
≈100...300мм вставки 506951 из профиля 501900 длиной 100 мм
(выделено рамкой на схеме)  в герметик слоя вторичной герметизации
(SGG-II) по фальцу стеклопакета со стороны выступа наружного
стекла и вставки 506950 из профиля  501900 длиной 50 мм - по
остальной части периметра стеклопакета. Покрытие профиля -
анодное оксидирование или порошковая окраска .
2. Величина шага размещения вставок (A1 по ширине  и A2  по
высоте стеклопакета) и толщина слоя вторичной герметизации С
зависят от габаритов заполнения H и L и знакопеременной
(пульсационной) составляющей ветровой нагрузки .
3. Применение профиля 501900  должно быть одобрено поставщиком
структурного герметика на основании испытаний образцов профиля  с
выбранным покрытием на адгезию к герметику,
4. Выбор величины С - на основании результатов расчетов
поставщиком структурного герметика геометрии структурного шва
применительно к конкретному проекту остекления (в зависимости от
размеров стекло- пакета и ветровой нагрузки).
5. При выборе величины шага установки вставок  А1, А2 необходимо
обеспечить условия, что усилие передаваемое на прижим от
знакопеременной пульсационной составляющей ветровой нагрузки не
должно превышать предельное значение, заданное в каталоге:

• для 504902 - 0.4 кН,
• для 504901 - 0.3 кН,
• для 506900 - 0.5 кН,

и общая  длина используемых вставок  должна быть не более 1/3
периметра стеклопакета.
6. Величина L0 зависит от сегментирования и выбора способа
реализации сегментирования.
7. В таблицах 1 - 4 предоставлены данные для предварительного
расчета и заказа материалов для изготовления стеклопакетов.
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Схема2
Крепление стеклопакета в проем

504902*

АА

ПВХ-подкладка,
506637*

Комплектация узлов структурного остекления
Рассчитывается по данным таблиц 3 - 7  и Схемы 2.

Обязательно при заказе предоставлять изготовителю стеклопакетов чертежи стеклопакетов
структурного остекления, согласованные с техническим специалистом фирмы-производителя
(поставщика) применяемых структурных герметиков.

Схема установки U-образных вставок из проф. 501900 распространяется также на стеклопакеты
непрямоугольной формы, в том числе на стеклопакеты из молированого стекла. Схема крепления в проем
распространяется также и на панели с одинарным стеклом.

Форма и размеры стеклопакетов произвольной
формы должны лежать в пределах габаритов
прямоугольной ячейки

Lmax x Hmax

и иметь площадь не менее площади минимально
допустимой по габаритам прямоугольной ячейки

 LminxHmin≈0.5м2

!

Hm
ax

Lmax

70
0

700

Hm
ax

Lmax

!

 Производитель
(поставщик) герметика

Dow Corning®

Sika®

Tremco®

Korsil Group

SGG-II  Арт.№
производителя

DC3362
Sikasil IG-25

JS 562

IGS3723

SGG-I  Арт.№
производителя

DC791
Sikasil WS605-S

SG300 (Spectrem 2),
JS 680

Таблица 4. Герметики SGG-I и SGG-II

25

!

25
0

А
2

25
0

10 max

10 max

Наружное стекло

Θ,° D, мм
8...23 40
23...38 50
38...45 60

Арт. № 506900

Таблица 7.   Структурный некомпланарный
(вариантный) прижим стеклопакета

D

16

0° 15°30°45°60°75°90°

1*
2*

1*  При Θ<45° удалить часть
прижима в соответствии со схемой .
2*  При вставке прижима в паз  крепления
стеклопакета применить вкладыши из
EPDM-профиля  502580        .

Вкладыши из
EPDM-профиля
502802 - 2шт.        .

Винт
2863032,
или
Винт
2863025

(Применение 501812
для Θ=15°)

Комплектовать
на монтаж:   .

Изготавливается
из профиля

501499

Cлой герметика SGG-II
Нанести при изготовлении стекло-
кета  на внутреннюю поверхность
наружного стекла

40

4

4

22

θ=45°

θ=15°

28

θ=30°

13

32

*
503010

502076
503028

501803

501814

13

θ=8°... 45°

Ø60

503016

503016

503016
SGG-I

SGG-I

SGG-I

506900

506900

506900

506900

506900

4

4

Ø50 *

*

*
SGG-I

502
013

50
20

13

501813

501812

50
20

13
50

20
13

13
32

!

22

22

22

10
0

2810

Таблица 5.
ПВХ-, EPDM- профили и стандартные профили из вспененного полиэтилена
Термовставка
503016 (ПВХ)
Устанавливается  по всей
длине профиля за  исключением применения  501812 для Θ=15°

Термовставка
503010 (ПВХ)
Устанавливается под
прижимы 506900

Термовставка
503028 (ПВХ)
Устанавливается фрагментами
между прижимами 506900

Уплотнитель структурного шва
502198 (EPDM)
Устанавливается в паз  термовставки
по всей длине структурного шва

Теплоизолирующий жгут  из вспененного
полиэтилена (вилатерм)

Устанавливается
фрагментами между прижимами 506900 за  исключением приме -
нения   501812  для Θ=15°. Наружный  диаметр  D подобрать  в
зависимости от заданного угла Θ

*      Применение   501812 для Θ=15°

Устанавливается в паз
крепления стеклопакета перед
монтажом в проем

!

10
0

L0=50 (мм)

L0=28 (мм)

L0=13 (мм)

L0=7...50 (мм)

* - только для Н.

А-A
(Варианты сечений) 1

2

3

4

Колич. герметика SGG-I на
пог. м атм. шва, см3 (мл)
(с учетом потерь на монтаже)

при A=6мм до 200
при A=8мм до 250

506951

506951
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2хΘ= 0° 15°30°45°60°75°90°

1*

2*Вкладыши из
EPDM-профиля
502802 - 2шт.        .

503028

506900

501499

40

Ø10

Ø7

40

Стойка
сегментированного

фасада

10 max

10 max

10
0

1   Удалить при необходимости  часть прижима  506900 в соответствии  со Схемой  1 в зависимости  от величины  угла сегментирования  Θ
применительно к выбранному способу сегментирования (см. Варианты сечений А-А на с.4-3-04) .
2  Наклеить по периметру на наружное стекло стеклопакета (или панели с одинарным стеклом) малярный скотч.
3  Установить  вдоль  стойки термовставку  соответствующую  заданному  углу Θ и выбранному  способу  сегментирования  (см. Варианты
сечений А-А на с.4-3-04)
4  Перед установкой стеклопакета в проем в соответствии  со Cхемой 2 установить  в пазы вставок 506951 из профиля 501900  длиной 100
мм прижимы  506900 используя  вкладыши  из EPDM-профиля  502580.
5  Вставить  в прижимы  506900 винты 2863032 или 2863025 (в случае применения  профиля  501812 для Θ=15°) в зависимости  от
заданного  угла Θ и выбранного    способа сегментирования   и после установки   стеклопакета  в проем затянуть с усилием  затяжки не
более 0.5 Н/м.
6  Между прижимами на стойки вставить теплоизолирующий жгут  из вспененного полиэтилена (вилатерм) подходящего сечения (см.
Табл. 5 на с. 4-3-04), предварительно вырезав на монтаже напротив прижимов фрагменты  (размеры фрагментов определить по месту).
В случае применения профиля 501812  для Θ=15°,  использовать термовставки фрагментами 503028 между прижимами и 50301 0 под
прижимами и уплотнитель 502198 по всей длине шва .

Герметизацию структурного шва осуществить герметиком SGG-I по подготовленным, очищенным от пыли и
обезжиренным поверхностям.  При нанесении герметика для выравнивания  поверхности шва применять резиновый
шпатель.  Монтажный скотч удалить после полной вулканизации герметика.

Допускается  изготовление  прижима  506900 из
профиля 501499 силами переработчика .
Нанесение защитного покрытия на прижим не требуется.

Особенности монтажа стеклопакетов в сегментированных по стойкам фасадах

 Остекление сегментированное по стойке. Особенности монтажа
стеклопакетов с применением прижимов 506900

≈110

S

Схема 1. Подготовка прижима 506900 к монтажу

Схема 2. Размещение прижимов
в пазе профиля 501900

Монтаж стеклопакетов на стойку
сегментированного фасада

Ø10Ø7

Обрезать по
месту

4

1

2

2
3 4

5

5

6

6

503010
40 мм

502198

ВАРИАНТ
применения
профиля 501812
для Θ≈15°

!



7

50
30

22

Дополнительная механическая  поддержка наружного стекла при
структурном остеклении.

FC50+SG 2016

Система FC50+SG

4-3-06

200

200

506498

2263050
(или 2236060) 2 шт.

Lc

Hc

! Дополнительная  поддержка наружного стекла стеклопакета рекомендуется  для
обеспечения  повышенных  требований  к безопасности  остекления
при высоте монтажа более 8м.

При применении дополнительной  поддержки наружного стекла стеклопакета
возможно увеличение светового проема Hc x Lc за счет уменьшения  толщины слоя
вторичной герметизации  - С (структурный герметик группы SGG-II). Величина С
согласовывается с производителем герметика.
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1. *Аналогично для ригеля II уровня.
2. **Выбор  уплотнителей  в зависимости  от формулы
стеклопакета для стойки и ригеля II уровня см.с.4-3-01
3. Прижимы  506498 устанавливаются  после  закрепления
стеклопакета  прижимами  504902 или (504901) после  герметизации
атмосферного  шва герметиком  SGG-I и крепятся  винтами  2263050,
или 2263060 (в зависимости от толщины внешнего стекла).
4. Допускается  самостоятельное  изготовление  прижимов  из
профиля 501498.
5. Прижимы  должны полностью  окрашены  (порошковая  окраска)
в черный цвет (RAL9005).
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502013

Стойка**
(III уровень)

MC MC

А-А*

Б-Б
Ригель (I уровень)**

Б
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A

502198
503022

18 18

18 18

M
P

M
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M
P

M
P

506198

200*

200*
! *Для сегментированного  фасада

размер 200 мм отсчитывается  от
границы светового проема 200200

Ø7

s=10

50

90

60
*

2 
от
в.
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35
18

05

зенковать 3.5х45°

5*

30

s= 6...10

прокладка  неопренового  листа  на клеевой
основе (толщина  s выбирается  в зависимости
толщины внешнего стекла стеклопакета ) *Размеры для справок

Размеры для самостоятельного изготовления

Толщина неопреновой подложки s оговаривается при заказе 506498!
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502015
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Схема 1
Установка вставок из профиля 501900
в слой вторичной герметизации стеклопакета

250 А1 А1 А1
L=МC-22 (мм)

250

А
2

А
2

А
2

25
0

S
A18B

H

Hc

Конструкция стеклопакета
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S

A

18 Lc

L

H
H1 H

2

1. При изготовлении  стеклопакета  устанавливаются  с шагом
≈100...300мм вставки 506950 из профиля 501900 длиной 50 мм в
герметик  слоя вторичной  герметизации  (SGG-II) по части периметра
стеклопакета,  исключающей  фальц стеклопакета  со стороны  выступа
наружного  стекла . Покрытие  профиля - анодное оксидирование  или
порошковая окраска .
2. Величина  шага размещения  вставок  (A1 по ширине  и A2  по
высоте стеклопакета ) и толщина слоя вторичной  герметизации  С
зависят от габаритов  заполнения  H и L и знакопеременной
(пульсационной) составляющей ветровой нагрузки .
3. Применение  профиля 501900  должно быть одобрено  поставщиком
структурного  герметика на основании  испытаний  образцов  профиля  с
выбранным покрытием на адгезию к герметику,
4. Выбор величины  С - на основании  результатов  расчетов
поставщиком  структурного  герметика геометрии структурного  шва
применительно  к конкретному  проекту  остекления  (в зависимости  от
размеров стекло- пакета и ветровой нагрузки).
5. При выборе величины  шага установки  вставок   А1, А2 необходимо
обеспечить  условия, что усилие передаваемое  на прижим  от
знакопеременной  пульсационной  составляющей  ветровой нагрузки не
должно превышать предельное значение, заданное в каталоге:

• для 504902 - 0.4 кН,
• для 504901 - 0.3 кН,

и общая  длина используемых  вставок   должна быть не более 1/3
периметра стеклопакета.
6. Величина L0 зависит от сегментирования  и выбора способа
реализации сегментирования.
7. В таблицах  1 - 4 предоставлены  данные для предварительного
расчета и заказа материалов для изготовления стеклопакетов.
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Нанести  при изготовлении  стекло-
кета  на внутреннюю  поверхность
наружного стекла
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Схема2
Крепление стеклопакета в проем

ПВХ-подкладка,
506624

506950

504902* 250А1250

L=MC-22
MC

H2

Таблица 2.  Минимальная глубина слоя вторичной
герметизации  стеклопакета C, мм и потребность
герметика на погонный метр стороны стеклопакета  с
выступом
Ветровая нагрузка ,

кПа до 0.5 до 1.0 до 2.0

С, мм 17 20 35

Колич. герметика на
пог. м периметра, см 3

(мл)

306+H1
или

306+H2

360+H1
или

360+H2

630+H1
или

630+H2

 При  минимальном  размере  одной  стороны стеклопакета 700 мм
C=10 мм    вне  зависимости  от величины ветровой нагрузки

Lmin x Hmin * 700 х 700
Lmax x Hmax 1200 х 1600 1200 х 2200

6зак.-18*- 6 6зак.-18*-8, 6зак.-18*-4.4.1 8зак.-18*-8, 8зак.-18*-4.4.1
Формула стеклопакета  (A-18*-B, S=30 ; 32; 34 (мм))

Таблица 1 .  Ограничения по  размерам стеклопакетов для структурного остекления, мм

Таблица 3.  Предварительный расчет
количества вставок из профиля 501900

L, H
(мм)

Количество
вставок по
одной
стороне

стеклопакета,
шт.

А1, А2
(мм)

700...1000 3 0...300
1000...1300 4 100...300
1300...1600* 6 100...300
1600...1900* 7 100...300

* - Заполнение воздух или инертный газ

18

Наружное
стекло

SGG-II 

Комплектация  узлов структурного  остекления  рассчитывается  по данным  таблиц 3 - 7  и
Схемы 2.

Обязательно  при заказе предоставлять  изготовителю  стеклопакетов  чертежи стеклопакетов
структурного  остекления,  согласованные  с техническим  специалистом  фирмы-производителя
(поставщика) применяемых структурных герметиков.

Схема установки  U-образных  вставок  из проф. 501900 распространяется  также на стеклопакеты
непрямоугольной  формы,  в том числе на стеклопакеты  из молированого  стекла. Схема крепления  в проем
распространяется также и на панели с одинарным стеклом.

Форма и размеры  стеклопакетов  произвольной
формы  должны  лежать в пределах  габаритов
прямоугольной ячейки

Lmax  x Hmax

и иметь площадь не менее площади минимально
допустимой по габаритам прямоугольной ячейки

 LminxHmin≈0.5м2

!

!

 Производитель
(поставщик) герметика

Dow Corning®

Sika®

Tremco ®

Korsil Group

SGG-II  Арт.№
производителя

DC3362
Sikasil IG-25

JS 562

IGS3723

SGG-I  Арт.№
производителя

DC791
Sikasil WS605-S

SG300 (Spectrem 2),
JS 680

Таблица 4 . Герметики SGG-I и SGG-II

!

Ø40

16

Таблица 5 .
ПВХ-, EPDM- профили и
стандартные профили из
вспененного полиэтилена
Термовставка
503016 (ПВХ)
Устанавливается  по всей
длине профиля
Теплоизолирующий жгут  из
вспененного
полиэтилена
(вилатерм)
Устанавливается
фрагментами по всей длине ригеля

* - только для Н.

С
С

18 AB

Hm
ax

Lmax

70
0

700

Hm
ax

Lmax

504004

H0

3

62

С

32

501224

ПВХ-подкладка,

506624Утеплитель**
(пенополистирол)

20х35 (мм)

Лист
алюминиевый
толщиной

1...2 мм

504003

503016

50
12

25

502401

22

Ригели
I уровня

H0

SGG-I

SGG-I
SGG-I

7

H1

504003

503016

502401

1*

H2

SGG-I

SGG-I

7

22

Сегментированное остекление. Конструкция и крепление
ступенчатого стеклопакета к ригелю. Комплектация узлов

** Утеплитель (пенополистирол)
20х35 (мм), устанавливается при
γ >150°

γ  = 120°...158°

γ

!

Колич. герметика SGG-I на
пог. м атм. шва, см 3 (мл)
(с учетом потерь на монтаже)

при A=6мм 165
при A=8мм 220

H1=H2

H1≠H2

501815
непременим

для
S=30 мм
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Система FC50+FS

2016 FC50+FS 5-0-01

стойка
(3-й уровень)

ригель
(1-й уровень)

ригель
(2-й уровень

ригель
(1-й уровень)

 лицевой поверхностью образца -
со стороны прижимных планок и
декоративных накладок;

или тыльной стороной - со стороны
профилей стоечно-ригельного
каркаса.

Система архитектурно-строительных профилей FC50+FS (совокупность
профилей, комплектующих, материалов и рекомендаций по их применению)
предназначена для проектирования и изготовления стеновых ограждений
зданий и внутренних перегородок с повышенными требованиями к
противопожарной безопасности.  (Такие требования могут предъявляться,
например, к конструкциям устанавливаемым в качестве противопожарных
преград для изоляции и противопожарной защиты путей эвакуации от
пожаро-опасных помещений, в общественных зданиях и сооружениях, цехах
пожаро-опасных производств и пр.)

Система архитектурно-строительных профилей FC50+FS позволяет
проектировать и изготавливать конструкции из алюминиевых профилей
FC50+, выполняющие функции противопожарных преград с классом
огнестойкости до EIV45. Видимая ширина профилей стоек и ригелей - 50
мм.

Система FC50+FS является составной частью системы FC50+.
В качестве элементов, образующих стоечно-ригельные каркасы

конструкций  FC50+FS применяются алюминиевые профили и комплектующие системы FC50+.
Алюминиевые профили, по желанию

заказчика могут быть окрашены
порошковыми красителями в
электростатическом поле в любой цвет по
шкале RAL, а также иметь анодно-окисное
покрытие или декоративное покрытие
Decoral.
Рекомендации по выбору профиля,

толщины архитектурного стекла в
элементах заполнения, расчету
комплектующих, проектированию,
изготовлению и монтажу стоечно-ригельных
каркасов конструкций FC50+FS, информация
о характеристиках профиля изложены в
Главах Каталога FC50+: «1.Общие
положения», «2.Методические указания
для проектирования конструкций»,
«3.Стоечно-ригельная система FC50+»,
«Приложения»

Конструкции и изделия, изготавливаемые из профилей и комплектующих  системы FC50+FS  должны
соответствовать  СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
ТУ-5270-100-00244676-2002 и требованиям СТО 93330233-001-2011-01-2011 «Светопрозрачные ограждающие
конструкции из архитектурно- строительных профилей и комплектующих систем ALUSIT»

Класс огнестойкости конструкции системы FC50+FS должен  быть подтвержден
соответствующими ГОСТ 3247.0-94, ГОСТ 3247.1-94 испытаниями на огнестойкость опытного образца,
идентичного по конструкции стоечно-ригельного каркаса, применяемым  материалам и противопожарным
заполнениям характерному фрагменту проектируемой конструкции. В зависимости от того, как ориентирована
конструкция противопожарной перегородки к защищаемой от огня зоне выбирается тип расположения
испытуемого образца в  испытательной установке по отношению к пламени :

Конструкции ориентированные к области вероятного возгорания лицевой поверхностью
остекления (обладают большей устойчивостью к огню при прочих равных условиях)

Общие положения



 Для обеспечения класса огнестойкости конструкций системы  FC50+FS EI30, EI45 применяются специальные
материалы и заполнения.
Противопожарные материалы, обеспечивающие огнестойкость конструкций системы подразделяются на

две группы:
материалы с активными противопожарными свойствами :
o термоплиты - из материала для активного охлаждения алюминиевых внутренних камер несущих
алюминиевых профилей - плиты с химически связанной водой, выделяющейся с эндотермическим
эффектом при нагревании;

o термореактивные уплотнители - расширяющиеся при нагревании ленты для уплотнения зазоров между
заполнением и  алюминиевым профилем при сгорании системных EPDM-уплотнителей;

материалы с пассивными противопожарными свойствами - утеплители и уплотнители монтажных
швов класса не ниже E60:

o огнестойкие базальтовые минерало-ватные плиты;
o асбестовые шнуры,  асбестовое полотно.

 Особенности конструкции стоечно-ригельного каркаса FC50+FS :
• Применяются только стойки 1 и ригели

2 с внутренним усилением 3 из
алюминиевого профиля.

• Вместе с усиливающим профилем в
стойки и ригели  устанавливаются
термоплиты 4 из материала с
химически связанной водой (материал
с активными противопожарными
свойствами).

• Для термовставок, устанавливаемых в
профили стоек и ригелей, используется
только профиль 5 из
стеклонаполненного полиамида
(арт.№ 503415).

• Обязательные к применению
кронштейны 6 для т-соединений
стоек и ригелей должны иметь
крепление 7 в стенке усиливающего
профиля.

• Перед установкой стеклопакетов на
стенки конденсато-отводящих  каналов
стоек и ригелей наклеиваются
термореактивные уплотнители 8
((материал с активными противопожар-
ными свойствами)).

• При фиксации стеклопакета
прижимами из алюминиевого профиля
используются дополнительные
стальные пластины 9 для
поддержки стеклопакета при рас-
плавлении алюминиевого   прижима .

• Выбор длины прижимных винтов 10
(из нержавеющей стали) должен
обеспечивать   прохождение
прижимного винта сквозь стенку
усиливающего профиля. (На монтаже
рассверливать совместно отверстия
Ø5 под прижимные винты в стойках,
ригелях и усиливающих профилях по
шаблону отверстий в прижимной
планке.)

Заполнения проемов конструкции с классом огнестойкости EIV15, EIV30, EIV45, EIV60 должны
изготавливаться с применением противопожарного стекла (светопрозрачные заполнения), и огнестойких
материалов (сэндвич-панели) и препятствовать проникновению через проемы ограждающей
конструкцию открытого пламени, продуктов горения, и теплового излучения, в течение промежутка
времени в соответствии с требуемым по проекту классом пожарной безопасности.

 Основные типы применяемых светопрозрачных заполнений:
-    противопожарное  (многослойное  с  гелевым  заполнением)  стекло  класса  EI15, EI30, EI45, EI60, EI90;
-   стеклопакеты суммарной толщиной до 46мм с применением противопожарного стекла класса  EI15, EI30,

EI45, EI60, EI90 и архитектурного  стекла  толщиной 6, 8 мм., разделенных термоизолирующим спейсером по
периметру стеклопакета. Для предварительного выбора типа энергосберегающего стекла может быть полезна

FC50+FS 2012
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 Таблица технических параметров стекла Pilkington Pyrostop™ и Pilkington Pyrodur™  (cм. след. стр.)

Максимальный допустимый размер зависит от схемы испытаний отдельного государства .
1) SGU = Монолит ; DGU = Стеклопакет
2) SZR = дистанционная рамка

При выборе вида заполнения необходимо руководствоваться правилом: Класс огнестойкости заполнения
должен превышать требуемый класс огнестойкости конструкции в целом .
В качестве непрозрачных заполнений (например заполнения проемов в области межэтажных перекрытий)

могут быть применены сэндвич-панели с соответствующим классом огнестойкости с эмалированным
архитектурным стеклом   толщиной   6, 8 мм снаружи.
В конструкцию фасада или перегородки системы FC50+FS могут быть установлены окна и двери с классом

противопожарной защиты класса EIV15, EIV30, EIV45, EIV60, EIV90.  (например Дверь алюминиевая
противопожарная остекленная ДАДО-12 EI 60 из профиля AGS8, производства ООО "Мир Конструкций", СПб ).

Система FC50+FS

2016 FC50+FS 5-0-03

 Тип
стекла  Класс  Cостояние1)   Толщина ,      мм

 Коэффициент
светопроницаемости LT,

%

 Вес,
кг/м2

 Допуск
толщины, мм

Звукоизоляция
дБ (RW),

дБ

 Теплопередача
(U-Value),
Вт/м-К

 Pilkington Pyrostop™ для внутренних ограждений (класс ЕI)

 30-10  EI 45  SGU  15  85  35  ± 1.0  38  5.2

60-101  EI 60  SGU  23  88  55  ± 2.0  40  5.0
 Pilkington Pyrostop™ для наружных ограждений (класс EI)

 30-20  EI 45  SGU  18  84  42  ± 1.0  38  5.0

 30-25  EI 45  DGU
32 (SZR2) 8) или

36 (SZR2) 12)  75  58  ± 2.0
39 (SZR2) 8)
или 40 (SZR2)

12)

3.0 (SZR2) 8) или

2.8 (SZR2) 12)

 30-35  EI 45  DGU
32 (SZR2) 8) или

36 (SZR2) 12)
 в зависимости от

покрытия  58  ± 2.0
39 (SZR2) 8)
или 40 (SZR2)

12)

 в зависимости
от покрытия

45-200  EI 60  SGU  19  84  45  ± 1.0  38  5.0

60-201  EI 60  SGU  27  86  61  ± 2.0  41  4.8

60-251  EI 60  DGU
41 (SZR2) 8) или

45 (SZR2) 12)  78  77  ± 2.0  41
2.9 (SZR2) 8) или

2.7 (SZR2) 12)

60-351  EI 60  DGU
41 (SZR2) 8) или

45 (SZR2) 12)
 в зависимости от

покрытия  77  ± 2.0  41  в зависимости
от покрытия

90-202  EI 90  DGU  47  75  91  ± 3.0  40  2.9
 Pilkington Pyrodur™ для наружных ограждений (класс E)

30-201  EI 15  SGU  10  88  24  ± 1.0  36  5.4

30-251  EI 15  DGU
24 (SZR2) 8) или

28 (SZR2) 12)  78  40  ± 2.0  38
3.0 (SZR2) 8) или

2.8 (SZR2) 12)

Общие положения
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Комплектующие  и материалы
для противопожарного остекленияСистема FC50+FS

2016 FC50+FS 5-1-01

506002               Держатель стекла

огнестойкий

(оцинкованный
стальной лист
толщиной 0.4 ... 0.8 мм)

506494
Т- соединительный
кронштейн

для ригелей
501204, 501304

506495
Т- соединительный
кронштейн

для ригелей
501204, 501304

506496
Т- соединительный
кронштейн

                                                для ригелей
                                           501206, 501306

506497
Т- соединительный
кронштейн

                                                для ригелей
                                           501207, 501307

70

40

S=0.4...0.8

Ø7

L

Прижимные винты
          (нерж.ст. А2, A4)

                                                                самонарезающий
                                                    винт цилиндрич. головка
                                         по DIN 912 под внутр. шестигр.,
                                резьба St 6.3 с конич. концом (тип С)

                                                                  самосверлящий
                                                винт DIN 7504 ST5.5xL*-K

2148025
Винт крепления Т -соединителя

сталь А2, DIN 7981 ST4.8x25-C-H

Длина L, мм арт. № ALuSIT Обозначение
45 2863045 St6.3х45
50 2863050 St6.3х50
60 2863060 St6.3х60
70 2863070 St6.3х70
80 2863080 St6.3х80
90 2863090 St6.3х90

Длина L, мм Обозначение
45 DIN 7504 ST6.3x45-K DIN 7504 ST5.5x45-K
50 DIN 7504 ST6.3x50-K DIN 7504 ST5.5x50-K

60 DIN 7504 ST6.3x60-K DIN 7504 ST5.5x60-K

70 DIN 7504 ST6.3x70-K DIN 7504 ST5.5x70-K
80 DIN 7504 ST6.3x80-K DIN 7504 ST5.5x80-K
90 DIN 7504 ST6.3x90-K DIN 7504 ST5.5x90-K
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2148025
(4шт.)

Стойка,
Art. №

а,
мм

Усил.
вставка,
Art. №

b,
мм

501104 98 501704 60
501105 120 501705 85
501106 150 501706 115
501107 185 501707 150

a=
98

 (m
in

)

50

41

27

Заполнение - стеклопакет (Pilkington Pyrostop™  DGU 41 (SZR/ 8) EI 60) , состав:
 1   - противопожарное многослойное стекло с гелевым заполнением
 2  - архитектурное стекло.
Материалы с активными противопожарными свойствами:
 3 , 4   - огнезащитная  термоплита  PROMAXON ® Тур А и РRОMATECT®-H (Promat®, Германия)   - поставляется  листами толщиной
S=6, 8, 10, 12,  15, 20, 25, 27 (мм), для заполнения внутренних полостей стоек и ригелей .
 5  - термореактивный  уплотнитель  KERAFIX®  Flexpan (GLUSKE®, Германия)  (расширение  при нагревании  до 30:1) - поставляется
толщиной  от 0.8 до 3 мм и шириной  от 5 до 340 мм  в рулонах или лентах, может  быть поставлен  с самоклеющимся  слоем и с
проклеенным  слоем ПХВ или алюминия,  или, как  вариант,  PROMASEAL ® PL, с клеевым слоем,  (Promat®, Германия)  (расширение
при нагревании до 8:1)  - поставляется толщиной от 1.5; 1.8; 2.5  мм и шириной до 30 мм  в рулонах.

Ширина огнезащитной плиты  3

50

501104 cтойка
501704 усиливающая вставка
501400 прижимная планка
501522 декоративная накладка
502009 уплотнитель стойки
502093 уплотнитель прижимной
503415 термовставка

Профили, Art. №
506494 T-соед. кронштейн (из профиля 501604 для ригеля 501204, 501304 *)
505102 крепление Т -соед. кронштейна (креп. комплект)
2863090 винт прижимной
506002 пластина доп . поддержки стеклопакета
2139019 винт крепления ригеля I уровня (501204, ... , 501207)
2139013 винт крепления ригеля II уровня (5013, ... , 501307)

Комплектующие, Art. №

12x40

501104/501704

501400/501522

8

3

4

5

Ригель I уровня
(501204)

Ригель II уровня
(501304)

3

6

2863090

2139019

502009

2139013

502009

33
,5

25
,5

505494 (2шт.)

506002

Возможности остекления. Основные сеченияСистема FC50+FS

2016 FC50+FS 5-2-01

2863090

Стойка (3-й уровень)

b=
60
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50
501104/501704

8x38

8

12x40

50
501400/501522

Заполнение - стеклопакет (Pilkington Pyrostop™  DGU 41 (SZR/ 8) EI 60) , состав:
 1   - противопожарное многослойное стекло с гелевым заполнением
 2  - архитектурное стекло.
Материалы с активными противопожарными свойствами:
 3 , 4 , 5  - огнезащитная  термоплита  PROMAXON® Тур А и РRОMATECT®-H (Promat®, Германия)   - поставляется  листами толщиной
S=6, 8, 10, 12,  15, 20, 25, 27 (мм), для заполнения внутренних полостей стоек и ригелей .
 6  - термореактивный  уплотнитель  KERAFIX®  Flexpan (GLUSKE®, Германия)  (расширение  при нагревании  до 30:1) - поставляется
толщиной  от 0.8 до 3 мм и шириной  от 5 до 340 мм  в рулонах  или лентах, может  быть поставлен  с самоклеющимся  слоем и с
проклеенным  слоем ПХВ или алюминия,  или, как вариант,  PROMASEAL ® PL, с клеевым слоем, (Promat®, Германия)  (расширение
при нагревании до 8:1)  - поставляется толщиной от 1.5; 1.8; 2.5  мм и шириной до 30 мм  в рулонах.

501304 cтойка
501904 усиливающая вставка
501400 прижимная планка
501522 декоративная накладка
502009 уплотнитель стойки
502093 уплотнитель прижимной
503415 термовставка

Профили, Art. №
506494 T-соед. кронштейн (из профиля 501604 для ригеля 501204)
505102 крепление Т -соед. кронштейна (креп. комплект )
2863090 винт прижимной
506002 пластина доп . поддержки стеклопакета
2139013 винт крепления ригеля

Комплектующие, Art. №

a=
97

.5
 (m

in
)

Стойка,
Art. №

а,
мм

Усил.
вставка,
Art. №

b,
мм

b,
мм

501304 98 501704 60 8
501305 120 501705 85 6
501306 150 501706 115

8
501307 185 501707 150

Ширина огнезащитной плиты  3

6

4

5

2863080

502009

21390132139013

502009

Ригель I уровня
(501204)

Ригель I уровня
(501204)

33

41

27
6

505494 (2шт.)

2148025
(4шт.)

506002

Возможности остекления. Основные сечения
Стойка (Ригель 2-го уровня)

b=
60
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x4
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6

12
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2863080

Заполнение - стеклопакет (Pilkington Pyrostop™  DGU 41 (SZR/ 8) EI 60) , состав:
 1   - противопожарное многослойное стекло с гелевым заполнением
 2  - архитектурное стекло.
Материалы с активными противопожарными свойствами:
 3 , 4 , 5  - огнезащитная  термоплита  PROMAXON® Тур А и РRОMATECT ®-H (Promat®, Германия)   - поставляется  листами толщиной
S=6, 8, 10, 12,  15, 20, 25, 27 (мм), для заполнения внутренних полостей стоек и ригелей .
 6  - термореактивный  уплотнитель  KERAFIX®  Flexpan (GLUSKE®, Германия)  (расширение  при нагревании  до 30:1) - поставляется
толщиной  от 0.8 до 3 мм и шириной  от 5 до 340 мм  в рулонах или лентах, может  быть поставлен  с самоклеющимся  слоем и с
проклеенным  слоем ПХВ или алюминия,  или, как вариант,  PROMASEAL ® PL, с клеевым слоем,  (Promat®, Германия)  (расширение
при нагревании до 8:1)  - поставляется толщиной от 1.5; 1.8; 2.5  мм и шириной до 30 мм  в рулонах.
Усиленное крепление ригеля к стойке:
 7 -  T-соединительные кронштейны 505494
 8  - саморезы 2148025 (4 шт. на кронштейн 505494)

501204 ригель
501704 усиливающая вставка
501400 прижимная планка
501502 декоративная накладка
502003 уплотнитель ригеля
502093 уплотнитель прижимной
503415 термовставка

Профили, Art. №
2863090 винт прижимной
506002 пластина доп . поддержки стеклопакета
506643 подкладка под стеклопакет (из прфиля Art.№ 501843)

ПВХ (42х100хS) выравнивающая  подкладка из ПВХ 42х100 толщиной S=2; 3; 5 мм

Комплектующие, Art. №

Ригель,
Art. №

а,
мм

Усил.
вставка,
Art. №

b,
мм

501204 103 501704 60
501205 125 501705 85
501206 155 501706 115
501207 190 501707 150

Ширина огнезащитной плиты  3

50

Ригель,
Art. №

T-соед.,
Art. №

b,
мм

d*,
мм

501204 505494 60 38
501205 505495 85 63
501206 505496 115 93
501207 505497 150 128

Выбор Т-соед. кронштейнов  7 , их размеры  и комплектация  8

Винт 2148025 (4 шт.
на 1 кронштейн )

ПВХ(42х100хS)
506643

2148025

506002

*Размер
для справок .

b

16

11
d*

11

Ø 5.5
4 отв.

Возможности остекления. Основные сечения
Ригель 1-го уровня
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2148025

2863080

50

20 b=60

a=97.5 (min)

50

3

3

6

12

41

276

Ригель,
Art. №

а,
мм

Усил.
вставка,
Art. №

b,
мм

501304 97.5 501704 60
501305 119.5 501705 85
501306 149.5 501706 115
501307 184.5 501707 150

Ширина огнезащитной плиты  3

501304 ригель
501704 усиливающая вставка
501400 прижимная планка
501502 декоративная накладка
502009 уплотнитель ригеля
502093 уплотнитель прижимной
503415 термовставка

Профили, Art. №
2863090 винт прижимной
506002 пластина доп . поддержки стеклопакета
506650 подкладка под стеклопакет (из прфиля Art.№ 501850)

ПВХ (42х100хS) выравнивающая  подкладка из ПВХ 42х100 толщиной S=2; 3; 5 мм

Комплектующие, Art. №

Заполнение - стеклопакет (Pilkington Pyrostop™  DGU 41 (SZR/ 8) EI 60) , состав:
 1   - противопожарное многослойное стекло с гелевым заполнением
 2  - архитектурное стекло.
Материалы с активными противопожарными свойствами:
 3 , 4 , 5  - огнезащитная  термоплита  PROMAXON® Тур А и РRОMATECT®-H (Promat®, Германия)   - поставляется  листами толщиной
S=6, 8, 10, 12,  15, 20, 25, 27 (мм), для заполнения внутренних полостей стоек и ригелей .
 6  - термореактивный уплотнитель KERAFIX®  Flexpan (GLUSKE®, Германия) (расширение при нагревании до 30:1) - поставляется
толщиной от 0.8 до 3 мм и шириной от 5 до 340 мм  в рулонах или лентах , может быть поставлен с самоклеющимся слоем и с
проклеенным слоем ПХВ или алюминия, или, как вариант, PROMASEAL ® PL, с клеевым слоем, ( Promat®, Германия) (расширение при
нагревании до 8:1)  - поставляется толщиной от 1.5; 1.8; 2.5  мм и шириной до 30 мм  в рулонах.
Усиленное крепление ригеля к стойке:
 7 -  T-соединительные кронштейны 505494
 8  - саморезы 2148025 (4 шт. на кронштейн 505494)

ПВХ(42х100хS)
506650

Ригель,
Art. №

T-соед.,
Art. №

b,
мм

d*,
мм

501204 505494 60 38
501205 505495 85 63
501206 505496 115 93
501207 505497 150 128

Выбор Т-соед. кронштейнов  7 , их размеры  и комплектация  8

Винт 2148025 (4 шт.
на 1 кронштейн )

506002

*Размер
для справок.

b

d*

11

11

16

Ø 5.5
4 отв.

Возможности остекления. Основные сечения
Ригель 2-го уровня
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Выбор декоративных накладок

3 3
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Соединение стойки с ригелем I уровня.
Обработка профилей .

вертикальное
остекление

наклонные
покрытия

EPDM-
профиль

502401

Герметик
силиконовый

вертикальное
остекление

Герметик силиконовый

A1 Применение ригеля II уровня в качестве стойки

Нагрузка от веса
заполнения < 1.8 кН

Обработка ригеля I уровня

Уплотнение
стыка
Винты

крепления
ригеля

Аналогично для
крепления на ригель II

уровня

* Размер для справок

A Обработка стойки

2148025

МС

стойка
(III уровень )

16

М
Р

М
Р

Ø3.8

509001

509100

Ø3.2

509001

37.5 37.5

50

стойка
(III уровень)

ригель
(II уровень)

T3

М
Р

М
Р

А

Б

А Б

М
Р

М
Р

М
Р

М
Р

Г

25.5

25.5
16

ригель
 (II уровень )

T3

2 шт.

615

МС-21*

L3

L3

МС-21*

ригель
 (I уровень)

2139019

ригель
 (I уровень )

2139013
2 шт.

ригель
(II уровень)

2139019
(2139013)

винты
крепления

ригеля

стойка
(III уровень)

отметка оси ригеля

Нагрузка от веса
заполнения < 1.8 кН

2148025

6.5
2 паза

5

4.5

4

11

5
6

11

5

2

2  Термоплита
Sx38

1  Термоплита
8xL, 2 шт.

1  Термоплита
8xL, 2 шт.

2  Термоплита
Sx38

1  Термоплита
8xL, 2 шт.

bx
8

bx
8

44
xS

1

b1x8

38xS

2

1

1

30
30

3

3  Термореактивный
уплотнитель

3  Термореактивный
уплотнитель

4  Термовставка
503415

Б

Материалы  с активными  противопожарными  свойствами :
Термоплита  PROMAXON® Тур А и РRОMATECT®-H (Promat®, Германия) толщиной  8 мм. Поперечные
размеры  для раскроя  определяются  выбором профиля  стойки (ригель II уровня,  обработка  А1) - для b,  или
ригеля  (обработка  Б ) - для b1 по Таблице 5.1.

Термоплита  PROMAXON® Тур А и РRОMATECT®-H (Promat®, Германия) толщиной  6, 8 и 12 (мм). Выбор
толщины  термоплиты  определяются  выбором  профиля  стойки (ригель II уровня, обработка  А1) - для S,  или
ригеля  (обработка  Б ) - для S1 по Таблице 5.1. Длина  под заполнение  вставками  из термоплиты:  b - для
стойки  (обработка  А  А1 ) равна длине профиля;  b1 - для ригеля  (обработка  Б ) - МС-155 (мм)

Термореактивный  уплотнитель  KERAFIX®  Flexpan (GLUSKE®, Германия)  лента 30х1 (мм) (расширение  при
нагревании  до 30:1)*. Количество  уплотнителя  в поперечном  сечении  см. Таблицу на  с. 3-5-05

Термовставка  с высокими  противопожарными  свойствами :
Профиль  из стеклонаполненного  полиамида  арт. № 503415. Количество  профилей  в поперечном  сечении   см.
Таблицу на  с. 3-5-05

Усиливающие  вставки , из алюминиевого  профиля, устанавливаемые  в обязательном  порядке в
стойки  и ригеля конструкции :

Усиливающая  вставка стойки. Длина  вставки  в общем  случае не меньше длины стойки и определяется
геометрией  крепления  стойки к строительному  проему.

Усиливающая  вставка  ригеля . Длина вставки  L3 для ригеля  определяется  из расчета MC-70 (мм).
*Примечание

Возможно  применение  термореактивного  уплотнителя  PROMASEAL ® PL, с клеевым слоем, (Promat®,
Германия) (расширение  при нагревании  до 8:1, поставляется толщиной  от 1.5; 1.8; 2.5 мм и шириной  до
30 мм). Количество  уплотнителя  в поперечном сечении  определить  в соответствии  с его
термореактивными  характеристиками из расчета полного заполнения сечения при нагревании.

T3
Т-соединительные кронштейны

, 2 шт.

43

4  Термовставка
503415

3  Термореактивный
уплотнитель

3  Термореактивный
уплотнитель

30
3
4

Обработку отверстий Ø3.8 в усиливающей вставке 5
под саморезы 2448025  осуществить с совместно со стойкой

Ø3.8

509001

Обработку отверстий Ø3.8 в усиливающей вставке 5
под саморезы 2448025  осуществить с совместно со стойкой

Арт.№ стойки Б  Ригель
(I уровень),

Арт.№

5  6  Вставка
усиливающая,

Арт.№

1
b,
мм

2
S,
мм

Т-соед.,
Арт.№

L3,
мм

1
b1,
мм

2
S1,
мм

A    Стойка
(III уровень)

A1     Ригель
II уровня

501104 501304 501204 501704 38 8 506494 38 38 12
501105 501305 501205 501705 63 6 506495 63 63 8
501106 501306 501206 501706 93

8
506496 93 93

12501107 501307 501207 501707 128 506497 128 128

Таблица 5.1

T3

6  Усиливающая
вставка МС-155

МС-70



вертикальное
остекление
Герметик

силиконовый

Обработка стойки Обработка ригеля II уровня

* Размер для справок

FC50+FS 2016

Система FC50+FS

5-3-04

2139013

Соединение стойки с ригелем II уровня.
Обработка профилей .

МС
509100

М
Р

М
Р

37.5

Ø3.2

509001

В

стойка
(III уровень)

50

6 отметка
оси ригеля

509100

Д

ригель
(II уровень)

2 шт.

МС-21*

15 6

стойка
(III уровень )

16

T3

В
М
Р

М
Р

25.5L2

2139013
винты

крепления
ригеля

A2

2148025

Б1

37.5*

Д
6.5

2 паза
5

4.5

11

5bx
8

30

43

A2     Стойка
(III уровень),

Арт.№

Б1  Ригель
(II уровень),

Арт.№

5  6  Вставка
усиливающая,

Арт.№

1
b,
мм

Т-соед.,
Арт.№

L3,
мм

1
b1,
мм

2
S1,
мм

501104 501304 501704 38 506494 38 38 8
501105 501305 501705 63 506495 63 63 6
501106 501306 501706 93 506496 93 93 8
501107 501307 501707 128 506497 128 128

Таблица 5.2

T3

стойка
(III уровень )

Уплотнение
стыка
Винты

крепления
ригеля

Нагрузка от веса
заполнения < 2.2 кН

Обработку отверстий Ø3.8 в усиливающей вставке 5
под саморезы 2448025  осуществить с совместно со стойкой

Ø3.8

509001

1  Термоплита
8xL, 2 шт.

3  Термореактивный
уплотнитель

4  Термовставка
503415 2  Термоплита

Sx38

1  Термоплита
8xL, 2 шт.

T3
Т-соединительные кронштейны

, 2 шт.

6  Усиливающая
вставка

МС-155

МС-70

6

38
xS

1

b1x8

1

130
3
4

4  Термовставка
503415

3  Термореактивный
уплотнитель

3  Термореактивный
уплотнитель

Материалы  с активными  противопожарными  свойствами :
Термоплита  PROMAXON® Тур А и РRОMATECT®-H (Promat®, Германия) толщиной  8 мм. Поперечные
размеры  для раскроя определяются  выбором  профиля стойки  (ригель II уровня, обработка  А1) - для b,  или
ригеля (обработка  Б ) - для b1 по Таблице  5.1.

Термоплита  PROMAXON® Тур А и РRОMATECT®-H (Promat®, Германия) толщиной  6, 8 и 12 (мм). Выбор
толщины термоплиты  определяются  выбором профиля стойки (ригель II уровня,  обработка  А1) - для S,  или
ригеля (обработка  Б ) - для S1 по Таблице  5.1. Длина под заполнение  вставками  из термоплиты:  b - для
стойки  (обработка  А  А1 ) равна длине профиля;  b1 - для ригеля  (обработка  Б ) - МС-155 (мм)

Термореактивный  уплотнитель  KERAFIX®  Flexpan (GLUSKE®, Германия)   лента  30х1 (мм) (расширение  при
нагревании  до 30:1)*. Количество  уплотнителя  в поперечном  сечении  см. Таблицу на  с. 3-5-05

Термовставка  с высокими  противопожарными  свойствами :
Профиль  из стеклонаполненного  полиамида  арт. № 503415. Количество  профилей в поперечном  сечении   см.
Таблицу на  с. 3-5-05

Усиливающие  вставки , из алюминиевого  профиля, устанавливаемые  в обязательном  порядке в
стойки и ригеля конструкции :

Усиливающая  вставка  стойки. Длина вставки  в общем случае не меньше длины стойки и определяется
геометрией  крепления  стойки к строительному  проему.

Усиливающая  вставка  ригеля . Длина вставки  L3 для ригеля  определяется  из расчета MC-70 (мм).
*Примечание

Возможно  применение  термореактивного  уплотнителя  PROMASEAL® PL, с клеевым слоем, (Promat ®,
Германия) (расширение  при нагревании  до 8:1, поставляется толщиной  от 1.5; 1.8; 2.5 мм и шириной  до
30 мм). Количество  уплотнителя  в поперечном сечении  определить  в соответствии  с его
термореактивными  характеристиками из расчета полного заполнения сечения при нагревании.
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Монтаж противопожпрного  заполнение  на примере  стеклопакета  с
противопожарным  стеклом Pilkington Pyrostop™ DGU 41 (SZR/ 8) EI 60.

паз
20х30

паз
25х3

60

30

≈250

МС-54

МС-52

≈250

паз
25х5

7.5

7.5

70

60

МС-54

МС-52

15

30

30

R10

20

МР

30
≈250

509100

Прижимной винт
DIN 7981 ST6.3x80

Обработка паза под отвод конденсата со стойки .
 Производится в местах установки 504002 или 504022

для прижимной планки  501400

Обработка пазов и
отверстий

Не допускается  неравномерное прижатие
стеклопакета прижимной планкой .

Момент затяжки прижимного винта не более 0.5 Н/м

*

Ø7

уплотнитель прижимной планки 502093
(502194)

Уплотнить стык
прижимных пла -
нок бутиловой
лентой шириной
35 мм

паз
25х5

паз
25х5

502093 (502194)
уплотнитель
прижимной планки

≈100

60

506002

506002

60

ПВХ(42х100хS)
506643

5

3

3

1

4

501522

2

Заполнение - стеклопакет (Pilkington Pyrostop™ DGU 41 (SZR/ 8) EI 60), состав:
 1   - противопожарное многослойное стекло с гелевым заполнением
 2  - архитектурное стекло .
Материалы с активными противопожарными свойствами:
 3   - огнезащитная термоплита PROMAXON® Тур А и РRОMATECT ®-H (Promat®, Германия )  - поставляется листами толщиной S=6 мм, поставляется на монтаж нарезанная полосами шириной 40 мм,
 4   - огнезащитная термоплита PROMAXON® Тур А и РRОMATECT ®-H (Promat®, Германия )  - поставляется листами толщиной S=8 мм, поставляется на монтаж нарезанная полосами шириной 40 мм.
 5  - термореактивный уплотнитель KERAFIX®  Flexpan (GLUSKE ®, Германия ) (расширение при нагревании до 30:1) - поставляется толщиной от 0,8 до 3 мм и шириной от 5 до 340 мм  в рулонах или
лентах, может быть поставлен с самоклеющимся слоем и с проклеенным слоем ПХВ или алюминия , или, как вариант , PROMASEAL ®  PL, с клеевым слоем , (Promat ®, Германия ) (расширение при
нагревании до 8:1)  - поставляется толщиной от 1.5; 1.8; 2.5 мм и шириной до 30 мм  в рулонах . (наклеивается а профиль непосредственно перед монтажом )

Прижимные планки и декоративные накладки .
Обработка профилей и монтаж .

1. Под установку  винта 2863080
        в стойке и усиливающей  вставке
сверлить  отв. Ø5.5 предварительно  на
монтаже по месту

2. Возможна замена
 на прижимной  винт cамосверлящий , A2 DIN 7504

ST6.3x80-K или   A2 DIN 7504 ST5.5x80-K, рассверливать
профили под винт не требуется.

"Удлинить" лоток 504002 (504022) ПВХ-трубкой Ø 10, что бы
обеспечить слив конденсата за прижимную планку

** Применение прижимных винтов

Выбор уплотнителей  стоек  и ригелей,  опорных
подкладок  , и длины прижимных  винтов  для
заполнений  другой толщины осуществить
самостоятельно, соблюдая условие:

Резьба прижимного  винта должна
проходить  через стенки стоек, риге-
лей и усиливающих вставок.

Огнестойкий держатель стекла.

Данные для самомтоятельного изготовления:
материал - стальной  лист, оцинкованный,
толщиной 0.4 - 0.8 (мм);
размеры пластины -  40х80 (мм), по центру
отв. Ø 7 (мм)

501502

5

502003
уплотнитель

ригеля
I уровня

502009
уплотнитель
стойки

509100

Обработка пазов и
отверстий

509100

Обработка пазов и
отверстий

Толщина
заполнения

L, мм

Количество
термовставок

503415
(15 мм)

Количество полос
термореактивного уплотнителя
в сечении стойки/ригеля

 ( лента 30х1 (мм)

15...35 1 2

30...50 2 4

Таблица



FC50+FS 2016

Система FC50+FS



Система FC50+

2016 FC50+

Нормативные  документы
 (СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОФИЛЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ СИСТЕМ «ALuSIT»

СТО 37821996-001-2012)

А

Технологическая  оснастка

Применение  технологической
оснастки

B

B1

Материалы  для  монтажа
светопрозрачных  конструкций

Рекомендации  по  их
применению

C

       В  помощь  менеджеру  и
              конструктору :
1. Алгоритм расчета комплектующих и профиля
2. Пример  оформления КД на простейший
витраж

D
D1

Приложения

П
ри
ло
же
ни
я



Система FC50+

2016FC50+П-02



*Полную версию СТО 37821996-001-2012 см. на  сайте компании: www.alusit.ru

СТО 37821996-001-2012*Система FC50+

FC50+ A-01

КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЕЙ

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ И
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СИСТЕМ ALuSIT
СТО 37821996-001-2012 (c сокращениями*)

1   Область применения
1.1 Настоящий Стандарт  устанавливает технические условия поставки серий
изделий под  маркой  ALuSIT, разработанных  с расчетом на обработку металла,
производимую на специализированных предприятиях с дальнейшим
устройством конструкций в подготовленные проемы для формирования
ограждающих светопрозрачных конструкций  при строительстве вновь
строящихся, реконструируемых и ремонтируемых  жилых, общественных,
производственных и других зданиях и сооружениях  зданий и сооружений .
1.2 Стандарт распространяется на  витражные и навесные фасадные
конструкции,  легкие навесные конструкции стеновых ограждений  балконов и
лоджий,   а также для создания  светопрозрачных кровель, зенитных фонарей,
купольных конструкций и наклонных покрытий (далее КC). В фасадные
конструкции  могут быть  интегрированы  оконные и дверные блоки .
Область применения конструкций устанавливает заказчик (потребитель) в
зависимости от условий эксплуатации и нормативов эксплуатационных
характеристик в соответствии с действующими строительными нормами и
правилами с учетом требований настоящего СТО.
1.3 Стандарт не распространяется на навесные фасадные конструкции в части
дополнительных требований  к пожаробезопасности , защите от взлома и т.д.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ 9.031-74 ЕСЗКС. Покрытия анодно-окисные полуфабрикатов из
алюминия и его сплавов. Общие требования и методы контроля
ГОСТ 4.224-83 Система показателей качества продукции. Строительство.
Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и
уплотняющие. Номенклатура показателей
ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей группы
ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты
работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации .
ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная.
Технические условия
ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия
ГОСТ 166-89* Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 538-2001 Изделия замочные и скобяные. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия
ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая
упаковочная
ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия
ГОСТ 10354-82* Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 8908-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные углы и
допуски углов
ГОСТ 19111-01 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные.
Технические условия
ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой
характеристики.
ГОСТ 21519-2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические
условия
ГОСТ 22233-2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для
светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия
ГОСТ 23118-99 Конструкции металлические строительные. Общие технические
условия
ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия
ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия
ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические
условия
ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные
герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические
требования
ГОСТ 25945-98 Материалы и изделия полимерные строительные
герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний
ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в
строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в
строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского
изготовления.
ГОСТ26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения
сопротивления
теплопередаче
ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и
водопроницаемости
ГОСТ 26602.3-99  Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
ГОСТ 26602.4-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего
коэффициента пропускания света

ГОСТ 26602.5-2001 Блоки оконные и дверные. Методы определения
сопротивления ветровой нагрузке.
ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция  ограждающих
конструкций. Методы измерения.
ГОСТ 30247.1-94 Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и
ограждающие конструкции
ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной
опасности
ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях.
ГОСТ 30698-2000  Стекло закаленное строительное. Технические условия
ГОСТ 30733-2000 Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием.  Техничес-
кие условия
ГОСТ 30773 -2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы
технологического цикла.
ГОСТ 30777-2001 Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для
оконных блоков. Технические условия
ГОСТ 30778-2001  Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для
оконных и дверных блоков. Технические условия
ГОСТ 30826-2001  Стекло многослойное строительного назначения.
Технические условия
ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89) Основные нормы взаимозаменяемости.
Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с
неуказанными допусками
ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к
стеновым проёмам. Общие технические условия
ГОСТ 31014-2002  Профили полиамидные стеклонаполненные. Технические
условия
ГОСТ 31362-2008  Прокладки уплотняющие для оконных и дверных блоков.
Метод определения сопротивления эксплуатационным воздействиям
ГОСТ 31364-2007 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Техничес-
кие условия
ГОСТ Р 51136-98 Стекла защитные многослойные. Общие технические условия
ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморас-
ширяющимися лентами. Технические условия
ГОСТ Р 53308-2009 Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения
проемов. Метод испытания на огнестойкость
ГОСТ Р54164-2010 (ИСО 9050:2003) Стекло и изделия из него. Методы
определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных
характеристик
ГОСТ Р 54169-2010 Стекло листовое окрашенное в массе. Общие технические
условия
ГОСТ Р 54178-2010 Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким
покрытием. Технические условия
ГОСТ Р 54179-2010 Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым
покрытием. Технические условия
ГОСТ Р 54180 -2010 Стекло термоупрочненное. Технические условия
ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований.
Основные положения и требования
ГОСТ Р 54858-2011 Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определе-
ния приведенного сопротивления теплопередачи
СП 14.13330.2011  Строительство в сейсмических районах.
СП 20.13330.2011  Нагрузки и воздействия
СП 28.13330.2012  Защита строительных конструкций от коррозии
СП 44.13330.2011  Административные и бытовые здания
СП 48.13330.2012  Организация строительства
СП 49.13330.2011 Часть 1. Безопасность труда в строительстве. Общие требо-
вания
СП 50.13330.2012  Тепловая защита зданий
СП 51.13330.2011  Защита от шума
СП 52.13330.2011  Естественное и искусственное освещение
СП 54.13330.2011  Здания жилые многоквартирные
СП 56.13330.2011  Производственные здания
СП 60.13330.2012  Отопление, вентиляция и кондиционирование
СП 72.13330.2011  Защита строительных конструкций и сооружений от корро-
зии
СП 111.13330.2011 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документации
СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве
СП 128.13330.2012 Алюминиевые конструкции
СП 131.13330.2012 Строительная климатология
СП 132.13330.2011Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений. Общие требования проектирования.
СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные.
Часть 1. Технические требования к конструкциям и проектированию
СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные.
Часть 2. \правила производства монтажных работ, контроль и требования к
результатам работ
СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные.
Часть 3. Правила обследования технического состояния в натурных условиях
СТО 36554501-014-2008 Надежность строительных конструкций и оснований
СТО 01422789-001-2009 Проектирование высотных зданий
СанПиН 2.1.1/2.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
СанПиН 2.1.2.1002-2000 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым
зданиям и помещениям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий
СанПиН 2.2.4/2.1.1.562 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки
СанПиН 2.1.2.729-99  Полимерные и полимерсодержащие строительные
материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности.
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СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления»

Примечание - при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальных
сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации  в сети
Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные
стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям,
опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт отмене без замены, то
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту
ссылку.

3  Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1 алюминиевые системные профили: Здесь, профили из алюминиевых
сплавов, применяемые для изготовления светопрозрачных конструкций
архитектурно-строительного назначения в рамках единой системы
архитектурных и технических решений.
3.2 витражная конструкция: Крупногабаритная многоячеистая конструкция
из рамочных элементов,  предназначенная для застекления вертикальных и
наклонных поверхностей большой площади. Помимо выполнения
ограждающей функции, является  элементом несущих или самонесущих
конструкций, монтируется в стеновые проемы и опирается на несущее
основание здания.
 Помимо выполнения ограждающей функции, является  элементом несущих
или самонесущих конструкций и предназначена для застекления вертикальных
и наклонных поверхностей большой площади.
3.3  воздействия: Здесь, факторы, несилового происхождения, приводящие к
возникновению в элементе напряженно-деформированного состояния и
оказывающие влияние на несущую способность конструктивных элементов .
3.4 гибкость: Здесь, величина, характеризующая способность балки
противостоять потере устойчивости.
3.5 дренажное отверстие: Отверстие, через которое вода отводится на
внешнюю сторону здания.
3.6 декоративная крышка: Элемент, скрывающий крепление прижимной
планки к несущим конструкциям.
3.7 жесткость: Здесь, величина, характеризующая способность балки противо-
стоять деформации.
3.8  заполнение:  Элемент заполнения или облицовки, состоящий из одной или
нескольких соединенных между собой деталей, установленных в охваты-
вающую их раму. Заполнение может быть светопрозрачным и непрозрачным .
3.9 зенитные фонари: Объемные конструкции, устанавливаемые на проем в
кровле, служащие для освещения помещений естественным светом .
3.10 зимние сады: Объемные светопрозрачные конструкции, пристраиваемые
к жилым помещениям, служащие буферной зоной между помещением и
улицей.
3.11 интегрированная створка:  Створка открывающегося элемента (окна) с
невидимым извне контуром обрамления светопрозрачного заполнения .
3.12 кровельная профильная система: Система алюминиевых архитектурно-
строительных профилей и комплектующих для создания светопрозрачных
кровель, предусматривающая конструктивные элементы, предназначенные для
обеспечения водоотвода с поверхности кровли и конденсатной влаги из
подкровельного пространства, скошенные под углом прижимные планки,
стыковочные и герметизирующие делали, уплотнители с канавками для отвода
конденсата, дополнительные герметизирующие ленты.
3.13 кронштейн: Деталь П-образного или L-образного сечения, которая
крепится к несущему основанию  или перекрытию, как правило, одним или
несколькими анкерными дюбелями и удерживает стойки ограждающей
конструкции на определенном вылете.
3.14 конструкции с наклонными покрытиями: Здесь, конструкции, проекти-
руемые и изготавливаемые с применением кровельных профильных   систем .
3.15 легкие навесные конструкции стеновых ограждений  балконов и
лоджий: ...*
3.16 монтажный шов: Элемент узла примыкания, представляющий собой
комбинацию различных изоляционных материалов, используемых для запол-
нения монтажного зазора и обладающих заданными характеристиками .
3.17 навесной фасад: Набор из стержневых элементов (профилей
вертикальных стоек и  горизонтальных ригелей), соединенных между собой
под углом, закрепленных на несущем основании здания и укомплектованных
заполнениями элементов. В отличие от витражной конструкции  навесной
фасад устанавливается на относе.
3.18 нагрузки: Здесь, все действия и причины, которые приводят к возник-
новению в конструктивном элементе внутренних напряжений и деформаций .
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления»

 Примечание - при пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе
общего пользования - на официальных сайтах национального органа
Российской Федерации по стандартизации  в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные
стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего
года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт
отмене без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3.19 наружный уплотнительный  профиль: Предварительно
сформированный эластичный профиль для уплотнения между наружной
поверхностью заполнения  и рамой по его периметру штапиком или
прижимной планкой.
3.20 непрозрачное заполнение: Заполнение из листового материала, одно-
слойной или многослойной панели, изготовленной из различных материалов.
Устанавливается там, где не требуется светопрозрачность.
3.21 открывающийся элемент: Рамная конструкция, обеспечивающая откры-
вание в проеме ограждающей конструкции здания.
3.22 полуструктурное  остекление ПО: Разновидность структурного остекле-

ния,  выполняемое без применения наружных прижимных планок.
3.23 переработчик системных профилей (или специализированные
предприятия по металлу):  Здесь, специализированное предприятие по
строительству из металла, выполняющее комплекс работ по проектированию,
изготовлению и монтажу  конструкции из алюминиевых профильных систем  в
соответствии с техническим условиями поставки, требованиями и
рекомендациями, изложенными в системных каталогах.
3.24  плоские фасады: Конструкции, представляющие собой систему связан-
ных между собой конструктивных элементов, не имеющую переломов или
изгибов ни в одной плоскости.
3.25 поставщик продукции ALuSIT: Здесь, ООО «АЛСИТ», осуществляющее
поставку потребителю алюминиевых профилей и комплектующих,
разработанных и поставляемых под маркой  ALuSIT в соответствии с
представленными потребителем заказными спецификациями и оказывающее
техническую поддержку  в применении своей продукции для проектирования,
изготовления, монтажа и эксплуатации  светопрозрачных ограждающих
конструкций.
3.26  прижимная планка: Элемент, крепящийся к стойке и ригелю, обеспе-
чивающий прижим заполнения к несущим элементам конструкции.
3.27  прогиб: Здесь отклонение нейтральной оси балки от первоначального
положения на некоторой длине под воздействием силовых или иных факторов.
3.28  ригель: Элемент конструкции (чаще всего горизонтальный), удержива-
ющий заполнение, передающий нагрузку от веса заполнения на стойку и
обеспечивающий первичный уровень водоотвода.
3.29 светопрозрачная ограждающая конструкция: Ограждающая конструк-
ция, предназначенная для освещения естественным светом помещений зданий
и возможности визуального контакта с окружающей средой.
3.30 светопрозрачное заполнение:  Заполнение из прозрачного листового
материала (стекла) или стеклопакета.
3.31 система профилей ALuSIT:  Здесь, краткое наименование системы
архитектурных и технических решений для проектирования, изготовления,
монтажа и эксплуатации светопрозрачных ограждающих конструкций
определенного типа (оконных и дверных блоков, фасадов зданий, зимних садов
и светопрозрачных  покрытий) с общими конструктивными признаками из
алюминиевых профилей и комплектующих, разработанных и поставляемых
под маркой ALuSIT.
3.32 системный каталог: Здесь, Каталог архитектурных и технических
решений для проектирования, монтажа и эксплуатации светопрозрачных
ограждающих конструкций  на основе системных  алюминиевых профилей.
3.33 система отвода конденсата: Характеристика системы, описывающая
возможность отвода внутренней сконденсировавшейся влаги за пределы
конструкции.
3.34 стеклопакет: Соединение из двух или более стекол, разделенных
герметичной, заполненной воздухом или инертным газом полостью
(полостями) для улучшенной тепло- и звукоизоляции.
3.35 стойка: Основной (чаще всего вертикальный) несущий элемент конструк-
ции, закрепляемый на строительных конструкциях проема и обеспечивающий
наибольший уровень водоотвода.
3.36 стоечно-ригельная система СР: Набор конструктивных элементов
профилей - вертикальных стоек и горизонтальных ригелей, соединенных
между собой специальными сухарями (вкладышами), закрепляемый на
строительных конструкциях перекрытий или проема.
3.37 стемалит:  Листовое термически упрочненное стекло, покрытое с одной
стороны непрозрачной силикатной краской; применяется для непрозрачного
заполнения.
3.38 структурное остекление CО: Остекление светопрозрачной ограждающей
конструкции, выполняемое без применения наружных прижимных планок.
Открытые швы отдельных (смежных) секций между стеклопакетами
заполняются атмосферостойким  герметиком или другими уплотнителями, не
выступающими за внешнюю плоскость остекления наружу. Может
выполняться в сочетании с другими системами.
3.39 термокомпенсационный  зазор: Зазор между сопрягаемыми деталями,
предусмотренный для компенсации перемещений внутри конструкции,
обусловленных изменениями температуры.
3.40 триплекс: Изделие, состоящее из  одного или нескольких листов
неорганического стекла и пленочных или жидких полимерных и силикатных
материалов, склеивающих и/или покрывающих стекла.
3.41 терморазрывная вставка (термоизоляционная или термовставка):
Профиль из материала с пониженным коэффициентом теплопроводности;
устанавливается между заполнениями перед-, или между алюминиевыми
профилями для снижения тепловых потерь ограждающей конструкции,
исключает образование «мостиков холода».
3.42 т-соеденительный кронштейн (сухарь): Профилированный или литой
элемент, предварительно установленный на стойке  для обеспечения
соединения стойки с  ригелем.
3.43  устойчивость: Здесь, способность системы при неизменном приложении
нагрузки сохранять свое первоначальное  равновесное состояние.
3.44 уплотнитель: Эластичный профиль из полимерного материала с задан-
ными размерами и формой поперечного сечения; обеспечивает плотное
сопряжение профиля и заполнения.
3.45 уровень водоотвода: Характеристика элемента светопрозрачной
конструкции, описывающая возможность перетока влаги из одного элемента в
другой. Определяется  глубиной водоотводного паза, считая от заполнения, на
конструктивном элементе.
4  Классификация и условные обозначения
В системных каталогах   ALuSIT ...* представлены  следующие  фасадные
системы и подсистемы:

1 Каталог AluSIT FC 50 +. Система архитектурно-строительных профилей
для светопрозрачных ограждающих конструкций:

1.1.1  Система FC 50 +  Cтоечно - ригельные конструкции   (базисная
система)
1.1.2  Система   FC50 + SG Структурное остекление на базе FC50+
1.1.3  Встраиваемые элементы открывания на базе FC50+

                                             . . .*

Система FC50+ СТО 37821996-001-2012*

*Полную версию СТО 37821996-001-2012 см. на  сайте компании: www.alusit.ruFC50+A-02

http://www.alusit.ru


Номинальные
размеры, мм

Пред. откл. по
длине стоек

Пред. откл. по
длине штапиков

Пред. откл. по длине
остальных деталей

 До 500 ±0,8 – 0,3 ± 0,3
– 0,9

 Св. 500 ± 1,0 – 0,4 ± 0,4
 до 1000 – 1,2
Св. 1000 ± 1,2 – 0,5 ± 0,5
 до 1600 – 1,5
Св. 1600 ± 1,5 – 0,6 ± 0,6
 до 2500 – 1,8
Св. 2500 ± 2,0 – 0,8 ± 0,8
 до 4000 – 2,4

Светопрозрачные ограждающие конструкции  (КС) могут быть
классифицированы:
4.1 По вариантам функционального назначения:

- витражи  В;
    - навесные фасады Ф;
    - конструкции с наклонными покрытиями (купольные конструкции,
зенитные фонари)  Н;
         - легкие навесные конструкции стеновых ограждений  балконов и
лоджий  Б.

4.2 По конструктивным особенностям :
- стоечно - ригельная система СР;
- структурное  остекление СО;
- полуструктурное  остекление ПС;
- кровельная система КС.

4.3 По технологическому закреплению заполнения :
- с механическим закреплением стеклопакетов FC 50+;
- с вклеиванием стеклопакетов FC50+SG

4.3  По теплотехническим характеристикам :
- холодные Х;
- теплые Т.

4.5  По классам:
- по сопротивлению ветровой нагрузке;
- по приведенному сопротивлению теплопередач;
- по воздухопроницаемости и водонепроницаемости;
- по показателю звукоизоляции.

4.6  По способу монтажа:
- снаружи;
- изнутри.
Допускается принимать следующую структуру условного обозначения:
Размер по ширине х длине, мм
X X X X X X X X X X

Обозначение настоящего стандарта
Применяемые светопрозрачные заполнения
Обозначение в рабочей документации
Защитно-декоративное покрытие (цвет по шкале RAL)
Марка металлов
Теплотехнические характеристики (Х,Т)
Класс по Rпр м2°С/Вт
Тип, марка системы
Конструктивные особенности (СР, М, К, С, ПС, СО)
Функциональное назначение (О, Д, П, В, Т, Б, Ф, Н)

П р и м е р   у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я:
Ф  СР  FС 50+  Т/Б2 АД 31П-60-RAL 9016  В1.00.000  СПО (6зак-16Аr-К6)
СТО 37821996-001
Где  Ф - навесной фасад, СР- стоечно - ригельная система, FC 50+ - тип
системы, Т- теплое ограждение, класс Б2 с сопротивлением теплопередаче
теплопередаче 0,65-0,69 м2оС/Вт, АД31 - сплав закаленный и искусственно
состаренный повышенной прочности с порошковым покрытием (П) толщиной
60мм, 9016 (белый) по цветовой шкале RAL, витраж В1.00.000, СПО
6зак-16Аr-И6,   СТО 37821996-001.
5 Технические требования
5.1 Общие требования
5.1.1 Готовые конструкции из системных профилей и комплектующих
ALuSIT, не должны противоречить рекомендуемым техническим решениям
Системных каталогов ALuSIT (см. Приложение А).
5.1.2 Набор алюминиевых профилей и комплектующих, а также
рекомендации при технических разработках, вычислениях статических
расчетов, составлении документации приведены в Каталоге архитектурных и
технических решений для проектирования фасадов зданий  на основе
системных алюминиевых профилей  ALuSIT (Приложение А)*.
5.1.3 К светопрозрачным  конструкциям  предъявляются  следующие
требования:
а) достаточная прочность материала несущего  основания  здания, на
которую крепят конструкцию в соответствии с СТО 36554501-014;
б) необходимая несущая способность всех элементов конструкции, включая
крепежные элементы и монтажные соединения, с учетом собственного веса,
возможного влияния пульсационной составляющей ветровой нагрузки и
нагрузки от обледенения в соответствии с СТО 36554501-014,   ГОСТ Р
54257, СП 20.13330.2011,[17];
в) требуемая антикоррозионная защита конструкций, исключающая
контактное соединение материалов, образующих гальваническую пару в
соответствии с СП 28.13330;
г) необходимая компенсация температурных деформаций элементов системы
в соответствии с СП128.13330;
д) устойчивость (долговечность) конструкционных элементов к воздействию
климатических факторов;
е) недопустимость возникновения шумовых эффектов при эксплуатации
систем;
ж) пожарная безопасность;
з) санитарно-эпидемиологическая безопасность.

5.1.4 Проектирование, изготовление и монтаж светопрозрачные
конструкции должны соответствовать требованиям нормативной
документации, а также настоящего  стандарта.
5.1.5 Разрабатываемые технические решения должны отвечать требованиям,
предъявляемым к КС и  материалам, входящим в ее состав, теплотехническому
расчету, расчетам на статические, ветровые и другие нагрузки,
физико-механическим параметрам, коррозионной стойкости, привязке
проектных решений к конкретному зданию с учетом всех его конструктивных
и архитектурных особенностей.
5.1.6  Конструкции  оконных и  дверных блоков, встраиваемых в фасад,
должны  соответствовать  ГОСТ 23166,  ГОСТ 23747,  ГОСТ 21519.
5.2  Размеры и предельные отклонения
5.2.1 Габаритные размеры и архитектурный рисунок КС устанавливается в

заказе, проектной, рабочей, конструкторской  документации.
5.2.2 Обработка профиля осуществляется в соответствии с рекомендациями и
схемами, представленными в Системных каталогах ALuSIT с соблюдением
следующих условий:
5.2.2.1 Предельные отклонения  размеров  деталей  из  алюминиевых
профилей  не должны  превышать  значений, указанных в таблице 5.1.
Таблица 5.1                                                          в миллиметрах

Неуказанные в Каталоге FС 50+ предельные отклонения размеров (кроме
длины деталей) - Н14, h14, ± t2/2 по ГОСТ 30893.1.
Неуказанные предельные отклонения угловых размеров ± АТ´α/2 - 13 степени
точности по ГОСТ 8908. Кромки реза профиля должны быть тщательно
зачищены.
5.2.2.2 Предельные отклонение от вертикали и горизонтали деталей проема
ограждающей конструкции (стоек и ригелей витража или навесного фасада),
предназначенного под установку встроенных дверей или окон и деталей
коробок, смонтированных оконных и дверных блоков не должны превышать 1,5
мм на 1м длины, но не более 3мм на высоту изделия. Разница длин диагоналей
коробок и створок (полотен) не должны превышать значений, установленных в
табл. 5.2.
Таблица 5.2                                                                         в миллиметрах

Требование не распространяется на мансардные окна и люки для
дымоудаления встраиваемые в наклонные покрытия.
5.2.2.3 Отклонения от прямолинейности и плоскостности - изделий
оконных и дверных блоков, встраиваемых в фасадную конструкцию, не
должны превышать значений, указанных в табл.5.3.
Таблица 5.3                                                          в миллиметрах

5.2.3 Изделия должны выдерживать равномерно распределенные нагрузки,
действующие на их элементы в плоскости и перпендикулярно к этой плоскости
и возникающие от ветрового напора и снеговой нагрузки (для наклонных
конструкций), характерных для определенных климатических регионов, а
также от собственного веса остекления
5.2.4 Провисание открывающихся элементов, встраиваемых в фасад в
собранном изделии оконных и дверных блоков, не должно превышать 0,5мм на
1м ширины.
5.2.5 Разность длин диагоналей прямоугольных ячеек каркаса светопроз-
рачной ограждающей конструкции  не должна превышать 3 мм  для диагоналей
с размерами до 1600 мм и 4 мм  для диагоналей с размерами свыше 1600 мм.
5.2.6 Допускаемые отклонения от проектных осей ограждающей конструк-
ции в целом согласовываются на стадии проекта при условии, что допустимые
отклонения стоек и ригелей от проектных осей в общем случае не должны
превышать 1,5 мм на 1 м длины изделия.
5.2.7 Для структурного остекления разность длин диагоналей прямоугольных
ячеек не должна превышать 2 мм.
5.2.8 Проверка отклонений размеров, качества поверхности и скручивания
профиля должна производиться до разрезки профиля входным контролем
предприятия-переработчика.
5.2.9 В помощь переработчику предлагаются необходимые руководства по
переработке, приспособления, шаблоны, станки и комплектующие.
5.3 Характеристика (эксплуатационные свойства)
5.3.1 Основные нормируемые эксплуатационные характеристики КС приве-
дены в таблице 5.3.1.

Номинальные
размеры, мм

Значения предельных отклонений
Внутренний
размер

коробок, рам

Внутренний
размер коробок,

рам

Разница
длин

диагоналей

Зазор в
притворе под
наплавом

 До 500 +1,0 -1,0 1,6 +0,5
 Св. 500 +1,0 -1,0 2,0 +0,5
 до 1000
Св. 1000 +1,0 -1,0 2,0 +1,0/-0,5
 до 2000
Свыше 2000 +1,5 -1,5 3,0 +1,0/-0,5

*Полную версию СТО 37821996-001-2012 см. на  сайте компании: www.alusit.ru

СТО 37821996-001-2012*Система FC50+

FC50+ A-03

Номинальные размеры Предельные отклонения

До 1000 0,3

Св. 1000 до 1600 0,5

Св. 1600 до 2500 0,8

Св. 2500 до 4000 1,3

Св. 4000 до 6000 2,0

http://www.alusit.ru


Показатель

Виды строительных изделий
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Приведенное сопротив-
ление теплопередаче + + + - +
Звукоизоляция + + + - +
Общий коэффициент
светопропускания + + + + +
Воздухопроницаемость + + + - +
Водопроницаемость + + + + +
Безотказность оконных
приборов и петель - - - + +
Сопротивление
статическим нагрузкам + + + + +
Сопротивление эксплуа-
тационным нагрузкам + + + + +

Таблица 5.3.1

5.3.2 По приведенному сопротивлению теплопередачи конструкции (КС)
согласно DIN EN 13830 подразделяются на классы, приведенные в таблице
5.3.2.
Таблица 5.3.2

5.3.3 По воздухопроницаемости и водонепроницаемости конструкции (КС)
согласно NF EN 12152  и  NF EN 12154  подразделяются на классы,
приведенные в таблице 5.33.
Таблица 5.3.3

5.3.4 Инсоляцию воздушного шума определяют по ГОСТ 26602.3.
5.3.5 По показателю звукоизоляции конструкции подразделяют на классы со
снижением воздушного шума потока городского транспорта, приведенные в
таблице 5.3.5.
Таблица 5.3.5

5.3.6 По сопротивлению ветровой нагрузке согласно EN 13116:2001 изделия
подразделяются на классы, приведенные в таблице 5.3.6.

Таблица 5.3.6

5.3.7 Применяемость  показателей  для оценки свойств конструкций приведены
в таблице 5.3.7
Таблица 5.3.7

5.4 Требования к материалам и комплектующим
5.4.1 Требования к профилям из алюминиевых сплавов
5.4.1.1 Профили из алюминиевых сплавов изготавливаются методом горячего
прессования и  соответствуют  сплавам АД31Т1, АД31Т1(22), АД31Т1(25),
AlMgSiT6, AlMgSiT66  по ГОСТ 22233. Эти сплавы устойчивы к коррозии и
позволяют изготавливать профили высокой точности.
5.4.1.2 Основные физические характеристики алюминиевого сплава АД31
Т1приведены в таблице 5.4.1.2.
Таблица 5.4.1.2

5.4.1.3 Детали изделий должны изготавливаться из алюминиевых
прессованных профилей полых, сплошных или комбинированных (с
термомостами, термовставками, термовкладышами).
Переработчик  обязан выполнить проверку материалов на предмет соблюдения
размеров и качества поверхности  согласно ГОСТ 22233 до начала обработки.
5.4.1.4 Показатели внешнего вида профилей из алюминиевых сплавов
(цвет, тональность, блеск) должны соответствовать архитектурным
особенностям фасада.
5.4.1.5 Качество и характеристики профилей из алюминиевых сплавов, а
также стойкость защитно-декоративных покрытий профилей, прочностные,
звукоизоляционные и теплотехнические характеристики конструкций из
профилей с терморазрывными вставками  должны быть подтверждены
Сертификатами соответствия и Протоколами сертификационных испытаний в
аккредитованных испытательных центрах.
5.4.2 Покрытие поверхности профилей из алюминиевых сплавов
5.4.2.1 Поверхности деталей конструкции должны быть защищены от
ожидаемых внешних воздействий. Переработчик отвечает за выбранный им
вид обработки поверхности. Переработчик должен учитывать возможность
электрохимической коррозии при контакте алюминиевой поверхности с
другими металлами.
5.4.2.2 Нанесение покрытия возможно, осуществить следующими способами:
профили из алюминиевых сплавов  по желанию заказчика могут быть
окрашены порошковыми красителями в электростатическом поле в
соответствии с ГОСТ 9.410 в любой цвет по шкале RAL, а также иметь
анодно-окисное покрытие по ГОСТ 9.031  или декоративное покрытие
DECORAL.
Толщина покрытия зависит от типа покрытия и лежит в диапазонах:

- для порошкового покрытия в зависимости от марки красителя - 60...120
мкм;
- для анодно-окисного покрытия - 10…20 мкм.

5.4.2.3 Поверхность алюминиевого профиля, предназначенная для
приклеивания стекла структурным герметиком,  должна иметь покрытие,
отвечающее требованиям на адгезию, предъявляемым производителем
герметиков. Как правило, применяется анодно-окисное покрытие толщиной не
менее 15 мкм по ГОСТ 9.031, покрытие порошковыми красителями в
электростатическом поле в соответствии с ГОСТ 9.410. Образцы профиля с
покрытием должны быть протестированы на адгезию к применяемому
структурному герметику в испытательном центре или   лаборатории
производителя герметика. От момента нанесения покрытия на профиль, до
момента приклеивания к нему стеклопакета не должно пройти более 12
месяцев.
 В связи с требованиями производителя герметиков для структурного
остекления необходимо учесть следующее:
5.4.2.3.1 Перед нанесением покрытия на поверхности алюминиевых профилей
не должно быть черных графитовых полос.
5.4.2.3.2 Следует предусмотреть упаковку алюминиевых профилей, чтобы
предотвратить механическое воздействие и попадание влаги на их поверхность
анодно-окисного покрытия при транспортировке и хранении.

Класс А1 А2 Б1 Б2 В1 В2 Г1 Г2 Д1 Д2

Приведенное
сопротивление
теплопередаче,
м2·°С/Вт

1,00 и
более

0,80-
1,00

0,70-
0,79

0,65-
0,69

0,60-
0,64

0,55-
0,59

0,50-
0,54

0,45-
0,49

0,40-
0,44

0,35-
0,39

Класс А Б В Г Д
Снижение воздушного шума потока
городского транспорта, дБА Свыше 36 34-36 31-33 28-30 25-27

Класс
Объемная воздухопроницаемость для
построения нормативных границ
классов, м3/(ч·м2) при ΔP=100 Па

Предел
водонепроницаемости

Па, не менее

А1 0,0 600
А2 1,0 600
А3 3,0 600
Б 9,0 500
В 17,0 400

Наименование показателя Значение
Приведенное сопротивление теплопередаче, м 2. °C/Вт
Воздухопроницаемость при ΔP+100Па, м3/ч м2

Класс воздухопроницаемости и водонепроницаемости
Звукоизоляция, дБА
Класс звукоизоляции
Сопротивление ветровой нагрузке
Общий коэффициент светопропускания
Долговечность, условных лет эксплуатации, не менее:
                    стеклопакетов 5
                    уплотняющих прокладок 5
                    алюминиевых профилей 40
Оконные приборы, встроенных в фасад конструкций,
должны отвечать следующим требованиям:
- сопротивление статической нагрузке, действующей на
запорные приборы и ручки не менее 500 Н
- сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к
ручке не менее 25

Н·м
- сопротивление нагрузке, приложенной к ограничителю
угла открывания в режиме проветривания не менее 500 Н
- усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании
до требуемого сжатия уплотняющих прокладок не более 120 Н
- усилие, прикладываемое к створкам (полотнам) изделий
для их открывания, не должно превышать 50 (75) Н
Сопротивление статической нагрузке, действующей в
плоскости створки (полотна), встроенных в фасад
оконных блоков, должно быть

не менее 1000
(1200) Н

Сопротивление статической нагрузке, действующей
перпендикулярно плоскости створки (полотна),
встроенных в фасад оконных и дверных блоков

не менее
250 (400) Н

Прочность (несущая способность) углового соединения
створчатых элементов размером  до 1500х900мм или
массой до 60кг
размеры  более и масса до 90кг

не менее 800 Н
не менее 1000 Н

Прочность угловых соединений обвязок дверных полотен
и створок оконных блоков массой более 80кг не менее 1200 Н
Рекомендуемое наибольшее значение расчетного прогиба
элементов изделий от ветрового или снегового
воздействия, согласно требованиям СП 20.13330.2011 и
СП 28.13330.2012, не должны превышать:

 при остеклении стеклопакетами 1/300 длины
пролета (но не
более 8мм)

при остеклении листовым стеклом 1/200 длины
пролета (но не
более 8мм)

 при остеклении сотовым поликарбонатом 1/100 длины
пролета (но не
более 8 мм).

Прогиб горизонтальных элементов от воздействия веса
остекления должен быть  не более 4 мм

Согласно
требованиям
нормативной

документации на
конкретные виды

изделий

Физические характеристики Значение
Расчетное сопротивление на растяжение, сжатие и изгиб R, МПа 120
Модуль упругости Е, МПа при температуре от -40°C до +50°C 0,7х105

Линейный коэффициент термического расширения, °C-1 при
температуре от -70°C до +100°C 0,23х10-4

Плотность, кг/м3 2710

Система FC50+ СТО 37821996-001-2012*

*Полную версию СТО 37821996-001-2012 см. на  сайте компании: www.alusit.ruFC50+A-04

Класс А1 А2 А1 Б

Сопротивление
Ветровой нагрузке, Па

Более 2000 1000 - 1999 600 - 999 400 - 599

http://www.alusit.ru


5.4.2.3.3 Гарантии возможности использования профилей с анодно-окисным
покрытием или другим типом покрытия, одобренным производителем
структурных  герметиков,  в  интегрированном окне    и    в  стеклопакетах   для
структурного остекления подтверждаются испытаниями в лаборатории
производителя.
5.4.2.4 При нанесении покрытия на профиль из алюминиевых сплавов ALuSIT
переработчиком самостоятельно (профиль приобретен у поставщика
продукции без покраски),  гарантия  поставщика  не   распространяется  на
геометрические, декоративные, антикоррозионные свойства профилей с таким
покрытием, а также на качество адгезии структурных герметиков, к профилям,
используемых в структурном остеклении и интегрированных окнах.
5.4.3. Требования к термоизолирующим вставкам
5.4.3.1 Терморазрывные вставки высотой 15мм (устанавливаются одна или две
- в зависимости от групп используемых профилей), а также терморазрывные
вставки, используемые в комбинированных профилях, должны изготавливаться
из конструкционного стеклонаполненного полиамида 66 (Полиамид 6.6, ПА66)
и удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 5.4.3.1 Остальные
требования в соответствии с ГОСТ 31014, ГОСТ 22233.
Таблица 5.4.3.1

5.4.3.2 Терморазрывные вставки высотой 10мм, 16мм, 22мм, 28мм, 38мм, а
также профили дистанционные,  используемые в системе, изготавливаются из
поливинилхлорида (ПВХ) и   должны удовлетворять требованиям,
приведенным в таблице 5.4.3.1, ГОСТ 19111, ГОСТ 22233,  [31] и СанПиН
2.1.2.729.
5.4.3.3 Термопластичные эластомеры (ТЭП), применяемые для уплотнений
различных разъемных и неразъемных соединений, должны соответствовать
ГОСТ 30778 и ГОСТ 19111.
5.4.3.4  Термоизоляционные вставки могут заполнятся жесткими вспененными
пенопластами(например, пенополиуретаном) или другими
теплоизоляционными м атериалами.
5.4.4 Требования к светопрозрачному заполнению
5.4.4.1 Общие требования
5.4.4.1.1 В качестве светопрозрачного заполнения в КС может быть
использовано стекло или стеклопакеты толщиной от 2 до 46мм.
5.4.4.1.2 Заполнение устанавливается на внутренние резиновые уплотнители и
фиксируется алюминиевыми прижимами с установленными в них наружными
уплотнителями.
5.4.4.1.3 Стекло, стеклопакеты при установке в конструкцию фасада опираются
на полимерные подкладки толщиной  от 3 до 5мм (в зависимости от допуска на
размеры устанавливаемого заполнения)  и длиной не менее 100мм.
Полимерные подкладки, в свою очередь, устанавливаются на  подкладки из
алюминиевого профиля, расположенные на горизонтальных элементах -
ригелях. Подкладки не должны препятствовать воздухообмену или водоотводу.
Не допускается возможность касания стеклопакета (стекла) алюминиевых
поверхностей и смещения опорных подкладок стеклопакетов при эксплуатации
изделий.
5.4.4.1.4 Выбор внутреннего уплотнителя, прижимного винта, термовставок и
алюминиевых подкладок, в зависимости от толщины заполнения,
осуществляются  строго в соответствии с вариантами установки системного
каталога.
5.4.4.1.5 Ведение работ по остеклению должно выполняться
квалифицированно, согласно СП 48.13330, СП 49.13330.
5.4.5.2 Требования к материалам
5.4.5.2.1 Стекло, стеклопакеты КС должны удовлетворять критериям
безопасности в соответствии с  [3],[27],[29].
5.4.5.2.2 В качестве светопрозрачного заполнения КС могут применяться
следующие виды стекол:

- листовое бесцветное марок М0, М1, М2 по ГОСТ 111;
- с низкоэмиссионным твердым покрытием по ГОСТ 30733;
- с низкоэмиссионным мягким покрытием по ГОСТ 31364;
- с солнцезащитным твердым покрытием по ГОСТ Р 54179;
- с солнцезащитным мягким покрытием по ГОСТ Р 54178;
- закаленное по ГОСТ 30698;
- многослойное по ГОСТ 30826;
- окрашенное в массе, по ГОСТ Р 54169;
- с мультифункциональным (солнцезащитным и энергосберегающим) мягким

покрытиям.
Применяются также стеклопакеты электрохромные, электрообогреваемые и пр.
по НТД производителя.
5.4.5.2.3 Физико-технические показатели стеклопакетов должны отвечать
требованиям, приведенным в таблице 5.4.4.2.3
Таблица 5.4.4.2.3

*) для изготовления стеклопакета для структурного остекления выбираются специальные
герметики, толщины слоев герметизации стеклопакета рассчитывается поставщиком
герметиков для структурного остекления применительно к конкретному проекту.
**) для высотных зданий

5.4.5.3 Технические требования
5.4.5.3.1 Конкретные виды и марки стекла, а также конструкции стеклопакетов
(однокамерные или двухкамерные), типы наружного и внутреннего стекол
(закаленное или многослойное), толщина стекол, их цвет, оптические
характеристики, наличие и тип покрытия (солнцезащитное, селективное,
энергоэффективное), тип дистанционной рамки, заполнение межстекольного
пространства должны обеспечивать выполнение перечисленных ниже
требований.
5.4.5.3.2 Механическая прочность стеклопакетов для различного типа
остекления должна определяться исходя из:

-  размеров стеклопакета;
-  эксплуатационной нагрузки;
- минимальной и максимальной возможных температур, а также
минимальным и максимальным атмосферным давлением региона применения
остекления в соответствии с официальными данными многолетних
метеорологических наблюдений;
- максимальным ветровым давлением на остекление для региона и высоты
применения в соответствии с  данными  метеорологических наблюдений;
- максимальной снеговой нагрузкой (для наклонных фасадов) для региона
применения в соответствии с  данными  метеорологических наблюдений;
- интенсивностью и продолжительностью солнечного излучения,
поглощаемого остеклением;
 - сейсмических нагрузок (для сейсмоопасных регионов, определяемых при
испытаниях в камерах  обдува или  с  помощью  математического
моделирования (для высотного строительства).
Механическая прочность стеклопакетов, соответствие теплотехнических и
других физико-технических  характеристик стеклопакетов должны быть
подтверждены протоколами сертификационных испытаний.
5.4.5.3.3 Теплотехнические  характеристики стеклопакетов должны
вытекать из требований:

-  по теплозащите согласно СП 50.13330, [13],[22];
- региональным нормативам градостроительного проектирования и утверж-
даемой части проекта «Энергоэффективность».

5.4.5.3.4  Звукоизоляционные характеристики стеклопакетов должны вытекать
из требований   СП 51.13330, ГОСТ 12.1.036, СанПиН 2.1.2.1002.
5.4.5.3.5 Уровень естественной освещенности помещений должен соответ-
ствовать гигиеническим требованиям в соответствии с нормами СП 52.13330 и
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.
5.4.5.3.6 Класс безопасности стекол при эксплуатации (стойкость к удару
мягким предметом, имитирующим эксплуатационные нагрузки от контакта с
двигающимся человеческим телом), для наружного и внутреннего стекол в
стеклопакетах определяется согласно ГОСТ 30826 и ГОСТ 30698.
5.4.5.4 Требования к проектированию
5.4.5.4.1 Выбор типа стекла и стеклопакета должен соответствовать
требованиям ГОСТ 111, ГОСТ Р 51136, ГОСТ  30698,  ГОСТ 30826, ГОСТ
24866, ГОСТ 30733, ГОСТ 31364, ГОСТ Р 54178, ГОСТ Р 54179, ГОСТ Р 54180,
[24], [29].
5.4.5.4.2 Определение необходимой толщины  стекла в конструкции
стеклопакета по условиям восприятия эксплуатационных нагрузок должно
производиться расчетным способом в соответствии с требованиями ГОСТ 111,
ГОСТ 24866, ГОСТ 30826, ГОСТ 23166, [19], [20], [29],  [30].
Выбор толщины стекла (стекол) и определение предельно допустимых
прогибов стекла под действием ветровой нагрузки могут быть сопровождены
соответствующими расчетами с использованием апробированных
(сертифицированных) методик расчета и программных комплексов. Результаты
расчетов должны быть подтверждены Протоколами испытаний по
определению сопротивления ветровой нагрузке и (или) прочности при
поперечном изгибе в аккредитованном Испытательном центре (лаборатории).
5.4.5.4.3 .При проектировании стеклопакетов должны быть учтены
температурные напряжения, возникающие при эксплуатации стеклопакетов (в
том числе за счет поглощения солнечной энергии), а также влияние
отрицательных температур и перепадов давления на отклонение от
плоскостности.
5.4.5.4.4 Цвет стекол (наружных стекол стеклопакетов) должен соответствовать
архитектурным требованиям в комплексе с гигиеническими требованиями по
естественной освещенности помещений СанПиН 2.1.1/2.1.1278, инсоляции и
солнцезащите СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076. Применение цветных стекол (стекол,
окрашенных в массе, стекол с покрытиями, многослойных стекол с
солнцезащитными свойствами), должно быть согласовано с органами
санитарно-эпидемиологического надзора, так как цветные стекла изменяют
спектральные характеристики естественного освещения.

Наименование показателей Значение
Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее 3000
Теплопроводность, Вт/м°C 0,23 - 0,26
Коэффициент линейного теплового расширения, 1/°C 2,7 - 2.8.10-5

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее 80
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 3
Минимальная рабочая температура, °C -40
Ударная вязкость по Шарли, кДж/м2 при температуре

                                                                + 23 ± 2°C не < 30
+ 20 ± 2°C не < 20
+ 40 ± 2°С не < 20

Твердость по Шору, ед.Шор Д не > 86
Температура изгиба под нагрузкой при напряжении 1,8 МПа,
°C не < 230
Температура плавления, °C не < 250
Плотность, г/см3 1,25 - 1,35
Стеклонаполнение, % 22,5 - 27,5
Несущая  способность при поперечном растяжении
комбинированных профилей , Н/мм длины образца для
профиля при температуре

    +20°C
+80°C не < 80
-20°C не < 20
-40°C не < 20

Несущая способность при сдвиге комбинированных профилей,
Н/мм длины образца для профиля не < 20

не < 40

Наименование показателя Норма
Глубина герметизирующего слоя, мм, не менее

- внутреннего слоя* 4*
- наружного слоя* 3*

Непрерывность герметизирующих слоев
Герметизирующие слои должны
быть сплошными, без разрывов и
нарушений герметизирующего

слоя
Исходная точка росы, оС, не выше 45

Долговечность, условных лет, не менее 20
    40**

*Полную версию СТО 37821996-001-2012 см. на  сайте компании: www.alusit.ru

СТО 37821996-001-2012*Система FC50+

2013 FC50+ A-05

http://www.alusit.ru


5.4.4.4.5 Класс стекол по коэффициенту общего пропускания солнечной
энергии (солнечному фактору), следует выбирать по нормам СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076.
5.4.5.5 Требования к изготовлению и монтажу
5.4.5.5.1 Стеклопакеты изготавливаются на специализированных предприятиях
в соответствии с ГОСТ 24866.
5.4.5.5.2 Схемы крепления стекол и стеклопакетов должны соответствовать
схемам, приведенным в ГОСТ 23166, ГОСТ 24866 и в системном каталоге
ALuSIT для применяемой системы профилей.
5.4.5.6 Требования к стеклопакетам для высотных и уникальных зданий .
5.4.5.6.1 В светопрозрачных конструкциях высотных и уникальных зданий
должны применяться специальные типы стеклопакетов, способные выдержи-
вать экстремальные по величине ветровые и гололедные нагрузки согласно
требованиям  [3], [23], СТО 36554501-014, СТО 01422789-001,[21].
5.4.5.6.2  В конструкции стеклопакетов в качестве наружного стекла для обес-
печения безопасного характера разрушения рекомендуется использован лист
закаленного стекла. Толщина наружного стекла должна быть подобрана таким
образом, чтобы не допустить разрушения под воздействием экстремальных
ветровых и гололедных нагрузок на стеклопакет и обеспечить требуемый
эстетический облик здания под воздействием эксплуатационных нагрузок (но
не менее 6 мм). В качестве внутреннего стекла  исходя из безопасности
выпадение человека наружу рекомендуется  использовать два листа
закаленного стекла, соединенные пленкой PVB или EVA (триплекс).   Толщина
стекла  должна быть не менее 8 мм.  Дистанционная рамка шириной - 16÷20
мм.
5.4.5.6.3 Стеклопакеты должны изготавливаться в соответствии с требованиями
Задания на проектирование фасадных конструкций для высотного или
уникального здания  по конструкторской и технологической документации,
утвержденной в установленном порядке в соответствии с   [9], [32].
5.4.5.6.4 Рекомендуется применять стеклопакеты с соотношением сторон 1
≤а/b≥2 (где, а-высота,  в - ширина), номинальная толщина однокамерного
стеклопакета - 36÷40 мм, двухкамерного - порядка   54 мм. Предельное
отклонение номинальной толщины стеклопакетов должна составлять -   ±1 мм.
При соотношении сторон 1:1 вероятно появление эффекта линзы.
5.4.5.6.5 Глубина (толщина) наружного герметизирующего слоя по торцам
стеклопакета должна быть рассчитана на устойчивость к воздействию внешних
нагрузок (на «отрыв» и «срез»)  при транспортировании, монтаже и
эксплуатации. Толщина слоя должна быть не менее 8 мм.
5.4.5.6.6 Глубина внутреннего (первого) слоя герметика определяется
конструкцией дистанционной рамки и должна быть указана в технологической
документации.
5.4.5.6.7 Конструкции стеклопакетов должны выдерживать расчетные нагрузки
и воздействия, определяемые по данным метеорологических наблюдений в
районе строительства, путем расчета и по результатам продувок макета здания
в специализированной аэродинамической трубе и/или математического
моделирования с учетом взаимодействия здания с набегающим ветровым
потоком. Прогиб стекла не должен превышать 1/200 длины более короткой
стороны стеклопакета.
5.4.5.6.8 Для оценки минимально допустимой толщины стекол в стеклопакете с
учетом их прочностных свойств и жесткости рекомендуется использовать
сертифицированный программный комплекс. Для сопоставления и подтверж-
дения полученных результатов следует одновременно выполнить аналогичный
расчет вручную или с использованием другого сертифицированного
программного комплекса.
5.4.5.6.9 Коэффициент запаса прочности для расчета стекол следует выбирать
на основании функционального назначения здания с учетом эксплуатационных
факторов неопределенности и риска. Для зданий высотой от 100 до 150м
рекомендуется применять повышающий коэффициент запаса, равный 5, а для
зданий высотой более 150м -равный 7. Коэффициент запаса прочности для
закаленных стекол следует принимать ниже, чем для обычных и
ламинированных.
5.4.5.6.10 При изготовлении многослойных (ламинированных) стекол исходные
заготовки листов флоат-стекла необходимо ориентировать таким образом,
чтобы контактирующая при  изготовлении с оловом сторона флоат-стекла была
направлена к пленке  PVB.
5.4.5.6.11 Методы контроля геометрических размеров стеклопакетов, внешнего
вида, величины коэффициентов прохождения и отражения света,
теплотехнических, звукоизолирующих характеристик и других должны
приниматься в соответствии с ГОСТ 24866.
5.4.5.6.12 При проектировании следует учитывать температурные напряжения,
возникающие при эксплуатации стеклопакетов (в том числе за счет поглощения
солнечной энергии), а также влияние отрицательных температур и перепадов на
прогибы стекол стеклопакета, отклонение от плоскости, линзообразование и тп.
5.4.5.6.13 Остальные  требования  к  характеристикам  и  показателям качества
стеклопакетов  предъявляются  по ГОСТ 24866.
5.4.6 Требования к непрозрачному заполнению
5.4.6.1 В качестве непрозрачного заполнения в КС может быть использовано
изделия из листового материала, однослойной или многослойной панели, плит,
сэндвич -панелей с покрытием из листа ПВХ и других материалов  толщиной от
2 до 46мм.
5.4.6.2 В качестве непрозрачного заполнения может быть стекло, окрашенное в
массе или с нанесением  тонирующей пленки.
5.4.6.3 Непрозрачное заполнение устанавливается на внутренние резиновые
уплотнители и фиксируется алюминиевыми прижимами с установленными в
них наружными уплотнителями, или фиксируются  с внутренней стороны
оконных или дверных коробок штапиками.
5.4.6.Непрозрачного заполнения должно удовлетворять критериям безопасности
в соответствии с [3], [4],  СП 112.13330,  СанПиН 2.1.2.1002 и СанПиН
2.2.4/2.1.1.562.
5.4.6.5 Теплотехнические  характеристики  непрозрачного заполнения должны
вытекать из требований по теплозащите согласно СП 50.13330, [13].
5.4.6.6  Звукоизоляционные характеристики непрозрачного заполнения должны
вытекать из требований   СП 51.13330, ГОСТ 12.1.036, СанПиН 2.1.2.1002.
5.4.6.7 Уровень естественной освещенности помещений  с учетом непрозрачной

части должен соответствовать гигиеническим требованиям в соответствии с
нормами СП 52.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.
5.4.6.8 Соответствие теплотехнических и других физико-технических
характеристик непрозрачного заполнения  должны быть подтверждены
протоколами сертификационных испытаний.
5.4.7 Требования к уплотняющим эластомерным материалам
5.4.7.1 Резиновые (эластомерные) профили (EPDM) и термопласты (TPE)
используются для уплотнения стекла, стеклопакетов или сэндвич-панелей,
уплотнения стыков между стойками и ригелями, а также для уплотнения
соединения створки с рамой в оконных и дверных блоках  и  рекомендуются  к
применению в Системных каталогах ALuSIT (см. Приложение А).
5.4.7.2 Системы уплотнения  должны быть стойкими к старению и
обеспечивать герметичность и уплотнение ограждающих конструкций от ветра,
перепада давления между помещениями и наружным воздухом, капельной
влаги, дождя и ливней при условии обеспечения нормативной
воздухопроницаемости, а также  обладать  совместимостью со всеми
прилегающими строительными материалами. Согласно ГОСТ 30778,
применяется этилен-пропилен-диен-метилен (EPDM) и материалы на основе
силикона.
5.4.7.3 Системы уплотнения должны сохранять свои свойства в среде воздуха
при любых видах атмосферного воздействия в интервале температур от -50 до +
80°С в течение длительного срока, а так же сохранять эластичные свойства,
включая возвратную способность в обычной температурной зоне.
Физико-механические показатели уплотнителей должны соответствовать
требованиям, указанным в таблице 5.4.7.3.
Таблица 5.1

*) для высотных зданий
5.4.7.4 Геометрические размеры поперечного сечения уплотнителей должны
соответствовать размерам, указанным в рабочих чертежах.
Предельные отклонения номинальных размеров не должны превышать

значений, установленных в таблице 5.4.7.4.
Таблица 5.4.7.4

5.4.7.5 Массу 1 м длины уплотнителя указывают  в рабочих чертежах.
Отклонение массы 1 м длины  не должно превышать ±10 %.
5.4.7.6 Уплотнитель должен быть на срезе монолитным, однотонным, без
посторонних включений и пустот в массе материала.
5.4.7.7 Изменение линейных размеров уплотнителей после теплового
воздействия не должно быть более 3 %.
5.4.7.8  Водопоглощение уплотнителей по массе не должно превышать 1 % .
Уплотнители должны быть стойкими к длительному атмосферному
воздействию (включая действие слабых кислых, щелочных и солевых сред) и
воздействию отрицательных температур.
5.4.7.9  Уплотнители, применяемые в притворах оконных  блоков, должны быть
устойчивы к многократному и длительному статическому сжатию.  Уплотнение
между стойкой и рамой должно укладываться вне зоны атмосферных
воздействий и должно идти по всему периметру без разрывов. Уплотнения
должны быть сменными и прилегать плотно к углам.  Все места соединения
уплотнителей друг с другом должны быть склеены цианакрилатным клеем.
Места стыков должны быть водо- и воздухонепроницаемы.
5.4.7.10 Отвод проникающей воды, конденсата и выравнивание давления паров
должен гарантироваться в пределах требований по водонепроницаемости
стыков конструкции. Для циркуляции воздуха, выравнивания давления паров в
зоне расположения заполнений и удаления конденсата из внутренних полостей
и осушение кромок стеклопакетов  по ГОСТ  24866 -99 в профилях должны
быть выполнены отверстия дренажные отверстия и, если это предусмотрено
системными требованиями, установлены элементы дренажа. Количество и
расположение дренажных отверстий и элементов дренажа определяется в
Системных каталогах ALuSIT.

Наименование показателя Норма по ГОСТ 30778
подгруппа  «б» подгруппа «в»

Условная прочность, МПа 7,5 7,5
Относительное удлинение  при разрыве, %,
не менее

200 150

Твердость по Шору 56  - 75 более 75
Температурный предел хрупкости, °С, не
выше

минус 50 минус 50

Коэффициент морозостойкости  по
эластическому восстановлению после
сжатия, при температуре, °С, не менее
минус 50 0,2 -
минус 45 - 0,2
Относительная остаточная деформация при
стати-ческой деформации сжатия 20% в
течение 24 ч при температуре 100°С, не более

50 50

Изменение значений показателей после
старения в воздухе в течение 24 ч при
температуре 125°С:
-условная прочность при растяжении, %, не
менее

минус 25 минус 25

- относительная удлинение при разрыве, не
менее

 минус 25  минус 25

- твердость по Шору, % от +15 до - 15 от +15 до - 15
Долговечность, условных лет, не менее 20

50*

Номинальные размеры  сечения, мм Предельные отклонения, мм
До 4,0 включительно ±0,4

4,1 -  6,3 ±0,5
6,4 - 10,0 ±0,7

10,1 - 40,0 ±1,0
Свыше  40,0 устанавливают в договоре на поставку

Система FC50+ СТО 37821996-001-2012*
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5.4.7.11 Для производства уплотнителей применяют резины и
термоэластопласты, физико-механические показатели которых должны
соответствовать значениям, приведенным  в ГОСТ  30778 и ГОСТ 31362.
5.4.7.12 Маркировка, упаковка, приемка, транспортирование  уплотнителей
должна соответствовать требованиям ГОСТ 30778 и ГОСТ 31014. 
5.4.7.13 Испытания на долговечность, стойкость к воздействию слабо-
агрессивных сред проводят в испытательных центрах, аккредитованных на
право их проведения.
5.4.7.14 Для определения сопротивления уплотнителей воздействию минусовых
температур допускается использовать одну из характеристик -  морозостойкость
или морозоустойчивость.
5.4.7.15 Дефекты внешнего вида (трещины, расслоения) определяют
невооруженным глазом на расстоянии 40 - 60 см при освещенности не менее
300 лк.
5.4.7.16 Качество уплотняющих прокладок должно быть подтверждено
Сертификатами соответствия с приложением результатов (Протоколов)
испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 30778.
5.4.7.17 Качество резиновых уплотнителей должно быть подтверждено
Сертификатами соответствия с приложением результатов (Протоколов)
испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 30778-2001.
5.4.8 Требования к герметизирующим материалам
5.4.8.1 Герметизирующие материалы и уплотняющие прокладки, применяемые
изготовителем конструкции, должны пройти испытания по определению
технических характеристик и показателей качества согласно  ГОСТ 4.224,
ГОСТ 14791, ГОСТ 25945,  ГОСТ 25621 на стойкость к атмосферным
воздействиям, а также и по оценке долговечности.
5.4.8.2 Герметики, крепежные элементы и другие элементы конструкции
должны быть совместимы между собой и не вызывать коррозию деталей из
алюминиевых сплавов.
5.4.8.3 Для герметизации стеклопакетов по контуру в качестве герметиков
следует применять однокомпонентные (внутренние) и двухкомпонентные
(внешние) герметики: бутилкаучуковые, полисульфидные или другие согласно
перечню показателей качества в соответствии с ГОСТ 4.224 и ГОСТ 24866.
5.4.9. Требования к приборам запирания
5.4.9.1 Запирающие приборы должны обеспечивать надежное закрывание
открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно
происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны
самопроизвольно перемещаться из положения «открыто» или «закрыто».
5.4.9.2 Конструкция и крепление запирающих приборов должны обеспечивать
невозможность открытия изделий или демонтажа элементов изделий с
наружной стороны.
5.4.9.3 Тип, количество и место расположения петель и запорных приборов в
изделии устанавливается в зависимости от конструкции, в соответствии с
ожидаемыми для нормальных условий  нагрузок  и согласно допустимым
размерам створок, указанным в Системных каталогах ALuSIT  (см. Приложение
А).
5.4.9.4 Допускается применение только качественной фурнитуры, прошедшей
проверку на соответствие ГОСТ 30777 и получившей  соответствующее
подтверждение для использование в данной конструкции.
5.4.9.5 Фурнитура, рекомендованная к применению в каталогах АLuSIT, должна
иметь необходимую защиту от коррозии.
5.4.9.6  Для безотказной работы фурнитуры следует соблюдать требования её
производителей по монтажу. Подвижные узлы в примененной фурнитуре
необходимо подвергать периодической профилактике.
5.4.9.7 Не допускается применение фурнитуры, не рекомендованной в каталогах
ALuSIT без согласования с службой технической поддержки ALuSIT.
5.4.10 Требования к стальным деталям и элементам крепления
5.4.10.1 Стальные изделия, используемые для несущих строительных элементов
конструкций или анкерных креплений необходимо выбирать, руководствуясь
стандартами
ГОСТ 23118, [18]. Все стальные части, которые после монтажа становятся
скрытыми, должны быть защищены от коррозии. Места сварки и повреждений
антикоррозионного покрытия стальных элементов также  должны быть
защищены от коррозии.
5.4.10.2 Крепежные элементы (болты, винты, заклепки и пр.) должны быть
изготовлены из нержавеющего или защищенного от коррозии материала. В
соединениях с алюминием необходимо применять крепежные элементы из
нержавеющей стали А2, 12Х18Н9Т, а для особых условий эксплуатации (в
условиях повышенного агрессивного воздействия окружающей среды) - сталь
А4, 08Х17Н14М2, 10Х17Н13М2Т. Допускается использование крепежных
элементов из алюминиевых сплавов в незначительно нагруженных соединениях
(клепальные крепления деталей примыкания нащельников, отливов и пр.).
5.4.11 Требования к структурному остеклению
5.4.11.1 Общие требования
5.4.11.1.1 Структурное остекление FC50+SG выполняется строго по
требованиям и рекомендациям  системного каталога ALuSIT  (Приложение А).
5.4.11.1.2 Монтаж конструкций структурного остекления должен производиться
только специально обученным персоналом и в соответствии с требованиями
компании-производителя структурных  герметиков.
5.4.11.1.3 Учитываются требования  раздела 5.4.5  п.5.4.4.1 ÷ 5.4.4.1.5.
5.4.11.1.4 Герметики вторичного остекления и герметики структурного
остекления должны быть совместимы между собой и одного производителя.
5.4.11.1.5 Следует строго соблюдать технологию склеивания  структурным
герметиком рамки из алюминиевого профиля  с конструкцией стеклопакета или
панели  интегрированного окна.
5.4.11.1.6 Выбор производителя герметиков для структурного остекления
следует производить строго  из рекомендованных Поставщиком продукции
ALuSIT.  Переработчик  самостоятельно выбирает производителя герметиков
для структурного остекления  из рекомендованных системными каталогами

ALuSIT (см. Приложение А) и  Руководство по структурному остеклению  с
использованием силикона [29].
5.4.11.2  Требования к материалам
5.4.11.2.1 Учитываются требования  раздела 5.4.5.2  п.5.4.2.2 ÷ 5.4.2.3.3.
5.4.11.2.2 Учитываются требования  раздела 5.4.5.3  п.5.4.5.2.1 ÷ 5.4.5.2.3.
5.4.11.2.3 Учитываются требования  раздела 5.4.5.4  п.5.4.5.3.1 ÷ 5.4.5.3.6.
5.4.11.2.4 Материалы, применяемые для структурного остекления, герметики,
праймеры, уплотнительные ленты должны быть совместимы между собой.
5.4.11.3 Требования к комплектующим  и конструкционным элементам
5.4.11.3.1 Необходимо учитывать конструктивные особенности стеклопакетов и
конструкционных элементов (структурные прижимы, П-образные вставки),
применяемых в технологии структурного остекления, позволяющие скрыто
фиксировать их на каркасе ограждающей конструкции
5.4.11.3.2 В конструкциях стеклопакетов для интегрированных створок должно
использоваться в качестве внешнего термоупрочненное,  закаленное  стекло с
шлифованной кромкой, в качестве внутреннего -  закаленное или
ламинированное стекло.
5.4.11.3.3 В случае применения внешнего стекла с мягким низкоэмиссионным
покрытием в конструкциях стеклопакетов для структурного остекления и
интегрированных створок покрытие должно быть удалено в зоне приклеивания
(контакта стекла с герметиком).
5.4.11.3.4 Конструкции стеклопакетов для структурного остекления и
интегрированных окон с применением структурных герметиков должны быть
согласованы с компанией-производителем структурных герметиков.
5.4.11.3.5 Для конструкций со структурным остеклением необходимым
требованием является проверка герметика на адгезию к покрытию
алюминиевого профиля в зоне приклеивания стеклопакета к профилю, которая
должна подтверждаться лабораторными испытаниями.
5.4.12 Требования по антикоррозионной защите
5.4.12.1 Все металлические элементы светопропрозрачных ограждающих
конструкций, подверженные атмосферным воздействиям, включая
декоративно-отделочные покрытия, должны быть защищены в соответствии со
степенью  агрессивного воздействия окружающей среды.
5.4.12.2 Долговечность металлических элементов конструкций должна быть
обеспечена защитой их от коррозии согласно СП 72.13330.
5.4.12.3 Коррозионная  стойкость металлических элементов, применяемых в
конструкциях остекления высотных и уникальных зданий, должна быть
подтверждена результатами климатических  испытаний в  лабораториях,
имеющих аккредитацию.
5.4.12.4 Все стальные элементы конструкции должны быть подвергнуты
защитной обработке, соответствующей их функции и месту расположения.
5.4.12.5 Коррозионная стойкость стальных конструкций должна обеспечиваться
выполнением требований СП 72.13330.
5.4.12.6 Во избежание электролитической коррозии не следует допускать
прямые контакты между металлами, включая различные сплавы одного и того
же металла. В противном случае они должны быть защищены способом,
предотвращающим коррозию.
5.4.12.7 Для гальванической развязки под головки анкерных болтов и других
крепежных деталей, выполненных из оцинкованной или коррозионностойкой
стали в местах контакта с алюминиевыми конструкциями, должны быть
установлены полимерные шайбы или прокладки.
5.4.12.8 Все материалы, предназначенные для изоляции поверхностей металлов,
должны быть устойчивы к воздействию влаги с  целью недопущения
возникновения электролитической коррозии.
5.4.12.9 Поверхности контакта креплений каркаса ограждающей конструкции с
бетонными конструкциями, с кладкой, со строительным раствором,
штукатуркой должны быть защищены неметаллическими прокладками. Для
навесных конструкций эти прокладки должны так же обеспечивать терморазрыв
между каркасом конструкции и несущим перекрытием.
5.4.13 Требования  безопасности и охраны окружающей среды
5.4.13.1 Методы техники безопасности, направленные на обеспечение
безопасных для жизни и здоровья человека условий труда, осуществлять в
соответствии с СП 49.13330 и [26 ].
К мероприятиям по технике безопасности относятся: применение
предохранительных устройств, приборов, ограждений, заземления,
сигнализации, создания нормальных условий труда.     Комплекс мероприятий
по охране условий труда включает, кроме того, подготовку и снаряжение
персонала: профессиональный медицинский отбор, обучение,
инструктирование, обеспечение  средствами индивидуальной защиты.
Создание безопасных условий работы и санитарно- гигиенического
обслуживания рабочих-строителей с целью устранения производственного
травматизма и профзаболеваний возлагается на администрацию строительных
организаций.
5.4.13.2 Обеспечить экологические требования при проектировании и
строительстве, предусмотрев разработку п.25 раздела 8 «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды» Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию на основании  [9].
5.4.13.3 Производственную деятельность при изготовлении алюминиевых
конструкций, а также строительно-монтажные работы следует осуществлять в
порядке, установленном специальными  требованиями и правилами: СП
126.13330, 5], [6],[7],  [8], СанПиН 2.1.1322, а также ГОСТ 30773.
5.4.14 Комплектность
5.4.14.1 Комплект поставки изделий определяется условиями договора (заказа)
на поставку изделий  или требованиями технической документации на
конструкции конкретных типов.
5.4.14.2 Элементы витрин, витражей, фасадов, а также другие
крупногабаритные изделия, могут поставляться в виде подготовленных к
монтажу деталей или рам в комплекте с приборами, стеклопакетами и другими
комплектующими изделиями.
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5.4.14.3. Готовые изделия (оконные, дверные блоки) должны поставляться в
собранном виде, иметь окончательную отделку, установленные приборы и
уплотнительные прокладки.
Выступающие части приборов открывания, нащельники, сливы, монтажные
крепежные элементы, стеклопакеты, стекла, допускается поставлять в отдельной
упаковке с изделиями.
5.4.14.4 В комплект поставки должны быть включены на готовые изделия:
а) оконные, дверные блоки:

- паспорт, этикетка или иной документ о качестве изделия с инструкцией по
эксплуатации; по требованию потребителя инструкция по монтажу;
б) для крупногабаритных изделий: витрин, витражей, фасадов и т.д.:

- документация в соответствии с договором и требованиями
соответствующей нормативно-технической документации.

5.4.15 Маркировка
5.4.15.1  Каждое изделие маркируют водостойкой краской или этикеткой с
указанием:
а) товарного знака предприятия-изготовителя или названия предприятия -
изготовителя;
б) тип или  марки изделия;
в) номера заказа;
г)  дата  изготовления; штамп технического контроля.

5.4.15.2 Профильные детали изделий, поставляемых в разобранном виде,
упаковывают в пачки, которые рекомендуется маркировать бирками с
указанием тех же данных и с дополнительным указанием наименования
элементов в пачке и их количества.
5.4.15.3 Изделия маркируют , как правило, на нелицевой стороне верхней части
вертикального профиля коробки изделия.
5.4.15.4 Входящие в состав изделия запирающие приборы и стеклопакеты
должны быть маркированы в соответствии с технической документацией на эту
продукцию
6 Правила приемки
6.1 Изделия должны быть приняты техническим контролем предприятия -
изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта, комплекта
конструкторской документации согласно спецификации, а также условиям,
определенным в договоре (заказе) на изготовление и поставку изделий.
6.2 Приемку и поставку изделий производят партиями. Партией считается число
однотипных изделий, отгружаемое по конкретному заказу, оформленное одним
документом о качестве (паспортом, этикеткой или иным документом), если
заказ состоит из различных типов изделий, то при приемке соответствующих
изделий конкретного заказа количество партий будет определяться количеством
типов изделий.
6.3 Каждая партия  изделий (или изделие) сопровождается документом о
качестве, подтверждающим соответствие качества изделий требованиям
настоящих технических условий
6.4 Требования к качеству готовой продукции, установленные в настоящем
стандарте, подтверждают:
входным контролем материалов и комплектующих деталей;
операционным производственным контролем;
приемочным контролем (приемо-сдаточными испытаниями);
периодическими испытаниями;
квалификационными и сертификационными испытаниями.

6.5 Приемочный контроль готовой продукции проводят поштучно (методом
сплошного контроля). При этом проверяют:
внешний вид (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом;
работу оконных приборов и петель;
наличие водосливных и других отверстий;
наличие и правильность установки элементов остекления , резиновых
уплотнений
Изделия, не прошедшие приемо-сдаточные испытания хотя бы по одному
показателю, бракуются. По результатам анализа брака принимается решение по
проведению дальнейших испытаний.
При приемо-сдаточных испытаниях контролируют требования, установленные
в следующих пунктах настоящего стандарта: п.п. 5.4.1.1; 5.2.2.1 - 5.2.2.3; 5.2.4;
5.2.5; 5.2.7; 5.4.2.1; 5.4.2.3; 5.4.2.3.1; 5.4.3.5; 5.4.4.1.3; 5.4.4.1.4; 5.4.5.4.1; 5.4.6.4;
5.4.7.1; 5.4.6.4; 5.4.7.1; 5.4.8.1; 5.4.9.4; 5.4.10.2; 5.4.15.1; 8.1   и требованиям,
указанным в рабочих чертежах или компьютерных распечатках.
6.6 Порядок проведения входного контроля  (в том числе требования к
профилям и  их отделке) и операционного производственного контроля на
рабочих местах устанавливают  в технологической документации.
В случае если предприятие - изготовитель комплектует  конструкции
стеклопакетами, приборами запирания и другими изделиями собственного
изготовления, они должны быть испытаны и приняты в соответствии с
требованиями нормативной документации на эти изделия.
6.7 При входном контроле профилей и комплектующих изделий проверяют
требования, установленные в п.п. 5.4.1.1; 5.4.11.3.
6.8 Служба контроля качества предприятия-изготовителя проводит производ-
ственные приемосдаточные испытания изделий по  показателям, указанным в
6.5, а также контроль предельных отклонений от геометрических размеров и
плотности прилегания резиновых уплотнителей не реже 1 раза в смену.
6.9 Контрольные приемосдаточные испытания проводят на готовых изделиях
либо на рабочих местах производственного операционного контроля качества.
Порядок проведения контрольных испытаний уточняют в технологической
документации.
6.10 Периодическим испытаниям должны подвергаться изделия (представители
любого типа от каждой серии) один раз в два года на соответствие требованиям
всех пунктов настоящего стандарта, за исключением п.5.3.1 табл.5.3.1.
6.11 При внесении принципиальных изменений (максимальные габаритные
размеры, эксплуатационные характеристики, прочностные значения) в

конструкцию оконных и дверных блоков, фасадных конструкций, витражей,
или технологию изготовления проводят типовые испытания, объем которых
определяет разработчик конструкторской и технологической документации.
6.12. Квалифицированные испытания по эксплуатационным показателям (по
приведенному сопротивлению теплопередаче, звукоизоляции,
воздухопроницаемости, безотказности и долговечности, сопротивлению
статическим нагрузкам) проводят при постановке продукции на производство,
а также при внесении изменений в конструкцию изделий или технологию их
изготовления.
Периодические испытания изделий по этим показателям проводят не реже
одного раза в пять лет.
Испытания на сопротивление ветровым нагрузкам и коррозионную стойкость
защитно-декоративных покрытий проводят по требованию потребителя
(заказчика) или проектных организаций.
Квалификационные, периодические и типовые испытания допускается
совмещать с сертификационными испытаниями продукции.
Квалификационные, периодические, типовые и сертификационные испытания
поводят в независимых испытательных центрах, аккредитованных на право их
проведения.
6.13 Требования, установленные в п. 5.3.1 табл.5.3.1 настоящего стандарта,
подтверждаются результатами приемочных или сертификационных испытаний
изделий, а также типовых испытаний.
6.14 Приемка изделий потребителем не освобождает изготовителя от
ответственности при обнаружении скрытых дефектов, приведших к
нарушению эксплуатационных характери-стик изделий в течение гарантийного
срока.
7 Методы контроля
7.1 Методы испытаний по вход  документации в соответствии с требованиями
нормативной документации на эти материалы и детали и условиями договоров
на их поставку.
Методы испытаний при проведении производственного операционного
контроля устанав-ливают в технологической документации с учетом
требований настоящего стандарта.
7.2 Качество изделий при приемочном контроле оценивают визуально. Работу
приборов запирания проверяют по п. 7.3.7.
7.3 Методы контроля при приемосдаточных производственных испытаниях
7.3.1 Размеры изделий, а также отклонения от заданной формы определяют и с
использова-нием  методов , установленных в ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.
7.3.2 Проверку геометрических размеров, п.п. 5.4.1.1; 5.2.2.1- 5.2.2.3; 5.2.4
определяют при помощи металлической измерительной рулетки II класса
точности по ГОСТ 7502, штангенциркулем  по ГОСТ 166, набором щупов по
ТУ2-034-225, угломером по ГОСТ 5378 по нормативной документации.
 7.3.3 Отклонения от прямолинейности кромок определяют путем приложения
поверочной линейки по ГОСТ 8026 или строительного уровня с допуском
плоскостности не менее 9-й степени точности по ГОСТ 9416 к испытываемой
детали и замером наибольшего зазора при помощи щупов по нормативной
документации..
7.3.4 Проверку провисания открывающихся элементов в собранном изделии
п.5.4.1.1 проводят на контрольной плите по ГОСТ 8026 при помощи
штангенциркуля, набора щупов, угломера ГОСТ 5378 и контрольных пластин
или шаблонов предприятия-изготовителя, утвержденных в установленном
порядке.
7.3.5 Перепад лицевых поверхностей в местах сопряжения смежных деталей п.
5.4.1.1 определяют щупом, как расстояние от ребра металлической линейки по
ГОСТ 427, приложенной к верхней сопрягаемой поверхности, до нижней
поверхности.
7.3.6 Наличие и расположение отверстий для отвода воды  проверяют
визуально на соответствие конструкторской документации.
7.3.7 Наличие уплотнительных прокладок п.5.4.7.2  проверяют визуально в
соответствии с конструкторской документацией. Плотность прижатия
уплотнительных прокладок к притворам проверяют по наличию непрерывного
следа, оставленного красящим веществом, наносимого на поверхность
уплотнения.
7.3.8 Наличие покрытия на крепежных элементах, соприкасающихся с
алюминиевыми элементами п.5.4.10.2, проверяют визуально.
7.3.9 Качество защитно-декоративного покрытия, внешний вид и цвет п.5.4.2
проверяют  визуально путем сравнения с образцом-эталоном, утвержденным
руководителем предпри-ятия-изготовителя. Дефекты покрытия, различимые
невооруженным глазом с расстояния 1м при освещенности 300 лк, не
допускаются.
7.3.10 Наличие отверстий для отвода воды, оконных приборов и петель,
подкладок, крепежных и других деталей  проверяют визуально, а их
расположение – при помощи рулетки по ГОСТ 7502 на соответствие
документации.
7.3.11 Проверку надежности работы запирающих приборов, ручек и прочей
фурнитуры п.1.4.12 проверяют путем пятиразового открывания-закрывания
створных элементов и запирающих приборов
7.3.12 Пункт 5.4.13.2 определяется расчетным путем при разработке
конструкции.
7.3.13 Для определения плотности прилегания уплотняющих прокладок в
притворах на прокладки наносят красящее вещество (например, цветной мел).
Открывающиеся элемен-ты изделий плотно закрывают. После раскрытия
изделий проверяют непрерывность оставленного следа. Если имеется хотя бы
одно прерывание следа, результат испытания считают неудовлетворительным.
7.3.14  Результаты входного контроля и приемосдаточных производственных
испытаний фиксируют в контрольных журналах.
7.3.15 Прочность углового соединения  определяют на трех образцах углового
соединения створки и трех образцах углового соединения рамы. Угол створки
(рамы) жестко фиксируется одной стороной в вертикальном положении, другая
сторона   нагружается  грузом   весом  100±3 кгс.  Если  в  течении  трех  минут
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разрушение образца не происходит, то результат испытания образца признают
положительным, при разрушении хотя бы одного образца из отобранных для
испытания – результат признают отрицательным (схема испытания приведена на
рис.1).
Величину нагрузок принимают по 5.3.1.
7.3.16 Для дверных блоков проверку на статические нагрузки п.1.4.2 проводят
по схемам ГОСТ 23747 приложение 1, при этом испытываемый образец
устанавливают и закрепляют с имитацией рабочего состояния и нагружают
любым контрольным весом, выдерживают 510 сек. под нагрузкой, повторяют
5 раз. Конструкция выдержала испытания - если створка дверного блока
устанавливается в дверную коробку без дополнительных усилий,
конструктивные элементы не претерпели изменений (как до проведения
испытаний).
7.3.17 Результаты испытаний признают положительными, если образцы
выдержали кон-трольную загрузку без разрушения, образования трещин.
Рекомендуется доводить нагрузку до разрушения образца с целью проведения
анализа характера разрушения угловых крепежных элементов.
7.4 Методы контроля при проведении квалификационных, периодических и
сертификацион-ных испытаний
7.4.1 Сопротивление теплопередаче п.5.3.2, таблица 5.3.2 определяют  по ГОСТ
26602.1 и ГОСТ Р 54858.
7.4.2 Сопротивление воздухо-, водопроницаемости п.5.3.3, таблица 5.3.3
определяют по ГОСТ 26602.2.
7.4.3 Звукоизоляцию п.5.3.4, таблица 5.3.5 определяют по ГОСТ 26602.3.
7.4.4. Сопротивление ветровой нагрузке п.5.3.6, таблица 5.3.6  определяют по
ГОСТ 26602.5, либо расчетным методом по методикам, утвержденным в
установленном порядке.
7.5 Комплектность п.5.4.14, маркировку п.5.4.15, упаковку п.8  проверяют
визуально в соответствии с договором, заказом и комплектом конструкторской
документации.
7.6. Соответствие марок и качество комплектующих и материалов п. 5.4.11.3
проверяют по сертификатам предприятий-изготовителей.

Измерение остаточной
деформации при
помощи поверочного
угольника

Вариант крепления
образца при помощи
болтового соеди-нения
через предварительно
просверленные
отверстия

Рис.1  Схема  лабораторных испытаний угловых
соединений створок и коробок

1-опора, швеллер; 2-упор-контрпролфиль;  3- образец;  4- точка приложения
нагрузки;  5- съемные хомуты крепления образца
8 Упаковка, транспортирование и хранение
8.1 Предприятие, осуществляющее переработку профиля, транспортировку
элементов конструкции на строительный объект и монтаж конструкции несет
ответственность за любые повреждения  профиля в ходе  переработки,
транспортировки и монтажа.
8.2 Упаковка
8.2.1 Упаковка изделий должна обеспечивать сохранность при хранении,
транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах.
8.2.2 Требования к упаковке изделий, заготовок, сборочных единиц
устанавливают в договоре на поставку в зависимости от условий
транспортирования и хранения. Рекомендуется приме-нение термоусадочных
пленок по нормативной документации.
8.2.3 Для временной защиты элементов конструкции в ходе работ от
воздействия строительного раствора, краски и пр. лицевые поверхности
профилей должны быть защищены клейкой лентой, а конструкции - защитной
пленкой.
8.2.4 Открывающиеся элементы изделий перед упаковкой должны быть

закрыты по всем точкам запирания. Не установленные на изделие приборы,
части приборов или комплектующие детали должны быть завернуты в
упаковочную бумагу по ГОСТ 8828 или упакованы в пакеты из
полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 или другие упаковочные материалы.
8.2.5 Каждая партия изделий должна иметь сопроводительный документ, вид и
форма которо-го, а также порядок и сроки направления этих документов
потребителю устанавливают условиями поставки или договором.
8.2.6 Для профилей терморазрывных вставок должны соблюдаться следующие
условия:
-  перед распаковкой терморазрывные вставки должны выдерживаться не менее
12ч при температуре не ниже 15°C, если они до этого находились при
температуре от 0 до 10°C, и не менее двух суток при нахождении их при
температуре ниже 0°С.
8.3 Транспортирование
8.3.1 Изделия, элементы  конструкций транспортируют всеми видами
транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на
данном виде транспорта.
8.3.3 Транспортирование готовых изделий и заготовок должно  обеспечивать
доставку без нарушения эксплуатационных характеристик. Элементы
конструкций укладывают пачками горизонтально на специальную подставку,
обитую резиной. Полученный транспортный пакет перевязывают упаковочной
лентой и закрепляют вместе с рамой транспортного средства.
8.3.4 Для профилей терморазрывных вставок должны соблюдаться следующие
условия:

- транспортировать терморазрывные вставки допускается любыми видами
открытого транспорта при температуре не ниже  -50°С с защитой от
воздействия атмосферных осад-ков;
- не допускается бросать, перегибать и деформировать пакеты с
терморазрывными вставками при погрузочно-разгрузочных, складских и
производственных операциях.

8.4  Хранение
8.4.1 Элементы  конструкций хранят в горизонтальном положении на
деревянных подкладках или поддонах в закрытых, сухих отапливаемых
помещениях без непосредственного контакта с нагревательными приборами.
8.4.2 Условия хранения, транспортирования, а также погрузки и выгрузки
изделий должны обеспечивать их полную сохранность и соответствовать
требованиям настоящего стандарта.
8.4.3 Для профилей терморазрывных вставок должны соблюдаться следующие
условия:

- терморазрывные вставки должны храниться в сухих закрытых помещениях
под навесом на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов;
- терморазрывные вставки в пакетах должны храниться на стеллажах длиной
не менее длины мерных отрезков.

9 Рекомендации по проектированию, изготовлению, монтажу и
эксплуатации
9.1 Рекомендации по проектированию
Задачей  проектирования светопрозрачных ограждающих конструкций из
системы ALuSIT (далее КС) является определение требуемых параметров и
характеристик остекления на основе действующих нормативов. Порядок
проектирования КС установлен в Приложении Б.
9.1.1 Общие требования
9.1.1.1 Проектируемая КС, ее элементы, материалы и комплектующие изделия
должны соответствовать требованиям нормативных документов: стандартов,
технических условий, технических свидетельств, региональных и
ведомственных норм градостротельного проектирования, утвержденных в
установленном порядке.
9.1.1.2 Проектирование  КС следует выполнять в соответствии с требованиями:
а)  архитектурно - композиционными в соответствии с разделом 5 «Архитек-
турные решения»  [9].
б)  по сопротивлению ветровой нагрузке и возможного влияния пульсацион-
ной составляющей ветровой нагрузки  СП.20.13330 и СТО 36554501-014.
б) по огнестойкости и уровню пожарной безопасности конструкций согласно
[4] и другим нормативным документам.
в) по теплозащите согласно СП 50.13330,[13], региональным нормативам
градостроительного проектирования и утверждаемой части проекта
«Энергоэффективность»;
г) по звукоизоляции согласно СП 51.13330, ГОСТ 12.1.036, СанПиН
2.1.2.1002.

Примечание. Требуемые показатели звукоизоляции конструкций зависят от располо-
жения зданий и сооружений, в частности, от близости магистралей с  интенсивным
движением транспорта, аэропортов, шумных производств, стадионов и т.п.

д) по естественному освещению согласно СП 52.13330, СанПиН
2.1.1/2.1.1278], а также региональным нормативам градостроительного
проектирования;
е) по инсоляции и солнцезащите согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1076;
ж) по взрывостойкости согласно  [27];
з) другими специальными требованиями (стойкость к удару твердыми пред-
метами, стойкость к несанкционированному проникновению
(взломостойкость, пулестойкость), согласованными с охранными структурами,
службами эксплуатации здания, страховыми компаниями.

9.1.1.3 Несущие элементы проектируемой КС в соответствии с СТО
36554501-014 (кронштейны, стойки, ригели, анкеры, крепежные элементы)
должны иметь проектный срок службы, определяемый исходя из условия   от:

- для  зданий   I уровня ответственности не менее 50 лет;
- для зданий   II уровня ответственности  не менее 30 лет.

9.1.1.4 Основные положения и правила по определению и учету постоянных и
временных нагрузок и воздействий, а также их сочетаний, действующих на КС,
изложены в  СП 20.13330,  СП 14.13330,  ГОСТ 23166,  ГОСТ 21519,[19], [20],
СТО 36554501-014.
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9.1.1.5 Сопротивление ветровой нагрузке  КС назначается исходя из расчетной
ветровой нагрузки, определяемой  согласно  СП 20.13330   и СТО 36554501-014.
Требование к светопрозрачным конструкциям должно быть выражено  в  классе
сопротивления ветровой нагрузке согласно ГОСТ 23166, либо величиной
нормативного значения ветровой нагрузки wm Па в соответствии с расчетом
согласно СП 20.13330.
9.1.1.6 Ветровые нагрузки КС высотой более 75м следует определять на
основании специального натурного или вычислительного моделирования  СТО
01422789-001.
9.1.1.7 Расчет основной силовой схемы КС должен выполняться в соответствии
со СП 128.13330, СП 16.13330, СТО 36554501-014. Расчет может выполняться
вручную или с помощью
9.1.1.8 Определение необходимой толщины светопрозрачного заполнения
(толщины стекол в стеклопакетах) по условиям восприятия эксплуатационных
нагрузок должно производиться  в     соответствии с требованиями  ГОСТ 111,
ГОСТ 24866, ГОСТ 30826, ГОСТ 23166, [19], [20], [29],  [30].
9.1.1.9 Конструкцию КС, включая детали и узлы ее крепления  к несущим
конструкциям здания, необходимо проектировать с учетом изменения
температуры в годовом  и суточном циклах, обеспечив при этом свободу
температурных  деформаций при сохранении теплотехнических свойств КС  и
ее герметичности.
9.1.1.10 Нормируемые показатели тепловой защиты  светопрозрачных
конструкций принимается  с учетом планируемого класса энергетической
эффективности здания согласно СП 50.12220, а также климатической зоны
строительства СП 131.13330. Теплотехнические требования для светопрозрач-
ных конструкций  может быть выражено классом приведенного сопротивления
теплопередаче, либо абсолютной величиной R0(m2.°С/Вт в соответствии со СП
50.12220, ГОСТ 2316,[22], [13], - теплотехнические характеристики стеклопа-
кетов - в ГОСТ 24866 и Приложение Г. Для оценки энергетического баланса
здания  в соответствии с  СП 50.12220  необходимо учитывать и величину
солнечного фактора для выбранного светопрозрачного заполнения в
зависимости от климатической зоны строительства и ориентации здания в
соответствии  СП 131.13330.
9.1.1.11 Нормируемое сопротивление теплопередаче светопрозрачных огражде-
ний жилых помещений при площади остекления здания не более 18%, а в
общественных зданиях не более 25% должно приниматься по СП 50.13330. При
площади светопрозрачных ограждений более 50% общей площади наружных
ограждений требуется технико-экономическое обоснование.
9.1.1.12 Требования к инсоляции и естественному освещению устанавливаются
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, СанПиН 2.2.1/2.1.1278 и СП 52.13330 и
обеспечиваются расчетами по методикам  [14].
Расчеты  проводятся с целью обеспечения требуемого коэффициента естествен-
ной освещенности и необходимой продолжительности инсоляции. Результатами
расчета должны быть размеры световых проемов и требуемый общий
коэффициент пропускания света светопрозрачной конструкции  ῖ0 по  СП
52.13330.
После определения требуемых акустических и теплотехнических характеристик
светопрозрачного заполнения по п.5.1.11  и 5.1.13, а также при изменении
геометрических характеристик непрозрачной части ограждающих конструкций,
если общий коэффициент пропускания света светопрозрачных конструкций
изменится более чем на 10%, расчеты должны быть повторены в соответствии
со СП 52.13330.
9.1.1.13 Звукоизоляционные свойства светопрозрачных  конструкций назнача-
ются исходя из требований СанПиН 2.2.4/2.1.8.562  и  СП 51.13330 и рассчиты-
ваются по методикам, приведенным в [15]. При реконструкции или капиталь-
ном ремонте здания акустические характеристики транспортного потока
определяются измерениями в соответствии со СП 51.13330 и  ГОСТ 27296.
Требования к светопрозрачным  конструкциям должно быть выражено в классе
звукоизоляции, либо в абсолютной величине индекса изоляции транспортного
шума RАтран  (дБА) в соответствии с  ГОСТ 23166.
9.1.1.14 Воздухопроницаемость светопрозрачных конструкций  назначается
исходя из требований  СП 50.13330 гл.8 и должна быть выражена в классе
воздухопроницаемости согласно ГОСТ 23166.
9.1.1.15 Предел водонепроницаемости светопрозрачных конструкций и монтаж-
ных швов устанавливается  по величине разности давлений воздуха на
наружной и внутренне  поверхности конструкций ΔР, Па в соответствии с
ГОСТ 23166.
Величина расчетной разности давлений воздуха  ΔР, Па  рассчитывается  для
наветренной стороны здания в зависимости от ветрового района, высоты
здания, его формы и места расположения светопрозрачных конструкций в
соответствии со СП 20.13330.
Класс водопроницаемости устанавливается в соответствии с ГОСТ 23166, на
основе расчетной величины разницы давления воздуха  ΔР, Па в соответствии
со  СП 20.13330.
9.1.1.16 Стойкость к климатическим воздействиям  (морозостойкость,
влагостойкость, биостойкость и  стойкость против коррозии, высокой
температуры, циклических температурных  колебаний и других разрушающих
воздействий  окружающей среды) определяется долговечностью применяемых
материалов светопрозрачной конструкции (в том числе со встроенными
оконными и дверными конструкциями) и монтажного шва в заданных условиях.
Для этого должны быть установлены:

- максимальные и минимальные температуры для региона строительства
согласно СП 131.13330;
- классификация здания по влажностному режиму в соответствии со СП
50.13330;
- классификация здания по  назначению в соответствии действующими
нормативными документами;
- степень агрессивных воздействий согласно  СП 28.13330.

9.1.1.17 Применяемые системные профили для каркаса КС, стекла и
стеклопакеты, элементы непрозрачного заполнения, анкерные крепления,

уплотняющие прокладки, герметизирующие и другие материалы должны иметь
сертификаты соответствия.
9.1.1.18  Конструкция проектируемой КС должна обеспечивать возможность
легкой замены элементов, подверженных ускоренному старению, износу или
ремонту (уплотнительных прокладок, стекла и/или стеклопакетов и т.д.).
9.1.1.19 В проекте технической эксплуатации необходимо предусмотреть меро-
приятия по обеспечению ремонтопригодности фасадов, устройства для чистки и
мытья светопрозрачных ограждений. Конструкции должны отвечать эксплуата-
ционным требованиям, связанных с обслуживанием и ремонтом фасадов.
9.1.1.20 Все строительные конструкции в соответствии с требованиями [4] г.
характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Показателем
огнестойкости конструкции, в том числе КС, при тепловом воздействии по
стандартному температурному режиму является предел огнестойкости.
9.1.1.21 Предел огнестойкости наружных ненесущих стен (в т.ч. КС)
определяется при воздействии тепла со стороны помещения по ГОСТ Р 53308
совместно с ГОСТ 30247.1.
9.1.1.22 Признаком наступления предела огнестойкости для наружных
ненесущих стен (КС)  является потеря целостности (Е) - образование в
конструкциях сквозных трещин или отверстий, через которые на
необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя.
9.1.1.23 Огнестойкость узлов крепления КС должна быть не ниже требуемой
огнестойкости самой конструкции  [16]). Огнестойкость узлов крепления таких
конструкций оценивается по признаку их обрушения (R).
9.1.1.24 Огнестойкость узлов примыкания КС должна быть не ниже требуемой
огнестойкости самой конструкции и оцениваться по признаку потери
целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I).
9.1.1.25 Огнестойкость узлов примыкания глухой части КС к перекрытию опре-
деляется временем проникновения пламени или продуктов горения на  необо-
греваемую сторону этого перекрытия,  а также повышением температуры на
необогреваемой поверхности перекрытия в местах примыкания  к нему глухой
части наружной стены до значений, приведенных в ГОСТ 30247.1, п.8.1.2.
9.1.1.26  Класс пожарной опасности наружных стен ненесущих стен (в т.ч. КС)
определяется при тепловом воздействии как со стороны помещения по ГОСТ
30403, так и со стороны внешней поверхности по специальной методике на
натурном фрагменте.
9.1.1.27 Критериями  оценки пожарной опасности при воздействии тепла со
стороны помещения являются указанные в разделе 10 ГОСТ 30403.
9.1.1.28 Критерием  оценки пожарной опасности КС при воздействии тепла с
внешней стороны является возможность распространения огня в выше
расположенные и смежные с очагом пожара помещения.
9.1.1.29 Конструкция КС (включая каркас, крепления, светопрозрачные и
непрозрачные заполнения) должна исключать падение человека сквозь нее.
9.1.1.30 При разрушении светопрозрачных заполнений КС осколки стекла не
должны наносить травмы людям, которые могли бы оказаться в зоне падения
осколков.
9.1.1.31 Проектирование конструкции КС следует выполнять в комплексе с
решением вопросов устройства и эксплуатации систем отопления, вентиляции,
кондиционирования и искусственного освещения.
9.1.1.31.1 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1076 при устройстве светопроз-
рачной конструкции юго-западной ориентации в строящихся и реконструиру-
емых зданиях в помещениях жилых комнат квартир, общежитий, основных
функциональных помещениях детских дошкольных учреждений, учебных
общеобразовательных школ, школ-интернатов, ПТУ и других средних специ-
альных учебных заведений, лечебно-профилактических, санаторно-оздорови-
тельных и учреждений социального обеспечения должны быть предусмотрены
средства солнцезащиты.
Наличие солнцезащитных устройств, которые могут повлиять на
конструктивное решение  КС и их монтажа, должно быть указано в проекте в
соответствии с СанПиН 2.22.1/2.1.1.1076 и СП 118.13330.
9.1.1.31.2 В случае, если здание оснащено системой естественной вытяжной
вентиляции, требуется предусмотреть приток наружного воздуха через
приточные оконные или стеновые клапаны или другие устройства (например,
элементы фурнитуры с функцией микропроветривания), встраиваемые в
фасадную конструкцию оконных блоков, позволяющие обеспечивать
поступление свежего воздуха в нормативных количествах в соответствии с
ГОСТ 30494  и СП 60.13330.
Нормативный воздухообмен должен быть обеспечен при сохранении требуемой
звукоизоляции согласно СП 51.13330 и ГОСТ 23166.
В соответствии с проектом вентиляции и отопления должен быть указаны
требуемые характеристики по притоку наружного воздуха в каждое из
помещений и способ его обеспечения.
9.1.1.32 Проектирование КС должно выполняться с учетом результатов
геодезического обследования здания, включающих:

- обработанные данные исполнительной (геодезической) съемки фактических
контуров несущих оснований с указанием величины отклонений отдельных
участков стен от требований нормативно-технической документации и
рабочих чертежей  ГОСТ 21.501 и СП 126.13330;
- геодезические обмеры здания.

9.1.1.33 По определенным на этапе проектирования требованиям к КС
формируется Техническое задание на изготовление светопрозрачных конст-
рукций (Приложение Д), являющееся основой для их проектирования, изготов-
ления и монтажа. Проект должен содержать исчерпывающую информацию для
производителя о требуемых функциональных параметрах остекления.
9.1.2  Расчеты конструкций
9.1.2.1 В текстовой части следует привести:

- описание методик расчета и используемых для расчетов программных комп-
лексов,  сведения о сертификации данных программных комплексов в РФ.
- обоснование соответствия расчетных данных фактическим значениям
нагрузок на КС в целом и на её отдельные  конструктивные  элементы, узлы,
детали.
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9.1.2.2   Расчеты должны отвечать следующим требованиям:
а) в процессе проектировании КС в общем случае должны быть выполнены
расчеты:

- механической прочности конструкций (стоек, ригелей, анкерных креплений
стеклопакетов и   др.) на  все виды нагрузок и воздействий с учетом их
работы в системе здания;

- теплотехнический;
- по естественному освещению, инсоляции и солнцезащите;
- звукоизоляции.
б)  все расчеты для высотных и уникальных зданий должны выполняться на
сертифицированных в РФ программных комплексах  независимыми
организациями с целью оценки достоверности и надежности полученных
результатов.
в) расчёты следует выполнять  для всех участков КС с учётом их
конструктивных различий.

Примечание   Для высотных и уникальных зданий а также в случае невозможности
выполнения расчетов должны быть проведены прямые лабораторные  испытания по
определению фактических характеристик испытываемых    конструкций.

9.2.3 Расчет механической прочности
Целью расчета является проверка и обеспечение прочности, устойчивости,
пространственной неизменяемости проектируемой КС в соответствии с ГОСТ Р
54257, СП 128.13330,  СТО 36554501-014,[17] по методу предельных
состояний.
9.1.2.3.1 Расчеты механической прочности конструкций при проектировании
должны включать проверку прочности и деформаций следующих элементов
КС: вертикальных и /или горизонтальных направляющих; соединений
элементов  каркаса КС между собой; креплений к несущим конструкциям
здания; креплений стекла и/или стеклопакетов к каркасу КС; конструкций
непрозрачных заполнений, анкерных креплений.
9.1.2.3.2 Согласно [17] алюминиевые конструкции должны рассчитываться по
следующим предельным состояниям:
9.1.2.3.2.1  Расчет по предельным деформациям (предельное состояние 2а по
ГОСТ Р 54257). Расчет по предельным деформациям необходимо выполнять
для всех типов алюминиевых конструкций. Условием работоспособности при
этом является недостижение элементами конструкции предельных прогибов и
перемещений.
9.1.2.3.2.2 Расчет по допускаемым напряжениям (предельное состояние 1а по
ГОСТ Р 54257). Расчет по допускаемым напряжениям следует также выполнять
для всех типов конструкций. В этом случае условием работоспособности
является недостижение элементами конструкции напряжений, превышающих
расчетное сопротивление материала.
9.1.2.3.2.3 Расчет на потерю устойчивости (предельное состояние 1в по ГОСТ Р
54257).
Расчет на потерю устойчивости  следует выполнять для конструкций и их
элементов, подверженных действию сжимающих сил. В этом случае условием
работоспособности является недостижение  сжимающими силами критического
значения для конкретных сечений элементов.
9.1.2.3.3 Расчеты механической прочности КС при проектировании следует
выполнять на восприятие следующих нагрузок:

- вертикальной  от собственной массы (веса) каркаса (стоек и ригелей), массы
остекления и других элементов КС;
- горизонтальной  от давления (отрицательного давления) ветра, в том числе
пульсационной составляющей, определяемой на основании специального
натурного или вычислительного моделирования;
-  от температурных и климатических воздействий;
-  от подвижек и проседания фундамента и несущего каркаса здания;
-  особой  сейсмической  (при необходимости);
- других нагрузок и воздействий, определяемых Специальными техническими
условиями [32](для высотных и уникальных зданий).

9.1.2.3.4 Значения нагрузок и параметры воздействий, коэффициенты
надежности по нагрузкам,  коэффициенты  сочетаний   должны приниматься в
соответствии с нормами СП 20.13330 и требованиями по долговечности КС.
9.1.2.3.5 В общем случае статический расчет КС рекомендуется выполнять в
последовательности этапов...
9.1.2.4 Целью теплотехнического  расчета является оценка соответствия
проектных технических решений требованиям нормативных документов по
энергосбережению и тепловой защите зданий, а также определение расчетных
значений сопротивления теплопередаче основных  конструктивных узлов
проектируемой КС и их соответствия нормативным требованиям.
Расчеты должны быть выполнены в соответствии с СП 50.13330, [13].

- общий теплотехнический  расчет с учетом теплотехнической неоднород-
ности ограждающих конструкций зданий;
-  расчет термокарты теплой и холодной зон;
- расчет распределения температурных полей в конструктивных узлах для
оценки влажностного режима работы;
-  расчет на недопущение условий  для образования конденсата на внутренней
поверхности фасадных конструкций, в т.ч. в местах  теплопроводных
включений.
Кроме того, при расчете влажностного режима следует оценить технические
параметры конструкции, чтобы исключить недопустимое накопление влаги за
годовой период в несущих конструкциях здания, утеплителе, а также
накопление влаги в воздушных зазорах (полостях) элементов каркаса и системы
в целом.
9.1.2.5 Расчеты по звукоизоляции проводятся в целях проверки соответствия
шумозащитных характеристик КС гигиеническим требованиям по допустимому
уровню шума в помещениях здания согласно нормам ГОСТ 12.1.036  и СанПиН
2.1.2.1002.
9.1.2.6 Расчеты по естественному освещению, инсоляции и солнцезащите
проводятся в целях проверки соответствия принятого варианта остекления

нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. В случае невозможности удовлетворить
гигиеническим требованиям рекомендуется по согласованию с Заказчиком
внести изменения, касающиеся цвета остекления.
9.1.2.7 Оценку коррозионной стойкости элементов каркаса КС следует прово-
дить по СП 28.13330.
9.1.2.8 Оценка соответствия КС требованиям пожарной безопасности согласно
[4] проводится по результатам огневых испытаний конструкций или расчетно-
аналитическими методиками, утвержденными в установленном порядке.
9.1.2.9 Спецификация материалов и комплектующих изделий для устройства
проектируемой КС должна включать только те материалы и изделия, на
которые имеются Сертификаты соответствия и Протоколы сертификационных
испытаний и которые допущены для  применения в КС.
9.1.3 Проектная и рабочая документация
9.1.3.1 Разработка проектной и рабочей документации производится в
соответствии с[1], [2], [3], [9], [25], СП 111.13330, ГОСТ Р 21.1101.
9.2 Рекомендации по изготовлению конструкционных элементов
9.2.1 Изготовление конструкционных элементов для фасадного остекления
должно производиться по рабочей и технологической  документации
(Приложение Б)  и рекомендаций каталога (Приложение А).
9.2.2  Конструкции  оконных и  дверных блоков, встраиваемых в фасад, должны
соответствовать  ГОСТ 23166, ГОСТ 23747, ГОСТ 21519 и разделу 5.2
настоящего стандарта.
9.2.3 При обработке заготовок  профилей из алюминиевых сплавов на
металлообрабатывающем оборудовании необходимо строго соблюдать
требования  к размерам и возможным отклонениям (раздел 5.2).
9.2.4 При выполнении соединений в ус и стыковых соединений необходимо
руководствоваться рекомендациями  Каталога ALuSIТ (Приложение А).
9.2.4 Угловые и Т-соединения элементов каркаса между собой выполняются в
соответствии с рабочей документацией и рекомендациями системных каталогов
ALuSIT и должны обеспечивать достаточную прочность соединения.
9.2.5 Соединения и узлы крепления каркаса  КС к несущим конструкциям
здания должны  отвечать  требованиям по регулировкам,  учитывать
дифференциальное смещение от тепловых воздействий и передачи нагрузок.
9.2.6  Диаметр, длина и тип крепежных элементов КС к несущим конструкциям
здания должны выбираться исходя из:

- материала основания;
- результатов испытаний на вырывание;
- нагрузок, приходящихся на точки крепления;
- результатов расчетов прочности узлов крепления с учетом обоснованного
выбора коэффициента надежности на вырыв в соответствии с
научно-технической документацией.
В качестве крепежных элементов на основе расчетного обоснования следует
применять металлические распорные анкеры,  фасадные дюбели и химические
анкеры, подтвержденные допуском к применению.
9.2.7 Устройство резиновых уплотнителей в конструкции должно обеспечивать
герметичность и уплотнение КС от ветра, перепада давления между
помещениями и наружным воздухом, капельной влаги, дождя и ливней.
Уплотнения должны быть сменными и прилегать плотно  к  посадочному месту.
Разделка резиновых уплотнителей должна производиться  под углом 90*,  зазор
в местах их соединения друг с другом не должен быть более 2мм.
Все места соединения уплотнителей друг с другом должны быть  склеены
цианакрилатным клеем.
9.2.8 Для циркуляции воздуха в алюминиевых профилях должны быть
выполнены отверстия дренажные отверстия и, если это предусмотрено
системными требованиями, установлены элементы дренажа. Количество и
расположение дренажных отверстий и элементов дренажа определяется в
Системных каталогах ALuSIT.
9.2.9 Не допускается повреждения лакокрасочного покрытия (царапины,
вмятины и.т.п) и механической деформации элементов конструкции в процессе
их изготовления.
9.2.10 Оснащение производства предприятия-переработчика приспособлениями
и станками, необходимыми для переработки алюминиевого профиля в
соответствии с техническими требованиями, является необходимым условием
для успешного изготовления деталей конструкций из системного профиля.
Процесс производства предприятия-переработчика должен быть организован
так, чтобы исключить повреждение профиля или строительных деталей при их
хранении, транспортировке и переработке. Все материалы и строительные
детали должны храниться в сухом месте. Необходимо исключить попадание на
материалы строительного мусора и таких материалов как известь, строительные
растворы, стальная стружка, кислоты. При сварке или шлифовании необходима
защита поверхности материалов и строительных деталей от попадания искр и
разбрызгивания металла. Защитную пленку рекомендуется снимать  с
собранных и установленных конструкций после завершения монтажных работ.
9.3 Рекомендации по организации  узлов примыкания
9.3.1 Узлы примыкания КС к несущим конструкциям здания определяются на
стадии проектирования.  Должны быть выполнены необходимые
теплотехнические расчеты распределения температурных полей с целью
предотвращения образования конденсата на внутренней поверхности
конструкции.
9.3.2 Конструкции монтажных швов и материалы для их устройства должны
быть устойчивы к атмосферным, температурно-влажностным, деформационным
воздействиям. Рекомендуется  применение ГОСТ 30971и ГОСТ Р 52749.
9.4 Рекомендации по монтажу и эксплуатации
9.4.1 Перед началом выполнения  строительно-монтажных работ  на объекте
подрядчик (субподрядчик) получает от лица, осуществляющего строительство
(по СП 48.13330 )проектную и рабочую документацию, выполняет входной
контроль  для выявления недостатков и передает застройщику перечень
выявленных в ней недостатков, при наличии. Проверяет их устранение.
Лицо, осуществляющее строительно-монтажные работы, проверяет возмож-
ность  реализации   проекта  известными  методами,  потребность   в  разработке
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новых технологических приемов, возможность приобретения материалов и
комплектующих, применение которых предусмотрено проектной
документацией.
 9.4.2 Требования к монтажу  конструкционных  изделий и размеры монтажных
узлов примыкания  КС к стенам, устанавливают  в проектной документации  с
учетом принятых в проекте АР вариантов исполнения узлов примыкания в
стеновых конструкциях, рассчитанных на заданные климатические и другие
нагрузки.
9.4.3 Монтаж КС  должен  выполняться в соответствии с проектной, рабочей (в
том числе конструкторской) и организационно - технологической
документацией. Организационно-технологическая документация включает в
себя проект производства работ (ППР), включающим календарный график
выполнения работ, стройгенплан,  технологическую карту, инструкцию по
монтажу,  требования по контролю над качеством выполнения работ,
составлением актов на скрытые работы, мероприятия по технике безопасности.
СП 48.13330, [10], [11], [12], [26].
9.4.4 Монтаж должен осуществляться специализированными строительными
фирмами. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом
сдачи-приемки, оформленным в установленном порядке.
9.4.5  Монтаж конструкций структурного остекления должен производиться
только специально обученным персоналом и в соответствии с требованиями
компании-производителя структурных  герметиков.
9.4.6 Монтаж ограждающих конструкций должен производиться после
проведения штукатурных работ. При необходимости проведения
дополнительных штукатурных или отделочных работ элементы ограждающих
конструкций должны быть защищены защитной пленкой или лентой.
9.4.7 На строительной площадке должны быть определены места для
складирования элементов светопрозрачных конструкций и комплектующих.
9.4.8 Укрупненную сборку светопрозрачных конструкций  следует выполнять  в
специально отведенных местах, оборудованных средствами подмащивания.
9.4.9 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ
следует осуществлять на всех этапах работ  по монтажу.
9.4.9.1 Производственный контроль включает в себя входной контроль рабочей
документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования,
операционный контроль отдельных строительных процессов  или
производственных операций и приемочный контроль промежуточных и
окончательных циклов работ.
9.4.9.2 Контроль должен выполняться производителем работ, представителями
заказчика, проектной организации (авторского надзора), с привлечением при
необходимости соответствующей специализированной организации и
поставщика продукции, используемой для производства конструкции.
9.4.9.3 До монтажа конструкции  производится приемка несущего основания,
или каркаса несущей подконструкции с оформлением соответствующего акта.
9.4.10 Монтаж КС, как правило, включает следующие основные операции:

-  разбивка стоечно-ригельного каркаса;
-  установка опорных креплений;
- монтаж секций витража в проектное положение. Монтаж ведется слева
направо и снизу вверх;
-  установка и крепление заполнения.

9.4.11 Монтаж всех элементов должен выполняться вровень и вертикально.
9.4.12 При  проведении монтажных работ следует учитывать требования
раздела 5.2:
9.4.12.1 Разность длин диагоналей прямоугольных ячеек каркаса светопроз-
рачной ограждающей конструкции  не должна превышать 3 мм  для диагоналей
с размерами до 1600 мм и 4 мм  для диагоналей с размерами свыше 1600 мм.
9.4.12.2 Отклонение от вертикали и горизонтали деталей проема ограждающей
конструкции (стоек и ригелей витража или навесного фасада),
предназначенного под установку встроенных дверей или окон и деталей
коробок смонтированных оконных и дверных блоков не должны превышать 1,5
мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Требование не
распространяется на мансардные окна и люки для дымоудаления встраиваемые
в наклонные покрытия.
9.4.12.3 Допустимые отклонения от проектных осей ограждающей конструкции
в целом согласовываются на стадии проекта при условии, что допустимые
отклонения стоек и ригелей от проектных осей в общем случае не должны
превышать 1,5 мм на 1 м длины изделия.
9.4.12.4 Для структурного остекления - разность длин диагоналей
прямоугольных ячеек не должна превышать 2 мм.
9.4.13  Крепление конструкции к элементам здания должны быть рассчитаны с
учетом условия, что анкерные крепления воспринимают нагрузки, действующие
на ограждающую конструкцию, и переносят их на несущие элементы здания.
Детали крепления ограждающей конструкции при монтаже должны быть
подведены к неоштукатуренной кладке несущей стены, железобетонному или
стальному каркасу здания и поддерживать прикрепляемые профили так, чтобы
предотвратить их прогиб и скручивание.
9.4.14 Недопустимо крепление конструкции ближе, чем в 100 мм от края
перекрытия.
9.4.15 Следует избегать увеличенного количества выравнивающих прокладок,
которые могут вызвать дополнительную нагрузку на крепеж. Общая толщина
комплекта прокладок (t) не должна превышать диаметр (d) крепежного
элемента/анкера. В случаях, когда t>d, расчет крепежного элемента/анкера
необходимо выполнить вторично  с учетом дополнительной нагрузки  от изгиба
крепежного элемента. Эту составляющую следует прибавить к растягивающей
нагрузке и расчетному взаимодействию от растяжения и среза.
9.4.16 Нетиповые (несоответствующие каталогам ALuSIT) элементы крепления
КС к перекрытиям строительной конструкции: кронштейны и монтажные
анкеры, а также сварные крепления  должны быть предварительно испытаны на
несущую способность. Для этого непосредственно на строительном объекте
испытывается типовое крепление конструкции к перекрытию на способность
нести требуемую расчетную нагрузку.

9.4.17 Требуемые термокомпенсационные зазоры, обусловленные тепловым
расширением элементов конструкции, выполняются при монтаже строго в
соответствии с проектным решением.
9.4.18 При исполнении узлов примыкания должны выполняться следующие
условия:

- заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых
конструкций должна быть плотной, герметичной, рассчитанной на
выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации
внутри помещений;
- конструкции узлов примыкания должны препятствовать образованию
мостиков холода, приводящих к образованию конденсата на внутренних
поверхностях остекленных проемов;
- эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания и
применяемых материалов должны отвечать требованиям, установленным в
действующих нормативных документах;
- герметизация швов со стороны помещений должна быть более плотной, чем
снаружи;
- при выборе заполнения монтажных зазоров следует учитывать эксплуа-
тационных температурные изменения габаритных размеров изделий;
- полимерные материалы, применяемые при монтажных работах, должны
иметь гигиеническое заключение здравоохранительных органов о
возможности их применения в строительстве.

9.4.19 Герметизация в местах примыкания светопрозрачных ограждающих
конструкции к элементам здания должна быть произведена с применением
уплотняющих материалов в соответствии с рекомендациями ГОСТ 30971 и
ГОСТ Р 52749. Перед началом работ по герметизации места под устройство
монтажных швов должны быть очищенными от пыли и строительного мусора,
сухими и обезжиренными.
9.4.20 Установка элементов заполнения в проемы ограждающих конструкций
может быть осуществлена с применением стекла, стеклопакетов или
сэндвич-панелей.  Заполнение устанавливается на внутренние резиновые
уплотнители. Стекло, стеклопакеты или панели при установке в конструкцию
должны опираться на полимерные выравнивающие подкладки промышленного
изготовления толщиной от 3 до 5 мм (в зависимости от допуска на размеры
устанавливаемого заполнения), шириной, соответствующей толщине
заполнения (стеклопакета) и длиной не менее 100 мм. Полимерные подкладки, в
свою очередь, должны устанавливаться на опорные подкладки из алюминиевого
профиля или литого пластика, установленные в заполняемый проем
конструкции. Опорные подкладки должны располагаться на расстоянии 100 мм
от края заполнения. Схемы установки и способы крепления опорных подкладок
в заполняемый проем зависят от формы стеклопакета и конфигурации
ограждающей конструкции и описываются подробно в системных Каталогах
ALuSIT (Приложение А). Подкладки не должны препятствовать воздухообмену
или водоотводу. Не допускается опора стекла (стеклопакета) на алюминиевый
профиль, или установленную в нем терморазрывную вставку. Недопустимо
наличие посторонних предметов, фрагментов строительного мусора между
фальцем стеклопакета, или другого типа заполнения, и обрамлением
заполняемого проема ограждающей конструкции.
9.4.21 Контролируемый водоотвод и вентиляция фальца стеклопакета  в
конструкции должны быть обеспечены системными решениями. При монтаже
необходимо предотвратить чрезмерное накопление конденсата и проникающей
воды в дренажных лотках и обеспечить контролируемый вывод воды наружу
через дренажные отверстия.
9.4.22 При монтаже беречь элементы конструкций от механических
повреждений и воздействия цемента, извести, краски, искры от сварочных
работ и т.д. После сборки  и монтажа изделие должно очищаться и протираться
специальной чистящей жидкостью.
9.4.23 Правила эксплуатации КС и изделий устанавливают в Инструкции по
эксплуатации изделий, утверждаемой руководителем предприятия-
изготовителя.
9.4.24 Инструкция пол эксплуатации КС и изделий должна включать в себя
правила ухода за изделиями, устанавливать требования к области их
применения и безопасной эксплуатации.
10 Гарантии изготовителя
10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КС и изделий
требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и области применения
изделий , установленных в стандарте.
10.2 Гарантийный срок хранения изделий - один год со дня отгрузки изделия
изготовителем.
10.3 Гарантийный срок эксплуатации изделий устанавливают в договоре на
поставку, но не менее 3 лет со дня отгрузки изделий изготовителем.
10.4 Потребитель вправе потребовать заключение договора с изготовителем на
гарантийное обслуживание изделий.
11. Технические условия поставки
11.1 Общие сведения
Настоящий Стандарт действуют совместно с Системными каталогами ALuSIT
...*
Настоящий Стандарт совместно с Системными каталогами ALuSIT ...* предназ-
начены для инженерно-технических работников, занимающихся проектирова-
нием, изготовлением и монтажом светопрозрачных ограждающих конструкций.
Вся продукция, описываемая в Системных каталогах ALuSIT ...* , разработана
для реализации широкого диапазона возможностей проектирования и
изготовления конструкций. Эта продукция предназначена для последующей
обработки профиля на специализированных предприятиях, знакомых с
требованиями, предъявляемыми настоящим Стандартом к изготовлению
конструкций и существующими нормативами, правилами и стандартами,
регламентирующими данную область производства.
Настоящий Стандарт совместно с Системными каталогами ALuSIT ...* должен
учитываться при формировании коммерческих предложений, проектировании и
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изготовлении светопрозрачных конструкций фасадного остекления из профилей
из алюминиевых сплавов.
Область применения конструкций устанавливает заказчик (потребитель) в
зависимости от условий эксплуатации и нормативов эксплуатационных
характеристик в соответствии с действующими строительными нормами и
правилами с учетом требований настоящего Стандарта.
Вся информация, приведенная в Стандарте, носит рекомендательный характер и
не освобождает от необходимости выполнения проверки их применимости в
конкретной ситуации.
Все требования настоящего Стандарта являются обязательными, кроме
положений, приводимых в тексте как рекомендуемые.
Настоящий Стандарт может быть применен для целей сертификации.
11.2 Техническая консультация, инжиниринговые услуги
Любая поддержка, осуществляемая сотрудниками компании ALuSIT, по
подготовке конкурсных предложений, расчетов и определению необходимых
материалов, консультации по применению продукции ALuSIT для устройства
ограждающих конструкций добросовестно предоставляются уполномоченными
сотрудниками службы технической поддержки ALuSIT.
Все письменные рекомендации, в том числе в виде расчетов, чертежей и
эскизов, а также устные рекомендации, и разработки, появившиеся в результате
консультаций, деловых переговоров или в качестве переписки носят
рекомендательный характер и не являются официальной документацией.
Предложения по проектам и конструкциям, представленные заказчиком к
рассмотрению, составленные  службой технической поддержки ALuSIT также
носят рекомендательный характер и не являются официальной документацией.
Прочностные характеристики конструкций могут быть предварительно
рассчитаны сотрудниками службы технической поддержки ALuSIT в
соответствии с существующими нормативными строительными нормами и
правилами. Предложения по выбору профилей для несущих элементов
конструкции, составленные службой технической поддержки  ALuSIT, носят
рекомендательный характер и должны быть проверены, при необходимости
скорректированы и утверждены ответственными техническими специалистами
предприятия-переработчика.
Размеры по результатам обмеров, размеры заготовок, размеры заполнений
проемов  устанавливаются переработчиком под свою ответственность. В
необходимых случаях конструктивные решения должны быть подтверждены
соответствующими расчетами.
Предприятие-переработчик должно предоставлять своим сотрудникам
возможность повышать квалификацию путем изучения технической
литературы, документации по переработке (каталоги ALuSIT), посещения

семинаров, проводимых службой технической поддержки ALuSIT.
11.3 Гарантии качества поставщика
Ответственность и гарантии поставщика продукции ALuSIT устанавливаются
настоящим СТО.
Поставщик продукции ALuSIT, в лице  (далее в контексте, Поставщик),
обеспечивает:

- комплектацию  и поставку потребителю продукции под торговой маркой
ALuSIT  из номенклатуры профилей и комплектующих, описанных в
системных каталогах ALuSIT;
- оказывает техническую поддержку в  применении этой продукции, в виде
предоставления потребителю каталогов системных решений, помощи в
технико-экономических расчетах и технических консультаций  в соответствии
с представленными потребителем заказными  спецификациями (заявками);
- проводит бесплатное обучение и консультирование по вопросам проекти-
рования и изготовления.
Поставщик  не несет ответственности  за дефекты конструкций, возникшие
вследствие использования  потребителем комплектующих, отличающихся от
системных, и не рекомендованных к  применению службой технической
поддержки ALuSIT.
Свойства и функциональность систем профилей ALuSIT, подтверждённые
сертификатами и актами о проведенных испытаниях, могут быть гарантированы
Поставщиком только при применении в конструкциях, оригинальных изделий
ALuSIT, а также изделий иных производителей, указанных в Системных
каталогах ALuSIT, или рекомендованных службой технической поддержки
ALuSIT.
 В Стандарте приведены гарантии поставщика продукции ALuSIT и требования,
предъявляемые:

- к предприятию-переработчику продукции ALuSIT;
- к используемым материалам и изделиям;
- к конструкциям из системных профилей ALuSIT;
- к покрытию и защите от повреждений поверхности алюминиевых профилей;
- к транспортировке и монтажу конструкций.
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Обрабатывающий центр SBZ 150.  
Полная автоматизация обработки 
Пятиосевой обрабатывающий центр, предназначен для 
промышленной обработки алюминиевого и стального 
профилей. Все операции по обработке, такие как 
фрезерование, сверление, нарезание резьбы, краевая 
выборка могут осуществляться в 2_х рабочих зонах. 
Применяется автоматическое распознавание положения 
и позиционирование прижимов, а также автоизмеритель 
длины заготовки. Имеется магазин на 8 стандартных и 3 
специальных инструмента (пильный диск, угловая 
головка и специальная фреза). Перечисленные 
технические данные дают возможность обработки 
заготовки с 6_ти сторон. 

 
 

Двойная усорезная пила DG 244 + Е 555/5. 
Идеальный станок для распила алюминиевых профилей 
любой конфигурации под любыми углами. Применение в 
конструкции пилы диски диаметром 550 мм и принцип 
«elumatec» рез снизу, обеспечивает уникальные 
возможности для раскроя профиля. Комплектация DG 
244 блоком управления 
Е 555/5 обеспечивает пятиосевое управление: 
- автоматическое позиционирование по движного 
пильного агрегата по оси Х; 
- автоматическая установка углов поворота пильных 
дисков внутрь и наружу 22,5°-90°-140° и наклона внутрь 
90°-45°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKS 134. Пила для специальных резов при обработке 
торцов профиля 
Предназначена для изготовления элементов фасадов, а также 
сложных шатровых пирамидальных конструкций. 
Обработка осуществляется двумя подвижными пильными 
агрегатами: 
- вертикальным с диаметром пильного диска 550 мм; 
- горизонтальным с диаметром пильного диска 500 мм. 
Положения пильных дисков имеют цифровую индикацию. 
Применяется лазерный указатель реза. Модель AKS 134/10 имеет 
4_осевое управление для автоматической установки поворота и 
наклона пильных агрегатов, также глубины и высоты реза. Ввод 
параметров конструкции возможен непосредственно с клавиатуры 
пульта управления. 
 

 
SLK 118. Бесшаблонный копировально_фрезерный 
станок 
 Создан на базе электронного программатора (цифрового 
шаблона). Основой этого высокопроизводительного программного 
обеспечения является Windows XP с контактным монитором, 
сетевой картой и двумя интерфейсами USB. Основной задачей 
данной разработки стала оптимизация программного управления 
с целью увеличения удобства в использовании. Этот станок 
самостоятельно продумывает каждую операцию, сводя к 
минимуму источник брака. Так, благодаря широким транспортным 
путям, составляющим 350 мм по оси Y и 280 мм по оси Z, 
появилась возможность обработки алюминиевых профилей 
больших размеров. Привод мощностью 3 кВт может вращать 
шпиндель со скоростью 18 000 1/мин. Длина обрабатываемого 
профиля может достигать 2400 мм, при обработке очень длинных 
заготовок как вариант применяется механизм их проталкивания. 
 

                 Оборудование "ELUMATEC"
для обработки профилей "FC 50+"
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Применение системного пробивочного пресса 509100 для обработки профиля
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1. Пример обработки профиля - размер 15.00

Штамп 3

2. Пример обработки профиля - размер 15.00 + угол A ( до 10°)

Установить ограничители на размер 15.00мм и произвести обработку профиля .

1.Произвести расчет размера X  (X=h x tgA ).Соответственно Х  зависит от высоты профиля и угла обработки профиля .
2.Переместить ограничители (штамп 2) на полученный размер 15.00+Х и произвести обработку профиля .
3.После обработки профиля на штампе 2,обработать профиль под углом на штампе 3 (ограничители стоят на размере 15.00)

501201,...,501207,
501302,...,501307

Штамп 2

Рис.5
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Применение кондуктора 509001 для сверления отверстий  под установку на рядовую стойку ригеля и Т-соединителя (см. раздел 3-8 )
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профилей
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Обработка на кондукторе
стойки
по риске  2

Обработка на кондукторе
стойки
по риске  1

1.Обработка стойки выполняется по единой схеме для
крепления ригелей 1-го и 2-го уровней.

2.Боковые отверстия Ø3.8 под Т-соединители трех типов
выполнить сначала по одной стороне профиля.

3.Для обработки по противоположной стороне профиля
кондуктор раскрыть профиль стойки перевернуть, а кондуктор
развернуть на плоскости стола 180°)

4.Для выполнения отверстий  Ø3.8 и Ø3.2 под Т-соединители Т1
и Т2 использовать для совмещения с линиями межосевой
разметки риску  1  . (см. с.с. 3-8-03, 3-8-04, 3-8-13, 3-8-15)

5.Обработку отверстий Ø3.8 и Ø3.2  по каждой стороне стойки
выполнять совместно.

6.Для выполнеия отверстий  Ø3.8 под Т-соединители Т3
использовать для совмещения с линиями межосевой
разметки риску  2  . (см. с.с. 3-8-23)

7.Отверстия   Ø3.2 под Т-соединители Т3 выполнять БЕЗ
КОНДУКТОРА  по заданным в чертеже размерам.
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1.Обработка стойки выполняется по единой схеме для ригелей I
и II уровней, устанавливаемых БЕЗ Т-СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ПОД
ПРЯМЫМ УГЛОМ К СТОЙКЕ. (см. с.с. 3-8-03, 3-8-04, 3-8-13,
3-8-15)

2.Кондуктор ПРИМЕНИМ КО ВСЕМ ПРОФИЛЯМ СТОЕК И
РИГЕЛЕЙ 2-ГО УРОВНЯ, включая 501133, 501134, 501144,
501100, 501300, 501399.

3.Обработку отверстий Ø3.2  по обоим сторонам стойки
выполнять совместно.

37.5

Обработка на кондукторе
стойки
по риске  1

Ø3.2
Крепление
ригеля без
Т-соединителя
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Применение кондуктора 509002 для сверления отверстий  под установку на рядовую стойку ригеля (см. раздел 3-8 )



Система FC50+

FC50+ C

Материалы  для  монтажа  светопрозрачных  конструкций
Рекомендации по применению

Применение для монтажа светопрозрачных конструкций и
устройства монтажных швов примыканий материалов C-1

Материалы для структурного остекления C-2

1. Все материалы сторонних производителей, применяемые при монтаже светопрозрачных
конструкций для герметизации узлов конструкций и устройства монтажных швов примыканий (далее
монтажные материалы); герметики и уплотнительные ленты для устройства структурных швов и
изготовления стеклопакетов при структурном остеклении (далее материалы для структурного
остекления) должны обладать необходимыми сертификатами соответствия и долговечности .
2. Применение этих материалов должно осуществляться в соответствии с требованиями
соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП) и согласно рекомендациям и ТУ или СТО
производителей.
3. Применение материалов для структурного остекления согласовывается индивидуально для
каждой конкретной конструкции структурного остекления и контролируется производителем в
установленном порядке.
4. В разделе приводится перечень ведущих производителей, чья продукция рекомендуется к
применению в конструкциях из системных профилей ALuSIT. Подробные рекомендации по
применению этих материалов и необходимые сертификаты соответствия и долговечности
представлены на сайтах производителей.

Ссылки на сайты производителей (поставщиков и российских представительств производителя)
монтажных материалов и материалов для структурного остекления.
Производители (поставщики) монтажных материалов (гидро- и пароизолирующие ленты,

ПСУЛ, монтажная пена, герметики общего назначения, клеи и пр.):
http://www.butyl.ru/
Бутил&Ко - поставщик - (гидро- и пароизолирующие ленты, ПСУЛ, монтажная

пена, герметики общего назначения, клеи и пр.):
http://www.robitex.ru/
Робитекс - поставщик - группа компаний (гидро- и пароизолирующие ленты,

ПСУЛ, монтажная пена, герметики общего назначения, клеи и пр.):
http://www.dowcorning.ru/products/construction
DOW CORNING - производитель (все виды герметиков для структурного остекления)

http://sika.ru/index.php?page=klei-i-germetiki-2
Sika - производитель (все виды герметиков для структурного остекления)

http://www.tremco-illbruck.ru/
TREMCO-illbruck - производитель (все виды герметиков и дистанционирующие ленты для

структурного остекления, гидро- и пароизолирующие ленты, ПСУЛ, монтажная пена, герметики
общего назначения, клеи и пр.)

http://www.korsil.ru/
KORSIL GROUP - дистрибьютер Momentive Performance Materials (GE Bayer

Silicones) - (все виды герметиков для структурного остекления)
http://solutions.3mrussia.ru, http://vhb.ru/
Двусторонние клеящие ленты 3M™ VHB™ повышенной прочности.

http://www.butyl.ru/
http://www.robitex.ru/
http://www.dowcorning.ru/products/construction
http://sika.ru/index.php?page=klei-i-germetiki-2
http://www.tremco-illbruck.ru/
http://www.korsil.ru/
http://solutions.3mrussia.ru
http://vhb.ru/




Основные геометрические размеры
конструкции Обозначение

Высота витража H
Разница длин стоечной декоративной
накладки и стойки (определяется из
особенностей примыкания)

±h

Ширина витража L
Расстояние между осей ригелей МР
Расстояние между  осей стоек МС
Высота стоечного кронштейна
свободного закрепления h1

Высота стоечного кронштейна
фиксированного закрепления h2

Высота усилителя стойки hy
Высота дверного проема в осях
- расстояние от низа порога до оси
ригеля, обрамляющего проем сверху

Но

L-50мм (в осях)
MC

Н M
R

Алюминиевые профили
№ Наименование Арт. Значение Примечание

1 стойка 501102,501103,... Lc=H (мм)
    Выбор  профиля осуществляется на основании предварительного расчета внешних нагрузок
на элементы витража для заданной для витража формулы стеклопакетов ,  (см. Раздел 2).
Профиль верхнего и нижнего ригеля , для упрощения устройства внутреннего контура
примыкания витража рекомендуется выбрать равным по монтажной глубине профилю стойки2 ригель 501201,501202,... Lp= МC-21 (мм)

3 приж. планка стойки 501400,501401,... Lпс=Lс-±h (мм)  h-разница длин стойки и стоечной прижимной планки
4 приж. планка ригеля Lкp= МC-54 (мм)
5 дек. накладка стойки 501501,501502,... Lкс=Lс±h (мм) Выбор профилей осуществляется из архитектурных соображений ,

h-разница длин стойки и стоечной декоративной накладки6 дек. накладка ригеля 501500,501501,... Lкp= МC-52 (мм)

7
профиль

кронштейна ригеля
501613,

501608,501604,...
L3 для 501604,
L4 для 501604

    См. Разделы 3-4, 3-8 (определяется в зависимости от выбора профиля ригеля ).  Данная
позиция рассчитывается при отказе от использования или невозможности применения
стандартных кронштейнов 506402,...,506407

8 профиль усиления
стойки 501702,501703,... Lу=Lс-h1 (мм)

    Данная позиция рассчитывается при при необходимости дополнительного усиления стойки
или изготовления стоечных кронштейнов .

9
профиль

примыкания   501807 MC-52 (мм)     Для крепления гидроизолирующего фартука 502065

10
профиль адаптера
двери  (системы
AGS150 и A150)

150655

Lac=Hо-11 (мм)
45°/90° -2шт.на проем,

Lap=MR-22 (мм)
45°/45°

-1шт.на проем

    Для фасадной двери  двери AGS68 и A68 в проем фасада, где  Но -расстояние от низа
порога  до оси ригеля, обрамляющего проем двери сверху

ПВХ- и EPDM- профили
11

Компенсационный
профиль (ПВХ) 503124, 503132 Lc, Lp     Для заполнения зазора между прижимной планкой и ригелем или стойкой по наружному

контуру примыкания. Выбор профиля зависит от толщины заполнения.

12
Профиль

термовставки
 503010,

503016,503022,... Lc, Lp     Выбор термовставки, уплотнителей стойки и ригелей осуществляется исходя  из общих
требований к теплоизоляционным свойствам витража и в зависимости от выбора толщины
заполнения в соответствии с рекомендациями Раздела 3-6.  Длина термовставки равна длине
детали (стойки, ригеля). Длина EPDM-уплотнителя должна быть  на ≈ 2% больше длины  паза,
в которую он вставляется.

13
Уплотнитель
стойки/ригеля

502003,...,
502015, 502203

≈1.02* ·Lc,
≈1.02* ·Lp*

*на каждый паз
профиля

14 Уплотнитель приж.
планкиа 502093, 502194

≈2.05* ·Lпр,
на весь профиль
приж. планкиа

   Длина EPDM-уплотнителя должна быть на ≈ 2% больше длины  паза, в которую он
вставляется

15
Гидроизоляционный

фартук 502065 L+100*
2 ·L+2 ·H+800мм** ·

    *-Для гидроизоляции примыкания по нижнему ригелю
    **-Для гидроизоляции примыкания по всему контуру витража

Комплектующие
16

крепежный узел
(комплект) 504004  1-2 шт. на одно

соединение
     См. Разделы 3-4 и 3-8, (Количество   определяется в зависимости от выбора профиля
стойки)

17
винт крепления

кронштейна ригеля 2148013 2-4 шт. на одно
соединение

     См. Разделы 3-4 и 3-8, (Количество   определяется в зависимости от выбора профиля
ригеля)

18 винт прижимной 2163038
  [Lпc - 100] / 250 + 1,
[Lпр - 100] / 250 +1

(шт.)
    где [A] - целая часть числа A

19
винт крепления

ригеля 2239019 2-4шт.  на одно
соединение     Раздел 3-6 Узлы 1.3, (Количество   определяется в зависимости от выбора профиля ригеля)

20
винт крепления

пластины
кронштейна стойки

2263025  4шт.  на одно
соединение     Раздел 3-6 Узлы 1.3, (Количество   определяется в зависимости от выбора профиля стойки)

21 кронштейн ригеля 504004*,
506402,..., 506407

1 шт. на крепление
ригеля     * основное исполнение

22
алюминиевые
подкладки под
стеклопакет

506624,...,506650,
505650,...,505665* 2 шт. на заполнение

    Выбор осуществляется в зависимости от выбора толщины заполнения и уплотнений стойки
и ригеля См. Раздел 3.6.  * 505650,...,505665 - усиленные подкладки.

23
выравнивающие
пластиковые

подкладки  Sхh0х100
2 шт. на заполнение

     Ширина подкладки S определяется в зависимости от выбора толщины заполнения и
уплотнений стойки и ригеля См. Раздел 3-6. Толщина подкладок 3 - 5 мм. Подкладка нужной
толщины для выравнивания стеклопакета подбирается по месту на монтаже

24
элемент отвода
конденсата и
проветривания

94002 2шт*. на стойку     *Количество и место установки определяется в зависимости от особенностей конструкции и
примыкания.

Заполнения
25

стеклопакет,
сэндвич- панель

Нg= МC-22 (мм),
Lg= МR-22 (мм),

   Габаритные размеры заполнения   (стеклопакета)

26

окно фасадное
(рама 5011002 +
створка NEWTEC®

Арт. 7601)

Нw= МC-22 (мм),
Lw= МR-22 (мм),
Нg= МC-208* (мм),
Lg= МR-208* (мм),

   Габаритные размеры окна - по профилю рамы
 * Габаритные размеры заполнения  (стеклопакета) окна

дверь фасадная
открывание наружу

(рама 5011001 +
створка NEWTEC®

Арт. 6863)

Нw= Но-22 (мм),
Lw= МR-22 (мм),

Lg= МR-301* (мм),
Нg1= Но-305* (мм),
Нg2= Но-313* (мм),
Нg3= Но-321* (мм),

   Габаритные размеры окна - по профилю рамы
 * Габаритные размеры заполнения  (стеклопакета) двери по ширине, где высота заполнения
заполнения  для двери без горизонтального импоста  см. с.3-7- 04 : Нg1 - по основному
исполнению без порога , Нg2 - исполнение с холодным порогом 5116, Нg3 -  исполнение с
теплым порогом 6872

26

окно фасадное
AGS68E, AGS68, A68
интегрированное

AGS500, мансардное
AGS150, AGS500

Нw= МC-22 (мм),
Lw= МR-22 (мм),

   Габаритные размеры окна - по профилю рамы

27
Дверь AGS68 (с

адаптером 150655)
Нw= Ho-38 (мм),
Lw= МC-73 (мм),

    Габаритные размеры двери - по профилю рамы, (устанавливается в проем на профиле
адаптера 150655 см. п.9 таблицы)

28 Дверь фасадная
AGS68 E

Нw= Ho-12 (мм),
Lw= МR-22 (мм),

   Габаритные размеры двери - по профилю рамы
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Lap=MR-22
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 В помощь менеджеру и конструктору:
Алгоритм для расчета Заказной спецификации (количества

профиля, комплектующих, заполнений) на примере простейшего
прямого фасада.

h

Lw=MC-22

Lw
=H

о-
11

Н
о

MC

Дверь фасадная (створка NEWTEC)
размеры по раме

Дверь AGS68 или A68 (с
адаптером 150655)

окно фасадное (створка
NEWTEC) Размеры по раме

стеклопакет,
сэндвич- панель

FC50+ D
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Наименование арт. м.пог./
шт.

стойка 501104 24.0
ригель 501202 14.8
ригель 501204 14.8
прижимная планка 501400 53.6
декоративная накладка стойки 501501 24.0
декоративная накладка ригеля 501500 29.6
профиль кронштейна ригеля 501604 1.0
профиль усиления стойки 501704 10.2
профиль примыкания 501807 6.8
Компенсационный профиль (ПВХ) 503124 20.8
Профиль термовставки (ПВХ) 503022 53.6
Уплотнитель (EPDM) 502007 51.8
Уплотнитель (EPDM) 502009 8
Уплотнитель (EPDM) 502013 42
Уплотнитель (EPDM) 502015 6
Уплотнитель (EPDM) 502093 107.2
Гидроизоляционный фартук  (EPDM) 502065 6.8
крепежный комплект 505100 16
винт крепления кронштейна ригеля 2148013 76
винт прижимной 2163038 214
винт крепления ригеля 2239019 120
винт крепления пластины кронштейна
стойки 2263025 64

готовые изделия
маркировка (обозначение на

схеме)
профиль колич.
арт. L, мм шт.

p-01 501204 979 2
p-02 501202 1179 4
p-03 501204 979 2
p-04 501204 1179 4
p-05 501202 1179 9
p-06 501204 1179 5
с-01 501104 3000 1
с-02 501104 3000 4
с-03 501104 3000 1
с-04 501104 3000 1
с-05 501104 3000 1
кр-01 501500 948 8
кр-02 501500 1148 18
кс-01 501501 2970 8
пр-01 501400 946 8
пр-02 501400 1146 18
пс-01 501400 2970 8

без маркировки 501807 940 2
без маркировки 501807 1140 4

у-3 (для k-11,k-12,k-13) 501704 300 8
П-01 (для k-02, k-12) пластина ст.3, S=6мм 14

П-02 (для k-03, k-11, k-21) пластина ст.3, S=6мм 3
П-03(для k-01, k-13, k-23) пластина ст.3, S=6мм 3

крепежные элементы
наименование aрт. прим. шт.

винт прижимной St 6.3х45 2163038 DIN7981 240
винт креп. ригеля St 3.9х19 2239019 DIN7982 104

винт St 6.3х25 2263025 DIN7982 64
ПВХ- и EPDM- профили

наименование aрт. L, м шт.
труба ПВХ 20х24 503124 21 -

гидроизол. фартук EPDM 502065 7 -
алюминиевые подкладки под

стеклопакет 506637 (100х36) 38

выравнивающие  пластиковые
подкладки 100х34, S=2, ..., 5

(мм)
- 100 38

**На профили 501104, 501501, 501704, 501807 и 501604
оптимизация
не требуется

501202
№ Кол-во Обрезки 1 2 3 4 5 6
1. 1 66 1179 1179 1179 1179 979 979
2. 1 66 1179 1179 1179 1179 979 979
3. 1 5611 1179

Итог: 3 5743 28%
Обрезки подлежащие учету:

Кол-во Длина
1 5611

501204
№ Кол-во Обрезки 1 2 3 4 5 6
1. 1 66 1179 1179 1179 1179 979 979
2. 1 66 1179 1179 1179 1179 979 979
3. 1 5611 1179

Итог: 3 5743 28%
Обрезки подлежащие учету:

Кол-во Длина
1 5611

501400
№ Кол-во Обрез 1 2 3 4 5 6 7
1. 5 352 2970 1146 1146 1146
2. 1 552 2970 1146 1146 946
3. 1 840 2970 2970
4. 1 108 946 946 946 946 946 946 946

Итог: 8 3260 6%
Обрезки подлежащие учету:

Кол-во Длина
5 352
1 552
1 840

501500
№ Кол-во Обрез 1 2 3 4 5 6
1. 1 52 1148 1148 1148 1148 1148 948
2. 1 252 1148 1148 1148 1148 948 948

Итог: 3 6146 30%
Обрезки подлежащие учету:

Кол-во Длина
1 252
1 5842

Оптимизация порезки хлыстов (6.8 м )
профилей**

Спецификация заполнений

1889x1178  (габариты рамы)
Шт

1ВСЕГО
1878x1178 (габариты рамы)

Шт

20ВСЕГО
6980x880
1992x692
1980x1677

121180x880
ШтСтеклопакеты 

Поставить на монтаж:

Общая спецификация материалов

6зак.-16Ar-6 i(low E)
формула

6зак.-16Ar-4.4.1 i(low E)
6зак.-16Ar-6 i(low E)
6зак.-16Ar-6 i(low E)

СП
1006x706

980x1677

Узлы примыканий

2-2

 -0.035

     

 -0.045
монолит

 -0.005   0.000  
ч.пол

 0.000 
ч.пол

 -0.045
монолит

 +2.735
ч.потолок

 +2.800
монолит

стр.проем 

ч.проем

в осях

8.150
8.070

8.000

Н-01, Н-02

Н-03

Н-04

на каждом перекрестье
4

1
2

3
5

2

980x880
СП

980x880
СП

980x880
СП

1180x880
СП

1180x880
СП

1180x880
СП

1180x880
СП

1180x880
СП

1180x880
СП

1180x880
СП

1180x880
СП

1180x880
СП

1180x880
СП

1180x880
СП

1180x880
СП

980x880
СП

980x880
СП

980x880
СП

p-05

p-06

c-02

p-03

c-05c-02c-02 c-04c-03

p-06p-06p-06p-06

c-02

p-03

c-01

p-02 p-05 p-05 p-05

p-02

p-05

p-05 p-05

D-1

p-05

p-04 p-04p-04p-01

c-04c-03 c-02 c-07

p-01p-04

p-05 p-02

p-02

c-02 c-02c-02c-01

1-1

3
6

3 3
56

4-4

3-3

3 4

k-02 k-02k-02k-01

k-12k-12k-12k-12k-11 k-12 k-13k-12

k-02 k-03

2

1

Примечание.
Кронштейны k-11, k-12, k13 собрать на монтаже.

3
5

6000

5011001 5011001

G017D**G017D**

5011002

Окно фасадное (рама 5011002 + створка NEWTEC®  Арт. 7601)

Дверь фасадная  (рама 5011001+ створка NEWTEC®  Арт. 6863)

1ВСЕГО
1

1130

1178

83
0
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503022 503022503022
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15

р-1, р-4

р-3, р-6

р-2, р-5

6060

181818181818 8,58,5
12

0
12

0

83838383115115

Ø8* Ø8*Ø8* Ø8*Ø8*
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КР-05/ПР-05

КР-01/ПР-01

501807

50
12

04

50
12

02

50
12

04

503022

503022

503022

503022503022503022

маркировка профиль,
арт. L, мм Обработка

ригель L=MC-21 Шт

p-01 501204 979 2

см. с.3-8-09

p-02 501202 979 4

p-03 501204 979 2

p-04 501204 1179 4

p-05 501202 1179 9

p-06 501204 1179 5

стойка L=Lc Шт
с-01

501104

3000 1

см. с.3-8-09
(a=95),

(a1=110).

с-02 3000 4
с-03 3000 1
с-04 3000 1
с-05 3000 1

декоративная
накладка ригеля L=MC-52 Шт

кр-01
501500

948 8
см. с.3-8-09кр-02 1148 18

декоративная
накладка стойки L=MC-h1 Шт

кс-01 501501 2970 8
см. с.3-8-09

( a=95)
прижимная

планка ригеля L=MC-54

пр-01

501400

946 8
см. с.3-8-09пр-02 1146 18

прижимная
планка стойки L=MC-h1

пс-01 2970 8
см. с.3-8-09

( а=95)

Ригельные кронштейны kT-1 из
профиля 501604,обработка  для

ригеля из профиля 501202

L, мм Шт Обработка
установить на стойки по Схеме 1  на

саморезы 214801322 38 см. с.3-4-03

Профили
усиления,нижнего и

верхнего  кронштейнов
стойки из профиля

501704

Обозначе-
ние на Схеме

1
Обработка установить на стойки по Схеме 1 на

крепежные узлы 505100
L, мм Шт

у-1 300 6
см. с.3-8-10

с-01,с-02, с-05
у-2 3000 2 с-03,с-04
у-3 300 8 на монтаж для  k- 11,…, k-13

Профили примыкания   501807

L, мм Обработка
установить на монтаже на ригель

L=MC-60 Шт
см. с.3-8-10940 2 p-01

1140 4 p-04

Пластины опорных кронштейнов - стальная пластина, S=6 мм, гор. цинкование
Обработка см. с.3-8-10

Маркировка П-01 П-02 П-03
Шт 14 3 3
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502007

502007

502007

502007

502007

502009/503124

Конструкторская спецификация
Ригели, стойки прижимные планки,
декоративные накладки

Дополнительные профили, комплектующие из профиля AGS

501501/501400

Элементы кронштейнов из стали

 Схема 1
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/50
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24 50

20
13

/50
31

24

50
20

15
/50

31
24

Нащельники,
лист

алюминие-
вый,  2мм

Маркировка Н-01 Н-02 Н-03 Н-04
L, мм 1000 1200 1000 1200 2000 1100 1000 1200
Шт 2 5 2 5 2 2 2 4

Монтажные материалы

90°90° 44

*зенковка отв.Ø8

Ø8Ø866

4545

1313

120°
120°

8585

6565

120°120°
20°20°2525

353511
4°

11
4°

11
4°

11
4°

1515

1515

2020

Наименование м.пог./шт. поз.

Заклепка пустотелая , алюм. DIN 7337 A4x8 40 шт. 1
Анкер HILTI HST M10/30 32  шт. 2
Клей конт. клей illbruck ОТ 13 1 упак. 3
Лента бутил. 40х1.2 мм 10 м 4
Лента пароизол. FF 210 Butyl 220, S=300 мм 45 м 5
Лента гидроизол. illbruck FF 220 / FF 220 HP EPDM, S=300 мм 30 м 6
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Схема 1  Сечения по стойкам:
стойки, приж. планки, дек. накладки

Схема 1  Сечения по ригелю: ригели, приж. планки, дек. накладки
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2-2
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2
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502093 502093

2

1

c-01 - 1шт. c-02 - 4шт. c-03 - 1шт. c-04 - 1шт. c-05 - 1шт. отображение
c-04- зеркальное
c-03 изображена, c-02

отображение
c-05- зеркальное
c-01 изображена,
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