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применить
закаточный ролик

применить клей
(цианакрилатный )

применить
однокомпонентный
клей или герметик

применить
двухкомпонентный
клей или герметик

применить
контактный клей

применить
бутиловую ленту

применить  малярный
скотч

обработка на пиле

нарезать резьбу

сверлить

обработка ножом

обработка ножницами

подрезка уплотнителя
спец. ножницами

применить кондуктор

обработка фрезой

зенковать

Расчетное сопротивление на растяжение, сжатие и изгиб R, МПа 120
Модуль упругости E, МПа
при температуре от -40°С до +50°С 0.7·105

Линейный коэффициент термического расширения, °C -1
при температуре от -70°С до +100°С 0.23·10-4

Плотность, кг/м3 2710

Физические характеристики алюминиевого сплава АД31Т1

Справочная информация и принятые обозначения

Общие обозначения операций Обозначения операции при L- и Т-соединениях профилей

обжим угла

фиксирующие  штифты

стягивание соединения снаружи профиля

соединение с клеем

кнопочная фиксация L-соединителя в профиле

требуется ключ-шестигранник

кулачковые фиксаторы

раздвижная фиксация

требуется торкс-ключ

утанавливается в открытый паз

фиксаторы сбоку

установочный, или специальный винт
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Система архитектурно-строительных профилей  W2061+ предназначена для изготовления конструкций
оконных и балконных блоков из комбинированных алюминиевых профилей с терморазрывом 27 мм и
монтажной глубиной 60.6 мм с открывающимися элементами (створками) на фурнитурном пазе Европаз
10-14 (Тип 3/ V.02) для жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

Геометрические характермстики Европаз 10-14 (Тип 3/ V.02):
размер фурнитурного паза створки  - 15/20 мм;
размер рамного паза под штапик и запорные элементы  - 10/14.5 мм;
фальцлюфт между створкой и рамой - 11.5 мм;
ширина наплава створки - 22 мм.
Применение Европаза 10-14 позволяет использовать широкий спектр

возможностей   для изготовления оконных конструкций всех известных
типов открываний,  предоставляемый  ведущими  европейскими
производителями оконной фурнитуры (Savio, Stublina, Fapim  и др.), в
том числе конструкций со скрытыми петлями, микропроветриванием и
параллельно-сдвижными и откидными створками
В качестве заполнения в конструкциях системы Alusit W2061+ могут быть использованы стеклопакеты,

сэндвич-панели, комбинированные заполнения с общей толщиной от 14 до 48 мм по неоткрывающимся
("глухим") проемам, и от 22 до 56 мм в створках открывающихся проемов.

Заполнения устанавливаются на специальные
пластиковые (из ПВХ) опорные и фиксирующие
подкладки в проемы конструкции с внутренней
стороны (со стороны помещения) и фиксируются
специальными алюминиевыми профилями -
штапиками и эластичными уплотнительными
профилями - (внутренними уплотнителями). С
внешней стороны (со стороны улицы) заполнения
опираются на внешний уплотнитель, предварительно
установленный в пазы комбинированных профилей,
составляющих конструкцию. Не допускается
свободное перемещение заполнения в составе
изделия.
Отвод конденсата и вентиляция фальцев

стеклопакетов осуществляется через дренажные
пазы в рамных профилях и профилях створок.

 Выбор штапиков и уплотнителей в зависимости от
толщины заполнения, а также подробная схема
установки заполнения на специальные подкладки,
приведены в технологическом разделе Каталога
(Раздел 4).

Алюминиевые профили W2061+ изготавливаются
методом экструзии из сплавов АД31Т1 и 6060 Т6 в
соответствии требованиям ГОСТ 22233-2001. Эти
сплавы устойчивы к коррозии и позволяют
изготавливать профили высокой точности. Геометрия
пазов под скатку комбинированных профилей
соответствует требованиям поставщиков профилей
терморазрывных вставок.

Профили терморазрывных вставок (термовставок) применяемые в комбинированных профилях W2061+
изготавливаются из полиамида PA6.6, имеющего в своем составе 25% стекловолокна, этот материал имеет
низкую теплопроводность, гарантирует высокую точность размеров и формы, прочность и устойчивость к
старению.

Уплотнительные профили изготавливаются из этиленпропиленовых каучуков (EPDM), и
термоэластопластов (TPE) в соответствии с ГОСТ 30778-2001; используются для уплотнения заполнения и
притворов  в оконно-дверных конструкциях, а также для создания притвора и отвода конденсата в
центральной части окна.
Профили для конструкций из W2061+ (за исключением профилей для закладных элементов и

кронштейнов и фурнитурных тяг) должны иметь эащитно-декоративное покрытие, в базовом варианте
должны быть окрашены порошковыми красителями в соответствии с ГОСТ 9.410-88. (Цвет
покрытия определяется Заказчиком по шкале RAL.) Толщина покрытия зависит от марки красителя и лежит
в диапазоне 60÷120 мкм. Окрашенные профили выдерживаются в сушильной камере при температуре
180~200°С в течение 20 минут.  Предусмотрено раздельное нанесение порошкового покрытия на
алюминиевые компоненты комбинированных профилей различных цветов. Возможно так же применение
защитно-декоративного анодирования, или ламинирования-декорирования (DECORAL)
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Применяемые в конструкциях крепежные элементы и используемые комплектующие и аксессуары
должны быть изготовлены из нержавеющего (сталь А2, профилированный или литьевой алюминиевый
сплав) или защищенного от коррозии материала. Допускается применение крепежа из стали с
антикоррозионным покрытием только в частях профиля не подверженных выпаданию влаги и образованию
конденсата.

Угловые соединения профилей под обжим должны выполняться с применением полиуретанового
однокомпонентного клея COSMO PU-100.130 (старое название Cosmopur 819, артикул NewTec/AGS - NT98),
или  Montiсelli 6500. Клей наносится на все поверхности срезов, все поверхности  L-соединителей, а также во
внутренние камеры соединяемых профилей, на поверхности выравнивающих уголков (за исключением
случаев оговоренных в инструкциях по установке покупных комплектующих Monticelli) перед обжимом
угловых соединений. После обжима угловых соединений излишки клея с лицевых поверхностей профиля
должны быть удалены очистителем COSMO CL-300.150 (COSMOFEN 60).
Наружные уплотнители в местах угловых соединений профилей проклеиваются цианакрилатным

(секундным)  клеем Cosmoplast 500, или Cosmofen CA-12
Проектирование, изготовление и монтаж конструкций W2061+ регламентируется требованиями

ГОСТ 21519-2003    Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 23166-99         Блоки оконные. Общие технические условия
ГОСТ 30971-2002    Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам.

Общие технические условия
ГОСТ Р 51136-98     Стекла защитные многослойные. Общие технические условия
ГОСТ Р 52749-2007  Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами,

и осуществляется в соответствии с СТО 37821996-001-2002 "Конструкции огрждающие светопрозрачные
из профилей систем ALUSIT"
Масс-инерционные характеристики профилей, предоставляемые Каталогом для расчетов являются

теоретическими и могут изменяться в пределах допусков на размеры профилей.
Методики по расчету конструкций на предельные нагрузки (ветровые и от веса заполнений) подробно

изложены в Каталоге далее, в разделе 2 .

Разработчик системы оставляет за собой право внесения изменений в каталог,
связанных  с улучшением и дальнейшим развитием системы. Все материалы данного
каталога принадлежат разработчику системы, запрещается их несанкционированное
тиражирование.
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Введение. Общие положения

Типовые конструкции оконных блоков реализуемые в системе

Тип 1 Неоткрывающийся "глухой"
оконный блок

Тип 2 Открывающийся оконный блок
(распашное, фрамужное, или
поворотно-откидное отрывание
вовнутрь)

Тип 2.1 Блок балконной двери
(распашное, или
поворотно-откидное отрывание
вовнутрь)

Тип 3 Комбинированный оконный
блок

Тип 3.1 Комбинированный балконный
блок

Тип 4 Встраиваемый в фасад
оконный блок (открывающийся,
или комбинированный)

Система W2061+
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Система W2061+
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Нормативно-техническая документация

Перечень рекомендуемых нормативных документов:

ГОСТ 21519-2003    Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 23166-99        Блоки оконные. Общие технические условия
ГОСТ 24866-99        Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия
ГОСТ 26602.1-99     Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 26602.2-99     Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости
ГОСТ 26602.3-99     Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
ГОСТ 26602.4-99     Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света
ГОСТ 30698-2000    Стекло закаленное строительное. Технические условия
ГОСТ 30733-2000    Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия
ГОСТ 30826-2001    Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия
ГОСТ 30971-2002    Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам. Общие
технические условия
ГОСТ Р 51136-98   Стекла защитные многослойные. Общие технические условия
ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами.
Технические условия
СТ СЭВ 3973-83      Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции алюминиевые.
Основные положения по расчету
СН 481-75               Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов
СП 14.13330.2012  Строительство в сейсмических районах.
СП 20.13330.2011    Нагрузки и воздействия
СП 20.13330.2011    Нагрузки и воздействия. Приложение 5 обязательное к СП 20.13330.2011 Карты
районирования территории СССР по климатическим характеристикам
СП 28.13330.2012    Защита строительных конструкций от коррозии
СП 44.13330.2011    Административные и бытовые здания
СП 48.13330.2012    Организация строительства
СП 49.13330.2012   Часть 1. Безопасность труда в строительстве. Общие требования
СП 50.13330.2012    Тепловая защита зданий
СП 51.13330.2011    Защита от шума
СП 52.13330.2011    Естественное и искусственное освещение
СП 54.13330.2011    Здания жилые многоквартирные
СП 56.13330.2011  Производственные здания
СП 60.13330.2012  Отопление, вентиляция и кондиционирование
СП 72.13330.2011    Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
СП 111.13330.2011  Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации
СП 112.13330.2011  Пожарная безопасность зданий и сооружений
СП 118.13330.2012  Общественные здания и сооружения
СП 126.13330.2012  Геодезические работы в строительстве
СП 128.13330.2012  Алюминиевые конструкции
СП 131.13330.2012  Строительная климатология
СП 132.13330.2011  Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений
СП 70.13330.2011    Несущие и ограждающие конструкции
ГОСТ 31364-2007    Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия
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Расчеты нагрузок и воздействий

В разделе представлена методика предварительного расчета требуемого момента инерции для
ненесущих строительных элементов ограждающих конструкций, изготовленных из системных профилей.
Основными нормативными документами по расчету строительных конструкций являются СП
128.13330.2012  «Алюминиевые конструкции» и СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
Необходимые масс-инерционные характеристики профилей, используемых в проектируемой конструкции,
приведены в разделе 3  Каталога.  Приведенная методика не может учесть всех особенностей
проектируемой конструкции и гарантировать точность расчетов.

1. Выбор стоек при расчете вертикальной
ограждающей конструкции на ветровую
нагрузку.

a b
q

A
B

L
L1

Выбор схемы воздействия области остекления на
ограждающую конструкцию определяется типом
закрепления конструкции к проему и ее геометрическими
размерами (см.рис.1)  Расчет ведем в системе координат
стойки.

A B
a b

A B

I

IX

Y

IZ

крепление конструкции (рамы) в проем по
периметру с шагом ~400мм

крепление конструкции (фасада) к проему1 2

1 2

система координат ригеля

I

IX

Z

IY

система координат стойки

Схема 1. Применяется для конструкции, закреп-
ленной в проем (окна, двери), рекомендуемый шаг
точек закрепления не более 500мм

Схема 2. Применяется для фасадной
конструк- ции, закрепленной за верхние и нижние
концы стоек при условии B≤L1.

рис. 1
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  B-B2/2L            при   A=B < L;
 L/4+B/2-B2/4L  при A < L ≤ B;
L/2                при min(A,B) ≥ L.

D=a+b=(A+B)/2
D=     {
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L

f

B

q

AI

IX

Z

IY

система
координат
стойки

Профиль для вертикальной стойки (или опорной  балки) для ограждающих конструкций подбирается из
расчета необходимого момента инерции I x, удовлетворяющему  условию прогиба

        f факт<f доп,
где

f факт- фактический прогиб  для средней однопролетной балки со свободными опорами,
f доп- допускаемый прогиб для ограждающих конструкций согласно табл.42 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и
воздействия",
f доп=L/100 -  допускаемый прогиб  средней однопролетной балки для поликарбоната ,
f доп=L/200 -  допускаемый прогиб  средней однопролетной балки для стекла , или
f доп=L/300 -  допускаемый прогиб  средней однопролетной балки для стеклопакета.

И при соблюдении ограничения для прогиба стекла (см.рис.3), f 1  < 8 мм
           Момент инерции  Ix  для однопролетной балки определяем по формуле:

5·qрасч·L4

384·E·f факт
Ix>                      ·k1·k2

где
   qрасч=q ·γ f  -  расчетная  нагрузка,

q=Wn·D  -  интенсивность распределен-
ной ветровой нагрузки (см. рис.1)

Wn=Wm+W p
Wm=W0·k·c - нормативное значение сред-
ней составляющей ветровой нагрузки,
γ f   - коэффициент надежности по ветро-
вой нагрузке следует принимать равным
1,4 (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и
воздействия"),
W p=W0·ξ·ν - нормативное значение
пульсационной составляющей   ветровой
нагрузки,рис. 2

E=710000 Н/м2 - модуль Юнга для  алюминия,
(E=2100000 Н/м2 - модуль Юнга для  стали)
W0  - нормативное значение ветрового давления (см. табл. 3),
L  -  высота стойки,
B -  шаг стоек - ширина большего проема, (частный случай В=А),
k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (см. табл.4),
c = 0,8 - аэродинамический коэффициент для фронтальной части  здания, или
c  =  2,0 - аэродинамический коэффициент для угловой части здания,
 Ветровые нагрузки (принимаются по карте 3   обязательного приложения к СП 20.13330.2011 "Нагрузки и

воздействия")  поперечный  размер  Lуг  угловой области  удовлетворяет условию
1,0 м ≤ Lуг /8 ≤2.0 м
При расчете нагрузок на стойку в проеме с открывающимся элементом - дверью, также  рекомендуется

принять с=2

Расчеты нагрузок и воздействий
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Момент инерции  Ix3  для двух-
пролетной балки длиной 2·L с сим-
метрично расположенными опорами
(см. рис. 4 и рис.5) определяем по
формуле :

                  Ix3=0,6·Ix
где
Ix  - определен по формуле для одно-
пролетной балки  длиной L

L
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рис. 5
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Высота стеклопакета L1, см 250 260 270 280 290 300 325 350 375 400

Коэффициент   k1 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

L, см
Коэффициент k2 для  различных значений L1 /  L

1.0 0.75 0.7 0.5

250 1.0 1.0 1.0 1.0

300 1.2 1.0 1.0 1.0

350 1.5 1.0 1.0 1.0

400 1.7 1.0 1.0 1.0

450 1.9 1.1 1.0 1.0

500 2.1 1.2 1.0 1.0

550 2.3 1.3 1.0 1.0

600 2.5 1.4 1.1 1.0

k1  - коэффициент, учитывающий размеры области остекления (см. рис.3 и рис.5, табл.1)
k2 -  коэффициент, учитывающий прогиб по кромке стекла остекления (см. табл.2)
ζ  -  коэффициент пульсаций давления  ветра  для типов местности (табл.5)

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3  (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" п.6.2. табл. 5)

Таблица 4  (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", п.6.2., табл. 6)

Ветровой район Iа I II III IV V VI VII

W0, кПа 0.17 0.23 0.30 0.38 0.48 0.60 0.73 0.85

W0, кгс/м2 17 23 30 38 48 60 73 85

Высота, м Коэффициент k для типов местности

A B C

≤5 0.8 0.5 0.4

10 1.0 0.7 0.4

20 1.3 0.9 0.6

40 1.5 1.1 0.8

60 1.7 1.3 1.0

80 1.9 1.5 1.2

100 2.0 1.6 1.3

150 2.3 1.9 1.6

200 2.5 2.1 1.8

250 2.7 2.3 2.0

300 2.8 2.5 2.2

350 2.8 2.8 2.4
Примечание. При определении ветровой нагрузки типы местности могут быть
различными для разных расчетных направлений ветра.
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z x

y

Таблица 5  (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", табл.7)

Где
А-открытые побережья морей, озер и водохранилищ, степи.
В - городские территории, лесные массивы, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м.
С - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.
ν   - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (подробнее см. п.6.9 СП

20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия").

Коэффициент пространственной корреляции
пульсаций давления v следует определять для
расчетной поверхности сооружения, на которой
учитывается корреляция пульсаций.
Расчетная поверхность включает в себя те
части поверхности наветренных, подветренных,
боковых стен, кровли и подобных конструкций,
с которых давление ветра передается на
рассчитываемый элемент сооружения.
Если расчетная поверхность близка к
прямоугольнику, ориентированному так, что его
стороны параллельны основным осям (рис. 6),
то коэффициент ν следует определять по табл.
(табл. 9 п.6.9 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и
воздействия") в зависимости от параметров  ρ
и χ, принимаемых по табл. (табл. 10 п.6.9 СП
20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия").

Высота, м
Коэффициент пульсаций давления ветра

ζ    для типов местности

A B C

≤5 0.9 1.2 1.8
10 0.8 1.1 1.8
20 0.7 0.9 1.5
40 0.6 0.8 1.3
60 0.6 0.7 1.1
80 0.6 0.7 1.1

100 0.5 0.7 1.0
150 0.5 0.6 0.9
200 0.5 0.6 0.8
250 0.5 0.6 0.8
300 0.5 0.5 0.8
350 0.5 0.5 0.7
480 0.5 0.5 0.7

рис. 6

Направление
ветра
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Таблица 6  (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", п.6.9 табл.9)

 Таблица 7  (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", п.6.9  табл.10)

При расчете сооружения в целом размеры расчетной поверхности следует определять с учетом
указаний обязательного Приложения 4 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" при этом для
решетчатого сооружения необходимо принимать размеры расчетной поверхности по его внешнему контуру.

Проверочный расчет стойки на устойчивость

После расчета и выбора стойки, удовлетворяющей условиям ветровой нагрузки, необходимо проверить
стойку на предельную гибкость. Если стойка не подвержена сжатию, то данный расчет можно не проводить.
Расчет на устойчивость предварительно сжатой стойки  проводится по формуле:

                                              λ=H ·µ/ix ,
где

H- (см) высота стойки
ix=√(I x/S) - (см) радиус инерции сечения профиля,
I x - (см4) момент инерции сечения профиля выбранной
стойки,
S  - (см2) площадь поперечного сечения профиля
стойки,
µ= 0,725 - коэффициент расчетной длины
принимается по схеме закрепления стойки (см.рис.7).
согласно таблице 26 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и
воздействия"
Согласно таблице 27 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и
воздействия" предельная гибкость сжатых элементов
не должна превышать следующих значений:
λ<100 -  для симметрично нагруженных (линейных)
стоек
λ<100 -  для несимметрично нагруженных (крайних и
угловых) стоек.

p, м
Коэффициент  ν при χ м, равных

5 10 20 40 80 160 350

0.1 0.95 0.92 0.88 0.83 0.76 0.67 0.56

5 0.89 0.87 0.84 0.80 0.73 0.65 0.54

10 0.85 0.84 0.81 0.77 0.71 0.64 0.53

20 0.80 0.78 0.76 0.73 0.68 0.61 0.51

40 0.72 0.72 0.70 0.67 0.63 0.57 0.48

80 0.63 0.63 0.61 0.59 0.56 0.51 0.44

160 0.53 0.53 0.52 0.50 0.47 0.44 0.38

Основная координатная плоскость, параллельно
которой расположена расчетная поверхность p χ

zoy b h

zox 0.4а h

xoy b а
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3.   Расчеты горизонтального ригеля на ветровую нагрузку для вертикального
фасада.

Схема воздействия области остекления на ригель ограждающей конструкции представлена ниже на
рис.7.

Ширина расчетной площади приложения ветровой нагрузки
определяется по формуле:

Необходимый момент инерции рассчитывается по формуле
(см.п.1):

I x>                     ·k1·k2

            рис.7

{

5·qрасч·L4

384·E·f факт

  B-B2/2L              при   A=B < L;
 L/4+B/2-B2/4L   при A < L ≤ B
L/2                      при   min(A,B) ≥ L.

D=
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4.    Расчет на воздействие нагрузок от веса заполнения

Схема воздействия веса заполнения на ригель ограждающей конструкции представлена ниже на рис.8.
Прогиб ригеля под действием веса заполнения и
собственного веса должен удовлетворять условию

  f факт<f доп ,  где

f факт- фактический прогиб для средней
однопролетной балки со стеклом

f доп - допускаемый прогиб для ограждающих
конструкций согласно табл.42 СП 20.13330.2011
"Нагрузки и воздействия"

f доп=L/100 -  допускаемый прогиб  средней
однопролетной балки для поликарбоната ,

f доп=L/200 -  допускаемый прогиб  средней
однопролетной балки для стекла , или

f доп=L/300 -  допускаемый прогиб  средней
однопролетной балки для стеклопакета.
И при соблюдении ограничения для прогиба
стекла  f 1  < 3 мм (см. рис.8).

                                   рис.8
Момент инерции рассчитывается по формуле:     I y> I y1+I y2 ,  где

I y1 =

F=H·L·S·γ   - нагрузка на ригель от веса заполнения (стеклопакета),
L -  ширина заполнения,
H -  высота заполнения,
S -  толщина стекла (в стеклопакете толщины стекол суммируются)
γ = 0.025 H/см3 -   удельный вес стекла
a  -  расстояние от оси стойки до оси установки подкладки под заполнение, рекомендуемое значение -

150 мм
I y2 =

q = A· γ  - вес ригеля,
A  -  площадь перечного сечения профиля,
γ = 0.027 H/см3     -   удельный вес алюминия.

Внимание!  Для ригелей с находящимися над ними открывающимися полями (окнами), на которые могут
облокачиваться люди, рекомендуется ввести в расчет дополнительную вертикальную динамическую
нагрузку до 0,5 кН/м.
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5·q·L4·(3·L2-4·a2)
 48·E·f доп
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Таблица 1 Таблица 2
Нормальная зона Угловая зона (ближний к углу здания ряд остекления)

Высота монтажа 0–8 м Высота монтажа 0–8 м
Ветровая нагрузка 0.5 кН/м2 Ветровая нагрузка 1.0 кН/м2

Качество стекла обычное флоат-стекло Качество стекла обычное флоат-стекло
Крепление четырехстороннее Крепление четырехстороннее

Толщина стекла, мм  для заполнения с размерами LxH Толщина стекла, мм  для заполнения с размерами LxH
H(м)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
H(м)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0L(м) L(м)
1.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8
3.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
3.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
3.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
3.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.3 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
3.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
3.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.5 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
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Рекомендации по выбору типа остекления и толщины стекла в стеклопакете.

При выборе оптимального типа остекления необходимо учитывать несколько аспектов - в частности,
месторасположение конструкций, температурный режим, условия эксплуатации. Основной критерий при
выборе типа остекления - безопасность для человека при возможном разрушении конструкции. В
гражданском и промышленном строительстве в местах повышенной опасности для обеспечения защиты
людей и имущества от осколков стекла необходимо использовать безопасное стекло: многослойное,
закаленное или закаленное стекло с защитной пленкой. Если предъявляются повышенные требования к
прочности и звукоизоляции (например двери во входных группах),  необходимо использовать триплекс, а
при наличии ограничений по массе или толщине стекла лучше использовать закаленное стекло с
защитной пленкой или без защитной (вертикальные фасады, стеклянные крыши).
Применение защитной пленки определяется соображениями безопасности, так например применение

защитной пленки в стеклопакетах с закаленными стеклами в конструкциях стеклянных крыш может
повлечь выпадение разрушившегося стеклопакета из ячейки целиком, в то время как при использовании
закаленного стекла без защитной пленки, при разрушении стеклопакета стекла выпадают в виде мелких
осколков с нережущими кромками.
Применение стекол с энергосберегающими свойствами (покрытиями) позволяет существенно

уменьшить вес конструкции без увеличения тепловых потерь через контур остекления.
Толщина применяемого в стеклопакете стекла определяется исходя из габаритов стеклопакета и

проектных, нагрузок, воздействующих на стеклопакет. Таблица рекомендуемых к применению толщин
стекла, рассчитанных по формуле  Баха, в зависимости от величины распределенной нагрузки на
стеклопакет и размеров ячейки приведена ниже.
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Таблица 3 Таблица 4
Нормальная зона Угловая зона (ближний к углу здания ряд остекления)

Высота монтажа * 8–20 м Высота монтажа * 8–20 м
Ветровая нагрузка 0.8 кН/м2 Ветровая нагрузка 1.6 кН/м2

Качество стекла обычное флоат-стекло Качество стекла обычное флоат-стекло
Крепление четырехстороннее Крепление четырехстороннее

Толщина стекла, мм  для заполнения с размерами LxH Толщина стекла, мм  для заполнения с размерами LxH
H(м)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
H(м)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0L(м) L(м)
1.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.1 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
2.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.2 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
2.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.3 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
2.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
2.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.5 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
2.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
2.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.7 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
2.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.8 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
2.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.9 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
3.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.0 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
3.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.1 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
3.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.2 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10
3.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.3 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10
3.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.4 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10 10
3.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10 10

Таблица 5 Таблица 6
Нормальная зона Угловая зона (ближний к углу здания ряд остекления)

Высота монтажа * 20–100 м Высота монтажа * 20–100 м
Ветровая нагрузка 1.1 кН/м2 Ветровая нагрузка 2.2 кН/м2

Качество стекла обычное флоат-стекло Качество стекла обычное флоат-стекло
Крепление четырехстороннее Крепление четырехстороннее

Толщина стекла, мм  для заполнения с размерами LxH Толщина стекла, мм  для заполнения с размерами LxH
H(м)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
H(м)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0L(м) L(м)
1.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8
1.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
1.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
1.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.7 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
1.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
1.9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.9 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
2.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.0 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8
2.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.1 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8
2.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.2 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8
2.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.3 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2.4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.4 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10 10
2.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10
2.7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 2.7 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10
2.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 2.8 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10
2.9 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 2.9 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10
3.0 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 3.0 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
3.1 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 3.1 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
3.2 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 3.2 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
3.3 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 3.3 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
3.4 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 3.4 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
3.5 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 3.5 6 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
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Сопротивление теплопередаче
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Расчет   приведенного  сопротивления  теплопередаче  R тр
0   конструкции.

В соответствии с СП 50.13330.2012 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ
СНиП 23-02-2003 и сводом правил по проектированию и строительству СП 23-101-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ  выбор элементов светопрозрачной конструкции (алюминиевого профиля,
уплотнителей, термовставок) и типа остекления (формулы стеклопакета) расчетное приведенное
сопротивление теплопередаче Rнорм

0 , м2·°С/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с
вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) должно определяться по формуле

                                                                                     (1)

где R тр
0  - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции,

 м2·°С/Вт, следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП), °C·сут/год,
региона
строительства и определять по Таблице 3  СП 23-101-2000;
mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В расчете по формуле (5.1)
принимается равным 1. Допускается снижение значения коэффициента mр  в случае, если при выполнении
расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания по методике
приложения Г выполняются требования 10.1 к данной удельной характеристике. Значения коэффициента mр
при этом должны быть не менее: mр  = 0,63 - для стен, mр  = 0,80 - для остальных ограждающих конструкций
(кроме светопрозрачных), mр  = 1,00 - для светопрозрачных конструкций. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 14.12.2018 N 807/пр)

Таблица 3 СП 50.13330.2012

(таблица 3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 14.12.2018 N 807/пр)

R0
норм =R0

тр·m
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Примечания
1 Значения для величин ГСОП, отличающихся от табличных, следует определять по формуле

Rтр
0 =a ·ГСОП +b,

где ГСОП - градусо-сутки отопительного периода, °C·сут/год, для конкретного пункта;
a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным настоящей таблицы для
соответствующих групп зданий, за исключением графы 6, для группы зданий в строках 1 и 2.
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Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и
фонарей) Rпр

0 , [м2.°С/Вт], определяют согласно ГОСТ 54858-2011 на основании расчета температурного
поля, либо экспериментально . Допускается определять  приближенно Rпр

0  по формуле (3), учитывая
площади и сопротивления теплопередаче непрозрачной части и термически однородных зон остекления,
установленных в соответствии с ГОСТ 54858-2011  .

                                     (3)

где Sсв
i , Rсв

i , Sнепр
j , Rнепр

j - соответственно площади i-го участка светопрозрачной части и j-го участка
непрозрачной части (переплета) ограждающей конструкции, [м2], и их приведенные сопротивления
теплопередаче,  м2· °С/Вт;

li , Ψ i - для i-го участка светопрозрачной части длина и коэффициент линейной теплопередачи (см. ГОСТ
54858-2011, Приложение A), который учитывает взаимодействие между рамой и остеклением, или
взаимодействие между рамой и непрозрачной панелью ;
 S0  - общая площадь конструкции, равная сумме площадей отдельных участков, [м2];

  m и n - число участков  светопрозрачной и непрозрачной частей ограждающей  конструкции,
соответственно.
Или, упрощенно
                                                                                              (4)

 где
 Soc и Sпер- площади остекления и непрозрачной части  (переплета), [м2]
 Roc- сопротивление теплопередаче остекления, [м2·°С/Вт] Значение сопротивления теплопередаче

стеклопакета можно взять по Таблице А.1, Приложение А (справочное) ГОСТ 24866-99 по расчетам
гласс-конфигураторов производителей стекла, или по данным, предоставленным  поставщиком
стеклопакета

Rпер-  сопротивление теплопередаче непрозрачной части   [м2· °С/Вт] - данные  по
результатам сертификационных испытаний или расчетов на сертифицированной программе.

å
=

= m

1i

св
ii

пр
0

)R/S(

SR
св å

=

n

1j

непр
jj )R/S( непр+ + å

=

m

1i
il Ψi

+ ×l  Ψ
=

/ + /
+

R
RS RS
S S

0
пр

ос
ос

пер
пер

ос пер

Для графы 6 для интервала до 2000 °C·сут/год следует принимать базовое значение требуемого
сопротивления теплопередаче равным значению для 2000 °C·сут/год, для интервала свыше 12000
°C·сут/год следует принимать базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче равным
значению для 12000 °C·сут/год.

2  Для зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 нормируемые значения приведенного
сопротивления теплопередаче должны определяться для каждого конкретного здания.

3  Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче части стены, расположенной
ниже уровня грунта на глубину не менее 1 м, следует принимать таким же, как для стены, расположенной
выше уровня грунта.

"Градусо-сутки отопительного периода, °C·сут/год, определяют по формуле

                                                                                   ГСОП=(tв-tот)Zот, (5.2)

где tот, Zот - средняя температура наружного воздуха, °C, и продолжительность, сут/год, отопительного
периода, принимаемые по СП 131.13330.2012 для жилых и общественных зданий для периода со
среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °C, а при проектировании
лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых не более 10 °C; (в
ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 14.12.2018 N 807/пр)

tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °C, принимаемая при расчете ограждающих
конструкций групп зданий, указанных в таблице 3: по поз. 1 - по минимальным значениям оптимальной
температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °C); по поз. 2 - согласно
классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в
интервале 16 - 21 °C); по поз. 3 - по нормам проектирования соответствующих зданий."



Таблица А.1 Приложение А (справочное) ГОСТ 24866-99
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 Некоторые значения сопротивления теплопередаче Rпер  для различных комбинаций профилей
системы ALUSIT W2061+ в настоящее время получены с помощью приложения THERM  7.4 (THERM Finite
Element Simulator Regents of the University of California Version 7.4.4.0 ) с использованием библиотек
теплофизических данных для материалов и граничных условий  NFRC (National Fenestration Rating Council
US) представленных в  приложении WINDOW 7.4 (BERKELEY LAB WINDOW v7.4.14.0) для единого типа
заполнения двухкамерного стеклопакета 4М1-10-4М1-8-3.3.1 с термическим сопротивлением Rg=0,523
m2*K/W при условии адиабатных граничных условий по примыканию через слой монтажной пены с
теплопроводностью 0,024 W/m*K. Результаты вычислений представлены в таблице приведенной ниже.

Так же ниже прилагаются картины распределения температурных полей линий изотерм и
интенсивности  тепловых потоков, полученные в результате расчетов

Тип конструкции Профили сечения
Rпер-  сопротивление теплопередаче непрозрачной части

(рамы и переплета),   [м2· °С/Вт]

Открывающееся окно 261111 / 261211 0,4009

Открывающееся окно 261112 / 261211

Открывающееся окно 261111 / 261212 0,381

Открывающееся окно 261112 / 261212

Открывающееся окно 261121 / 261211

Неоткрывающееся окно 261121 / 261212

Неоткрывающееся окно 261111

Неоткрывающееся окно 261112

Неоткрывающееся окно 261121

 Значения Rпер для незаполненных ячеек будут вычислены со временем и выложены на сайте
https://alusit.ru/

https://alusit.ru/
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Распределение  температурных полей

Распределение  температурных полей

Распределение линий изотерм на сечении

Распределение интесивности тепловых потоков

Примеры расчетов распределений температурных полей изотерм и интенсивности тепловых потоков
для некоторых комбинаций профилей системы ALUSIT W2061+, полученных с помощью приложения
THERM  7.4

Открывающееся окно
261112 / 261212

Открывающееся окно
261111 / 261211

Отчетливо видно, что конвективный теплоперенос в камере между
термовставками существенно выше чем в соседних воздушных полостях.
Применение в этих зонах вспененных утеплителей может энергосбережение.



Профили и комплектующие
Комбинированные профили 3-1-1
Алюминиевые профили 3-1-2
Профили уплотнителей,
пластиковые профили 3-1-3

Комплектующие 3-1-4
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Система W2061+

2020W2061+

Профили и комплектующие

Содержание раздела
Комбинированные профили 3-1-1 c.c. 3-1-1-01, ..., 3-1-1-04
Алюминиевые профили 3-1-2 c.c. 3-1-2-01, 3-1-2-02
Профили уплотнителей,
пластиковые профили 3-1-3 c.c. 3-1-3-01, 3-1-3-02

Комплектующие 3-1-4 c.c. 3-1-4-01, ..., 3-1-4-04
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60
.6

50

28 22 Рама L 50/61
комбинированный профиль

Арт. 261111 211111 221111
Периметр под
покраску (мм) 315.4 178.6 170.8

O
внеш. проф.

I
внутр. проф.

Термовставки

х2
Арт. 203272

T
PA 6.6 27

L-соед. кронштейны

Арт. Прим.
206011
208011
206001
208001

O

I

60

22

60
.6

38

Профили и комплектующие
Комбинированные профили

Моменты
инерции,
(коэфф.
связи 0.7)

Ix
(см4) 13.997

Iy
(см4) 4.653

Т-соед. кронштейны Выравнивающий
уголок

Арт. Прим. Арт. Прим.
205031 356303
205033

208020208052,
208051
205006
205007

O O

I

L-соед. кронштейны

Арт. Прим.
207011
208041
206003
208031

O

I

Т-соед. кронштейны Выравнивающий
уголок

Арт. Прим. Арт. Прим.
205032 356303
205034

208020208052,
208051
205008
205009

O O

I

Рама L 60/61
комбинированный профиль

Арт. 261112 211112 221112
Периметр под
покраску (мм) 335.4 198.7 191.2

O
внеш. проф.

I
внутр. проф.

Термовставки

х2
Арт. 203272

T
PA 6.6 27

Моменты
инерции,
(коэфф.
связи 0.7)

Ix
(см4) 16.631

Iy
(см4) 9.003

I

O

T

I

O

T

4.7

4.7
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60
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72

28 22 Импост (ригель) T 72/61
комбинированный профиль

Арт. 261121 211121 221111
Периметр под
покраску (мм) 388.1 251.3 170.8

O
внеш. проф.

I
внутр. проф.

Моменты
инерции,
(коэфф.
связи 0.7)

Ix
(см4) 16.374

Iy
(см4) 8.505

Термовставки

х2
Арт. 203272

T
PA 6.6 27

L-соед. кронштейны

Арт. Прим.
206011
208011
206001
208001

O

I

Т-соед. кронштейны

Арт. Прим.
205031
205033
205006
205007

O

I

Профили и комплектующие
Комбинированные профили

4.7

Выравнивающий
уголок
Арт. Прим.

356303

208020

O

I

O

T

60
.6

82

38 22

Импост (ригель) T
72/61

комбинированный профиль
Арт. 261122 211122 221112

Периметр под
покраску (мм) 408.1 271.3 191.2

O
внеш. проф.

I
внутр. проф.

Моменты
инерции,
(коэфф.
связи 0.7)

Ix
(см4) 19.023

Iy
(см4) 14.365

Термовставки

х2
Арт. 203272

T
PA 6.6 27

L-соед. кронштейны

Арт. Прим.
206011
208011
206001
208001

O

I

Т-соед. кронштейны

Арт. Прим.
205031
205033
205006
205007

O

I

Выравнивающий
уголок
Арт. Прим.

356303

208020

O

I

O

T

4.7
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Импост створки T 72/69
комбинированный профиль

Арт. 261221 211121 221141
Периметр под
покраску (мм) 421.3 251.3 204.0

O
внеш. проф.

I
внутр. проф.

Моменты
инерции,
(коэфф.
связи 0.7)

Ix
(см4) 22.222

Iy
(см4) 8.877

28 22

68
.6

72

Термовставки

х2
Арт. 203272

T
PA 6.6 27

Т-соед. кронштейны

Арт. Прим.
205031
205033
205006
205007

O

I

4.7

I

O

T

Импост створки T
72/69

комбинированный профиль
Арт. 261222 211122 221142

Периметр под
покраску (мм) 441.3 271.3 224.0

O
внеш. проф.

I
внутр. проф.

Моменты
инерции,
(коэфф.
связи 0.7)

Ix
(см4) 25.954

Iy
(см4) 15.308

38 22

68
.6

82

Термовставки

х2
Арт. 203272

T
PA 6.6 27

Т-соед. кронштейны

Арт. Прим.
205031
205033
205006
205007

O

I

4.7

I

O

T

Комбинированные профили

Профили и комплектующие



44.3

28 22

65

15

28
25

60
.6

Рама  F 65/61
комбинированный профиль

Арт. 261150 211150 221150
Периметр под
покраску (мм) 324.4 211.5 196.4

O
внеш. проф.

I
внутр. проф.

Моменты
инерции,
(коэфф.
связи 0.7)

Ix
(см4) 14.479

Iy
(см4) 9.377

L-соед. кронштейны Выравнивающий
уголок

Арт. Прим. Арт. Прим.
206011 356303
208011 208020
206001
208001

O O

I

Термовставки

Арт. 203272 203242

T
PA 6.6 27 24

Профили и комплектующие
Комбинированные профили

4.7

I

O

T

60
.6

57

35 22 Рама IL 57/61
комбинированный профиль

Арт. 261118 211118 221118
Периметр под
покраску (мм) 315.4 178.6 170.8

O
внеш. проф.

I
внутр. проф.

Термовставки

х2
Арт. 203272

T
PA 6.6 27

Моменты
инерции,
(коэфф.
связи 0.7)

Ix
(см4) 16.107

Iy
(см4) 6.287

4.7

I

O

T

L-соед. кронштейны

Арт. Прим.
206011
208011
206001
208001

O

I

Т-соед. кронштейны

Арт. Прим.
205031
205033
205006
205007

O

I

Выравнивающий
уголок
Арт. Прим.

356303

208020

O

Система W2061+

2021W2061+3-1-1-04



Створка Z 67/69
комбинированный профиль

Арт. 261211 211131 221131
Периметр под
покраску (мм) 315.4 170.8 178.6

O
внеш. проф.

I
внутр. проф.

Моменты
инерции,
(коэфф.
связи 0.7)

Ix
(см4) 13.997

Iy
(см4) 4.653

L-соед.
кронштейны

Выравнивающий
уголок

Арт. Прим. Арт. Прим.
206012 356303
208012 208020
206002 356303
208002 208020

O O

I I

68
.6

33.1

45 22

33.9

Створка Z 77/69
комбинированный профиль

Арт. 261212 211132 221132
Периметр под
покраску (мм) 335.4 190.8 198.6

O
внеш. проф.

I
внутр. проф.

Моменты
инерции,
(коэфф.
связи 0.7)

Ix
(см4) 24.964

Iy
(см4) 12.683

L-соед.
кронштейны

Выравнивающий
уголок

Арт. Прим. Арт. Прим.
207012 356303
208042 208020
206004 356303
208032 208020

O O

I I

68
.6

43.1

55 22

33.9

67

77

Термовставки

Арт. 203272 203273

T
PA 6.6 27 27

Термовставки

Арт. 203272 203273

T
PA 6.6 27 27

Профили и комплектующие
Комбинированные профили

4.7

4.7

I

O

T

I

O

T

Система W2061+

2021 W2061+ 3-1-1-05



Штульп T 61/69
комбинированный профиль

Арт. 261311 211141 221141
Периметр под
покраску (мм) 351.0 208.8 192.1

O
внеш. проф.

I
внутр. проф.

Моменты
инерции,
(коэфф.
связи 0.7)

Ix
(см4) 13.638

Iy
(см4) 6.622

66
.6

39 22

61

Термовставки

х2
Арт. 203272

T
PA 6.6 27

Профили и комплектующие
Комбинированные профили

4.
6

I

O

T

60
.6

Система W2061+

2021W2061+3-1-1-06



Адаптер
L-профиля до
Т-формы

Арт.

201501
Периметр
под покраску

(мм)
97.4

Штапик
3 мм

Арт.

201503
Периметр под
покраску (мм) 84.2

Штапик
7 мм

Арт.

201507
Периметр под
покраску (мм) 100.2

Штапик
15 мм

Арт.

201515
Периметр под
покраску (мм) 137.6

Штапик
31 мм

Арт.

201531
Периметр под
покраску (мм) 179.8

Штапик
23 мм

Арт.

201523
Периметр под
покраску (мм) 163.8

Тяга фурнитурная
Арт.

351804

Профиль
T-соединительного
кронштейна, 16.8 мм

Арт. 201805

Система W2061+

2020 W2061+ 3-1-2-01

Профиль
T-соединительного
кронштейна, 7.5 мм

Арт. 201801

Алюминиевые профили

22

23
.9

29

22.5

22

14.5

26

26

2622
22

30.5

26

2.5

2622

6.5

4.6

19.4

14.3

4.3

50

38
.4

16.8

7.5

Профили и комплектующие

Отлив
Арт.

201063
Периметр под
покраску (мм) 83.9

21

14
.6



Алюминиевые профили

Профиль
L-соединительного
кронштейна, 10 мм

Арт. 351611

Профиль
L-соединительного
кронштейна, 14 мм

Арт. 201614

Профиль
L-соединительного
кронштейна, 24 мм

Арт. 201624

80

24

60 60

10 14

Система W2061+

2020W2061+3-1-2-02

Профили и комплектующие



Профили уплотнителей
Арт. Применение

202103
Уплотнитель внешний.
Уплотнение заполнения снаружи (3 мм)

202003 Уплотнитель внутренний (по штапику)
Уплотнение зазора между заполнением и штапиком
(2...3 мм)

202005 Уплотнитель внутренний (по штапику)
Уплотнение зазора между заполнением и штапиком
(4...5 мм)

202007 Уплотнитель внутренний (по штапику)
Уплотнение зазора между заполнением и штапиком
(5...7 мм)

202009 Уплотнитель внутренний (по штапику)
Уплотнение зазора между заполнением и штапиком
(6...9 мм)

212227
Уплотнитель средний.
Средний контур уплотнения открывающегося
проема оконной створки

352004 Уплотнитель  внутренний (притвора).
Уплотнение  притвора створки (внутренний контур
уплотнения).

202100 Уплотнитель  наружный.
Уплотнение зазора  между створкой и рамой
снаружи (внешний контур уплотнения)

502502 Уплотнитель  фасадного адаптера створки, 2 мм

22000
Уплотнитель  монтажной рамы внутренний
вертикальный.

22001
Уплотнитель  монтажной рамы внешний
вертикальный.

22002
Уплотнитель  монтажной рамы горизонтальный.

Система W2061+

2021 W2061+ 3-1-3-01

3

8..5

5..7

6.
.9

2...3

35

19

20

10

4
4

Профили и комплектующие

2

26.3

10
.6

6.6

6.6

9

12.1

26.4

10
.6

16
5.9

3.8



ПВХ-профили

503001

Подставочный профиль

Профиль фасадного адаптера рамы

Арт. Применение

29

30

34

27

27

24

12.6

13
.7

6
6

4.1

4.1

4.1
203272

Термовставка 27 мм

203273
Термовставка 27 мм

203242
Термовставка 24 мм

Полиамидные профили

Система W2061+

2021W2061+3-1-3-02

Профили и комплектующие

26

24

33.7



356303 Уголок выравнивающий.
Угловое соединение профилей 261111, 261112, 261121,
261221,  261211, 261212, 261150

Арт. Наименование, комплектация  и применение

206001
L- соединитель под обжим (14х16.8).
Угловое соединение профилей 261111, 261121, 261150

206002
L- соединитель под обжим (14х23).
Угловое соединение профиля 261211

206011 L- соединитель под обжим (10х7.5).
Угловое соединение профилей 261111, 261121, 261150
Вкладыш в арт. 207011, 207012, 208041, 208042

206012 L- соединитель под обжим (10x4.2).
Угловое соединение профиля 261211

206003
L- соединитель под обжим (24х16.8).
Угловое соединение профиля 261112

206004
L- соединитель под обжим (24х23).
Угловое соединение профиля 261212

207011
L- соединитель (20х7.5) составной 206011 х 2 под обжим.
Угловое соединение профиля 261112

207012 L- соединитель (20х4.2) составной 206012 + 206014 под
обжим.
Угловое соединение профиля 261212

206014
Вкладыш (10x8.5) для L- соединителей 207012, 208042.
(В угловое соединение профиля 261212)

Система W2061+

2020 W2061+ 3-1-4-01

Комплектующие  Угловые соединения (базовая комплектация)

Профили и комплектующие



Система W2061+

2020W2061+3-1-4-02

Комплектующие  Угловые соединения с применением продукции Monticelli
Арт. Наименование, комплектация  и применение

208001 L- соединитель под стяжку  (14х16.8).
Угловое соединение профилей 261111, 261121, 261150
(Monticelli 0427/250)

208002 L- соединитель под стяжку (14х23).
Угловое соединение профиля 261211 (Monticelli
0410F/250)

208011 L- соединитель (10.1x7.5) под обжим и штифты (9.5х3).
Угловое соединение профилей 261111, 261121,  261150
(Monticelli 0138/200,  штифты Monticelli 0092.X/400 9.5х3.0,
2 шт.)

208012 L- соединитель под обжим (10.1х4.3).
Угловое соединение профиля 261211 (Monticelli 0139/200)

208020 Уголок выравнивающий с эксцентриковыми.
фиксаторами. Угловое соединение профилей 261111,
261112, 261121, 261221,  261211, 261212, 261150
(Monticelli 2020/250)

208031 L- соединитель составной под стяжку  (24х16.8).
Угловое соединение профилей 261112
(14х16.8 - Monticelli 0427/250 совместно с 206083 в
качестве вкладыша)

208032 L- соединитель составной (24х23) под стяжку.
Угловое соединение профиля 261212
(14х23 - Monticelli 0410F/250 совместно с 206084 в
качестве вкладыша)

208041 L- соединитель составной (20.1х7.5) под обжим и штифты
Угловое соединение профилей 261112, 261121 (10.1х7.5
Monticelli 0138/200,  штифты Monticelli 0092.X/400 9.5х3.0,
2 шт. совместно с арт. 206011 в качестве вкладыша)

208042 L- соединитель составной (20.1х4.3) под обжим.
Угловое соединение профиля 261212 (10.1х4.3 - Monticelli
0139/200 совместно с арт. 206014 в качестве вкладыша)

206083
Вкладыш (10х16.8)  для L- соединителя 208031.
Угловое соединение профиля 261112

206084
Вкладыш (10х23) для L- соединителя 208032.
Угловое соединение профиля 261212

Применение продукции Monticelli обеспечивает лучшее качество угловых
соединений профиля

Профили и комплектующие



Арт. Наименование, комплектация  и применение

205006 Т-соединитель 16.8х14 (мм).
В составе: спец.винт с уменьшенной пот.головкой,
винт DIN EN ISO 4027 М6х12 А2.
Импостное соединение профилей 261111, 261121, 261221

205007 Т-соединитель 16.8х14 (мм).
В составе: штифт DIN EN ISO 8752 6х20 А2,
винт DIN EN ISO 4027 М6х12 А2.
Импостное соединение профилей 261111, 261121, 261221

205008 Т-соединитель 16.8х24 (мм).
В составе: 2 спец.винта с уменьшенной пот.головкой,
винт DIN EN ISO 4027 М6х12 А2.
Импостное соединение профиля 261112

205009 Т-соединитель 16.8х24 (мм).
В составе: 2 штифта DIN EN ISO 8752 6х14 А2,
винт DIN EN ISO 4027 М6х12 А2.
Импостное соединение профиля 261112

205031 Т-соединитель 7.5х10 (мм).
В составе: винт DIN EN ISO 4028 М4х6 А2,
штифт DIN EN ISO 8752 4х14 мм А2.
Импостное соединение профилей 261111, 261121, 261221

205032 Т-соединитель 7.5х20 (мм).
В составе: винт DIN EN ISO 4028 М4х6 А2,
2 штифта DIN EN ISO 8752 4х10 мм А2.
Импостное соединение профилей 261111, 261121

Система W2061+

2021 W2061+ 3-1-4-03

Применение продукции Monticelli обеспечивает лучшее качество и упрощает
сборку импостных соединений

Комплектующие  Т-соединения (базовая комплектация)

Арт. Наименование, комплектация  и применение

205033 Т-соединитель 7.5х10 (мм).
В составе: винт DIN EN ISO 4028 М4х6 А2,
отрывные штифты Monticelli 0075/400  4х6.7 мм, 2 шт.
Импостное соединение профилей 261111, 261121, 261221

205034 Т-соединитель 7.5х20 (мм).
В составе: винт DIN EN ISO 4028 М4х6 А2,
отрывные штифты Monticelli 0075/400  4х6.7 мм, 2 шт.
Импостное соединение профилей 261111, 261121

Комплектующие Т-соединения с применением продукции Monticelli

Профили и комплектующие



209004
Нагелезабойник  штифтов DIN EN ISO 8752
4х10 и 4x14

214631
Уголок соединительный.
Стыковка по углам среднего уплотнителя
створки

356403 Крышка дренажного паза. Доступны цвета на
выбор: белый, коричневый, черный

204404 Крышка дренажного паза FAPIM®art.4237
Доступны цвета на выбор: белый, коричневый,
черный

214031
Подкладка опорная 6 мм.
Монтаж стеклопакета в глухой проем и в
створку.

356404 Стандартный комплект креплений москитной
сетки. Доступны цвета на выбор: белый,
коричневый, черный
(8 шт. винтов 2235009 включительно)

46138 Подкладка опорная  (альтернатива 214031).
Монтаж стеклопакета в проем
Фиксируется в проеме с помощью клея COSMO
SL-650.110 (COSMOFEN PMMA)
        При применении уменьшить габаритные
         размеры стеклопакета на 5 мм

34

11

Комплектующие

Ø
5

0.5x29

28

Система W2061+
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43

Профили и комплектующие

6 15
.5

214027

Комплект штульповых заглушек на штульп из
профиля арт. 261311
(4 шт. винтов 2242038 включительно)

Арт. Наименование, комплектация  и применение



Арт. Наименование, комплектация  и применение

Система W2061+

2021 W2061+ 3-1-4-05

13

38

Комплектующие Метизы

2135013 Самонарезающий винт DIN ISO 7049
ST3.5x13-C-H, А2

2242038 Самонарезающий винт DIN ISO 7050
ST4.2x38-C-H, А2

Профили и комплектующие
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Фурнитура

Система W2061+
Подбор и применение фурнитуры FAPIM®

Система W2061+

2021 W2061+ 5

С
ис
те
ма

 W
20

61
+

Ф
ур
ни
ту
ра

 F
A

P
IM

®

max 180 кг

** Размеры - от торцев тяги до оси отв. 
* Длина тяги

Выполнение отверстий в тягах

1010

7

L

Поз. Арт. Примечание

1
0757Bi
или

0530Bi
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1461i

3
1200R(L) R-правое

исполнение

1201R(L) L-левое
исполнение

4 1559

5 1495Ai

6 1596С

7 1597i

арт.1200R(L) → 422<L<900
арт.1201R(L) → 700<L<1700

арт.1200R(L) → L-391
арт.1201R(L) → L-623

III: при 1100<L<1500

Y=(HC-147)/2
X=(HB-191)/2
I+II: при 1800<H<2500

X=50  Y=0
I: при 1400<H<1800

7

3

I

7

6

7

6

3

6

5

5

2.5

2.4

2.3

11

III

III

II

II

67

4

I
7 6

2.2

2.1
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Содержание раздела
Распашное окно с.c. 5-01, ..., 5-06
Окно с поворотно-откидной створкой c.c. 5-07, ..., 5-11
Окно с фрамужным открыванием c. 5-12



10 10 Ø8

Выполнение отверстий в тягах

Поз. Арт. Кол-во, шт.
H=1200/1600/2300 мм

1
0757B
или

0530B
1

2 1559 1

3 1597i 2/3/4

4 1596C 2/3/4

5 1622 0/1/2

6 1615i 1

I

1 1

3

4

5

6

3

3

3

4

5

I

II

II

2

4

4

H
B-

18
0 

*
H
С

-1
80

 *

X
Y

I: при 1200<H<1600
X=50  Y=0

I+II: при 1600<H<2300
X=(HB-180)/2
Y=(HC-180)/2

Петли: выбор артикула и количества
производится по диаграммам

* Длина тяги

L<950
HB

HC
H

Система W2061+

2021 W2061+ 5-01

Подбор и применение фурнитуры
распашного открывания



Система W2061+

2021W2061+5-02

1 1

3

3

3

3

II

II

I

I

2

4

4

4

4

5

5

6

6

H
B-

19
1

H
C

-1
80

Поз. Арт. Кол-во, шт.
H=1200/1600/2300 мм

1
0757B
или

0530B
1

2 1559 1

3 1597i 4/5/6

4 1596C 2/3/4

5 1622 0/1/2

6 1515A 2

I: при 1200<H<1600
X=50  Y=0

I+II: при 1600<H<2300
X=(HB-180)/2
Y=(HC-180)/2

Петли: выбор артикула и количества
производится по диаграммам

L/2-193

L/2-82

Y
X

3
3

950< L<1300

HB
HC

H

10 10 Ø8

Выполнение отверстий в тягах

* Длина тяги

*
*

*

*

Подбор и применение фурнитуры
распашного открывания



Система W2061+

2021 W2061+ 5-03

Петля BLITZ-арт.9730
A B

L

2400
2300

2100

1900

1700

1500

1300

1100

900

700

500

40
0

60
0

80
0

10
00

12
00

L min

H
 m

in
H

 m
ax

80 кг

70 кг

60 кг

50 кг

40 кг

40
20

20
40H

L max

1

2

3

№
Кол-во
петель

1 2

2 3

3 4

A

B

Подбор и применение фурнитуры
распашного открывания



Система W2061+

2021W2061+5-04

A B

20

40

20

Петля GRIP-арт.9826B

2400
2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

14
00

13
00

12
00

11
00

10
00

90
0

80
0

70
0

60
0

50
0

40
0

L min L max

Область применения двух петель

Область применения трех петель

О
бл
ас
ть

 п
ри
ме
не
ни
я 
дв
ух

 п
ет
ел
ь

О
бл
ас
ть

 п
ри
ме
не
ни
я 
тр
ех

 п
ет
ел
ь № Нагрузка,

кг/м2
Кол-во
петель

1 20 3

2 30
20

3
2

3 40
30

3
2

4 50
40

3
2

5 60
50

3
2

6 70
60

3
2

7 80
70

3
2

1

2

3

4

5

6

7

H
 m

ax
H

 m
in

L

H
A

B

Подбор и применение фурнитуры
распашного открывания



Система W2061+

2021 W2061+ 5-05

Арт. 1409A

Арт. 1404A

L

H

Максимальный вес створки 130 кг

15
8

XX

X

XXX

XXXXX

XXXXX
XXXXXXXXX450

500

600

700

800

900

1000
1100

1200

1300

1400

1500

1600
1700

1800

1900

2000

2200

2300
2400

2500

2600

2100

17
00

16
00

15
00

14
00

13
00

12
00

11
00

10
00

90
0

80
0

70
0

60
0

52
5

40
0

36
4

484848484848

3438484848484848

17284143484848484848

1824324143484848484848

5112026344148484848484848

61115212528384448484848484848

91418242834384448484848484848

121621242834384448484848484848

151821242834384448484848484848

151821242834344044484848484848

151822232829333641464848484848

171820232428313438434848484848

171820222427293236404648484848

171820212226283034384348484848

161719202124262832364148484848

161718192022242730343946484848
141617181921232628323742484848

141516171920222427313540484848

131415161819212326293439474848

131415161718202225283237454848
121315151618192124273036434848
121314151617182023262934404848
121213141516182022252833404848

H
 m

in
H

 m
ax

L min L max

Допустимая толщина стекла

X - размеры не выполнимы.

Максимальный вес створки указан только для подбора фурнитуры
и не учитывает несущей способности рамы и створки.!

Подбор и применение фурнитуры
распашного открывания



Система W2061+

2021W2061+5-06

Максимальный вес створки 180 кг

Арт. 1204L Арт. 1204R

2100

2600 40 35 31

2500 36 32

2400 38 33 30

2300 39 35 31

2200 36 33

38 34 31
2000 36 33 30

1900 38 34 32

1800 36 33 31

1700 39 35 33

1600 38 33

1500 38 33
1400 38 33

1300 38 33

1200 38 33

1100 38 33

1000 38 33

900 38

800
700 33 30

600 33

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

16
00

17
00

L min L max

H
 m

in

L

H
H

 m
ax

Допустимая толщина стекла

X - размеры не выполнимы.

Максимальный вес створки указан только для подбора фурнитуры
и не учитывает несущей способности рамы и створки.!

46

XXXXX102021505050505050
XXXX91650505050505050
XX781424475050505050505050
XX111221475050505050505050
X91619475050505050505050

8142529475050505050505050

13212529475050505050505050

19212529475050505050505050

19212529475050505050505050
19212529444850505050505050

19212529414550505050505050

192125294247505050505050

192125294044505050505050

192125272942475050505050

192124262840455050505050
192123242629434950505050

2223252730414750505050

182021222426284550505050

181920212325274350505050
17181921222426294148505050

1617182021232528505050

1920

L

H

Подбор и применение фурнитуры
распашного открывания



Система W2061+

2021 W2061+ 5-07

L

1 1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

4.1

4.2

5

6

6

7

7

7

7

78

8

8

8

8

I

II

III

III

I

IIX
Y

H
C

-1
47

H
B-

19
1

L/2-145

2H
/3

-1
97

H
/3

-1
91

HB
HC

H

арт.1448Ai → L-372
арт.1448Bi → L-496
арт.1448C → L-750

арт.1448Ai → 402<L<750
арт.1448Bi → 562<L<1200
арт.1448C → 816<L<1700

I: при 1200<H<1600
X=50  Y=0

I+II: при 1600<H<2300
X=(HB-191)/2
Y=(HC-147)/2

III: при 950<L<1400

Поз. Арт. Примечание

1
0757Bi
или

0530Bi
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1461i

3
1448Ai
1448Bi
1448C

4.1 1401Ai 110кг

4.2 1402Ai 130кг

5 1559

6 1495Ai

7 1596С

8 1597i

8

4.2

4.1

10 10 Ø8

Выполнение отверстий в тягах

* Длина тяги

*
*

*

*

*
*

**
**

** Размеры - от торцев тяги до оси отв. 

Подбор и применение фурнитуры
поворотно-откидного открывания



Подбор и применение фурнитуры
поворотно-откидного открывания

2.1

2.2

67
I

4

7 6

X
Y

II

II

III

III

1 1

2.3

2.4

2.5

5

5

6

3

6

7

6

7

I

3

7

I: при 1400<H<1800
X=50  Y=0

I+II: при 1800<H<2500
X=(HB-191)/2
Y=(HC-147)/2

III: при 1100<L<1500

L/2-145

H
C

-1
47

H
B-

19
1

2H
/3

-1
97

H
/3

-1
91

арт.1200R(L) → L-391
арт.1201R(L) → L-623

арт.1200R(L) → 422<L<900
арт.1201R(L) → 700<L<1700

Поз. Арт. Примечание

1
0757Bi
или

0530Bi
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1461i

3
1200R(L) R-правое

исполнение

1201R(L) L-левое
исполнение

4 1559

5 1495Ai

6 1596С

7 1597i

L

HB
HC

7

10 10 Ø8

Выполнение отверстий в тягах

* Длина тяги

*
*

*
*

**
**

** Размеры - от торцев тяги до оси отв. 

*

Система W2061+

2021W2061+5-08

max 180 кг



Система W2061+

2021 W2061+ 5-09

L
HB

HC
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00

16
00
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00
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00
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00

12
00
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00

10
00

90
0

80
0

70
0

60
0

25
2

40
0

36
4

404040404040450

32404040404040500

233536404040404040600

1520273536404040404040700

9111722283540404040404040800

912172123323740404040404040900
711152023283237404040404040401000

1013172023283237404040404040401100

1215172023283237404040404040401200

1215172023282834374040404040401300

1215181923242830343840404040401400

1415171920232628323640404040401500
1415171820222427303438404040401600

1415171718222325283236404040401700

1314161717202223273034404040401800

1314151617182022252833384040401900

1113141516171922232731364040402000

1112131416171820222629344040402100
1111121315161719222428334040402200
1111121314151718212327313840402300

1011121213151617202225303640402400

Арт. 1401A

Максимальный вес створки 110 кг
Допустимая толщина стекла

L min L max

H
 m

in
H

 m
ax

X - размеры не выполнимы.

Максимальный вес створки указан только для подбора фурнитуры
и не учитывает несущей способности рамы и створки.!

X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X

X X
X

Подбор и применение фурнитуры
поворотно-откидного открывания



Система W2061+

2021W2061+5-10

X - размеры не выполнимы.

Максимальный вес створки указан только для подбора фурнитуры
и не учитывает несущей способности рамы и створки.!

Максимальный вес створки 130 кг
Допустимая толщина стекла
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XXXXXXXXX450
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1900

2000

2200

2300
2400
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2600
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00
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13
00

12
00

11
00

10
00

90
0

80
0

70
0
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0

52
5
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36
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484848484848

3438484848484848

17284143484848484848

1824324143484848484848

5112026344148484848484848

61115212528384448484848484848

91418242834384448484848484848

121621242834384448484848484848

151821242834384448484848484848

151821242834344044484848484848

151822232829333641464848484848

171820232428313438434848484848

171820222427293236404648484848

171820212226283034384348484848

161719202124262832364148484848

161718192022242730343946484848
141617181921232628323742484848
141516171920222427313540484848

131415161819212326293439474848

131415161718202225283237454848
121315151618192124273036434848
121314151617182023262934404848
121213141516182022252833404848

H
 m

in
H

 m
ax

L min L max

Арт. 1402AL

HB
HC

Подбор и применение фурнитуры
поворотно-откидного открывания



Система W2061+

2021 W2061+ 5-11
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00
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00
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00
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00

90
0

80
0

70
0
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0

50
0

40
0

713213333505050500
102021335050505050600

9163033505050505050700

7814244750505050505050800
111221384750505050505050900

91619333847505050505050501000

8142529333847505050505050501100
13212529333847505050505050501200

19212529333847505050505050501300

19212529333847505050505050501400

19212529333844485050505050501500

19212529333841455050505050501600

19212529333539424750505050501700
19212529313336404450505050501800

19212527293234384247505050501900

19212426283033384045505050502000

19212324262931343843495050502100

19202223252730333841475050502200

18202122242628313539455050502300
18192021232527303338435050502400

17181921222426293238414850502500

16171820212325283135404650502600

14 XXXXX

XXXXX
XXXX

XX

XX

X

L min L max

H
 m

in
H

 m
ax

L
HB

HC Максимальный вес створки 180 кг
Допустимая толщина стекла

Арт. 1200R/L
Арт. 1201R/L

X - размеры не выполнимы.

Максимальный вес створки указан только для подбора фурнитуры
и не учитывает несущей способности рамы и створки.!

Подбор и применение фурнитуры
поворотно-откидного открывания



3

2

2

6

6

6

6

6

7

7

5

5

5

5

I

I

II

II

III

III

6

1

1

W

HB
HC

H

X

W-229

10
8

H
C

-3
65

H
-7

00
H

B+
35

15
8

H
B-

35
4

! HB>514
HC>145

Поз. Арт. Примечание

1
0757Bi
или

0530 Bi
2 1515A

3 1559

4 1208

5 1596С

6 1597i

7 1456

8 1622

I: при 600<H<1200

I+II: при 1200<H<1800
X=50

III: при 1200<W<1800

8

5

6

4

4 21
0

* Длина тяги
** Размеры - от торцев тяги до оси отв. 

*
*

*

*

*
**

**

max 130 кг
Система W2061+

2021W2061+5-12

Подбор и применение фурнитуры
поворотно-откидного открывания

10 10 Ø8

Выполнение отверстий в тягах



Система W2061+

2021W2061+



9 9

8 42

6

L1
L

L2

22 32

60

55 22

6

131

82

201501
43

L
12

1112

Возможности остекления

Система W2061+
Основные сечения и
расчетно-техническая

информация

Система W2061+

2021 W2061+ 3-2

С
ис
те
ма

 W
20

61
+

О
сн
ов
ны
е 
се
че
ни
я

Сечения и комплектация типовых
конструкций 3-2-1

Узлы примыканий 3-2-2
Таблица остекления 3-2-3

Ограничения применимости профилей
створки по ветровым нагрузкам 3-2-4



Система W2061+

2021W2061+

Возможности остекления

Содержание раздела
Сечения и комплектация типовых

конструкций 3-2-1 c.c. 3-2-1-01, ..., 3-2-1-12

Узлы примыканий 3-2-2 c.c. 3-2-2-01, ..., 3-2-2-08

Таблица остекления 3-2-3 c. 3-2-3-01
Ограничения применимости профилей

створки по ветровым нагрузкам 3-2-4 c. 3-2-4-01



20
15

15

26
11

11

от
во
д

ко
нд
ен
са
та

Возможности остекления

20
15

15

26
11

12

от
во
д

ко
нд
ен
са
та

Наименование Арт. № Размеры профиля, мм Колич.,
шт.

Рама L 50/61, раскрой 45°/45° 261111 L 2
H 2

L-соединительные 206011 - 4
кронштейны 206001 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 4
Подкладка опорная 214031 - 4
Подкладка рихт. ПВХ 5х32 мм б/а - 4

Штапик  15 мм, раскрой 90°/90° 201515 L-56 2
H-100 2

Крышка вент. паза 356403 - 2
Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+H-160) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L+H-180) (мм)

O
I

Неоткрывающийся (глухой) оконный
блок.
Рама L 50/61

Наименование Арт. № Размеры профиля, мм Колич.,
шт.

Рама L 60/61, раскрой 45°/45° 261112 L 2
H 2

L-соединительные 207011 - 4
кронштейны 206003 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 4
Подкладка опорная 214031 - 4
Подкладка рихт. ПВХ 5х32 мм б/а - 4

Штапик  15 мм, раскрой 90°/90° 201515 L-76 2
H-120 2

Крышка вент. паза 356403 - 2
Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+H-200) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L+H-220) (мм)

O
I

1
L

H

2
L

H

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-92)x(L-92)

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-72)x(L-72)

Сечения и комплектация типовых конструкций

Неоткрывающийся (глухой) оконный
блок.
Рама L 60/61

22
28

50

60.6
22

38

60

60.6

32

32

22
22

Система W2061+

2021 W2061+ 3-2-1-01

1

2
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11
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Возможности остекления

26
12

11

20
15

23
26

11
12

Наименование Арт. № Размеры
профиля, мм

Колич.,
шт.

Рама L 50/61, раскрой 45°/45° 261111 L 2
H 2

L-соединительные 206011 - 4
кронштейны 206001 - 4

Створка Z 67/69, раскрой 45°/45° 261211 L-44 2
H-44 2

L-соединительные 206012 - 4
кронштейны 206002 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 12
Подкладка опорная 214031 - 4

Штапик  23 мм, раскрой 90°/90° 201523 L-134 2
H-178 2

Крышка вент. паза 356403 - 2
Уголок соед. среднего упл. 214631 - 4
Упл. средний, совместно с арт.214631,
раскрой 90°/90°

212227

1.03(L-95) 2
1.03(H-95) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45° (исполнение
без арт. 214631)

1.03(L-45) 2
1.03(H-45) 2

Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+H-315) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L+H-335) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L+H-200) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L+H-90) (мм)

O
I

O
I

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-150)x(L-150)

Наименование Арт. № Размеры
профиля, мм

Колич.,
шт.

Рама L 60/61, раскрой 45°/45° 261112 L 2
H 2

L-соединительные 207011 - 4
кронштейны 206003 - 4

Створка Z 67/69, раскрой 45°/45° 261211 L-64 2
H-64 2

L-соединительные 206012 - 4
кронштейны 206002 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 12
Подкладка опорная 214031 - 4

Штапик  23 мм, раскрой 90°/90° 201523 L-154 2
H-198 2

Крышка вент. паза 356403 - 2
Уголок соед. среднего упл. 214631 - 4
Упл. средний, совместно с арт.214631,
раскрой 90°/90°

212227

1.03(L-95) 2
1.03(H-95) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45°
(исполнение без арт. 214631)

1.03(L-45) 2
1.03(H-45) 2

Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+H-355) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L+H-375) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L+H-240) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L+H-130) (мм)

O
I

O
I

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-170)x(L-170)

3
L

H

4
L

H

Оконный блок, открывающийся
вовнутрь
Створка Z 67/69
Рама L 50/61

Оконный блок, открывающийся
вовнутрь
Створка Z 67/69
Рама L 60/61

Подбор и комплектация механизмов открывания створки в соответствии с
рекомендациями каталога поставщика фурнитуры

Подбор и комплектация механизмов открывания створки в соответствии с
рекомендациями каталога поставщика фурнитуры

Сечения и комплектация типовых конструкций

61

22
45

22

6
33

68.6

89

61

60

32
45

22

6
33

68.6

99

32

32

50
от
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15
15

Система W2061+

2021W2061+3-2-1-02

3

4



26
12

12

20
15

23
26

11
11

26
12

12

20
15

23
26

11
12

Наименование Арт. № Размеры
профиля, мм

Колич.,
шт.

Рама L 50/61, раскрой 45°/45° 261111 L 2
H 2

L-соединительные 206011 - 4
кронштейны 206001 - 4

Створка Z 77/69, раскрой 45°/45° 261212 L-44 2
H-44 2

L-соединительные 207012 - 4
кронштейны 206004 - 12
Выравнивающий уголок 356303 - 4
Подкладка опорная 214031 - 4

Штапик  23 мм, раскрой 90°/90° 201523 L-154 2
H-198 2

Крышка вент. паза 356403 - 2
Уголок соед. среднего упл. 214631 - 4
Упл. средний, совместно с арт.214631,
раскрой 90°/90°

212227

1.03(L-95) 2
1.03(H-95) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45°
(исполнение без арт. 214631)

1.03(L-45) 2
1.03(H-45) 2

Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+H-355) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L+H-375) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L+H-200) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L+H-90) (мм)

O
I

O
I

Наименование Арт. № Размеры
профиля, мм

Колич.,
шт.

Рама L 60/61, раскрой 45°/45° 261112 L 2
H 2

L-соединительные 207011 - 4
кронштейны 206003 - 4

Створка Z 77/69, раскрой 45°/45° 261212 L-64 2
H-64 2

L-соединительные 207012 - 4
кронштейны 206004 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 12
Подкладка опорная 214031 - 4

Штапик  23 мм, раскрой 90°/90° 201523 L-174 2
H-218 2

Крышка вент. паза 356403 - 2
Уголок соед. среднего упл. 214631 - 4
Упл. средний, совместно с арт.214631,
раскрой 90°/90°

212227

1.03(L-105) 2
1.03(H-105) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45°
(исполнение без арт. 214631)

1.03(L-65) 2
1.03(H-65) 2

Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+H-395) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L+H-415) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L+H-240) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L+H-130) (мм)

O
I

O
I

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры мм

Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-190)x(L-190)

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-150)x(L-150)

5
L

H

6
L

H

Оконный блок, открывающийся
вовнутрь
Створка Z 77/69
Рама L 60/61

Оконный блок, открывающийся
вовнутрь
Створка Z 77/69
Рама L 50/61

Сечения и комплектация типовых конструкций

61

22
55

22

6
43

68.6

99

61

60

32
55

22

6
43

68.6

50

10
9

32

32

от
во
д

ко
нд
ен
са
та

Подбор и комплектация механизмов открывания створки в соответствии с
рекомендациями каталога поставщика фурнитуры

Подбор и комплектация механизмов открывания створки в соответствии с
рекомендациями каталога поставщика фурнитуры

15
15

Система W2061+

2021 W2061+ 3-2-1-03

Возможности остекления

5

6



Возможности остекления

201523

261211

261121

201515

L1

H

1 3

7

L

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-72)x(L-L1-58)
Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-150)x(L1-136)

Оконный блок комбинированный, с
открывающейся вовнутрь створкой и
неоткрывающимся (глухим) проемом
Створка Z 67/69
Рама L 50/61
Импост T 72/61

Подбор и комплектация механизмов открывания створки в
соответствии с рекомендациями каталога поставщика фурнитуры

Сечения и комплектация типовых конструкций

L1

60
.6

111

68
.6

336

2245

50

2222

32 32

Система W2061+

2021W2061+3-2-1-04

72

7

1 2

1
2

Наименование Арт. № Размеры профиля, мм Колич.,
шт.

Импост L 72/61, раскрой 90°/90°, доп.
обработка торцов 90° под Т-соед. 261121 H-56 1
Т-соединительные 205031 - 2
кронштейны 205006 - 2

Рама L 50/61, раскрой 45°/45° 261111 L 2
H 2

L-соединительные 206011 - 4
кронштейны 206001 - 4

Створка Z 67/69, раскрой 45°/45° 261211 L1-30 2
H-44 2

L-соединительные 206012 - 4
кронштейны 206002 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 12
Подкладка опорная 214031 - 8
Подкладка рихт. ПВХ 5х32 мм б/а - 4
Штапик глухого проема          15 мм,
раскрой 90°/90° 201515

(L-L1)-42 2
H-100 2

Штапик проема створки          23 мм,
раскрой 90°/90° 201523 L1-120 2

H-178 2
Крышка вент. паза 356403 - 4
Уголок соединительный средн. упл. 214631 - 4
Упл. средний, совместно с арт.214631,
раскрой 90°/90°

212227

1.03(L1-80) 2
1.03(H-95) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45° (исполнение
без арт. 214631)

1.03(L1-30) 2
1.03(H-45) 2

Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+2H-400) (мм)
Упл. штапика глухого проема 5...7 мм 202007 2.06(L-L1+H-145) (мм)
Упл. штапика створки 5...7 мм 202007 2.06(L1+H-280) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L1+H-155) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L1+H-75) (мм)

O
I

O
I

O
I

1

2

1
2



H
0

Возможности остекления

26
12

21

от
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са
та

20
15

23
20

15
23

H

L

H
0

Наименование Арт. № Размеры
профиля, мм

Колич.,
шт.

Импост L 72/69, раскрой 90°/90°,
доп. обработка торцов 90° под Т-соед. 261221 L-174 1
Т-соединительные 205031 - 2
кронштейны 205006 - 2
Рама L 60/61, раскрой
45°/45° 261112 L 2

H 2
L-соединительные 207011 - 4
кронштейны 206003 - 4
Створка Z 77/69, раскрой
45°/45° 261212 L-64 2

H-64 2
L-соединительные 207012 - 4
кронштейны 206004 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 12
Подкладка опорная 214031 - 4
Штапик  проема          23 мм,
раскрой 90°/90° 201523

L-174 2
H-H0-145 2

Штапик  проема          23 мм,
раскрой 90°/90° 201523

L-174 2
H0-145 2

Отлив, раскрой 90°/90° 201063 L-132 1
Винт St3.5-13 А2, крепление арт. 201063 2135013 4 шт. на 1 пог. м
Уголок соединительный ср. упл. 214631 - 4
Крышка вент. паза 356403 - 6
Упл. средний, совместно с
арт.214631, раскрой 90°/90°

212227

1.03(L-85) 2
1.03(H-85) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45°
(исполнение без арт. 214631)

1.03(L-45) 2
1.03(H-45) 2

Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+H-150) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L+H1-340) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L+H-H1-340) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L+H-210) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L+H-130) (мм)

O
I

O
I

O
I

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-H0-117)x(L-190)
Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H0-117)x(L-190)

Блок балконной двери с открывающейся вовнутрь
створкой с горизонтальным импостом
Створка Z 77/69
Рама L 60/61
Импост T 72/69

Подбор и комплектация механизмов открывания створки в
соответствии с рекомендациями каталога поставщика фурнитуры

8

6

Сечения и комплектация типовых конструкций

72

22
28

68.6

22

32

32

22

Система W2061+

2021 W2061+ 3-2-1-05

26
12

12

20
15

23
26

11
11

61

60

32
55

22

6
43

68.6

10
9

32

от
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15

21
35

01
3

201063

Типы заполнений  в проемах      и        и
их толщина могут различаться, поэтому
выбор и  раскрой  уплотнителей и
штапиков для этих проемов
выполняется индивидуально.

!

8

1
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1

2

1
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1 2

1

2



Возможности остекления

2135013

201501

201523

261212

261112

201515

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H1-170)x(L2-146)
Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H1-92)x(L-L2-L1-14)
Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H1-141)x(L1-190)
Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-H1-121)x(L1-190)

Наименование Арт. № Размеры
профиля, мм

Колич.,
шт.

Импост L 72/69, раскрой 90°/90°,
доп. обработка торцов 90° под Т-соед. 261221 L1-174 1
Т-соединительные 205031 - 2
кронштейны 205006 - 2
Рама L 60/61, раскрой
45°/45°

261112

L1 2
H 2

Рама L 60/61, раскрой 45°/90°,
доп. обработка торцов 90° под Т-соед.

L-L1+22 2
H1 1

L-соединительные 207011 - 6
кронштейны 206003 - 6
Т-соединительные 205032 - 2
кронштейны 205008 - 2
Импост L 72/61, раскрой 90°/90°,
доп. обработка торцов 90° под Т-соед. 261121 H1-76 1
Створка Z 77/69, раскрой
45°/45° 261212 L1-64 2

H-64 2
L-соединительные 207012 - 4
кронштейны 206004 - 4
Створка Z 67/69, раскрой
45°/45° 261211 L2-40 2

H1-64 2
L-соединительные 206012 - 4
кронштейны 206002 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 22
Подкладка опорная 214031 - 16
Подкладка рихт. ПВХ 5х32 мм б/а - 4

O
I

O
I
O
I

O
I

O
I

Наименование Арт. № Размеры профиля, мм Колич., шт.

Штапик  внешний, раскрой 90°/90° 201501 H-H1 1
Штапик проема ок. створки
23 мм, раскрой 90°/90° 201523

L2-130 2
H1-198 2

Штапик глухого проема
15 мм, раскрой 90°/90° 201515

(L-L1-L2)-14 2
H1-120 2

Штапик проема дв. створки
23 мм, раскрой 90°/90° 201523 L1-174 2

H-H1-169 2
Штапик проема дв. створки
23 мм, раскрой 90°/90° 201523 L1-174 2

H1-121 2
Уголок соединительный средн. упл. 214631 - 4
Крышка вент. паза 356403 - 6
Винт St3.5-13 А2, крепление арт. 201501 2135013 4 шт. на 1 пог. м

Упл. средний, совместно с
арт. 214631, раскрой 90°/90°

212227

1.03(L1-85) 2
1.03(H-85) 2
1.03(L2-61) 2
1.03(H1-85) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45°
(исполнение без арт. 214631)

1.03(L-45) 2
1.03(H-45) 2

Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+H1+H+885) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L2+H1-350) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L-L1-L2+H1-160) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L1+H1-365) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L1+H-H1-320) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L2+L1+H1+H-390) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L2+L1+H1+H-230) (мм)

Балконный блок комбинированный, с
открывающимися вовнутрь створкой, балконной
дверью и неоткрывающимся (глухим) проемом
Створка Z 67/69 - оконная
Створка Z 77/69 - балконная
Рама L 60/61
Импост T 72/61
Импост T 72/69

L2

H
1

L
L1

H

H
1-

24

Подбор и комплектация механизмов открывания створки в
соответствии с рекомендациями каталога поставщика
фурнитуры

6

24 8

9

Ручка - "лепесток"
для притвора
створки снаружи

43
82

60
.6

131

68
.6

6

2255

60

3222

32 32

Сечения и комплектация типовых конструкций
Система W2061+

2021W2061+3-2-1-06

L1

Типы заполнений  в проемах     ,    ,    ,     и их толщина могут различаться, поэтому выбор и
раскрой  уплотнителей и штапиков для этих проемов выполняется индивидуально.!

9
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Ригель

20
15

23

Возможности остекления

М
Р

МС

Наименование Арт. № Размеры
профиля, мм

Колич.,
шт.

Рама F 65/61, раскрой 45°/45° 261150 L=МС-22 2
H=МР-22 2

L-соединительные 206011 - 4
кронштейны 206001 - 4
Створка Z 77/69, раскрой
45°/45° 261212 L-74 2

H-74 2
L-соединительные 207012 - 4
кронштейны 206004 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 12
Подкладка опорная 214031 - 4

Штапик  23 мм, раскрой 90°/90° 201523 L-164 2
H-208 2

Отлив (опция*), раскрой 90°/90° 201063 L-142 1
Винт St3.5-13 А2, крепление арт. 201063 2135013 4 шт. на 1 пог. м
Уголок соединительный средн. упл. 214631 - 4
Упл. средний, совместно с арт.214631,
раскрой 90°/90°

212227

1.03(L-95) 2
1.03(H-95) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45°
(исполнение без арт. 214631)

1.03(L-55) 2
1.03(H-55) 2

Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+H-375) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L+H-395) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L+H-220) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L+H-150) (мм)

O
I

O
I

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 6 зак. - 20Ar - 3.3.1i Low E (H-180)x(L-180)
Подбор и комплектация механизмов открывания створки в соответствии с
рекомендациями каталога поставщика фурнитуры

Фасадное окно
Створка Z 67/69
Рама F 65/61

10

Сечения и комплектация типовых конструкций

50

11

7
50

min 1
монтажный зазор

22
45

22

6

89

М
Р-

22

44 50

33

32.4
68.6

Система W2061+

2021 W2061+ 3-2-1-07

21
35

01
3

201063

* Отлив арт.201063 рекомендуется ставить при больших высотах (>10 м) фасадного
остекления.!
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26
11

50

26
12
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10



М
Р

МС

11

Система W2061+

2021W2061+3-2-1-08
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Ригель

20
15

23

Возможности остекления

Наименование Арт. № Размеры
профиля, мм

Колич.,
шт.

Рама F Т72/61, раскрой 45°/45° 261121 L=МС-8 2
H=МР-8 2

Фасадный адаптер ПВХ , раскрой
45°/45° совместно с рамным профилем 503316

L=МС-18 2
H=МР-18 2

L-соединительные 206011 - 4
кронштейны 206001 - 4
Створка Z 77/69, раскрой
45°/45° 261212 L-74 2

H-74 2
L-соединительные 207012 - 4
кронштейны 206004 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 12
Подкладка опорная 214031 - 4

Штапик  23 мм, раскрой 90°/90° 201523 L-164 2
H-208 2

Отлив (опция*), раскрой 90°/90° 201063 L-142 1
Винт St3.5-13 А2, крепление арт. 201063 2135013 4 шт. на 1 пог. м
Уголок соединительный средн. упл. 214631 - 4
Крышка вент. паза 356403 - 2
Упл. средний, совместно с арт.214631,
раскрой 90°/90°

212227

1.03(L-130) 2
1.03(H-130) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45° 1.03(L-90) 2
1.03(H-90) 2

Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+H-410) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L+H-410) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L+H-255) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L+H-185) (мм)
Упл. монтажного зазора 2 мм 502502 2.06(МР+МС-35) (мм)

O
I

O
I

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 6 зак. - 20Ar - 3.3.1i Low E (H-180)x(L-180)
Подбор и комплектация механизмов открывания створки в соответствии с
рекомендациями каталога поставщика фурнитуры

Фасадное окно
Створка Z 67/69
Рама T 72/61

Сечения и комплектация типовых конструкций

50

15

min 1
монтажный зазор

22
45

22

6

89

М
Р-

8

72

33

32.4
68.6

21
35

01
3

201063

* Отлив арт.201063 рекомендуется ставить при
больших высотах (>10 м) фасадного
остекления.

!

26
11

21

26
12

11

50
33

16

с шагом 300
3.5x30-S
Саморез

11
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Возможности остекления

Фасадное окно
Створка Z 67/69
Рама L 50/61

Сечения и комплектация типовых конструкций

50

9

7
50

min 1
монтажный зазор

22
45

22

6

89

М
Р-

18

44 50

33

32.4
68.6

Система W2061+

2021 W2061+ 3-2-1-09

21
35
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3

201063

М
Р

М
Р

26
11

11

26
12

11

М
Р

МС

12

Наименование Арт. № Размеры
профиля, мм

Колич.,
шт.

Рама F Т72/61, раскрой 45°/45° 261121 L=МС-52 2
H=МР-52 2

Фасадный адаптер ПВХ , раскрой
45°/45° совместно с рамным профилем 503316

L=МС-18 2
H=МР-18 2

L-соединительные 206011 - 4
кронштейны 206001 - 4
Створка Z 77/69, раскрой
45°/45° 261212 L-74 2

H-74 2
L-соединительные 207012 - 4
кронштейны 206004 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 12
Подкладка опорная 214031 - 4

Штапик  23 мм, раскрой 90°/90° 201523 L-164 2
H-208 2

Отлив (опция*), раскрой 90°/90° 201063 L-142 1
Винт St3.5-13 А2, крепление арт. 201063 2135013 4 шт. на 1 пог. м
Уголок соединительный средн. упл. 214631 - 4
Упл. средний, совместно с арт.214631,
раскрой 90°/90°

212227

1.03(L-65) 2
1.03(H-65) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45° 1.03(L-25) 2
1.03(H-25) 2

Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+H-315) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L+H-35) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L+H-160) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L+H-90) (мм)
Упл. монтажного зазора 2 мм 502502 2.06(МР+МС-35) (мм)

O
I

O
I

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 6 зак. - 20Ar - 3.3.1i Low E (H-180)x(L-180)
Подбор и комплектация механизмов открывания створки в соответствии с
рекомендациями каталога поставщика фурнитуры

* Отлив арт.201063 рекомендуется ставить при
больших высотах (>10 м) фасадного
остекления.

!

50
33

16

с шагом 300
3.5x30-S
Саморез

12



Система W2061+

2021W2061+3-2-1-10

61

Возможности остекления
Сечения и комплектация типовых конструкций

L1

H

1 3

13

L

21

201523

261211

32 2

L1

139

261211

336

2245

201523

261211

32

261211

33 6

22 45 5

1

Оконный блок комбинированный, с
двустворчатым штульповым
открыванием вовнутрь
Створка Z 67/69
Рама L 50/61
Штульп T 61/61

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-150)x(L1-131)
Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-150)x(L-L1-131)
Подбор и комплектация механизмов открывания створки в
соответствии с рекомендациями каталога поставщика фурнитуры

1
2

Наименование Арт. № Размеры профиля, мм Колич.,
шт.

Штульп Т 61/61, раскрой 90°/90° 261311 H-117 1

Рама L 50/61, раскрой 45°/45° 261111 L 2
H 2

L-соединительные 206011 - 4
кронштейны 206001 - 4

Створка Z 67/69, раскрой 45°/45° 261211
L1-25.5 2

L-L1-25.5 2
H-44 4

L-соединительные 206012 - 4
кронштейны 206002 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 12
Подкладка опорная 214031 - 8
Подкладка рихт. ПВХ 5х32 мм б/а - 8

Штапик проема створки          23 мм,
раскрой 90°/90° 201523

L1-115.5 2
L-L1-115.5 2

H-178 4
Комплект штульповых заглушек 214027 - 1
Крышка вент. паза 356403 - 4
Уголок соединительный средн. упл. 214631 - 8
Упл. средний, совместно с арт.214631,
раскрой 90°/90°

212227

1.03(L1-95) 2
1.03(Н-95) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45° (исполнение
без арт. 214631)

1.03(L1-45) 2
1.03(H-45) 2

Упл. средний, в штульп, раскрой 90°/90° 1.03(H-45) 1
Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L+2H-400) (мм)
Упл. штапика створки 5...7 мм 202007 2.06(L+2H-270) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L+2H-230) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L+1.5H-30) (мм)

O
I

O
I

1
2

1
2

13



H
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Система W2061+

2021 W2061+ 3-2-1-11

Возможности остекления
Сечения и комплектация типовых конструкций

201523

261211

32

1.1 2.11 2

L2
L

L3 L1

Наименование Арт. № Размеры
профиля, мм

Колич.,
шт.

Рама L 50/61, раскрой 45°/45° 261111 L-16 2
Рама IL 57/61, раскрой 45°/45° (в
скобках - размер заготовки, см. рис.1) 261118 H  (Н+16) 2
Импост T 72/61, раскрой 90°/90°
(размер заготовки, см. рис.1) 261121 H-56 2
L-соединительные 206011 - 4
кронштейны 206001 - 4
Т-соединительные 205031 - 2
кронштейны 205006 - 2

Створка Z 67/69, раскрой 45°/45° 261211 L2-37 2
H-44 2

L-соединительные 206012 - 4
кронштейны 206002 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 12
Подкладка опорная 214031 - 8

Штапик  23 мм, раскрой 90°/90° 201523 L2-127 2
H-178 2

Штапик  15 мм, раскрой 90°/90° 201515 L1-49 2
H-100 2

Крышка вент. паза 356403 - 4
Уголок соед. среднего упл. 214631 - 4
Упл. средний, совместно с арт.214631,
раскрой 90°/90°

212227

1.03(L2-80) 2
1.03(H-95) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45° (исполнение
без арт. 214631)

1.03(L2-40) 2
1.03(H-45) 2

Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L1+H-155) (мм)
Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L2+H-310) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L1+H-175) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L2+H-330) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L2+H-195) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L2+H-85) (мм)
Упл. монтажного стыка 22000 2.06·H (мм)
Упл. монтажного стыка 22001 1.03·H (мм)
Пластина монтажного стыка, ст. лист с п/э покрытием 0,45 мм H х 20 (мм2)

O
I
O
I

O
I

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-72)x(L1-65)
Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-150)x(L2-143)
Подбор и комплектация механизмов открывания створки в
соответствии с рекомендациями каталога поставщика фурнитуры

H
H

+1
6

8

45°

рис.1

Четверть 28х5

L4
Lm

1.1

1.1
2.1

2.1
2.1
2.11.1

2.1

Фрагменты оконного блока в ленточном остеклении,
(глухой -       , и с открыванием вовнутрь -        )
Створка Z 67/69
Рама L 50/61
Монтажная рама IL 57/61
Импост рамный Т 72/61

1.1 2.1

14

155...160
45

L
33657

60
.6

35

261118

22

201515

57

22

L

261118

29

m=2 ... 7
Монтажный зазор

Сталь 0.5/20 mm
Лист

1.1 2.132

68
.6

30 х 30 mm
ПСУЛ

14



Система W2061+

2021W2061+3-2-1-12

Возможности остекления
Сечения и комплектация типовых конструкцийСечения и комплектация типовых конструкций

201523

261211

32

Заполнение (типовое) 32мм
Наименование Размеры, мм

Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-72)x(L3-65)
Стеклопакет 4 - 10Ar - 4 - 8Ar - 6i Low E (H-150)x(L4-143)

Подбор и комплектация механизмов открывания створки в соответствии с
рекомендациями каталога поставщика фурнитуры

рис.1

H
-5

6

Четверть 28х5

1.1 2.1

L2
L

L3 L1L4
L

Фрагменты оконного блока в ленточном остеклении,
(глухой -    , и с открыванием вовнутрь -     )
Створка Z 67/69
Рама L 50/61
Монтажная рама IL 57/61
Импост рамный Т 72/61

21

Наименование Арт. № Размеры
профиля, мм

Колич.,
шт.

Рама L 50/61, раскрой 45°/45° 261111 L-16 2
Импост T 72/61, раскрой 90°/90°
(размер заготовки, см. рис.1) 261121 H-56 3
Т-соединительные 205031 - 6
кронштейны 205006 - 6

Створка Z 67/69, раскрой 45°/45° 261211 L4-16 2
H-44 2

L-соединительные 206012 - 4
кронштейны 206002 - 4
Выравнивающий уголок 356303 - 12
Подкладка опорная 214031 - 8

Штапик  23 мм, раскрой 90°/90° 201523 L4-106 2
H-178 2

Штапик  15 мм, раскрой 90°/90° 201515 L3-14 2
H-100 2

Крышка вент. паза 356403 - 4
Уголок соед. среднего упл. 214631 - 4
Упл. средний, совместно с арт.214631,
раскрой 90°/90°

212227

1.03(L4-60) 2
1.03(H-95) 2

Упл. средний, раскрой 45°/45° (исполнение
без арт. 214631)

1.03(L4-20) 2
1.03(H-45) 2

Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L3+H-120) (мм)
Упл. внешний 3 мм 202103 2.06(L4+H-290) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L3+H-140) (мм)
Упл. штапика 5...7 мм 202007 2.06(L4+H-310) (мм)
Упл. внешн. притвора 3 мм 202100 2.06(L4+H-175) (мм)
Упл. внутр. притвора 4 мм 352004 2.06(L4+H-65) (мм)

O
I

O
I

1
2
1
2
2
2

m

1
2

21

1 2

L3

60
.6

111

22

68
.6

32

72

261211

261121

201515

336

2245

50

22

12

15



201523

261111

Окна, открывающиеся внутрь помещения.
Применение москитной сетки.
Примыкания

Возможности остекления

10
(Рекомендуемый
монтажный зазор)

H

L
1.2

1.1

261211

Узлы примыканий

12.5
32

Система W2061+

2021 W2061+ 3-2-2-01
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1.2

201523

261111

Возможности остекления

Окна, открывающиеся внутрь
помещения.
Применение москитной сетки.
Примыкания

261211
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р)

H

L
1.2

1.1

503001

Узлы примыканий
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Возможности остекления

201523
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H

L

1.3

261111

261211

Окна, открывающиеся внутрь
помещения.
Применение москитной сетки.
Примыкания

Узлы примыканий

8.5
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201523

261112

Возможности остекления

Балконный блок.
Створки открываются вовнутрь.
Примыкания при размещении блока внутри остекленной
лоджии (балкона)

10
(Рекомендуемый
монтажный зазор)

L
L1

H

H
1

H
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1.4 9

1.4
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Узлы примыканий
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201523

Возможности остекления

Балконный блок.
Створки открываются вовнутрь.
Примыкания при размещении блока
внутри остекленной лоджии (балкона)
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Возможности остекления
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1.6

Балконный блок.
Створки открываются вовнутрь.
Примыкания при размещении блока
внутри остекленной лоджии (балкона)



Система W2061+

2021 W2061+ 3-2-2-07

Возможности остекления
Узлы применения ленточного остекления

1.7

1.8

θ>180°

θ<180°

201515

261118

Непрерывное
ленточное остекление
сегментированного
проема

261118

261118

θ=145°

Сталь 0.5/20 mm
Лист

Сталь 0.5/50 mm
Лист

Сталь 0.5/20 mm
Лист

Сталь 0.5/60 mm
Лист

12

261118

32

201515

32

32

32

201515

201515

θ=225°

30 х 50 mm
ПСУЛ

30 х 50 mm
ПСУЛ
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Непрерывное
ленточное остекление
вертикального проема

Система W2061+

2021W2061+3-2-1-08
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30 х 30 mm
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Возможности остекленияВозможности остекления
Узлы применения ленточного остекления
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Заполнение
непрозрачной
ячейки с заменяемым
непрозрачным
стеклом
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43

6

Толщина заполнения S, мм

Внешний
уплотнитель,

 Арт.

Монтажная
глубина
профиля,
мм

Внутренний
уплотнитель,
Арт.

202003 202005 202007 202009
Штапики,

           Арт.

202103

60.6 20 18 16 14

20153168.6 28 26 24 22
60.6 28 26 24 22

20152368.6 36 34 32 30
60.6 36 34 32 30

20151568.6 44 42 40 38
60.6 44 42 40 38

20150768.6 52 50 48 46
60.6 48 46 44 42

20150368.6 56 54 52 50

Таблица остекления

Монтажная глубина 60.6 мм Монтажная глубина 68.6 мм

Профили
створок

Профили
импостов
створок

Профили
рам и
рамных
импостов

214031

214031214031

214031

Возможности остекления

3

4...5 5..7 6..9
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22
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22

30.5

S S
68.660.6
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Система W2061+
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Масса створки не более 35 кг
Створка, арт. Ветровая нагрузка, кН/м2 Оконный блок, LxH, мм Балконная дверь, LxH, мм

261211
не более 0.8 600х1800 -

0.8 - 1.1 600х1600 -

261212
не более 0.8 600х1800 -

0.8 - 1.1 600х1800 -

Масса створки не более 90 кг
Створка, арт. Ветровая нагрузка, кН/м2 Оконный блок, LxH, мм Балконная дверь, LxH, мм

261211
0.8 кН/м2 900х1600 800х1900

1.1 кН/м2 900х1550 800х1800

261212
0.8 кН/м2 1000х1900 900х1900

1.1 кН/м2 1000х1650 900х1800

Масса створки не более 130 кг
Створка, арт. Ветровая нагрузка, кН/м2 Оконный блок, LxH, мм Балконная дверь, LxH, мм

216211 0.8 кН/м2 1250х1500 900х1800

261212 0.8 кН/м2 1250х1500 1000х1900

Масса створки не более 130 кг
Створка, арт. Ветровая нагрузка, кН/м2 Оконный блок, LxH, мм Балконная дверь, LxH, мм

261211
0.8 кН/м2 1450х1750 1000х1750

1.1 кН/м2 1400х1550 900х1750

261212
0.8 кН/м2 1600х1800 1000х1900

1.1 кН/м2 1450х1650 9000х1900

L

H

L

H

Возможности остекления
Ограничения применимости профилей створки по ветровым нагрузкам

77
67

77
67

77
67

77
67

Поворотно-откидное открывание

Распашное открывание

Система W2061+

2021 W2061+ 3-2-5-01



Система W2061+

2020W2061+



Размеры H и L - по фурнитурному пазу

Lc

100

Ø5,5

Обработка  нижнего  профиля  створки  под  отвод  конденсата

паз 4х25*2 места

Система W2061+
Обработка профилей и
сборка конструкций

35
64

03

ра
ма

ст
во
рк
а

от
во
д

Технолочический раздел

С
ис
те
ма

 W
20

61
+

О
бр
аб
от
ка

 п
ро
ф
ил
я

Система W2061+

2021 W2061+ 4

Угловые соединения профилей 4-1
Т-соединение профилей 4-2

Штульп обработка и установка 4-3
Обработка на створке под ручку и петли 4-4

Дренажные отверстия 4-5
Отлив на створку 4-6

Подрезка уплотнителей и установка
заполнений 4-7

Схема раскроя и установки штапиков 4-8



Система W2061+

2021W2061+4-00

Содержание раздела
Угловые соединения профилей 4-1 c.c. 4-1-01, ..., 4-1-09

Т-соединение профилей 4-2 c. 4-2-01, ..., 4-2-04
Штульп обработка и установка 4-3 c. 4-3-01

Обработка на створке под ручку и петли 4-4 c. 4-4-01
Дренажные отверстия 4-5 c. 4-5-01
Отлив на створку 4-6 c. 4-6-01

Подрезка уплотнителей и установка
заполнений 4-7 c. 4-7-01, ..., 4-7-03

Схема раскроя и установки штапиков 4-8 c. 4-8-01



































Обработка створки под установку ручек FAPIM

Подрезка уплотнителя притвора створки 352004 под установку петель FAPIM

S*

S*

S*

2-2

13

Ø5

14.5

1-1

5

11

22 Ø6
Н

C

15

63

1
Н

B

5

92
 ил
и 1

04

H

L

Вид
изнутри

L

H
H

C
H

B

Обработка  нижнего  профиля  створки  под  отвод  конденсата

Петли поворотно-откидного
открывания

Петли распашного
открывания

Операции с профилем

Система W2061+

W2061+2019

Обработка профиля и сборка элементов

4-4-01

10

3 отв. Ø4

24
2 места  

Lc

паз 4х25*
2 места

100100

S*
8.6

от
во
д

ко
нд
ен
са
та

Ø4

*Вариант

Выборка в створке под установку тяги

351804

351804

3

3

3-3

3

3



W2061+ 2019

Система W2061+ Обработка профиля и сборка элементов



Система W2061+

W2061+2019

Обработка профиля и сборка элементов

4-5-01

Отверстия для вентиляции и отвода конденсата в рамных профилях

130

2 отв.Ø2

3

48

130

22

130

22

356403

204404

Ø4

212227

Обработка рамного профиля под дренажную крышку
в открывающемся и глухом проеме

261150

Альтернатива
Дренажная крышка арт. 204404

Дренажная крышка
 арт. 356403

261111

261112

261121

261122

130

Ø5

12 12

Альтернатива.
Обработка профиля фасадной рамы для отвода
конденсата без применения дренажных крышек.

261150

3 отв. Ø5

261150

261118

паз 4х30

паз 4х30



W2061+ 2019

Система W2061+ Обработка профиля и сборка элементов



90°/90° (углы порезки) Ø4, Ø2.8

Операции с профилем арт. 201501
Обработка и установка адаптера L-рамы

H
1

H

90 90 Ø2
.8*

7*
*

261112

Обработка профиля адаптера L-рамы арт.201501

H1-4

Вид изнутри

Ø4

шаг отв. Ø4 ≈ 250...300шаг отв. Ø4 ≈ 250...300

1. *Отв.Ø2.8 в рамном профиле выполнить по шаблону отверстий Ø4 в профиле 201501
2. **Размер для справок.!

ви
н
ты

 2
1

3
5

0
1

3
 с

 ш
а
го
м

 ≈
 2

5
0

..
.3

0
0

, 
н
е
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е
н
е
е

 3
 ш

т
.

261112

261112

261112

261112

H1

201501

20
50

08
20

50
08

20
50

32
20

50
32

201501

Обработка рамного профиля
под установку адаптера
арт.201501

Балконный блок комбинированный, с
открывающимися вовнутрь створкой, балконной
дверью и неоткрывающимся (глухим) проемом
Рама L 60/61. Пример применения.

Ø2.8

261501

Система W2061+

W2061+2019

Обработка профиля и сборка элементов

4-6-01

Ø4



W2061+ 2019

Система W2061+ Обработка профиля и сборка элементов



Система W2061+

W2061+2019

Обработка профиля и сборка элементов

4-6-01

1. *Отв.Ø2.8 в створке выполнить по шаблону отверстий Ø4 в профиле арт.201063
2. **Размеры для справок

75°/75° (углы порезки) Ø4, Ø2.8

Операции с профилем  арт.201063
Обработка и установка отлива

! 261212

Ø2.8*

201063

261211

l-70

70...80 шаг отв. Ø4 ≈ 250...300 70...80шаг отв. Ø4 ≈ 250...300

в и н
т ы  2 1 3 5 0 1 3  с  ш а

г о м
 ≈  2 5 0 . . . 3 0 0 ,  н е

 м е
н е е

 3  ш т
.

Ø4

20106375° 75
°

Балконная дверь

Фасадное окно

Окно

70 ...80

Обработка профиля створки под установку отлива арт.201063Обработка профиля отлива арт.201063

Ø2.8

261063

Вид снаружи

5.6**5.6**

l

7Ø4 Ø2.8*





становка  среднего уплотнителя открывающегося проема арт. 212227

2

1

2

Стык уплотнителя
202103

202103

1а

Подрезать внеший уплотнитель  арт. 202103  по месту
установки опорной подкладки  арт. 214031

214031

≈110

1

1

1-1

Подрезать  внешний уплотнитель заполнения
арт. 202103 в углах проема

2-2

202103

202103

становка уплотнителя штапика
(арт. профилей штапика и уплотнителя выбираются по таблице остекления
с.3-2-3-01)

А

Б

А

33°

120

3

3 3-3

Б

!

Подрезка уплотнителя штапика
под установку опорной подкладки
арт. 214031 *

Подрезка уплотнителя вертикального
штапика в углах проема

2

2

14

Установка внешнего уплотнителя арт. 202103
и опорной подкладки  арт.214031 1в

1б

212227

212227

Уплотнитель нарезать с припуском ≈3%  от длины паза, в
который он устанавливается.
Концы подрезать по биссектрисе угла проема (45°/45° -
для прямоугольного окна)

212227

212227

214631

214631

10
0

6

10

28

28

≈25

* При применении со
штапиками 201515, 201523,
201531 в рамном проеме, и со
штапиками 201523, 201531 в
проеме створки

Подрезка и установка уплотнений. Установка заполнений (стеклопакетов)

212227

212227

Система W2061+

W2061+2019

Обработка профиля и сборка элементов

4-7-01

≈110°

15
0

Выравнивающая 5 мм ПВХ-подкладка
(в створке не ставится)

1

Уплотнитель нарезать прямым резом с припуском ≈3%  от длины паза, в
который он устанавливается за минусом 25 мм на соединительный уголок.
(только для прямоугольного окна)

Вариант 1 Вариант 2

45
°

45°



W2061+ 2019

Система W2061+ Обработка профиля и сборка элементов

4-7-02

Схема установки опорных подкладок арт. 214031.

Опорная подкладка (подкладка несет нагрузку)

Выравнивающая подкладка (подкладка не несет нагрузку)

Назначение устанавливаемых подкладок.

150

15
0

150

18
7.

5

187.5

Глухой (неоткрывающийся) проем Поворотно-откидное и распашное
открывания

Фрамужное открывание

15
0

150

15
0

150

Состав опоры стеклопакета
Рихтовочная ПВХ-подкладка. Толщину подкладки 2, 3, 5 мм подобрать
из условия выравнивания стеклопакета в проеме, ширину - подобрать
по толщине запонения
Подкладка арт. 241031
Рихтовочная ПВХ-подкладка толщиной 5 мм и шириной 30 мм.
Устанавливается под арт. 241031 для усиления опоры на профиль,
кроме профилей створок 261211 и 261212

150

15
0

15
0



Установка штапика
в проем створки

Установка штапика
в рамный проем

8

ра
м
а

ст
во
рк
а

штапик

ра
м
а

штапик

Hcв, Lсв  - размеры светового проема

22
22

4

4

Hш
 =

 H
cв

Lш = Lсв+44

22
22

68.6
4.6 33.5 22.5

30.54.6 33.5

60.6

Lсв

4
4

При раскрое профиля штапика размеры уточняются по
фактическому световому проему конструкции!
Артикулы штапика для створки и рамы РАЗЛИЧНЫ при
равной толщине заполнений

Схема раскроя и установки штапиковСистема W2061+

W2061+2019

Обработка профиля и сборка элементов

4-8-01
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